Projekt mpzp wsi Smolec, w rejonie ulic Starowiejskiej, Debowej, Stonecznej, Giownej, Chiopskiej i Wroctawskiej —
Il wylozenie do publicznego wglgdu

(5[0 507V /NG ) Q——
RADY MIEJSKIEJ] W KATACH WROCLAWSKICH
y.A1»] N | ——

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w
rejonie ulic Starowiejskiej, Debowej, Stonecznej, Gtownej, Chtopskiej i Wroctawskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 3 i 20 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503), w
zwigzku z uchwalg Nr XXXI1/431/17 Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich z dnia 29 czerwca
2017r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Starowiejskiej, Debowej, Stonecznej, Gtownej,
Chlopskiej i Wroctawskiej, oraz po stwierdzeniu, ze plan nie narusza ustalen zmiany studium
uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy Katy Wroctawskie przyjetej
uchwata nr XLVI11/624/22 Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich z dnia 27 stycznia 2022 r.,
uchwala, co nastepuje:

§ 1.

1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec w rejonie ulic
Starowiejskiej, Debowej, Stonecznej, Glownej, Chlopskiej i Wroctawskiej zwany dalej
planem.

2. Integralng czgsdcig planu jest rysunek planu w skali 1: 1000 stanowigcy zatacznik nr do
uchwaty.

3. Zaltacznikami do niniejszej uchwaty sg ponadto:

1) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wilasnych gminy oraz o zasadach ich
finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych - zatacznik nr 2;

2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego - zalgcznik nr 3.

Rozdzial 1

§ 2.

1. Plan obejmuje czes¢ obszaru wsi Smole, w rejonie ulic w rejonie ulic Starowiejskiej,
D¢bowej, Stonecznej, Gtownej, Chtopskiej i Wroctawskiej, na potnoc od linii kolejowej.

2. Granicg obszaru objetego planem okreslono na rysunku planu w skali 1: 1000, stanowigcym
zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§3.
Ustalenia i oznaczenia planu
1. Obowigzujacymi ustaleniami planu sg nastepujace oznaczenia graficzne rysunku planu:
1) granica obszaru objgtego planem;
2) linie rozgraniczajace tereny o rdéznym przeznaczeniu lub roéznych zasadach
zagospodarowania, wraz z oznaczeniami okreslajacymi przeznaczenie terenow;
3) obowigzujace linie zabudowy;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) granica strefy ochronnej terenu zamknietego (terenu kolejowego);
6) granica strefy ochronnej cmentarza;
7) granica strefy ,,A” §cistej ochrony konserwatorskiej;
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8) granica strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej;

9) granica strefy ,,W” $cistej archeologicznej ochrony konserwatorskiej;

10) granica strefy ochrony konserwatorskiej ,,OW” dla ochrony zabytkow archeologicznych;
11) obiekty ujete w wykazie zabytkow/gminnej ewidencji zabytkow.

Pozostale oznaczenia graficzne rysunku planu majg znaczenie informacyjne i nie stanowia
obowigzujacych ustalen planu.

Ilekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa 0:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

§ 5.

1.

przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktore przewaza
na terenie wydzielonym liniami rozgraniczajacymi tzn. zajmuje wiecej niz 50 % powierzchni
dziatki lub obszaru objetego inwestycja,

przeznaczeniu uzupetniajacym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaje przeznaczenia inne niz
podstawowe, ktdre stanowig uzupehienie lub wzbogacaja funkcje podstawowa, jednocze$nie
nie kolidujac z nig lub nie wykluczajac mozliwosci zagospodarowania terenu w sposob
okreslony przeznaczeniem podstawowym;

obowigzujacych liniach zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie wyznaczajace
usytuowanie $ciany budynku w odniesieniu do wskazanej linii rozgraniczajacej terenu;
regulacji tej nie podlegaja: zadaszenia nad wejsciami do budynkoéw, balkony, wykusze,
loggie, gzymsy i okapy nie przekraczajace tej linii o wigecej niz 1,5 m, tarasy bez
podpiwniczenia, rampy i podesty, czesci podziemne obiektow budowlanych, infrastruktura
techniczna w tym obiekty kontenerowe; dla budynkow towarzyszacych funkcji podstawowe;j
linie te sa nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linie wyznaczajace
dopuszczalne zblizenie §ciany budynku do wskazanej linii rozgraniczajacej terenu, regulacji
tej nie podlegaja wykusze, balkony, galerie, werandy, zadaszenia wej$ciowe, rampy, podesty,
schody zewnetrzne, tarasy bez podpiwniczenia i okapy, ktore moga przekroczy¢ te linie o nie
wiecej niz 1,5m,;

wskazniku powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ stosunek sumy powierzchni
zabudowy budynkéw do powierzchni dziatki lub obszaru objetego inwestycja; powierzchni¢
zabudowy budynku wyznacza rzut poziomy krawedzi budynku na powierzchni¢ terenu
mierzony po zewngtrznym obrysie budynku w stanie wykonczonym. Do powierzchni
zabudowy nie wlicza si¢ powierzchni obiektow budowlanych ani ich czgéci nie wystajacych
ponad powierzchni¢ terenu oraz powierzchni elementéw takich jak: schody zewngtrzne,
rampy zewnetrzne, daszki, markizy;

wysokosci budynkow — nalezy przez to rozumie¢ wysoko$¢ budynku w rozumieniu
przepisow wykonawczych do ustawy Prawo budowlane;

infrastrukturze technicznej — nalezy przez to rozumie¢ ogoét podziemnych i nadziemnych
urzadzen liniowych 1 kubaturowych stuzacych zaopatrzeniu w wode, odprowadzeniu Sciekow
i wod opadowych, zaopatrzeniu w energi¢ elektryczng, gaz i cieplo oraz tacznosci i
telekomunikacji.

Rozdziat 11
Ustalenia ogo6lne.

Ustala si¢ nastepujace kategorie przeznaczenia terendéw :

1) tereny zabudowy zagrodowej — oznaczony symbolem RM;

2) teren zabudowy mieszkaniowej — oznaczony symbolem M;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — oznaczone symbolem MN;



Projekt mpzp wsi Smolec, w rejonie ulic Starowiejskiej, Debowej, Stonecznej, Gtownej, Chiopskiej i Wroctawskiej -3

2.

Il wylozenie do publicznego wglgdu

4) tereny zabudowy mieszkaniowej i ustugowej — 0znaczone symbolem M/U;

5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej — o0znaczone symbolem
MN/U;

6) tereny zabudowy ustugowej — 0znaczone symbolem U;

7) tereny ushug kultu religijnego — 0znaczone symbolem UKT;

8) tereny ustug publicznych — 0znaczone symbolem UP;

9) tereny ushug o$wiaty — oznaczone symbolem UO;

10) teren ustug zdrowia — o0znaczony symbolem UZ;

11)teren ustug sportu i rekreacji — oznaczony symbolem US;

12)teren ustug rekreacji — 0znaczony symbolem URS;

13)teren elektroenergetyki - oznaczony symbolem E;

14)teren kanalizacji - oznaczony symbolem K;

15) teren infrastruktuy - oznaczony symbolem TI;

16) tereny zieleni urzadzonej - 0znaczony symbolem ZP;

17)tereny zieleni urzadzonej zabytkowego zespotu dworsko-parkowego z folwarkiem -
oznaczony symbolem ZUP;

18) teren lasow i zadrzewien — 0znaczony symbolem ZL;

19) tereny wod powierzchniowych — oznaczone symbolem WS;

20)drogi publiczne klasy zbiorczej — oznaczone symbolem KDZ;

21)droga publiczna klasy dojazdowej - oznaczone symbolem KDD;

22) publiczne ciagi pieszo-jezdne — oznaczone symbolem KDX;

23)drogi wewnetrzne - 0znaczone symbolem KDW;

24)drogi gospodarcze transportu rolnego - oznaczone symbolem KDg.

W ramach przeznaczenia podstawowego lub uzupehliajacego dopuszcza si¢ realizacje

obiektéw technicznego wyposazenia, dojazdow i dojs¢, parkingéw 1 garazy, budynkow

gospodarczych, wiat i zadaszen oraz innych urzadzen petnigcych stuzebng role wobec funkc;ji

okreslonych w przeznaczeniu podstawowym lub uzupetniajgcym.

§ 6.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.

1.

2.

§7.

Wyznacza si¢ obowigzujgce i nieprzekraczalne linie zabudowy, z przebiegiem zgodnie z

rysunkiem planu.

Wsrod istniejacej zabudowy dopuszcza si¢:

1) lokalizacj¢ budynkow gospodarczych i garazy na granicy dziatki lub w odlegtosci 1,5 m
od granicy dziatki z zachowaniem warunkow wynikajacych z przepisow odrebnych, w
szczegblnosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej;

2) adaptacj¢ na cele mieszkaniowe lub ustugowe budynkow gospodarczych pod warunkiem
zgodno$ci z ustaleniami niniejszego planu miejscowego oraz przepisami odrgbnymi;

Dopuszcza si¢: remonty, przebudowy, nadbudowy i odbudowe istniejacej zabudowy, w tym

zabudowy zlokalizowanej na obszarach ograniczen lokalizacji zabudowy i poza

wyznaczonymi w planie liniami zabudowy, zgodnie z przepisami odrebnymi.

Dopuszcza si¢ lokalizowanie urzadzen infrastruktury technicznej poza liniami zabudowy

wyznaczonymi w planie miejscowym.

Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ksztaltowania krajobrazu.

1.

Ochronie prawnej podlega pomnik przyrody znajdujacy si¢ w granicach terenu 2UO na dz.
453/10 — dab szyputkowy (Quercus robur) ustanowiony decyzja nr 23/73 z dnia 7 kwietnia
1973r.
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2. Dziatalno$¢ ustugowa nie moze powodowac¢ ponadnormatywnych obcigzen $rodowiska
ucigzliwosciami w zakresie hatasu, wibracji, emisji zanieczyszczen pylowych i gazowych,
zanieczyszczenia ~ wod  podziemnych 1 powierzchniowych,  natezenia  pola
elektromagnetycznego poza granicami terenu, do ktérego inwestor posiada tytul prawny, z
wylaczeniem inwestycji w zakresie elektroenergetyki lub telekomunikac;ji.

3. Ustala si¢ zakaz lokalizacji obiektow zwigzanych z prowadzeniem dziatalno$ci zaliczonej
zgodnie z przepisami odrgbnymi do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé
na S$rodowisko lub mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko, z
wylaczeniem inwestycji w zakresie budowy infrastruktury techniczne;j.

4. W granicach terenow M i MN ustala sie:

1) zakaz lokalizacji obiektow zwigzanych z prowadzeniem dziatalno$ci zaliczonej zgodnie z
przepisami odrgbnymi do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na
srodowisko lub mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na S$rodowisko, z
wylaczeniem inwestycji w zakresie budowy drog i infrastruktury techniczneyj;

2) zakaz prowadzenia dziatalno$ci ustugowej w zakresie: handlu komisowego pojazdami
mechanicznymi, ustug naprawczych pojazdéw mechanicznych (w tym blacharstwa,
lakiernictwa, ustlug wulkanizacyjnych), lokalizowania obiektéw i urzadzen zwigzanych ze
sktadowaniem, gospodarczym wykorzystaniem 1 utylizacja odpadéw 1 surowcow
wtornych oraz ushug zwigzanych z przetwarzaniem drewna, kamienia oraz tworzyw
sztucznych.

4. Ustala si¢ jako dopuszczalne poziomy hatasu warto$ci okre§lone w obowigzujacych
przepisach odr¢gbnych odpowiednio:

1) naterenach RM — jak dla zabudowy zagrodowej;

2) naterenach MN — jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) naterenach M, M/U, MN/U — jak dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowej;

4) naterenach U i UP — jak dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j;

5) naterenach UZ — jak dla terenéw szpitali poza miastem,;

6) na terenach UO — jak dla na terenach zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym
pobytem dzieci i mlodziezy;

7) naterenach US, URS, ZP i ZUP - jak dla terenow rekreacyjno-wypoczynkowych.

§ 8.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazoéw kulturowych oraz dobr

kultury wspoétczesne.

1. W granicach obszaru objetego planem nie wystepuja dobra kultury wspotczesnej i krajobrazy
kulturowe.

2. Ustala sig strefe ,,A” $cistej ochrony konserwatorskiej dla:

1) zespotu koscielnego, dawnego ewangelickiego, w granicach dawnego zatozenia
sktadajacego si¢ z: kosciota parafialnego p.w. Narodzenia NMP, muru z bramg, plebanii),
wpisanego do rejestru zabytkow decyzja nr A/1209/686/W1-2 z dnia 7.07.1993 r., dla
ktorego obowigzujg nastepujace wymogi konserwatorskie:

a) ustala si¢ zakaz realizacji nowej zabudowy,

b) ustala si¢ wymodg utrzymania dotychczasowego zagospodarowania terenu oraz
rewaloryzacji 1 konserwacji budynku kosciota i plebanii oraz elementow
historycznego uktadu, ogrodzenia, bramy,

c) wszelkie zamierzenia inwestycyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi
w zakresie ochrony zabytkow;

2) zalozenia dworsko-parkowego z folwarkiem, sktadajacego si¢ z dworu na wodzie (trwata
ruina) wpisanego do rejestru zabytkow decyzja nr A/3833/523 z dnia 30.12.1058 r. i
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parku z zespolem folwarcznym ujetym w ewidencji zabytkéw, dla ktérego obowigzuja

nastepujace wymogi konserwatorskie:

a) na terenie parku obowiazuja dziatania rewaloryzacyjne i odtworzeniowe,

b) nalezy zachowac historyczny uktad przestrzenny i kompozycje zieleni,

C) ustala si¢ zakaz realizacji nowej zabudowy,

d) w zespole folwarcznym dopuszcza si¢ odtworzenie zabudowy w miejscach po
historycznych budynkach, jako uzupetnienie zabudowy historycznej,

e) na terenie zatozenia dworsko-folwarcznego ustala si¢ zakaz realizacji przegrodzen
dzielacych optycznie historyczny zespot,

f) wszelkie zamierzenia inwestycyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami odrebnymi
w zakresie ochrony zabytkow.

3. Ustala si¢ strefe ,,B” ochrony konserwatorskiej, tozsamg z obszarem ujetym w ewidencji
zabytkoéw, w ktorej obowigzuja nastepujace wymogi konserwatorskie:

1) nalezy zachowaé¢ i wyeksponowaé elementy historycznego uktadu przestrzennego, tj.
rozplanowanie drég, ulic i1 placow, linie zabudowy oraz kompozycje: wnetrz
urbanistycznych, zespotow zabudowy 1 historycznej zielenti;

2) obiekty o wartosciach zabytkowych nalezy podda¢ restauracji i modernizacji technicznej z
dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do warto$ci obiektu;

3) przy inwestycjach zwigzanych z modernizacjg, rozbudowa lub przebudowg istniejacych
obiektoéw nalezy nawigzaé: gabarytami, sposobem ksztaltowania bryly i1 uzytymi
materialami elewacyjnymi do miejscowej tradycji architektonicznej; w przypadku
istniejacego obiektu — po rozbudowie budynek powinien tworzy¢ spojna kompozycje z
istniejgca czescia;

4) nowa zabudowa winna by¢ zharmonizowana z historyczna kompozycja przestrzenno-
architektoniczng w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali, formy architektonicznej tj.
uksztattowania bryty, w tym ksztaltu 1 wysokos$ci dachu, poziomu posadowienia parteru,
uzytych form i podzialéw architektonicznych, artykulacji elewacji, detalu, podzialow
otworow okiennych i1 drzwiowych, materialu oraz przy nawigzaniu do zabudowy
historycznej wsi Smolec;

5) nowa zabudowa nie moze przewyzsza¢ skala zabytkowej zabudowy zlokalizowanej w
sasiedztwie;

6) nalezy stosowa¢ dachy strome, symetryczne, dwuspadowe lub dwuspadowe naczotkowe,
o katach nachylenia potaci dachowych w zakresie od 38° do 45°, dopuszcza si¢
wzbogacenie formy dachu przez wprowadzenie $wietlikow i lukarn, o ile ustalenia
szczegblowe nie stanowig inaczej;

7) pokrycie dachéw dachowka w matowym kolorze ceglastym;

8) w obiektach historycznych, ktére posiadaly inne niz ceramiczne pokrycie dachu, nalezy
stosowac odpowiednie historyczne pokrycie dachu,

9) kolorystyka obiektoéw winna uwzglednia¢ walory estetyczne otoczenia oraz rozwigzania

kolorystyczne wystepujace w historycznej zabudowie wsi;

10) elewacje nalezy ksztalttowa¢ w nawigzaniu do rozwigzan stosowanych w wystepujacych we
wsi budynkach historycznych o zachowanych walorach architektonicznych w zakresie
podziatéw, detalu architektonicznego, kolorystyki, uzytych materialow elewacyjnych -
ustala si¢ stosowanie elewacji tynkowanych lub ceglanych;

11) ustala si¢ zakaz stosowania oktadzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych (typu sidding);

12) ustala si¢ zakaz lokalizacji dominant architektonicznych, urzadzen technicznych o
gabarytach kolidujacych z krajobrazem kulturowym;

13) ustala si¢ zakaz prowadzenia nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych i
teletechnicznych.

4. Obiekty i tereny ujete w ewidencji zabytkow:
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w granicach obszaru objetego planem znajduja si¢ nastepujace obiekty ujete w ewidencji

zabytkow:

a) historyczny uktad ruralistyczny wsi: obszar

b) zespot koscielny: mur z bramg przy kosciele: ogrodzenie

C) zespot dworski:

- park dworski,
- oficyna mieszkalna, ul. Lipowa 2 (budynek mieszkalny),

d) dom mieszkalny, ul. Gtowna 45 (budynek mieszkalny),

e) dom mieszkalny: ul. Gléwna 49 (budynek mieszkalny),

f) Dom Ludowy, ob. Klub Rolnika, ul. Gléwna 47,

g) restauracja ,,Ztoty Ktos”, ul. Gtowna 64,

h) dom mieszkalny, ul. Gtéwna 66 (budynek mieszkalny),

i) dom mieszkalny, ul. Ko$cielna 1 (budynek mieszkalny),

J) szkota podstawowa, ul. Koscielna 2,

k) dom mieszkalny, ul. Starowiejska 24 (budynek mieszkalny).

dla obiektow ujetych w ewidencji zabytkow ustala si¢ nastepujace wymogi

konserwatorskie:

a) nalezy zachowac lub odtworzy¢ historyczng bryle; ksztalt i geometri¢ dachu oraz
zastosowane tradycyjne materiaty budowlane,

b) nalezy utrzyma¢, a w zniszczonych fragmentach odtworzy¢ historyczny detal
architektoniczny;

c) nalezy zachowac ksztalt, rozmiary i rozmieszczenie otworéw zgodne z historycznym
wizerunkiem budynku; nalezy utrzymac¢ lub odtworzy¢ oryginalng stolarke okien i
drzwi;

d) w przypadku konieczno$ci przebicia nowych otworéw nalezy je zharmonizowaé z
zabytkowa elewacja,

e) nalezy stosowaé kolorystyke i materialy nawigzujace do tradycyjnych lokalnych
rozwigzan, w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie Scian zewnetrznych,

f) ustala si¢ zakaz stosowania oktadzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych (typu sidding);

g) nalezy stosowac¢ historyczny rodzaj pokrycia dachowego;

5. Ustala si¢ strefe¢ ,,W” ochrony archeologicznej, rownoznaczng z obszarem wpisanym do
ewidencji zabytkow, dla stanowiska nr 8/15/80-27 AZP (grodzisko-zamek z fosg — chronologia:
pdzne sredniowiecze), wpisanego do rejestru zabytkoéw decyzja nr 88/1275/710/Arch/1993 z dnia
7.01.1993 r., w ktorej obowigzuja nastgpujace wymogi konserwatorskie:

1)
2)
3)

4)

obiekty o zachowanej formie krajobrazowej (grodzisko, fosa, zamek) wylaczone s3 z
wszelkiej dziatalnosci inwestycyjnej, ktéra mogla by naruszy¢ ich specyficzng forme;
obowigzuje priorytet dziatan konserwatorskich odno$nie prowadzenia dziatalnosci
inwestycyjnej;

ustala si¢ zakaz dziatan inwestycyjnych nie zwigzanych bezposrednio z konserwacja i
rewaloryzacja zabytkowego terenu;

dla inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi nalezy przeprowadzi¢ badania
archeologiczne zgodnie z przepisami odrgbnymi.

6. Ustala si¢ strefe ,,OW” ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych, tozsamg z
obszarem ujetym w ewidencji zabytkow, w ktorej dla inwestycji zwigzanych z pracami
ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badan archeologicznych zgodnie przepisami
odrebnymi.

7. Stanowiska archeologiczne:

1)

w granicach obszaru objetego planem znajdujg si¢ nastepujace stanowiska archeologiczne:
a) nr5/12/80-27 AZP — grob szkieletowy (pdzne Sredniowiecze),
b) nr 18/48/80-27 AZP — osada (pradzieje), osada (XI-XI11 w.),
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C) nr19/49/80-27 AZP — osada (kultura tuzycka, okres halsztacki), osada (pradzieje),
d) nr 25/55/80-27 AZP — osada (pradzieje), $lad osadnictwa (kultura tuzycka, epoka brazu,
okres halsztacki),

2) w obrebie ww stanowisk archeologicznych oraz w ich bezpos$rednim sgsiedztwie zamierzenia
inwestycyjne zwigzane z pracami ziemnymi wymagaja przeprowadzenia badan
archeologicznych zgodnie z przepisami odrgbnymi;

3) ustala si¢ zakaz zalesiania ww stanowisk archeologicznych.

8. Ochrona zabytkéw archeologicznych:

1) inwestycje zwigzane z pracami ziemnymi nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami
odrebnymi;

2) istnieje mozliwos$¢ odkrycia stanowisk archeologicznych — zasob ich ewidencji i1 rejestru
podlega sukcesywnej werytikacji 1 uzupetnieniom;

3) dla nowoodkrywanych stanowisk obowigzuja ustalenia jak dla rozpoznanych tj. koniecznosé
przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych.

§ 9.

W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych, dla terenow

drég publicznych Klas: drogi zbiorcze KDZ, drogi dojazdowe KDD i ciagi pieszo-jezdne KDX

obowigzuja nastgpujace ustalenia:

1) dopuszcza si¢ lokalizacje infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg, na warunkach
okreslonych w przepisach odrebnych;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje zieleni na warunkach okreslonych w przepisach odrgbnych;

3) ustala si¢ zakaz lokalizacji tymczasowych obiektow ustugowo-handlowych.

§ 10.
Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie, na
podstawie odrebnych przepisow, terendw gorniczych, a takze obszaréw szczegolnego zagrozenia
powodzia, obszarow osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazow priorytetowych okreslonych w
audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa.
1. W granicach obszaru obj¢tego planem nie wystepuja:
1) tereny gornicze;
2) obszary szczegolnego zagrozenia powodzia;
3) obszary zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych;
4) krajobrazy priorytetowe okreslone w audycie krajobrazowym oraz w planach
zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa.
2. W obszar objety planem znajduje si¢ W granicach trzeciorzgdowego zbiornika wod
podziemnych GZWP 319 ,,Subzbiornik Prochowice—Sroda Slaska”.

§ 11.
Szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci.
1. Ustala si¢ nastgpujgce minimalne powierzchnie dziatek:
1) w granicach terenow MN i MN/U:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu wolnostojacego = 1000 m?,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu blizniaczego = 800 m?,
2) w granicach terenow MN/U:
a) pod zabudowe mieszkaniowo-ustugowa= 1500 m?;
b) pod zabudowe ustugowa = 500 m;
3) w granicach terenéw U = 500 m?;
3) w granicach terenow M, M/U, U, UP, UO, UZ, US i URS =500 m?:
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4) w granicach pozostatych terenéw przeznaczonych na cele inne niz rolne i le$ne oraz dla
dziatek pod wydzielone urzadzenia infrastruktury technicznej, zielen urzagdzong i parkingi
oraz urzadzenia i obiekty gospodarki komunalnej = 4 m?,

Ustala si¢ nastepujgce minimalne szerokosci frontow dziatek:

1) w granicach terenow MN i MN/U:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu wolnostojgcego = 20 m;
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu blizniaczego = 16 m;
c) dla zabudowy ustugowej =20 m;

2) w granicach terenow M, M/U, U, UP, UO, UZ, US i URS =20 m;

3) w granicach pozostatych terenéw przeznaczonych na cele inne niz rolne i leSne oraz dla
dziatek pod wydzielone urzadzenia infrastruktury technicznej, zielen urzadzong i parkingi
oraz urzadzenia i obiekty gospodarki komunalnej = 2 m.

Kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego powinien zawieraé si¢ w

przedziale od 80° do 110°

§ 12.
Szczegolne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy.

1.

Napowietrzne linie elektroenergetyczne: w granicach pasa technologicznego od istniejacych
dystrybucyjnych napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 20 kV, w odlegtosci 7 m od
osi napowietrznej linii elektroenergetycznej liczac w kazda strone, obowigzuje:
1) zakaz lokalizacji pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi;
2) zakaz sadzenia drzew i krzewow o wysoko$ci wigkszej niz 3 m;
3) obowiagzek zapewnienia operatorowi sieci dostepu i dojazdu, w tym cigzkim sprzetem, do
linii i stupow.
W granicach strefy ochronnej terenu zamknietego linii kolejowej Wroctaw - Zgorzelec nr 274
0 znaczeniu panstwowym, stanowigcej teren zamkniety zgodnie z decyzjag Ministra
Infrastruktury z dnia 18 wrze$nia 2020 r. w sprawie ustalenia terenow zamknigtych, przez
ktore przebiegaja linie kolejowe (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 38, z pézn. zm.) obowigzuja
ograniczenia w zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenéw w zakresie sytuowania budowli,
drzew 1 krzewOw oraz wykonywania robot ziemnych, zgodnie z przepisami odrgbnymi w
zakresie transportu kolejowego.
Strefa ochronna cmentarza: w oznaczonej na rysunku planu strefie ochronnej cmentarza, o
zasiggu 150 m wokol granicy cmentarza ustala si¢ zakaz lokalizacji studni stuzacych
zaopatrzeniu w wodg do picia i dla potrzeb gospodarczych.
Cze$¢ obszaru objetego planem miejscowym znajduje si¢ w zasiggu strefy ochronnej terenu
zamknigtego resortu obrony narodowej (stacji radiolokacyjnej — kompleks wojskowy nr 4576
Pietrzykowice) ustalonej decyzja lokalizacyjng nr 02/78 Komisji Planowania przy Radzie
Ministréw z dnia 10.01.1978 r. — obowigzuja ograniczenia w zagospodarowaniu i
uzytkowaniu terenu okreslone w przepisach odrebnych.
Ze wzgledu na potozenie czgsci terendw objetych planem w zasiggu strefy ochronnej terenu
zamknigtego resortu obrony narodowej (stacji radiolokacyjnej — kompleks wojskowy nr 4576
Pietrzykowice) ustala si¢ jako nieprzekraczalng wysokos$¢ obiektow budowlanych rzedna
147,2 m n.p.m.
Na obszarze objetym planem obowigzuja ograniczenia wysokosci obiektow budowlanych
(budynki i budowle, w tym inwestycje celu publicznego zakresu tacznosci publicznej)
okreslone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Wroctaw — Strachowice; ograniczenia
wysokosci obiektow obejmuja takze umieszczone na nich urzadzenia, a w szczegdlnosci
anteny, reklamy, a w przypadku drég lub linii kolejowych rowniez ich skrajnie. Dla obszaru
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objetego planem nieprzekraczalna rzedna wysokos$ci obiektow budowlanych wynosi 170,0 m
n.p.m.

7. Ustala si¢ zakaz zabudowy na terenach: zieleni urzadzonej oznaczonych symbolami 1ZP -
3ZP oraz lasow i zadrzewien oznaczonych symbolami 1ZL — 5ZLZL.

§ 13.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej
1. Komunikacja:

1) obszar objgty planem jest powigzany z zewne¢trznym uktadem komunikacyjnym drogami
publicznymi klasy zbiorczej KDZ i drogami publicznymi klasy dojazdowej KDD;

2) dopuszcza si¢ etapowanie budowy projektowanych drog lub rozbudowy drog istniejacych
w zakresie realizacji poszczeg6dlnych odcinkow drég oraz ich parametrow;

3) ustala si¢ minimalne parametry dla dojazdow wewnetrznych, nie wyznaczonych w planie,
stuzacych do obstugi komunikacyjnej terenow:

a) szeroko$¢ w liniach podziatu geodezyjnego nie mniej niz 10m,

b) szerokosci jezdni nie mniej niz 5 m,

C) obowigzek wyznaczenia trojkatow widocznosci w miejscach potgczenia z drogami
publicznymi i wewngtrznymi o wymiarach Sm x 5m,

d) w przypadku wydzielania dojazdow nieprzelotowych obowigzuje realizacja placow do
zawracania 0 wymiarach minimum 12,5m x 12,5m;

4) ustala si¢ obowigzek zapewnienia miejsc parkingowych w liczbie nie mniejszej niz:

a) 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie,

b) 1,2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej,

c) 1 miejsce parkingowe na kazde 40 m’® powierzchni uzytkowej ushug zwiazanych z
przeznaczeniem podstawowym lub uzupetniajacym;

d) 1 miejsce parkingowe na kazde 50 m? powierzchni uzytkowej na terenach sportu i
rekreacji oraz uslug rekreacji,

5) w przypadku wystepowania na terenie dziatki budowlanej roznych przeznaczen, wymagane
ilosci miejsc postojowych dla poszczegdlnych przeznaczef, o ktérych mowa w pkt. 4,
nalezy odpowiednio sumowac;

6) do wymaganej liczby miejsc parkingowych zalicza si¢ rowniez miejsca w garazach lub
wiatach garazowych;

7) miejsca do parkowania nalezy realizowac jako utwardzone w catosci, w czgséci lub o
nawierzchni gruntowej stabilizowanej;

8) miejsca parkingowe przeznaczone na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w Karte
parkingowa nalezy wyznacza¢ na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych.

2. Infrastruktura techniczna:
1) ustala si¢ realizacj¢ dystrybucyjnej sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajagcych drog publicznych 1 wewnetrznych na zasadach okreSlonych w
przepisach odrgbnych;
2) w sytuacji braku mozliwosci spetnienia ustalen pkt 1, w uzasadnionych przypadkach,
dopuszcza si¢ prowadzenie podziemnej dystrybucyjnej infrastruktury technicznej poza
liniami rozgraniczajacymi drog publicznych 1 wewnetrznych;
3) dopuszcza sig¢ realizacje wylacznie podziemnej infrastruktury techniczne;.
3. Zaopatrzenie w wodeg:

1) zaopatrzenie w wodg Z sieci wodociaggowej, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

2) parametry sieci wodociggowej nalezy dostosowaé¢ do wymagan przepisow odrgbnych;
4. Kanalizacja sanitarna:

1) odprowadzenie $ciekow do systemu kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami
odrebnymi,
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2) parametry sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dostosowa¢ do wymagan przepiséw
odrgbnych,;

5. Kanalizacja deszczowa:

1) odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z potaci dachowych i1 nawierzchni
utwardzonych: do kanalizacji deszczowej lub innych odbiornikéw wodd opadowych i
roztopowych, zgodnie z przepisami odr¢bnymi;

2) parametry sieci kanalizacji deszczowej nalezy dostosowaé do wymagan przepisow
odrebnych.

6. Elektroenergetyka:

1) zasilanic odbiorcéw z dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej lub ze zrdodet
indywidualnych, w tym odnawialnych zrodet energii 0 mocy do 500 kW, z wytaczeniem
mozliwosci lokalizacji turbin wiatrowych o mocy wigkszej niz mikroinstalacje w
rozumieniu przepisoOw odrebnych;

2) parametry sieci elektroenergetycznej nalezy dostosowa¢ do wymagan przepiséw
odrebnych;

3) dopuszcza si¢ lokalizacje stacji transformatorowych sytuowanych na terenach
inwestorow.

7. Zaopatrzenie w gaz:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, przytaczanie obiektow zgodnie z wymogami
przepisow odrebnych.;

2) parametry sieci gazowej nalezy dostosowaé¢ do wymagan przepisow odrgbnych;

3) dopuszcza si¢ stosowanie indywidualnych zbiornikow zaopatrzenia w gaz plynny,
lokalizacja zbiornikow 1 zwigzanych z nimi instalacji zgodnie z wymogami przepisow
odrgbnych.

8. Zaopatrzenie w ciepto: zaopatrzenie z indywidualnych zrodet zaopatrzenia w ciepto oraz ze
zrodet odnawialnych 0 mocy do 500 kW, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

9. Telekomunikacja: dostgp do ushug telekomunikacyjnych podziemng lub radiowa siecig
telekomunikacyjna, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

10. Gospodarka odpadami:

1) odpady komunalne nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi;

2) odpady inne niz komunalne nalezy zagospodarowaé zgodnie z wymaganiami przepisOw
odrebnych.

§ 14.
Nie ustala si¢ szczegdlnych wymaganh w zakresie sposobu ani terminu tymczasowego
zagospodarowania terenow.

§ 15.
Ustala si¢ stawke stuzaca naliczeniu optaty, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosci 20 %.

Rozdziat III
Ustalenia szczegdtowe

§ 16.

Wyznacza si¢ tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolami od 1RM do

4RM.

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa.

2. Przeznaczenie uzupehniajace: infrastruktura techniczna, z zastrzezeniem zgodnosci z
przepisami odrgbnymi w zakresie ochrony gruntow rolnych i lesnych.
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Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) budynki mieszkalne typu wolnostojacego;
2) wskazniki intensywnosci zabudowy:
a) minimalny = 0,01,
b) maksymalny = 0,40;
3) wskaznik powierzchni zabudowy: nie wigcej niz 0,30;
4) wielkos$¢ powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niz 50 %;
5) gabaryty i wysoko$¢ zabudowy:
a) wysokos¢ budynkow nie wigksza niz 10 m,
b) wysokos¢ budowli w nie wigksza niz 12 m,
c) liczba kondygnacji nadziemnych budynkow nie moze przekracza¢ dwoch;
6) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne: dachy symetryczne, o kacie nachylenia potaci w zakresie od 30°
do 45°;
b) budynki gospodarcze, garaze lub inwentarskie: dachy symetryczne, o kacie nachylenia
potaci w zakresie od 20° do 45°;
7) nad cze$ciami dobudowanymi do glownych bryt budynkow dopuszcza si¢ dachy
jednospadowe lub dwuspadowe, o spadkach nie mniejszych niz 20°;
8) w wiatach dopuszcza si¢ stosowanie dachéw jednospadowych lub dwuspadowych, o
spadkach nie mniejszych niz 20°;
9) ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 8 m od linii rozgraniczajacych drogi publicznej klasy zbiorczej KDZ,
b) 6 - 10 m od linii rozgraniczajacych drég dojazdowych KDD,
€) 6 m-—17 m od linii rozgraniczajacych drogi gospodarczej transportu rolnego KDg.
Sposob usytuowania obiektéw budowlanych w stosunku do drég i innych terendéw publicznie
dostepnych oraz do granic przyleglych nieruchomosci: zabudowe nalezy sytuowac
prostopadle lub rownolegle do linii rozgraniczajacej terenu od strony droég publicznych lub do
granic przyleglych nieruchomosci;
Ustala si¢ stosowanie pokry¢ dachowych z dachowki lub z materiatlu imitujacego pokrycie
dachowka, w matowym kolorze ceglastym, brazowym lub grafitowym.

§17.
Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolami od 1M
do 21M.

1.

2.

Przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna — wylacznie obiekty istniejagce w dniu wejscia w
zycie planu;

3) zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;

4) zabudowa ustugowa.

Przeznaczenie uzupetniajace:

1) ustugi wbudowane w budynki mieszkalne, z zastrzezeniem ograniczen wynikajacych z
ustalen § 7;

2) urzadzenia i obiekty gospodarki komunalne;j,

3) zielen urzadzona;

4) infrastruktura techniczna.

Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza si¢ wytacznie budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojace lub blizniacze;

2) wskazniki intensywnosci zabudowy:
a) minimalny = 0,01,
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b) maksymalny:
— dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu wolnostojacego = 0,45,
— dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu blizniaczego = 0,50,
— dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j i ustugowej = 0,55,

3) wskaznik powierzchni zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu wolnostojacego = 0,30,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu blizniaczego = 0,35,
c) dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowej i ustugowej = 0,40;
4) wielkos$¢ powierzchni biologicznie czynnej:
a) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie mniej niz 50 %,
b) w zabudowie mieszkaniowo-ustugowe;j i ustugowej nie mniej niz 30 %,

4) ustala si¢ wskazniki:

a) nie mniej niz 1000 m? powierzchni dziatki budowlanej na jeden lokal mieszkalny w
zabudowie jednorodzinnej wolnostojace;j,

b) nie mniej niz 400 m? powierzchni dziatki budowlanej na jeden lokal mieszkalny w
zabudowie jednorodzinnej blizniaczej,

) nie mniej niz 1500 m? powierzchni dzialki budowlanej na jeden lokal mieszkalny w
zabudowie mieszkaniowo-ustugowej;

6) gabaryty i wysoko$¢ zabudowy:

a) wysoko$¢ zabudowy:

- w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej typu wolnostojacego i blizniaczego nie
wieksza niz 10 m,

- w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej nie wigksza niz 12 m,

- w pozostatych rodzajach zabudowy wyszczeg6élnionych w ust 1 1 2 nie wigksza niz
12 m;

b) liczba kondygnacji nadziemnych budynkow:

- w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej typu wolnostojacego 1 blizniaczego nie
moze przekracza¢ dwoch,

- w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej nie moze przekraczaé trzech,

- w pozostatych rodzajach zabudowy wyszczego6lnionych w ust 1 1 2 nie moze
przekraczaé trzech;

7) geometria dachow:

a) w granicach stref ,,A” i,,B” ochrony konserwatorskiej:
- budynki mieszkalne: dachy symetryczne dwuspadowe, o kacie nachylenia potaci
w zakresie od 38° do 45°,
- budynki ustugowe, gospodarcze lub garaze: dachy symetryczne dwuspadowe, 0
kacie nachylenia potaci w zakresie od 35° do 45°,
b) poza granicami stref,,A” i,,B” ochrony konserwatorskiej:
- budynki mieszkalne: dachy symetryczne, o kacie nachylenia potaci w zakresie od
35° do 45°,
- budynki: ustugowe, gospodarcze lub garaze: dachy symetryczne, o Kkacie
nachylenia potaci w zakresie od 2° do 45°;

8) nad cz¢sciami dobudowanymi do gldwnych bryt budynkéw mieszkalnych dopuszcza sie
dachy jednospadowe lub dwuspadowe, o spadkach nie mniejszych niz 30°;

9) w wiatach dopuszcza si¢ stosowanie dachow jednospadowych lub dwuspadowych, o
spadkach nie mniejszych niz 20°;

10) w istniejacej zabudowie o innych parametrach i Sposobie uzytkowania niz okreslone w
pkt 2 - 7 dopuszcza si¢ przebudowy i remonty zachowujace dotychczasowe wskazniki,
gabaryty 1 wysoko$¢ oraz parametry geometrii dachow;

11)ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
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a) Om - 33m od linii rozgraniczajacych drog publicznych klasy zbiorczej KDZ,

b) 3m — 8m od linii rozgraniczajacych od strony ul. Starowiejskiej, stanowigcej
potudniowo-zachodnig granicg¢ obszaru objetego planem,

¢) Om - 10m od linii rozgraniczajacych drog dojazdowych KDD,

d) Om - 6m od linii rozgraniczajacych publicznych ciaggéw pieszo-jezdnych KDX,

e) Om — 24m od linii rozgraniczajagcych od strony ul. Chtopskiej, stanowigcej
potudniowo-wschodnig granic¢ obszaru objgtego planem,

f) 3m - 6m od linii rozgraniczajacych drog wewngtrznych KDW.

4. Sposob usytuowania obiektow budowlanych w stosunku do drog i1 innych terenéw publicznie
dostgpnych oraz do granic przyleglych nieruchomosci: zabudowe nalezy sytuowaé
prostopadle lub rownolegle do linii rozgraniczajacej terenu od strony drog publicznych lub do
granic przylegtych nieruchomosci;

5. Ustala si¢ stosowanie pokry¢ dachowych:

1) w granicach stref ,,A” i ,,B” ochrony konserwatorskiej - dachéwka, w kolorze matowym
ceglastym;

2) poza granicami stref ,;:A” i ,,B” ochrony konserwatorskiej - dachéwka lub materiat
imitujacy pokrycie dachowka, w kolorze matowym ceglastym.

6. Minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych:

1) 1000 m* pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna typu wolnostojacego;

2) 800 m? pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng typu blizniaczego;

3) 1500 m* pod mieszkaniowo-ustugowa;

4) 500 m? pod zabudowg ustlugowa;

5) 4 m? pod infrastrukture techniczna, zieleh urzadzona, urzadzenia i obiekty gospodarki
komunalnej .

§ 18.
Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1MN do 18MN.
1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Przeznaczenie uzupehniajace:
1) ustugi wbudowane, z zastrzezeniem ograniczen wynikajgcych z ustalen § 7;
2) zielen urzadzona;
3) infrastruktura techniczna.
3. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) budynki mieszkalne jednorodzinne typu wolnostojacego lub blizniaczego;
2) wskazniki intensywnosci zabudowy:
a) minimalny = 0,01,
b) maksymalny:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu wolnostojacego = 0,40,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu blizniaczego = 0,50;
3) wskaznik powierzchni zabudowy:
c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu wolnostojacego nie wiecej niz 0,30,
d) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu blizniaczego nie wiecej niz 0,35;
4) wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niz 50 %,
5) ustala si¢ wskaznik:
a) nie mniej niz 1000 m? powierzchni dziatki budowlanej na jeden lokal mieszkalny w
zabudowie jednorodzinnej wolnostojacej,
b) nie mniej niz 400 m® powierzchni dziatki budowlanej na jeden lokal mieszkalny w
zabudowie jednorodzinnej blizniacze;j,
c) wskazniki ustalone w lit a-b nie dotycza zabudowy realizowanej na dziatkach
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budowlanych o mniejszej powierzchni wydzielonych przed dniem wejscia w Zycie
planu miejscowego;
6) gabaryty i wysokos$¢ zabudowy:
a) wysokos¢ zabudowy nie wigksza niz 10 m,
b) liczba kondygnacji nadziemnych budynkéw nie moze przekracza¢ dwoch;
7) geometria dachow:
a) w granicach strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej:
- budynki mieszkalne: dachy symetryczne dwuspadowe, o0 kacie nachylenia potaci
w zakresie od 38° do 45°,
- budynki gospodarcze lub garaze: dachy symetryczne dwuspadowe, o kacie
nachylenia potaci w zakresie od 35° do 45°,
C) poza granicami strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej:
- budynki mieszkalne: dachy symetryczne, o kacie nachylenia potaci w zakresie od
35°do 45°,
- budynki gospodarcze lub garaze: dachy symetryczne, o kacie nachylenia potaci w
zakresie od 2° do 45°;

8) nad czegsciami dobudowanymi do glownych bryt budynkow mieszkalnych dopuszcza si¢
dachy jednospadowe lub dwuspadowe, o spadkach nie mniejszych niz 30°;

9) w wiatach dopuszcza si¢ stosowanie dachéw jednospadowych lub dwuspadowych, 0
spadkach nie mniejszych niz 2°;

10) w istniejacej zabudowie o innych parametrach niz okreslone w pkt 1- 7 dopuszcza si¢
przebudowy i remonty zachowujace dotychczasowe wskazniki, gabaryty i wysokos$¢ oraz
parametry geometrii dachow;

11) ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:

a) 8m od linii rozgraniczajacych drog publicznych klasy zbiorczej KDZ,
b) 2m - 15m od linii rozgraniczajacych drog dojazdowych KDD,

C) 4m - 10m od linii rozgraniczajacych ciagdw pieszo-jezdnych KDX,
d) 5m - 10m od linii rozgraniczajacych drog wewngtrznych KDW.

4. Sposdb usytuowania obiektow budowlanych w stosunku do drog 1 innych terenéw publicznie
dostgpnych oraz do granic przyleglych nieruchomosci: zabudowe nalezy sytuowac
prostopadle lub rownolegle do linii rozgraniczajacej terenu od strony drog publicznych lub do
granic przylegtych nieruchomosci;

5. Ustala si¢ stosowanie pokry¢ dachowych z dachowki lub z materialu imitujacego pokrycie
dachoéwka, w matowym kolorze ceglastym.

6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i1 zabytkéw, w tym krajobrazow
kulturowych obowigzuja odpowiednie ustalenia § 8.

7. W zakresie szczeg6lnych warunkow zagospodarowania terendw oraz ograniczen w ich
uzytkowaniu obowigzuja odpowiednie ustalenia § 12.

8. Minimalne 2powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych:

1) 1000 m* pod zabudowg¢ mieszkaniowg jednorodzinng typu wolnostojacego;

2) 800 m? pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng typu blizniaczego;

3) 4 m?pod infrastrukture techniczng i zielen urzadzona.

§ 19.
Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej i ustugowej oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1M/U do 3M/U.
1. Przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowa mieszkaniowa;
2) zabudowa mieszkaniowo-ushugowa.
3) zabudowa uslugowa;
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2. Przeznaczenie uzupehniajace:

1) infrastruktura techniczna;

2) parkingi;

3) zielen urzadzona.

3. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) wskazniki intensywnosci zabudowy:

a) minimalny =0,
b) maksymalny: 1,6,
2) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,60,
3) wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej:
a) w zabudowie mieszkaniowej: nie mniej niz 30 %,
b) w zabudowie mieszkaniowo-ustugowej: nie mniej niz 25 %,
c) w zabudowie uslugowej: nie mniej niz 20 %;
4) gabaryty i wysokos$¢ zabudowy:
a) wysoko$¢ budynkow nie wigksza niz 10 m,
b) wysokos¢ budowli w nie wigksza niz 10 m,
c) liczba kondygnacji nadziemnych budynkow nie moze przekraczac trzech;

5) geometria dachow:

a) budynki mieszkalne: dachy symetryczne, o kacie nachylenia potaci w zakresie od 38°
do 45°,

b) budynki: ustugowe, gospodarcze lub garaze: dachy symetryczne, o kacie nachylenia
potaci w zakresie od 30° do 45°;

6) w istniejacej zabudowie o innych parametrach niz okre§lone w pkt 1 - 5 dopuszcza si¢
przebudowy i remonty zachowujace dotychczasowe wskazniki, gabaryty i wysoko$¢ oraz
parametry geometrii dachow;

7) ustala si¢ obowigzujace i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:

a) 0 m - 30 m od linii rozgraniczajacych drog publicznych klasy zbiorczej KDZ,
b) 0m-12 m od linii rozgraniczajacych drog dojazdowych KDD;
c) 0m - 14 m od linii rozgraniczajacych publicznego ciggu pieszo-jezdnego KDX.

4. Sposdb usytuowania obiektow budowlanych w stosunku do drog 1 innych terenéw publicznie
dostepnych oraz do granic przylegltych nieruchomosci: zabudowe nalezy sytuowac
prostopadle lub rownolegle do linii rozgraniczajacej terenu od strony drog publicznych lub do
granic przyleglych nieruchomosci.

5. Ustala si¢ stosowanie pokry¢ dachowych:

1) w granicach terenow 1M/U i 3M/U - dachéwka, w kolorze matowym ceglastym.
2) w granicach terenu 2M/U - dachowka lub material imitujacy pokrycie dachowka, w
kolorze matowym ceglastym.

6. Minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych:

1) 500 m? pod zabudowe mieszkaniowa, mieszkaniowo-ustugowa, ustugowa;
2) 4 m? pod infrastrukture techniczna, ziele urzadzona.

§ 20.
Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej oznaczone na rysunku
planu symbolami od 1IMN/U do 4MN/U.
1. Przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) zabudowa mieszkaniowo-ushugowa;
3) zabudowa ustugowa;
2. Przeznaczenie uzupehniajace:
1) infrastruktura techniczna;
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2) parkingi;

3) zielen urzadzona.

3. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) budynki mieszkalne jednorodzinne typu wolnostojgcego lub blizniaczego;

2) w zabudowie mieszkaniowo-ustugowej dopuszcza si¢ wylgcznie budynki mieszkalne

jednorodzinne wolno stojace lub blizniacze;

3) wskazniki intensywnosci zabudowy:

a) minimalny =0,
b) maksymalny:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu wolnostojacego = 0,45,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu blizniaczego = 0,50,
- dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowej = 0,55,
- dla zabudowy ustugowej = 0,50;
4) wskaznik powierzchni zabudowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu wolnostojgcego nie wigcej niz 0,30,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu blizniaczego nie wigcej niz 0,35,
c) dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowej nie wigcej niz 0,40,
d) dla zabudowy ustugowej nie wiecej niz 0,35;

5) wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej:
a) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej: nie mniej niz 50 %,
b) w zabudowie mieszkaniowo-ustugowe;j i ustugowej: nie mniej niz 30 %,

6) ustala si¢ wskazniki:

a) nie mniej niz 1000 m? powierzchni dziatki budowlanej na jeden lokal mieszkalny w
zabudowie wolnostojacej,

b) nie mniej niz 400 m* powierzchni dziatki budowlanej na jeden lokal mieszkalny w
zabudowie blizniaczej;

7) gabaryty i wysoko$¢ zabudowy:

a) wysoko$¢ budynkow nie wigksza niz 10 m,
b) wysokos¢ budowli w nie wigksza niz 10 m,
c) liczba kondygnacji nadziemnych budynkéw nie moze przekracza¢ dwoch;
8) geometria dachow:
a) w granicach strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej:
- budynki mieszkalne: dachy symetryczne dwuspadowe, o kacie nachylenia potaci
w zakresie od 38° do 45°,
- budynki: ustugowe, gospodarcze lub garaze: dachy symetryczne dwuspadowe, 0
kacie nachylenia potaci w zakresie od 35° do 45°;
b) poza granicami strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej:
- budynki mieszkalne: dachy symetryczne, o kacie nachylenia potaci w zakresie od
30° do 45°,
- budynki: uslugowe, gospodarcze lub garaze: dachy symetryczne, o kacie
nachylenia potaci w zakresie od 20° do 45°;

9) w wiatach dopuszcza si¢ stosowanie dachéw jednospadowych lub dwuspadowych, o

spadkach nie mniejszych niz 20°;

10) w istniejgcej zabudowie o innych parametrach niz okre$lone w pkt 3 - 8 dopuszcza si¢
przebudowy i remonty zachowujace dotychczasowe wskazniki, gabaryty i wysokos$¢
oraz parametry geometrii dachow;

11) ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:

a) 4m —10m od linii rozgraniczajacych drog publicznych klasy zbiorczej KDZ,
b) 9m — 10m od linii rozgraniczajacej ul. Wroctawskiej stanowiacej wschodnig granice
obszaru objetego planem,
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C) 4m - 15m od linii rozgraniczajacych drog dojazdowych KDD,
d) 5m - 6m od linii rozgraniczajacych drogi wewnetrznej KDW.

4. Sposob usytuowania obiektow budowlanych w stosunku do drog i1 innych terenéw publicznie
dostgpnych oraz do granic przyleglych nieruchomosci: zabudowe nalezy sytuowaé
prostopadle lub réwnolegle do linii rozgraniczajacej terenu od strony drog publicznych lub do
granic przylegtych nieruchomosci.

5. Ustala si¢ stosowanie pokry¢ dachowych z dachowki lub z materiatu imitujacego pokrycie
dachowka, w kolorze:

1) w granicach strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej: w kolorze matowym ceglastym;
2) poza granicami strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej: w kolorze ceglastym, brgzowym lub
grafitowym.

6. Minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych:

1) 1000 m? pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna typu wolnostojacego;
2) 800 m? pod zabudowe¢ mieszkaniowa jednorodzinng typu blizniaczego;

3) 1500 m* pod zabudowe mieszkaniowo-ustugowa;

4) 500 m? pod zabudowg ustlugowa;

5) 4 m? pod infrastrukture techniczna, parkingi i zielen urzadzona.

§ 21.

Wyznacza si¢ tereny zabudowy uslugowej oznaczone na rysunku planu symbolami 1U i 2U.
1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa.

2. Przeznaczenie uzupehniajace:

1) infrastruktura techniczna;

2) parkingi;

3) zielen urzadzona.

3. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) wskazniki intensywnosci zabudowy:

a) minimalny =0,
b) maksymalny = 0,80;

2) wskaznik powierzchni zabudowy: nie wigcej niz 0,50;

3) wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niz 20%;

4) gabaryty i wysokos$¢ zabudowy:

a) wysokos¢ zabudowy nie wigksza niz 10 m,
b) liczba kondygnacji nadziemnych budynkéw nie moze przekracza¢ dwoch;

5) geometria dachow:

a) w granicach strefy ,B” ochrony konserwatorskiej: dachy symetryczne, o kacie
nachylenia potaci w zakresie od 35° do 45°,

b) poza granicami strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej: dachy symetryczne, o kacie
nachylenia potaci w zakresie od 20° do 45°;

6) w wiatach dopuszcza si¢ stosowanie dachow jednospadowych lub dwuspadowych, o
spadkach nie mniejszych niz 20°;

7) w istniejacej zabudowie o innych parametrach niz okreslone w pkt 1 - 6 dopuszcza si¢
przebudowy i remonty zachowujace dotychczasowe wskazniki, gabaryty 1 wysokos$¢ oraz
parametry geometrii dachow;

8) ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:

a) 5m, 10 m od linii rozgraniczajacych drog publicznych klasy zbiorczej KDZ,
b) 3 m od linii rozgraniczajacych drogi wewnetrznej KDW.
4. Ustala si¢ stosowanie pokry¢ dachowych z dachéwki lub z materialu imitujacego pokrycie
dachowka, w kolorze:
1) w granicach strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej: w kolorze matowym ceglastym;
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2) poza granicami strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej: w kolorze ceglastym, brazowym lub
grafitowym.

§ 22.
Wyznacza si¢ teren ustug kultu religijnego oznaczony na rysunku planu symbolem 1UKTr.
1. Przeznaczenie podstawowe: obiekty kultu religijnego.
2. Przeznaczenie uzupetniajace:
1) funkcja mieszkaniowa zwigzana z funkcjg podstawowa;
2) obiekty i urzadzenia towarzyszace;
3) zielen urzadzona;
4) infrastruktura techniczna.
3. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) ustala si¢ zakaz lokalizacji nowej zabudowy;
2) wskazniki intensywnosci zabudowy:
a) minimalny = 0,25,
b) maksymalny = 0,60;
3) wskaznik powierzchni zabudowy: nie wigcej niz 0,50;
4) wielkos$¢ powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niz 20 %;
5) gabaryty i wysoko$¢ zabudowy: ustala si¢ zachowanie historycznie udokumentowanej
wysokosci zabudowy;
6) ustala si¢ zachowanie historycznie udokumentowanej geometrii dachu;
7) ustala si¢ obowigzujace i nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosciach 0 m - 29 m od
linii rozgraniczajacych drog dojazdowych KDD zgodnie z rysunkiem planu.
4. Ustala si¢ stosowanie historycznie udokumentowanych pokry¢ dachowych.

§ 23.
Wyznacza si¢ tereny ustug publicznych oznaczone na rysunku planu symbolami 1UP 1 2UP.
1. Przeznaczenie podstawowe: ustugi publiczne
1) teren 1UP: ustugi publiczne w zakresie: ochrony przeciwpozarowej, oswiaty, kultury;
2) teren 2UP: ustugi publiczne w zakresie: o$wiaty, kultury, administracji.
2. Przeznaczenie uzupeltniajace:
1) infrastruktura techniczna;
2) zielen urzadzona.
3. Zasady ksztatltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) wskazniki intensywnosci zabudowy:
a) minimalny = 0,01,
b) maksymalny = 0,55;

2) wskaznik powierzchni zabudowy: nie wigcej niz 0,35;

3) wielkos$¢ powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niz 30 %,

4) gabaryty i wysokos$¢ zabudowy:

a) wysokos$¢ zabudowy nie wigksza niz 10 m,
b) liczba kondygnacji nadziemnych budynkow nie moze przekracza¢ dwoch;

5) ustala si¢ stosowanie dachow symetrycznych, o kacie nachylenia potaci w zakresie od 30°
do 45°, z zastrzezeniem ustalen § 8 ust 3;

6) w istniejgcej zabudowie o innych parametrach niz okreSlone w pkt 1 - 5 dopuszcza si¢
przebudowe i remonty zachowujaca dotychczasowe wskazniki i parametry zabudowy
oraz geometrii dachow;

7) ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:

a) 4m od linii rozgraniczajacych drogi publicznej klasy zbiorczej KDZ,



Projekt mpzp wsi Smolec, w rejonie ulic Starowiejskiej, Debowej, Stonecznej, Gtownej, Chiopskiej i Wroctawskiej 19

4.

Il wylozenie do publicznego wglgdu

b) 6m od linii rozgraniczajacych od strony ul. Starowiejskiej, biegnacej wzdhuz
potudniowo-zachodniej granicy obszaru objetego planem.

Sposob usytuowania obiektow budowlanych w stosunku do drég i innych terenéw publicznie
dostgpnych oraz do granic przyleglych nieruchomosci: zabudowe nalezy sytuowaé
prostopadle Iub réwnolegle do linii rozgraniczajacej terenu od strony drog publicznych lub do
granic przylegtych nieruchomosci.
Ustala si¢ stosowanie pokry¢ dachowych z dachowki lub z materiatu imitujacego pokrycie
dachowks, w matowym kolorze ceglastym; w zabudowie na terenic 2UP dopuszcza si¢
zachowanie pokrycia dachu papa.

§ 23.
Wyznacza si¢ tereny uslug o§wiaty oznaczone na rysunku planu symbolami 1UO 1 2UO.

1.
2.

Przeznaczenie podstawowe: ustugi oswiaty (szkota, przedszkole).

Przeznaczenie uzupekniajace:

1) infrastruktura techniczna;

2) zielen urzadzona.

Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) wskazniki intensywnosci zabudowy:

a) minimalny = 0,01,
b) maksymalny = 0,35;

2) wskaznik powierzchni zabudowy: nie wigcej niz 0,25;

3) wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niz 30 %,

4) gabaryty i wysoko$¢ zabudowy:

a) wysoko$¢ zabudowy nie wigksza niz 12 m,
b) liczba kondygnacji nadziemnych budynkéw nie moze przekraczac trzech;

5) ustala si¢ stosowanie dachow symetrycznych, o kacie nachylenia potaci w zakresie od 30°
do 45°; w obiektach sportowych (hale) dopuszcza si¢ dachy o dowolnej geometrii.

6) w istniejacej zabudowie o innych parametrach niz okre§lone w pkt 1 - 5 dopuszcza si¢
przebudowe 1 remonty zachowujacg dotychczasowe wskazniki 1 parametry zabudowy
oraz geometrii dachow;

7) ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:

a) 6m - 10m od linii rozgraniczajacych drogi publicznej klasy dojazdowej KDD,
b) 10m, 12m od linii rozgraniczajacych publicznego ciggu pieszo-jezdnego KDX.

Ustala si¢ stosowanie pokry¢ dachowych z dachéwki lub z materiatu imitujacego pokrycie

dachéwka, w matowym kolorze ceglastym; na dachach obiektow sportowych (hale)

dopuszcza si¢ dowolny rodzaj pokrycia dachu, z wylaczeniem niemalowanej blachy.

§ 24.

Wyznacza si¢ teren ustug ochrony zdrowia oznaczony na rysunku planu symbolem 1UZ.
1. Przeznaczenie podstawowe: ustugi ochrony zdrowia.

2. Przeznaczenie uzupehiajace:

1) infrastruktura techniczna;
2) zielen urzadzona.
Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) wskazniki intensywnosci zabudowy:
a) minimalny = 0,01,
b) maksymalny = 0,35;
2) wskaznik powierzchni zabudowy: nie wigcej niz 0,30;
3) wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niz 30 %;
4) gabaryty i wysokos$¢ zabudowy:
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a) wysokos¢ zabudowy nie wieksza niz 10 m,
b) liczba kondygnacji nadziemnych budynkéw nie moze przekracza¢ dwoch;

5) ustala si¢ stosowanie dachow symetrycznych, o kacie nachylenia potaci w zakresie od 35°
do 45°;

6) w istniejacej zabudowie o innych parametrach niz okres$lone w pkt 1 - 5 dopuszcza si¢
przebudowe 1 remonty zachowujacg dotychczasowe wskazniki 1 parametry zabudowy
oraz geometrii dachow;

7) ustala si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odlegtosci 10 m od linii rozgraniczajacych
drogi publicznej klasy dojazdowej KDD zgodnie z rysunkiem planu.

4. Sposob usytuowania obiektow budowlanych w stosunku do drog i innych terenéw publicznie
dostepnych oraz do granic przyleglych nieruchomosci: zabudowe nalezy sytuowac
prostopadle lub réwnolegle do linii rozgraniczajacej terenu od strony drog publicznych lub do
granic przyleglych nieruchomosci.

5. Ustala si¢ stosowanie pokry¢ dachowych z dachowki lub z materiatu imitujacego pokrycie
dach6owka, w matowym kolorze ceglastym, brazowym lub grafitowym.

§ 25.

Wyznacza si¢ tereny ustug sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolami 1US i 2US.

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa sportu i rekreacji.
2. Przeznaczenie uzupetniajace:
1) infrastruktura techniczna;
2) zielen urzadzona;
3) parkingi.
3. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) wskazniki intensywnosci zabudowy:
a) minimalny =0,
b) maksymalny = 0,20;
2) wskaznik powierzchni zabudowy: nie wigcej niz 0,10;
3) wielkos$¢ powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niz 50 %;
4) gabaryty i wysokos¢ zabudowy:
a) wysoko$¢ zabudowy nie wigksza niz 10 m,
b) liczba kondygnacji nadziemnych budynkéw nie moze przekracza¢ dwoch;
5) ustala si¢ zastosowanie dachow symetrycznych, o kacie nachylenia potaci w zakresie od
20° do 45°;
6) ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 3m - 6m od linii rozgraniczajacych drog publicznych klasy dojazdowej KDD;
b) 7m -8 m od linii rozgraniczajacych drogi wewngtrznej KDW.

4. Sposdb usytuowania obiektow budowlanych w stosunku do drog 1 innych terenéw publicznie
dostgpnych oraz do granic przyleglych nieruchomosci: zabudowe nalezy sytuowac
prostopadle lub rownolegle do linii rozgraniczajacej terenu od strony drog publicznych lub do
granic przyleglych nieruchomosci.

5. Ustala sie stosowanie pokry¢ dachowych z dachowki lub z materiatu imitujacego pokrycie
dachéwka w matowym kolorze ceglastym, bragzowym lub grafitowym.

§ 26.

Wyznacza si¢ teren ustug rekreacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1URS.
1. Przeznaczenie podstawowe:

1) obiekty rekreacji;
2) obiekty gospodarcze zwigzane z przechowywaniem koni.

2. Przeznaczenie uzupehniajace:
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1) zabudowa mieszkaniowa;
2) zabudowa ustugowa;
3) magazyny;
4) nieucigzliwa produkcja;
5) infrastruktura techniczna;
6) zielen urzadzona;
7) parkingi.
Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) wskazniki intensywnosci zabudowy:
a) minimalny =0,
b) maksymalny = 0,40;
2) wskaznik powierzchni zabudowy: nie wigcej niz 0,30;
3) wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niz 40 %;
4) gabaryty i wysoko$¢ zabudowy:
a) wysokos¢ zabudowy nie wigksza niz 10 m,
b) liczba kondygnacji nadziemnych budynkow nie moze przekracza¢ dwoch;
5) ustala si¢ zastosowanie dachéw symetrycznych, o kacie nachylenia potaci w zakresie od
20° do 45°.
Sposob usytuowania obiektow budowlanych w stosunku do drég i innych terendéw publicznie
dostepnych oraz do granic przyleglych nieruchomosci: zabudowe nalezy sytuowac
prostopadle lub réwnolegle do linii rozgraniczajacej terenu od strony drog publicznych lub do
granic przyleglych nieruchomosci.
Ustala si¢ stosowanie pokry¢ dachowych z dachowki lub z materiatu imitujgcego pokrycie
dachéwka w matowym kolorze ceglastym, bragzowym lub grafitowym.

§ 27.
Wyznacza si¢ tereny elektroenergetyki oznaczone na rysunku planu symbolami od 1E do 4E.

1.
2.

Przeznaczenie podstawowe: elektroenergetyka.
Przeznaczenie uzupetniajace:
1) infrastruktura techniczna;
2) zielen urzadzona.
Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) wskazniki intensywnosci zabudowy:
a) minimalny =0,
b) maksymalny = 0.8;
2) wskaznik powierzchni zabudowy: nie wiecej niz 0.8;
3) wielkos$¢ powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niz 10 %;
4) gabaryty i wysokos$¢ zabudowy:
a) wysoko$¢ zabudowy nie wigksza niz 6 m,
b) liczba kondygnacji nadziemnych budynkéw nie moze przekracza¢ jednej;
5) ustala si¢ stosowanie dachow o kacie nachylenia potaci w zakresie od 30° do 45°;
6) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ zabudowy w odlegtosci 1,5 m od linii rozgraniczajacych terenu.
Ustala si¢ stosowanie pokrycia dachowego z dachowki lub z materialu imitujgcego pokrycie
dachowka, w matowym kolorze ceglastym.

§ 28.
Wyznacza si¢ teren kanalizacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1K.

1.
2.

Przeznaczenie podstawowe: kanalizacja.
Przeznaczenie uzupetniajace:
1) infrastruktura techniczna;
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2) zielen urzadzona.
3. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) wskazniki intensywnosci zabudowy:
a) minimalny =0,
b) maksymalny = 0,15;
2) wskaznik powierzchni zabudowy: nie wigcej niz 0,15;
3) wielkos$¢ powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niz 40 %;
4) gabaryty i wysoko$¢ zabudowy:
a) wysokos¢ budynku nie wigksza niz 6 m,
b) wysokos¢ budowli w nie wigksza niz 8 m;
5) ustala si¢ stosowanie dachow symetrycznych, o kacie nachylenia potaci w zakresie od 20°
do 45°;
6) ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 13m od linii rozgraniczajacych drogi publicznej klasy dojazdowej KDD;
b) 3m - 6m od linii rozgraniczajacych drogi wewnetrznej KDW.
4. Ustala si¢ stosowanie pokry¢ dachowych z dachowki lub z materiatu imitujacego pokrycie
dachowka, w matowym kolorze ceglastym, brazowym lub grafitowym.

§ 29.
Wyznacza si¢ teren infrastruktury oznaczony na rysunku planu symbolem 1TIL.
1. Przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna.
2. Przeznaczenie uzupehniajace: zielen urzadzona.
3. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) wskazniki intensywnosci zabudowy:
a) minimalny =0,
b) maksymalny = 0,15;
2) wskaznik powierzchni zabudowy: nie wigcej niz 0,15;
3) wielkos$¢ powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niz 40 %;
4) gabaryty i wysoko$¢ zabudowy:
a) wysoko$¢ budynku nie wigksza niz 6 m,
b) wysokos¢ budowli w nie wigksza niz 8 m;
5) ustala si¢ stosowanie dachow symetrycznych, o kacie nachylenia potaci w zakresie od 20°
do 45°;
6) dopuszcza si¢ lokalizacje zabudowy w odlegtosci 1,5 m od linii rozgraniczajacych terenu.
4. Ustala si¢ stosowanie pokry¢ dachowych z dachowki lub z materialu imitujgcego pokrycie
dachowka, w matowym kolorze ceglastym, brazowym lub grafitowym.

§ 30.

Wyznacza si¢ tereny zieleni urzadzonej oznaczone na rysunku planu symbolami od 1ZP do 3ZP.

1. Przeznaczenie podstawowe: zieleh urzadzona.

2. Przeznaczenie uzupehiajace: infrastruktura techniczna.

3. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu: ustala si¢ zakaz
lokalizacji zabudowy kubaturowe;j.

§ 31.

Wyznacza si¢ teren zieleni urzadzonej zabytkowego zespotu dworsko-parkowego z folwarkiem
oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZUP.

1. Przeznaczenie podstawowe: zielen urzadzona.

2. Przeznaczenie uzupehniajace:
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1) zabudowa mieszkaniowa, uslugowa Iub mieszkaniowo-ustugowa w odtworzonym
zabytkowym dworze na wodzie;
2) infrastruktura techniczna.
3. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) wskazniki intensywnosci zabudowy:
a) minimalny =0,
b) maksymalny = wskaznik wynikajacy z odbudowy zabytkowego dworu na wodzie;
2) wskaznik powierzchni zabudowy: wskaznik wynikajacy z odbudowy zabytkowego dworu
na wodzie;
3) wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niz 80 %);
4) gabaryty i wysoko$¢ zabudowy:
a) wysoko$¢ budynkow: wustala si¢ zachowanie historycznie udokumentowane;j
wysokosci zabytkowej zabudowy,
b) wysokos¢ budowli: nie wigksza niz wysoko$¢ historycznie udokumentowanej
zabytkowej zabudowy;
5) ustala si¢ zachowanie historycznie udokumentowanej geometrii dachu;
6) dopuszcza si¢ lokalizacje zabudowy wytgcznie w miejscach po zabytkowej zabudowie
dworu na wodzie.
4. Ustala si¢ stosowanie historycznie udokumentowanych pokry¢ dachowych.

§ 32.

Wyznacza si¢ tereny lasow i zadrzewien 0znaczone na rysunku planu symbolami od 1ZL do 5ZL.

1. Przeznaczenie podstawowe: lasy i zadrzewienia.

2. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu: ustala si¢ zakaz
lokalizacji obiektow kubaturowych.

§ 33.
Wyznacza si¢ tereny wod powierzchniowych oznaczone na rysunku planu symbolami od 1WS do
11WS.
1. Przeznaczenie podstawowe: srodladowe wody powierzchniowe (cieki, rowy melioracyjne).
2. Przeznaczenie uzupeltniajace:
1) przejazdy i przepusty, zgodnie z przepisami odrgbnymi;
2) infrastruktura techniczna.
3. Zasady ksztatltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ budowe urzadzen wodnych zwigzanych z melioracjami lub ochrong
przeciwpowodziowa na warunkach okreslonych przepisach odrgbnych;
2) dopuszcza si¢ przebudoweg lub zarurowanie odcinkéw rowow melioracyjnych na
warunkach okre$lonych przepisach odrgbnych.

§ 34.

Wyznacza si¢ tereny drog publicznych klasy zbiorczej oznaczone na rysunku planu symbolami

od 1KDZ do 3KDZ.

1. Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna.

2. Przeznaczenie uzupehiajace: zielen urzadzona.
1) infrastruktura techniczna;
2) zielen urzadzona.

3. Linie rozgraniczajace terenu stanowig granice terendw rozmieszczenia inwestycji celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji: szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych: 7m - 24m zgodnie z rysunkiem planu.
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§ 35.
Wyznacza si¢ tereny drog publicznych klasy dojazdowej oznaczonych na rysunku planu
symbolami od 1KDD do 12KDD.
1. Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne.
2. Przeznaczenie uzupeiniajace:
1) infrastruktura techniczna;
2) zielen urzadzona.
3. Linie rozgraniczajace terenu stanowig granice terendw rozmieszczenia inwestycji celu
publicznego o znaczeniu lokalnym.
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji: szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych: 5m - 28m zgodnie z rysunkiem planu.

§ 36.

Wyznacza si¢ tereny publicznych ciggow pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu

symbolami od 1KDX do 11KDX.

1. Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne.

2. Przeznaczenie uzupehniajace: infrastruktura techniczna.

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw komunikacji: szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych: 3m — 16m zgodnie z rysunkiem planu.

§ 37.

Wyznacza si¢ tereny drog wewngtrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDW

do 9KDW.

1. Przeznaczenie podstawowe: drogi wewnetrzne.

2. Przeznaczenie uzupekniajace: urzadzenia i sieci infrastruktury techniczne;j.

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji: szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych: 3m - 18m zgodnie z rysunkiem planu.

§ 38.

Wyznacza si¢ teren drogi gospodarczej transportu rolnego oznaczonej na rysunku planu

symbolem 1KDg.

1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewngtrzna.

2. Przeznaczenie uzupelniajace: urzadzenia i sieci infrastruktury techniczne;.

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji: szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych: 10m — 18m zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdzial IV
Ustalenia koncowe.

§ 39.
Wykonanie niniejszej uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Miasta i Gminy Katy Wroctawskie.

§ 40.
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Dolnoslaskiego.

Przewodniczqgcy Rady Gminy
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Zalacznik nr 2

do uchwaty nr ------------=-mnnmeu-
Rady Miejskiej

w Katach Wroctawskich

Z dnia -----------mmm oo

ROZSTRZYGNIECIE
0 sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
wsi Smolec, , w rejonie ulic Starowiejskiej, Debowej, Stonecznej, Gtownej, Chiopskie;j i
Wroctawskiej
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wtasnych gminy oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treSci uchwaly ustala si¢ realizacje inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej nalezacych do zadan wlasnych gminy, polegajacych na
rozbudowie sieci wodociaggowej i sieci kanalizacyjnej oraz budowie drog dojazdowych.

2. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodow wiasnych gminy badz innych Zrodet
finansowania przewidzianych przepisami o finansach publicznych.

Przewodniczgcy Rady Miejskiej
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Zatacznik nr 3

do uchwaty nr --------------nmeoeee
Rady Miejskiej

w Katach Wroctawskich

Z dnia --------=-m oo

ROZSTRZYGNIECIE
0 sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Smolec, , w rejonie ulic Starowiejskiej, Dgbowej, Stonecznej, Gtownej,
Chtopskiej i Wroctawskiej
podczas wylozenia do publicznego wgladu

Przewodniczgcy Rady Miejskiej
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Uzasadnienie
do uchwaly Nr ------------eemeeee
Rady Miejskiej w Kgtach Wroclawskich
Z dni@ ------=-=-=-m-mmmmmm e
sporzadzone zgodnie Z wymogami art. 15 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic
Starowiejskiej, Debowej, Stonecznej, Glownej, Chlopskiej i Wroctawskiej sporzadzony
zostal na podstawie uchwalg Nr XXXII/431/17 Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich z
dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Starowiejskiej, Debowe;,
Stonecznej, Gtownej, Chlopskiej i Wroctawskiej. ulic Starowiejskiej, Dgbowej, Stonecznej,
Gtoéwnej, Chlopskiej 1 Wroctawskiej.

2. Plan obejmuje czg¢é¢ obszaru wsi Smole, w rejonie ulic: Starowiejskiej, Dgbowej, Stoneczne;,
Gtownej, Chiopskiej i Wroctawskiej, 0 powierzchni ok. 115 ha.

3. Projekt planu obejmuje obszar, na ktorym obowigzujg obecnie ustalenia:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec gmina Katy
Wroctawskie zatwierdzonego uchwala Nr XXXI1/266/96 Rady Miejskiej w Katach
Wroctawskich z dnia 16 grudnia 1996r., opublikowang w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Wroctawskiego Nr 3 poz. 33 z dnia 21 lutego 1997r.,

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego we wsi Smolec
zatwierdzonego uchwata Nr XXVII/205/04 Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich z
dnia 22 czerwca 2004r., opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Dolnoslaskiego Nr 150 poz. 2638 z dnia 12 sierpnia 2004r.

3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec zatwierdzonej
uchwatg Nr XVIII/179/08 Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich z dnia 28 marca
2008r., opublikowang w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Dolnoslaskiego Nr 140
poz. 1688 z dnia 26 maja 2008r.,

4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terend6w w rejonie
ulicy parkowej, zatwierdzonego uchwata Nr XVII/169/11 Rady Miejskiej w Katach
Wroctawskich z dnia 27 stycznia 2012r., opublikowana w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Dolnoslaskiego poz. 797 z dnia 23 lutego 2012r.

4. Projekt planu nie narusza wustalen zmiany studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Katy Wroctawskie przyjetej uchwatg nr
XLVI11/624/22 Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich z dnia 27 stycznia 2022 r. i zostat
sporzagdzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000 pozyskanej z panstwowego zasobu
geodezyjnego.

5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic
Starowiejskiej, Debowej, Stonecznej, Gtownej, Chtopskiej i Wroctawskiej poddany zostat
procedurze formalno-prawnej okreslonej w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz w ustawie z
dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1029); zakres opracowania jest zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003 r., poz. 1587).

6. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic
Starowiejskiej, Dgbowej, Stonecznej, Gtownej, Chiopskiej 1 Wroctawskiej uzyskat opinie i
uzgodnienia wymagane zgodnie z trescig art. 17 ust 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0



Projekt mpzp wsi Smolec, w rejonie ulic Starowiejskiej, Debowej, Stonecznej, Gtownej, Chiopskiej i Wroctawskiej 2
Il wylozenie do publicznego wglgdu

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503). Ze wzgledu na

brak wstepowania takiej problematyki projekt planu miejscowego nie wymagat

zaopiniowania w zakresie: lokalizacji nowych zaktadéw o zwigkszonym lub duzym ryzyku

wystgpienia powaznych awarii, o ktorych mowa w art. 250 ust. 5 1 7 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska, istniejacych zaktadow o zwigkszonym lub

duzym ryzyku wystgpienia powaznych awarii oraz rozmieszczenia obszardw przestrzeni
publicznej i terendw zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie zakladow o zwigkszonym lub
duzym ryzyku wystapienia powaznych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub
tereny zwigkszaja ryzyko lub skutki powaznych awarii, terenéw zagrozonych osuwaniem si¢
mas ziemnych, w zakresie sposobu zagospodarowania gruntow lezacych w odlegtosci nie

wiekszej niz: 40 metrow od osi istniejacej linii elektroenergetycznej najwyzszych napie¢, w

przypadku gdy gorne napigcie tej linii elektroenergetycznej jest rowne 220 kV lub wigksze niz

220 kV; 70 metréw od osi istniejacej linii elektroenergetycznej najwyzszych napigc, w przypadku

gdy goérne napigcie linii elektroenergetycznej jest rowne 750 kV lub wigksze niz 750 kV, w

zakresie sposobu zagospodarowania gruntow lezacych w odleglos$ci nie wigkszej niz: 65

metréw od osi gazociggu wysokiego ci$nienia o $rednicy mniejszej niz 500 mm lub roéwnej

500 mm; 100 metréw od osi gazociggu wysokiego cisnienia o srednicy wiekszej niz 500 mm,

ani dokonania uzgodnien w zakresie: zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego

oraz morskich portow i przystani, zagospodarowania terenéw gorniczych, zagospodarowania
obszar6w ochrony uzdrowiskowe;.

7. Sposob realizacji wymogow wynikajacych z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym:

1) wymagania tadu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury:
wymagania ladu przestrzennego, w tym urbanistyki i1 architektury: ustalenia planu
miejscowego wprowadzajg do istniejgcego sposobu zagospodarowania terendw zapisy
porzadkujace zarbwno w warstwie funkcjonalnej przeznaczenia terenow jak 1 w warstwie
dotyczacej parametrow ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow.

2) walory architektoniczne i krajobrazowe: ustalenia planu miejscowego uwzgledniajg
walory architektoniczne i krajobrazowe obszaru objetego planem dostosowujac parametry
ksztattowania zabudowy, w tym ograniczenia wysoko$ci 1 gabarytow zabudowy, do
lokalnych warunkow 1 cech krajobrazu.

3) wymagania ochrony $rodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntéw
rolnych i le§nych:

a) ustalenia planu miejscowego wprowadzaja wymagania w zakresie ochrony wod
gruntowych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, w tym budowy systemu
kanalizacji sanitarnej,

b) ustalenia planu miejscowego uwzgledniajg wymagania ochrony gruntéw rolnych i
lesnych przed zmiang przeznaczenia na cele nierolnicze przez wykorzystanie
uzyskanych dotychczas zgdéd na zmiang¢ przeznaczenia gruntoéw rolnych na cele
nierolnicze;

c) do projektu planu miejscowego uzyskano decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 18.09.2019 r. w zakresie zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntow rolnych na
cele nierolnicze dla areatu 19,3768 ha.

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspodtczesne;:
ustalenia planu miejscowego uwzgledniajg wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego
1 zabytkow przez okreslenie zasad obowigzujacych w odniesieniu do obiektéw i terendw
wpisanych do rejestru zabytkéw oraz ujetych w ewidencji zabytkow, a takze ochrony
zlokalizowanych ~ stanowisk  archeologicznych i potencjalnych  zabytkow
archeologicznych. W celu ochrony zabytkowego zalozenia dworsko-parkowego z
folwarkiem oraz zespolu kosScielnego ustalono strefe ,,A” S$cistej ochrony
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konserwatorskiej, a w celu ochrony uksztattowanego historycznie uktadu przestrzennego
wsi  Smolec ustalono strefe ,,B” ochrony konserwatorskiej zabytkowego uktadu
ruralistycznego. W celu ochrony zabytkow archeologicznych ustalono strefe OW”
ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych, tozsamg z obszarem ujetym w
ewidencji zabytkow.
wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia, a takze potrzeby oséb
niepetnosprawnych:
a) w planie okres§lono wymagania w zakresie dopuszczalnego poziomu hatasu:

- naterenach RM — jak dla zabudowy zagrodowej;

- naterenach MN — jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- naterenach M, M/U, MN/U — jak dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j;

- naterenach U i UP — jak dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowej;

- naterenach UZ — jak dla terenow szpitali poza miastem;

- na terenach UO — jak dla na terenach zabudowy zwigzanej ze stalym lub

czasowym pobytem dzieci 1 mtodziezy;

- naterenach US, URS, ZP i ZUP - jak dla terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych.
b) w granicach obszaru objgtego planem nie wystgpuja tereny gornicze, obszary

szczegolnego zagrozenia powodzig ani obszary osuwania si¢ mas ziemnych,
C) w granicach obszaru objetego planem wyznaczono granice strefy ochronnej terenu

zamknigtego (terenu kolejowego),
d) w planie okre§lono wymagania w zakresie wyznaczania miejsc parkingowych

przeznaczonych na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w kart¢ parkingows,
e) plan nie wprowadza ustalen mogacych mie¢ negatywny wplyw na potrzeby osob

niepetnosprawnych.
walory ekonomiczne przestrzeni: plan miejscowy uwzglgdnia walory ekonomiczne
przestrzeni przez wykorzystanie dla celow planowanej zabudowy gruntow potozonych w
sasiedztwie istniejacych drog oraz w zasiegu podstawowej infrastruktury technicznej.
prawo wiasnosci: plan miejscowy w maksymalnym stopniu uwzglednia prawo wtasnosci
przez utrzymanie funkcji terenéw zgodnie z obecnym uzytkowaniem terendOw oraz
partycypacj¢ spoteczng w trakcie sporzadzania planu.
potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa: plan miejscowy nie wprowadza ustalen
mogacych mie¢ negatywny wplyw na potrzeby obronnos$ci i bezpieczenstwa panstwa.
Czes$¢ obszaru objetego planem miejscowym znajduje si¢ w zasiegu strefy ochronnej
terenu zamknigtego resortu obrony narodowej (stacji radiolokacyjnej — kompleks
wojskowy nr 4576 Pietrzykowice) ustalonej decyzja lokalizacyjng nr 02/78 Komisji
Planowania przy Radzie Ministrow z dnia 10.01.1978 r. — obowiazuja ograniczenia w
zagospodarowaniu 1 uzytkowaniu terenu okreslone w przepisach odrgbnych. Ze wzgledu
na polozenie czgsci terendéw objetych planem w zasiggu strefy ochronnej terenu
zamknigtego resortu obrony narodowej (stacji radiolokacyjnej — kompleks wojskowy nr
4576 Pietrzykowice) ustala si¢ jako nieprzekraczalng wysoko$¢ obiektow budowlanych
rzgdng 144,4 m n.p.m. W granicach obszaru objetego planem wyznaczono granice strefy
ochronnej terenu zamknigtego (terenu kolejowego),
potrzeby interesu publicznego: plan miejscowy uwzglednia potrzeby interesu publicznego
przez zapewnienie warunkéw dostgpnosci terenu do drég publicznych oraz warunkéw
realizacji podstawowej infrastruktury technicznej.

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci sieci

szerokopasmowych: plan miejscowy uwzglednia potrzeby w zakresie rozwoju
infrastruktury technicznej przez zapewnienie warunkoéw realizacji podstawowe;j
infrastruktury technicznej, w tym sieci szerokopasmowych.
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11)zapewnienie  udzialu  spoteczenstwa w  pracach nad miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, zachowanie jawnos$ci 1 przejrzystosci procedur
planistycznych:

a) ogloszenie prasowe o przystgpieniu do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Starowiejskiej,
Debowej, Stonecznej, Gloéwnej, Chiopskiej i Wroctawskiej wraz ze strategiczng
oceng oddzialywania na §rodowisko zostaty zamieszczone w prasie lokalnej ,,Gazeta
Wroctawska” z dn. 14 wrzesnia 2017 r.

b) obwieszczenie o  przystagpieniu do  sporzadzenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Starowiejskiej,
Debowej, Stonecznej, Glownej, Chtopskiej i Wroctawskiej wraz ze strategiczng
oceng oddzialywania na $srodowisko zostalo wywieszone na tablicach ogloszen w
dniach 14 wrzesnia do 5 pazdziernika 2017 r.

12) potrzeby zapewnienia odpowiedniej iloSci i jako$Sci wody, do celéw zaopatrzenia
ludno$ci: ustalenia planu w zakresie zaopatrzenia w wode do celéw zaopatrzenia ludnosci
bazuja na istniejacej sieci wodociggowej 1 przewidujga mozliwos¢ jej rozbudowy,

13) ustalajac przeznaczenie terenow lub okreslajac potencjalny sposob zagospodarowania i
korzystania z terendow, dokonano oceny wagi interesu publicznego 1 interesOw
prywatnych (w tym zglaszanych w postaci wnioskow i uwag, zmierzajacych do ochrony
istniejacego  stanu  zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego
zagospodarowania). Na potrzeby opracowanej zmiany planu miejscowego nie bylo
mozliwosci uwzgledniania szczeg6lnych analiz ekonomicznych, $rodowiskowych i
spotecznych ze wzgledu na ich brak.

14) struktura przestrzenna obszaru obj¢tego planem miejscowym zostata uksztattowana z
uwzglednieniem  dgzenia do  minimalizowania  transportochtonnosci  ukladu
przestrzennego;

15)tereny nowej zabudowy mieszkaniowej zostaly wyznaczone w sposob umozliwiajacy
mieszkancom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako
podstawowego $srodka transportu,

16) rozwigzania przestrzenne planu miejscowego ulatwiaja przemieszczanie si¢ pieszych i
rowerzystow;

17)nowa zabudowa zostala wyznaczona na obszarach o wyksztatconej zwartej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej poprzez uzupehnianie istniejacej zabudowy oraz na obszarach
charakteryzujacych si¢ najlepszym dostepem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym
stopniem wyposazenia w sieci infrastruktury technicznej adekwatnych dla nowej,
planowanej zabudowy;

8. Zgodno$¢ z wynikami analizy, o ktoérej mowa w art. 32 ust. 1, wraz datg uchwaty rady gminy,
o ktorej mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) — sporzadzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic
Starowiejskiej, Debowej, Stonecznej, Gtownej, Chlopskiej i Wroctawskiej jest zgodne z
wynikami analizy w sprawie aktualnosci studium uwarunkowan 1 kierunkow
zagospodarowania  przestrzennego oraz miejscowych plandw  zagospodarowania
przestrzennego gminy Katy Wroctawskie, przyjetej uchwala nr XLVIII/503/14 Rady
Miejskiej w Katach Wroctawskich z dnia 25 wrzesnia 2014 r., ktoéra dopuszcza sporzadzanie
planow miejscowych lub ich zmian w miar¢ potrzeb i interesu Gminy Katy Wroctawskie.

9. Wplyw na finanse publiczne, w tym budzet gminy:

1) realizacja ustalen planu miejscowego prawdopodobnie bedzie dla gminy korzystna
finansowo (NPV dodatnie). Warunkiem trafno$ci prognozy jest spelnienie przyjetych
wczesniej zalozen w oparciu, o ktore zostata ona sporzadzona.
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2) wprowadzenie w zycie ustalen planu miejscowego powinno spowodowaé przyrost
nowych powierzchni obiektow budowlanych, co w perspektywie czasowej pozwoli
gminie uzyska¢ zrédlo stabilnych i1 dlugotrwatych wpltywéw z tytulu podatku od
nieruchomosci, ktore zazwyczaj sg stosunkowo tatwe do egzekucji;

3) w pierwszych latach po wejscie w zycie planu glownym zrodtem wptywow do budzetu
gminy powinny by¢ wpltywy z tytulu optat zwigzanych z obrotem nieruchomos$ciami
(renta planistyczna i podatek od czynnosci cywilnoprawnych). Nalezy jednak pamigtac,
ze wplywy te maja charakter warunkowy (np. w przypadku optaty planistycznej
konieczne jest zbycie nieruchomosci w okresie 5 lat od momentu uprawomocnienia si¢
planu), wigc ich poziom moze by¢ nizszy od oczekiwan, a w skrajnym przypadku moga
one w ogole nie wystapi¢. Ponadto istotny wptyw na ich poziom bedzie miata ogodlna
sytuacja ekonomiczna Kraju oraz bezposrednio z nig zwigzana sytuacja na lokalnym rynku
nieruchomos$ci, co decyduje w najwigkszym stopniu o sklonnosci potencjalnych
inwestorow do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.

4) po stronie wydatkow z budzetu gminy (jako skutkow finansowych uchwalenia nowego
planu) gtéwng pozycje moga stanowi¢ koszty rozbudowy komunalnej infrastruktury
sieciowej w ramach uzupelnienia sieci juz funkcjonujacych (sie¢ wodociggowa) oraz sieci
kanalizacyjnej (budowa nowej sieci).



