UCHWALANR .....occovvee
RADY MIEJSKIEJ W KATACH WROCLAWSKICH
ZOANIA e

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Matkowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.
446 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017. poz. 1073) oraz w zwiazku z uchwata Nr 1\VV/24/15 z dnia 29 stycznia
2015 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Matkowice, po stwierdzeniu, iz projekt planu nie narusza ustalen studium
uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy Katy Wroctawskie
wprowadzonego uchwata Nr VII/57/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Rada Miejska w Katach
Wroctawskich uchwala co nastgpuje:

ROZDZIAL 1
PRZEPISY OGOLNE

§1.

1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Matkowice, W granicach
okreslonych na zatgczniku nr 1 do uchwaty, zwany dalej planem.
2. Zalacznikami do niniejszej uchwaty sa:
1) rysunek planu w skali 1:2000 bedacy integralng cze$cig uchwaty, stanowiacy zatacznik
nri;
2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiace zatacznik nr 2;
3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktore nalezag do zadan wilasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowigce zatacznik nr 3 do uchwaty.

§2.

Ze wzgledu na brak wystepowania na obszarze planu problematyki, terenow lub obiektow

okreslonych w pkt 1, 2, 3 w planie nie okresla sie:

1) zasad ochrony dobr kultury wspotczesnej;

2) granic i sposobow zagospodarowania terenéw gorniczych oraz obszarow osuwania si¢ mas
ziemnych;

3) terminu tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenow.

§3.

1. Nastepujace oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu sg obowigzujacymi ustaleniami
planu:
1) granica obszaru objetego planem;
2) linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) granica strefy "A" $cistej ochrony konserwatorskiej;
5) granica strefy "B" ochrony konserwatorskiej;
6) granica strefy "OW" ochrony zabytkow archeologicznych;
7) granica obszaru ujgtego w wojewodzkiej ewidencji zbytkow;
8) stanowiska archeologiczne;
9) budynki ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkow;
10) aleje i szpalery drzew wskazane do zachowania;
11) rodzaj przeznaczenia terenu oznaczony symbolem: MN, M, RM, MN/U, M/U, MU/KS, MW,
U, Ul, UO/U, UK, US/U, US, P/U, ZP/US, ZP/IT, ZP, ZD, ZC, IT, ZL, R, Rz, WP, KDZ,
KDL, KDD, KDPJ, KDW, KDg.
2. Pozostale oznaczenia graficzne posiadaja znaczenie informacyjne, sugerujace okreslone
rozwigzania przestrzenne i regulacyjne.



§ 4.

Ilekro¢ w przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) infrastrukturze towarzyszacej — nalezy przez to rozumie¢ towarzyszace niezbedne urzadzenia
budowlane, dojscia i dojazdy do budynkéw i innych obiektow, zjazdy na dziatki,
a w przypadku zabudowy ustugowej, produkcyjnej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej -
rowniez parkingi;

2) linii rozgraniczajace] — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ rozgraniczajaca tereny o roéznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong na rysunku planu
lini¢, ktorej nie moga przekracza¢ zewnetrzne §$ciany nadziemnej czgéci projektowanego
budynku; wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy obiektow infrastruktury
technicznej;

4) obiektach pomocniczych — nalezy przez to rozumie¢ wiaty garazowe i gospodarcze, altany
ogrodowe oraz obiekty matej architektury, a w przypadku zabudowy zagrodowej rowniez
budowle rolnicze;

5) przeznaczeniu podstawowym terenu — nalezy przez to rozumie¢ wiodacy sposob
zagospodarowania terenu;

6) przeznaczeniu uzupehiajgcym terenu — nalezy przez to rozumieé sposdb zagospodarowania
terenu mogacy by¢ traktowany jako towarzyszacy zapisanemu w planie przeznaczeniu
podstawowemu;

7) powierzchni zabudowy budynkow — nalezy przez to rozumie¢ powierzchni¢ pod nadziemnymi
czesciami budynkow, mierzong po zewnetrznym ich obrysie;

8) produkcji nieucigzliwej — nalezy przez to rozumie¢ dziatalno$¢ produkcyjng niezaliczong do
przedsiewzigé, dla ktorych sporzadzenie raportu oddziatywania na $rodowisko jest lub moze
by¢ wymagane, zgodnie z przepisami odrgbnymi w zakresie ochrony srodowiska;

9) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar ograniczony na rysunku planu liniami
rozgraniczajgcymi, oznaczony symbolem;

10) budynku ustugowo - mieszkalnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek ustugowy w ktérym
istnieje mozliwo$¢ wydzielenia lokali mieszkalnych;

11) urzadzonych miejscach wypoczynku — nalezy przez to rozumieé¢ ogoélnodostepne miejsca
przystosowane do palenia ognisk, place i Sciezki spacerowe, place zabaw dla dzieci,
wyposazone w obiekty matej architektury.

ROZDZIAL 11
USTALENIA OGOLNE

§ 5.

W zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego, obowiazuja nastgpujgce ustalenia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wyznaczone  nieprzekraczalne linie zabudowy dotyczg nowych budynkow  oraz
rozbudowywanych czgéci budynkow istniejacych;

dopuszcza si¢ remont, przebudowe i nadbudowe istniejacych budynkéw lub ich czgscli,
znajdujacych sie w mniejszej odlegtosci od drog niz okreslajg to wyznaczone na rysunku planu
nieprzekraczalne linie zabudowy;

za zgodne z planem uznaje si¢ przebudowe i rozbudowe istniejgcych budynkéw o geometrii
dachu lub wysoko$ci niezgodnej z ustaleniami okreslonymi w planie, bez koniecznos$ci
dostosowywania formy dachu i wysokosci budynku do ustalen planu, z zastrzezeniem ustalen
okreslonych w pkt 4;

w przypadku nadbudowy istniejgcych budynkéw oraz przebudowy istniejacych budynkow
w zakresie zmiany geometrii dachu, obowigzujg ustalenia okreslone w planie jak dla nowej
zabudowy;

okreslone w planie ustalenia dotyczace geometrii dachéw budynkow nie dotycza obiektow
infrastruktury technicznej, dla ktorych ustala sie¢ nastepujaca geometrie dachu: dachy ptaskie,
jednospadowe, dwuspadowe lub czterospadowe o kacie nachylenia potaci do 45°;

ustala si¢ zakaz lokalizacji obiektow przekraczajacych 20m wysoko$ci, za wyjatkiem obiektow
zwigzanych z tgcznoscia publiczna;

ustala si¢ maksymalng wysokos¢ kubaturowych obiektow infrastruktury technicznej wynoszaca
6,0m;



8)

9

ustalenia dotyczace minimalnych powierzchni nowo wydzielanych dziatek budowlanych nie
dotyczg sytuacji podzialow majacych na celu powigkszenie juz wydzielonych dziatek;

za zgodne z planem uznaje si¢ lokalizacj¢ na granicy dziatki budowlanej budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych blizniaczych.

§ 6.

W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, obowiazuja nastepujace
ustalenia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

stosownie do przepisow odrebnych dotyczacych ochrony srodowiska w zakresie ochrony przed

hatasem, na obszarze objetym planem wskazuje si¢ tereny:

a) oznaczone symbolem MN — zaliczone do terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) oznaczone symbolem MW — zaliczone do terenow zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego,

¢) oznaczone symbolami: M/U, MN/U, M, MU/KS- — zaliczone do terenéw mieszkaniowo —
ustugowych,

d) oznaczone symbolem UO/U — zaliczone do terenéw zabudowy zwigzanej ze statym lub
czasowym pobytem dzieci i mlodziezy,

e) o0znaczone symbolem RM — zaliczone do terenéw zabudowy zagrodowej,

f) oznaczony symbolem 3U — zaliczony do terenéw przeznaczonych pod domy opieki
spotecznej,

g) oznaczone symbolami: US, US/U, ZP/US - zaliczone do terendw rekreacyjno —
wypoczynkowych;

w terenach oznaczonych symbolami: MN, M/U, U ustala si¢ zakaz lokalizacji ustug zwigzanych z:

obstugg i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi, a takze

punktéw skupu i sktadowania surowcoéw wtdrnych, obiektow handlu hurtowego, zaktadow

kamieniarskich;

w terenach oznaczonych symbolem M ustala si¢ zakaz lokalizacji obiektow zwigzanych

z handlem hurtowym oraz zaktadéw kamieniarskich;

w terenach potozonych poza granicg strefy "B™ ochrony konserwatorskiej oraz poza granicami

Parku Krajobrazowego ,,Dolina Bystrzycy”, z wylaczeniem terenow komunikacji, dopuszcza sig¢

lokalizacj¢ urzadzen reklamowych oraz tablic reklamowych instalowanych na ogrodzeniach

i budynkach, z uwzglednieniem ustalen okreslonych w pkt 6;

w terenach potozonych w granicach strefy "B™ ochrony konserwatorskiej oraz w granicach Parku

Krajobrazowego ,,Dolina Bystrzycy”, z wylaczeniem terenow komunikacji, ustala si¢ zakaz

lokalizacji urzadzen reklamowych z dopuszczeniem tablic reklamowych instalowanych na

budynkach i ogrodzeniach, z uwzglednieniem ustalen okre§lonych w pkt 6 oraz w § 7 pkt 2 lit. e

oraz § 7 pkt 3 lit. j;

w terenach innych niz tereny komunikacji drogowej, maksymalna powierzchnia tablic

reklamowych nie moze przekracza¢ 1,5m% przy czym dopuszcza si¢ instalowanie maksymalnie

jednej tablicy reklamowej lub jednego urzadzenia reklamowego na dziatce;

w terenach komunikacji dopuszcza si¢ lokalizacje tablic reklamowych o maksymalnej

powierzchni wynoszacej 0,5m?;

ustala si¢ zakaz stosowania od strony drog publicznych ogrodzen z prefabrykowanych elementow

betonowych, z wylaczeniem stupkdéw oraz podmurowki o wysokosci nie wigkszej niz 60 cm,

z uwzglednieniem ustalen okreslonych w § 7 pkt 2 lit. d oraz § 7 pkt 3 lit. f;

obszar objety planem potozony jest w zasiegu Glownego Zbiornika Wod Podziemnych — OWO

319 ,,Subzbiornik Prochowice — Sroda Slaska” — wymagajacego wysokiej ochrony.

§7.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow, obowigzujg nastgpujace ustalenia:

1

na obszarze objetym planem wystepuja zespoty zabudowy oraz obiekty wpisane do rejestru

zabytkow:

a) zespot koscielny: kosciot parafialny Sw. Trojcy, cmentarz katolicki, mur cmentarny z bramg -
dec. nr A/1205/1253 z dnia 05.03.1965 r., 14.07.1997 r., dla ktoérego obowiazuja nastepujace
ustalenia:

- zakaz nowej zabudowy,



2)

3)

- nakaz utrzymania dotychczasowego zagospodarowania terenu, rewaloryzacji
1 konserwacji budynku ko$ciota, elementéw historycznego uktadu, ogrodzenia, bramy,
obiektow sztuki sepulkralne;j,
zakaz wprowadzania podzialow historycznego zatozenia,

b) zespol patacowo - folwarczny z parkiem - ul. Krotka - dec. nr A/1268/1-3 z dnia 04.08.2009
r., dla ktorego obowiazuja nastgpujace ustalenia:

- dopuszcza si¢ dziatania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne,

- nalezy zachowa¢ historyczny uktad przestrzenny i kompozycje zieleni,

- w obrebie historycznego zalozenia parkowego obowiazuje zakaz zabudowy kubaturowe;j,

- ewentualng nowg zabudowg¢ na obszarze folwarku dopuszcza si¢ wylgcznie w miejscu
historycznych budynkéw, jako uzupetnienie historycznej zabudowy,

- obowiazuje zakaz wprowadzania przegrodzen dzielacych optycznie teren,

€) zespot klasztorno - opiekunczy zakonu Elzbietanek, ob. dom opieki - dec. nr A625/1-3 z dnia

27.11.2007 r.:

- budynek klasztoru ob. dom opieki - ul. Klasztorna 1 - dec. nr A625/1-3 z dnia
27.11.2007r.,

- budynek mieszkalny - ul. Klasztorna 1c - dec. nr A625/1-3 z dnia 27.11.2007 r.,

- budynek mieszkalno - gospodarczy ul. Klasztorna 1,

- budynek gospodarczy ob. hydrofornia - ul. Klasztorna 1 - dec. nr A625/1-3 z dnia
27.11.2007 r.,

- piwnice ziemne ob. garaz i magazyn;

ustala si¢ wyznaczong na rysunku planu strefe "A" ochrony konserwatorskiej obejmujgcg obszar

wystepowania zespolow zabudowy oraz obiektow wpisanych do rejestru zabytkow, w granicach

ktorej obowiazuja nastgpujace wymogi konserwatorskie:

a) nalezy zachowaé historyczny uktad przestrzenny, przebieg ciggdw komunikacyjnych,
kompozycje wnetrz zabudowy, historyczne linie zabudowy i uktady zieleni zabytkowej,

b) ustala si¢ zakaz lokalizacji nowych dominant architektonicznych,

C) ustala si¢ zakaz lokalizacji nowych obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej nie
zwigzanych bezposrednio z obstugg terenu lub tacznoscia publiczna,
d) wustala si¢ zakaz ogrodzen betonowych z elementow prefabrykowanych; forma, materiat

1 wysoko$¢ ogrodzenia - w nawigzaniu do lokalnych historycznych ogrodzen,

e) ustala si¢ zakaz lokalizacji tablic reklamowych oraz urzadzen reklamowych niebedacych
szyldem,

f) ustala si¢ zakaz prowadzenia nowych napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych,

g) obowigzuje zachowanie nawierzchni historycznych;

ustala sie¢ wyznaczong na rysunku planu strefe "B" ochrony konserwatorskiej oraz wskazuje sie

obszar ujety w wojewodzkiej ewidencji zabytkow, w granicach ktorych obowiazuja nastgpujace

wymogi konserwatorskie:

a) nalezy przyznaé pierwszenstwo dziataniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym oraz nalezy
preferowa¢ inwestycje stanowigce rozszerzenie lub uzupehienie juz istniejagcych form
zainwestowania terenu,

b) modernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejgcych obiektow oraz realizacja nowej
zabudowy, powinny by¢ zharmonizowane z historyczng kompozycjg przestrzenno —
architektoniczng oraz powinny nawigzywac do tradycyjnej, lokalnej zabudowy pod wzgledem
gabarytow, skali, uksztattowania bryty, ksztaltu i wysoko$ci dachu, poziomu posadowienia
parteru, uzytych form i podzialow architektonicznych, elewacji, materiatow
wykonczeniowych, detalu architektonicznego, podziatéw otwordw okiennych i drzwiowych,

C) ustala si¢ zakaz stosowania tworzyw sztucznych do wykonczenia elewacji,

d) ustala si¢ nakaz stosowania okien prostokatnych w uktadzie pionowym o tradycyjnych
podziatach krzyzowych, z dopuszczeniem w budynkach gospodarczych okien w formie
kwadratu,

e) ustala si¢ zakaz wprowadzania portykow i przypor,

f) ustala si¢ zakaz stosowania ogrodzen z betonowych elementow prefabrykowanych, nalezy
nawigzywaé do historycznej formy ogrodzen: ogrodzenia murowane, z elementami drewna,
metaloplastyki, z ograniczeniem wysokosci do 1,60m,

0) ustala si¢ zakaz budowy nowych napowietrznych linii energetycznych,

h) ustala si¢ zakaz lokalizacji wolno stojacych silosoéw,

i) ustala sie nakaz zachowania historycznego uktadu drég, ciekoéw i drzewostanu,



4)

5)

6)

7)

8)

)

ustala si¢ zakaz umieszczania tablic reklamowych oraz urzadzen reklamowych niebgdacych
szyldem, dopuszcza si¢ umieszczanie szyldow w formie tablicy reklamowej w nieagresywnej
formie;

na obszarze obj¢tym planem, wystepuja obiekty ujete w wojewodzkiej ewidencji zabytkow:

$wietlica d. zajazd "Pod Ztota Korong" - ul. Gléwna,
dom mieszkalny - ul. Gtéwna 18,

dom mieszkalny - ul. Gtéwna 19,
stodota - ul. Gtéwna 19,

dom mieszkalny - ul. Gtéwna 21,
budynek gospodarczy - ul. Gtéwna 21,
dom mieszkalny - ul. Gtéwna 27,
obora - ul. Gtéwna 27,

dom mieszkalny - ul. Gtéwna 32,

dom mieszkalny - ul. Glowna 36,
stodota - ul. Gtéwna 27,

dom mieszkalny - ul. Gléwna 46,
obora - ul. Gtéwna 46,

dom mieszkalny - ul. Gtéwna 52,

dom mieszkalny - ul. Klasztorna 2,
dom mieszkalny - ul. Polna 4,

bud. mieszk. - gosp. - ul. Polna 6,

dom mieszkalny - ul. Polna 16,

szkota podstawowa - ul. Szkolna 5,
dom mieszkalny - ul. Waska 8;

dla obiektow ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkow, o ktorych mowa w pkt 4, obowigzuja
nastgpujace ustalenia:

a)
b)

c)
d)

€)
f)
9)

nalezy podda¢ restauracji i modernizacji technicznej obiekty zabytkowe z dostosowaniem
obecnej lub projektowanej funkcji do warto$ci obiektu,

nalezy zachowaé bryle, ksztalt i geometrie dachu, zastosowane tradycyjne materiaty
budowlane oraz kolorystykg elewacji,

nalezy utrzymac, a w przypadku zniszczenia, odtworzy¢ historyczny detal architektoniczny,
nalezy zachowac ksztalt, rozmiar i rozmieszczenie otwordéw zgodnie z historycznym
wizerunkiem budynku, utrzyma¢ lub odtworzy¢ oryginalng stolarke okien i drzwi,

nalezy zharmonizowa¢ nowe otwory z zabytkowg elewacjg budynku,

nalezy zachowac uktad i wystréj wnetrz oraz dgzy¢ do jego odtworzenia,

nalezy montowa¢ elementy elewacyjnych instalacji technicznych oraz szyldy reklamowe
z uwzglednieniem warto$ci zabytkowych obiektow;

na obszarze objetym planem, wystepuje historyczny cmentarz ujety w wojewddzkiej ewidencji
zabytkow, dla ktorego obowigzuja nastgpujgce ustalenia:

a)
b)

c)

nalezy zachowac¢ i konserwowaé elementy historycznego uktadu przestrzennego cmentarza
w tym historyczne ogrodzenie, bramy, nagrobki, obiekty sztuki sepulkralnej, zieleni,

nalezy zabezpieczy¢ mogily i nagrobki o wartosciach zabytkowych przed dewastacja
i pozostawi¢ na miejscu, ewentualnie tworzy¢ dla nich lapidaria,

nalezy odseparowaé cmentarz historyczny ogrodzeniem, zywoptotem lub aleja od nowej
czesci cmentarza;

na obszarze obj¢tym granicg opracowania wystepuja stanowiska archeologiczne:

a)
b)

nr 18/41 AZP 80-26 - osada; kultura tuzycka, wczesne i pdzne $redniowiecze - nr rejestru
78/Arch/1180/615/1987 z dnia 17.03.1987 r.,

nr 19/42 AZP 80-26 - osada; kultura tuzycka, kultura przeworska, wczesne $redniowiecze -
nr rejestru 79/Arch/1181/618/1987 z dnia 17.03.1987 r.,

nr 1/24 AZP 80-26,

nr 2/25 AZP 80-26,

nr 16/39 AZP 80-26,

nr 17/40 AZP 80-26,

nr 20/43 AZP 80-26,

nr 21/44 AZP 80-26;

obszarze oznaczonych na rysunku planu stanowisk archeologicznych, dla inwestycji

zwigzanych z pracami ziemnymi ustala si¢ obowigzek przeprowadzenia badan archeologicznych;



9) na obszarze objetym granica opracowania, wprowadza si¢ strefe "OW" ochrony zabytkow
archeologicznych, w granicach ktorej, dla inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi,
obowiazuje Wymog przeprowadzenia badan archeologicznych, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§8.

W zakresie granic i sposobow Zagospodarowama terenow lub obiektow podlegaja}cych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym obszarow szczegdlnego zagrozenia powodzia,
obowigzuja ustalenia:

1) na obszarze potozonym w granicach Parku Krajobrazowego ,,Dolina Bystrzycy” obowiazuja
nakazy i zakazy okreslone w rozporzadzeniu Wojewody Dolno$laskiego z dnia 21 listopada
2006r. w sprawie Parku Krajobrazowego ,,Dolina Bystrzycy” (dz. Urz. Woj. Doln. Nr 252. poz.
3735 oraz z 2008r. Nr 317 poz. 3923);

2) na obszarze polozonym w granicach obszaru majgcego znaczenie dla Wspdlnoty ,tegi nad
Bystrzyca”, obowigzujg przepisy odrebne w zakresie ochrony przyrody;

3) dla obiektéw i obszaréw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkoéw, o ktorych mowa w § 7
pkt 1 lit. a, b, c oraz § 7 pkt 7 lit. a, b, obowiazuja przepisy odrebne w zakresie ochrony zabytkow;

4) na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig (Q1% i1 QI10%) obowigzujg ograniczenia
wynikajace z przepiséw odrebnych.

§9.

W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych, obowigzujg

nastgpujace ustalenia:
w terenach: 1US/U, 2US/U, 1US obowigzujg ustalenia okreslone w § 15 ust. 18, 19, 20 oraz w §
6 pkt4i5;

2) w terenach: 1ZP, 2ZP, obowiazujg ustalenia okreslone w § 15 ust. 22 oraz w § 7 pkt 1 lit. b oraz
§ 7 pkt 2;

3) w terenach: KDZ, KDL, KDD, KDPJ, obowigzujg ustalenia okreslone w § 15 ust. od 31 do 43,
§ 13 pkt 1 oraz w § 6 pkt 7.

§ 10.

W zakresie szczegotowych zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomosci, obowigzujg
nastgpuj ace ustalenia:
ustala si¢ mmlmalnq powierzchni¢ nowo wydzielanych dzialek wynoszaca:
a) 1000 m? - w terenach potozonych w granicach Parku Krajobrazowego ,,Dolina Bystrzycy”
z wyiqczemem terenu 3MN,
b) 3000m - w terenie 3MN,
¢) 700m*w terenach poiozonych poza granlcaml Parku Krajobrazowego ,,Dolina Bystrzycy;
2) szerokosci frontow dziatek nie mogg by¢ mniejsze niz 20m;
3) Kkat potozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogi ustala si¢ na 90° z tolerancjg do 15°
4) ustalenia, o ktérych mowa w pkt 1, 2, 3, nie obowigzujg przy wydzielaniu dziatek pod
infrastrukture techniczng i drogi wewnetrzne.

§ 11.

W zakresie szczegblnych warunkow zagospodarowania terendw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu,

obowigzuja nastepujace ustalenia:

1) w granicach strefy sanitarnej w odlegtosci 50m od granic cmentarza, wyklucza si¢ lokalizacjg
budynkow mieszkalnych i budynkoéw ustugowych zwigzanych z gastronomig oraz handlem
zwigzanym z przechowywaniem artykuldw zywnosciowych;

2) w granicach strefy sanitarnej w odlegtosci od 50m do 150m od granic cmentarza, dopuszcza si¢
lokalizacje budynkéw mieszkalnych i ustugowych, o ktéorych mowa w pkt 1, pod warunkiem
uzbrojenia obszaru w sie¢ wodociggowa oraz pod warunkiem, iz wszystkie budynki korzystajace
z wody beda do tej sieci poditaczone;

3) w granicach strefy sanitarnej w odlegto$ci 150m od granic cmentarza, obowigzuje zakaz realizacji
studni stuzacych do czerpania wody pitnej oraz dla potrzeb gospodarczych;

4) w granicach strefy ochronnej gazociagu podwyzszonego sredniego cisnienia w/c DN 100 PN 1,6
MPa o szerokosci 30,0m od gazociagu (po 15,0m od osi gazociagu), obowigzuje zakaz lokalizacji
obiektow zwigzanych z rolnictwem;



5)

6)

7)

8)

9

w granicach strefy ochronnej gazociggu podwyzszonego $redniego cisnienia w/c DN 100 PN 1,6
MPa o szerokosci 40,0m od gazociagu (po 20,0m od osi gazociggu), obowiazuje zakaz lokalizacji
budynkow mieszkalnych;

w granicach pasa technologicznego ograniczonego zagospodarowania wyznaczonego wzdtuz linii
elektroenergetycznej 110kV, ktérego granice przebiegaja w odlegtosci 5,0m od osi linii,
obowiazuje:

a) zakaz nasadzen zieleni o wysokosci przekraczajacej 3,0m,

b) nakaz okreslony w § 12 pkt 4,

c) zakaz lokalizacji budynkéw niezwigzanych z energetyka;

w przypadku jesli odlegtos¢ 1,0m od rzutu skrajnych przewodow linii elektroenergetycznej 110kV
wykracza poza granice pasa technologicznego, ustalenia okreslone w pkt 6 nalezy stosowac dla
obszaru odpowiednio poszerzonego pasa technologicznego ograniczonego zagospodarowania linii
110kV;

w granicach pasa technologicznego ograniczonego zagospodarowania wyznaczonego wzdtuz linii
elektroenergetycznej SN, ktorego granice przebiegaja w odlegtosci 2,5m od osi linii, obowigzuje:
a) zakaz nasadzen zieleni o wysokosci przekraczajacej 3,0m,

b) nakaz okreslony w § 12 pkt 4,

c) zakaz lokalizacji budynkéw niezwiagzanych z energetyka;

w przypadku jesli odlegtos¢ 0,3m od rzutu skrajnych przewodow linii elektroenergetycznej SN
wykracza poza granice pasa technologicznego, ustalenia okreslone w pkt 8 nalezy stosowac dla
obszaru odpowiednio poszerzonego pasa technologicznego ograniczonego zagospodarowania linii
SN.

§ 12.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowigzuja
nastepujace ustalenia:

1)

2)

3)
4)

5)

w zakresie infrastruktury technicznej przesylowej, dopuszcza si¢ przebudowg istniejacej linii
elektroenergetycznej 110kV oraz gazociggu podwyzszonego $redniego cisnienia w/c DN 100 PN
1,6 MPa;

w zakresie infrastruktury technicznej dystrybucyjnej:

a) na obszarze planu, za wyjatkiem terendw oznaczonych symbolami: ZL, RM, R, RZ dopuszcza
si¢ lokalizacje sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej dystrybucyjnej z uwzglednieniem
ograniczen okreslonych w § 7,

b) w terenach oznaczonych symbolami: RM, R, Rz dopuszcza si¢ lokalizacje podziemnych sieci
infrastruktury technicznej dystrybucyjnej,

C) ustala si¢ zakaz realizacji trafostacji stupowych,

d) ustala si¢ zakaz budowy nowych napowietrznych sieci elektroenergetycznych niskiego
napiecia;

w przypadku zaistnienia kolizji projektowanych inwestycji z istniejgcymi sieciami infrastruktury

technicznej, nalezy je przetozy¢ lub zabezpieczy¢, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

obowigzuje zapewnienie dostepu do urzadzen infrastruktury technicznej w celu zapewnienia

prawidtowej ich eksploatacji;

ustala si¢ nastgpujace zasady uzbrojenia terenow:

a) W zakresie zaopatrzenia w wodeg:

- ustala si¢ zaopatrzenie budynkéw w wode z sieci wodociggowej, z uwzglednieniem
zapewnienia dostepnosci do wody dla celow przeciwpozarowych,

- ustala si¢ zakaz lokalizacji indywidualnych uje¢ wody pitnej,

b) w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng:

- ustala si¢ zaopatrzenie budynkow w energi¢ elektryczna z sieci elektroenergetycznej,

- dopuszcza si¢ zaopatrzenie w energi¢ elektryczng pozyskang z odnawialnych zrodet
energii, z wylaczeniem wolno stojacych elektrowni wiatrowych oraz urzadzen
zwigzanych z produkcja energii o mocy przekraczajacej 100kW,

c) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

- docelowo ustala si¢ zaopatrzenie budynkow w gaz z sieci gazowej,

- dopuszcza sie lokalizacje zbiornikéw na gaz,

d) w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyjnego: na obszarze objetym planem dopuszcza sie
lokalizacje¢ infrastruktury technicznej w zakresie tgcznosci publicznej, z uwzglgdnieniem
ograniczen wynikajgcych z przepisOw odrebnych, w tym przepiséw ustawy Prawo lotnicze
wraz z aktami wykonawczymi,

e) W zakresie odprowadzenia $ciekow oraz wod opadowych i roztopowych:
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f)
9)

- ustala si¢ obowigzek docelowego odprowadzenia $ciekow bytowych i komunalnych do
sieci kanalizacji sanitarnej,

- do czasu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza si¢ stosowanie zbiornikow
bezodpltywowych,

- ustala si¢ obowigzek odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z utwardzonych
terené6w komunikacji samochodowej do kanalizacji deszczowej lub innych odbiornikow
wod opadowych,

- wody opadowe i roztopowe nalezy zagospodarowa¢ w granicach wihasnych dziatki albo
odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej lub innych odbiornikéw wod opadowych,

- ustala si¢ obowigzek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych na
terenie wlasnym inwestora,

w zakresie zagospodarowania odpaddéw: obowigzuje sposob zagospodarowania odpadow,

zgodnie z przepisami odrgbnymi,

w zakresie zaopatrzenia budynkéw w ciepto:

- ustala si¢ obowigzek stosowania urzadzen grzewczych o wysokiej sprawnosci i niskim
stopniu emisji zanieczyszczen,

- dopuszcza si¢ stosowanie odnawialnych zrodet energii z wyjatkiem wykorzystania energii
wiatru oraz z wyjatkiem urzadzen zwigzanych z produkcjg energii o mocy
przekraczajgcej 100kW.

§ 13.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji, obowigzuja
nastepujace ustalenia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

w liniach rozgraniczajacych drog i ciggdéw pieszo — jezdnych dopuszcza si¢ lokalizacje

obiektow budowlanych i urzadzen technicznych zwigzanych 2z prowadzeniem,

zabezpieczeniem i obstuga ruchu, drogowych obiektoéw inzynierskich, infrastruktury

technicznej niezwigzanej z droga, zieleni przydroznej, zjazdow oraz obiektow matej

architektury;

za zgodne z planem uznaje si¢ lokalizacje w liniach rozgraniczajacych drog: miejsc

postojowych, $ciezek rowerowych lub ciggow pieszo-rowerowych;

dopuszcza sie obstuge komunikacyjng terendw, poprzez niewyznaczone na rysunku planu

drogi wewngtrzne realizowane w terenach oznaczonych symbolami: MN, M, MN/U, M/U,

MW, MU/KS, U, ZP/US, US/U, WP;

obowiazuja nastgpujgce parametry drog, o ktorych mowa w pkt 3:

a) dopuszcza si¢ wydzielanie drég wewnetrznych, dla ktérych ustala sie¢ minimalng szeroko$¢
wynoszaca 10,0 m,

b) w przypadku wydzielania nieprzelotowych dréog wewnetrznych, obowigzuje realizacja
placow do zawracania, o wymiarach min. 12,5 m x 12,5 m,

€) w rejonie skrzyzowan drog nalezy stosowaé trojkaty widocznosci o wymiarach 5,0 m X
5,0m;

kazda nowo wydzielona dziatka budowlana, za wyjatkiem dzialek wydzielanych w terenach

oznaczonych symbolem M, musi mie¢ zapewniony bezposredni dostep do drogi publicznej,

ciggu pieszo-jezdnego lub drogi wewnetrznej, a w przypadku dziatek przeznaczonych pod

zabudowe zagrodowa — do drogi publicznej, wewnetrznej, ciagu pieszo-jezdnego albo drogi

transportu rolnego, przy czym kazdej nowo wydzielanej dzialce budowlanej, za wyjatkiem

dziatek wydzielanych w terenach oznaczonych symbolem M, nalezy zapewni¢ bezposredni

zjazd indywidualny o szeroko$ci min. 4,5m;

obowigzuje obstuga komunikacyjna dziatek z drog nizszej klasy;

nalezy zapewni¢ niezbgdng liczbe miejsc postojowych dla pojazdéow samochodowych,

nie mniejsza niz:

a) dla nowych budynkéow mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:
2 stanowiska postojowe przypadajace na jeden lokal mieszkalny, a w przypadku realizacji
w budynku mieszkalnym lokalu uzytkowego, dodatkowo 1 stanowisko postojowe na kazde
40m? powierzchni lokalu uzytkowego,

b) dla budynkow mieszkalnych w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej: 1,2 stanowiska
postojowego w obrebie dziatki na jeden lokal mieszkalny,

c) dla nowych budynkéw ustugowych: 1 stanowisko postojowe na kazde 40m” powierzchni
uzytkowej budynku,



1.

7)

8)

d) dla nowych budynkéw ustugowo - mieszkalnych: 1 stanowisko postojowe na kazde 40m?
powierzchni zwigzanej z prowadzong dziatalnoscig ustugows oraz 1 stanowisko postojowe
na jeden lokal mieszkalny,

e) dla nowych budynkéw produkcyjnych: 1 stanowisko postojowe na kazde 100m?
powierzchni catkowitej budynku;

ponadto na calym obszarze objgtym planem, liczbe miejsc postojowych dla pojazdow

zaopatrzonych w karte parkingowa, nalezy wyznacza¢ analogicznie jak wskazano

w przepisach odrgbnych;

ustala si¢ nastepujacy sposob realizacji miejsc postojowych:

a) w przypadku budynkow mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej - jako

stanowiska zewnetrzne lub garazowe,

b) w przypadku budynkow mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej oraz w przypadku

budynkéw ustugowych, ustugowo - mieszkalnych oraz produkcyjnych - jako stanowiska
zewngtrzne, garazowe lub w formie parkingow.

§ 14.
W zakresie obszaréw rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, obowigzujg nastepujgce
ustalenia:
1) wyznacza si¢ liniami rozgraniczajagcymi tereny Oznaczone na rysunku planu symbolami:

2)

2KDZ, 3KDZ, 1KDL, stanowigce obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu ponadlokalnym;

wyznacza si¢ liniami rozgraniczajacymi tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:
1KDZ, od 1KDD do 9KDD, od 1KDPj do 13KDPj, 1US/U, 2US/U, 1US, 1UO/U, 2UO/U,
1ZP, 2ZP, 1ZC, ZP/IT, od 1IT do 4IT, stanowigce obszary rozmieszczenia inwestycji celu
publicznego o znaczeniu lokalnym.

ROZDZIAL 111
USTALENIA SZCZEGOLOWE
Przeznaczenie teren6w, zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego,
parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 15.

Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od IMN do 13MN, dla ktorych
obowiazuja nastgpujace ustalenia:

1)
2)

3)

przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

za zgodne z przeznaczaniem podstawowym terenu uznaje si¢ lokalizacje:

a) budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,

b) towarzyszacych budynkow gospodarczych i garazowych oraz obiektow pomocniczych,

C) infrastruktury towarzyszacej;

przeznaczenie uzupetniajgce terenu: zabudowa ushugowa;

zasady 1 standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania tadu

przestrzennego:

a) ustala si¢ nastepujgce minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych,
w terenach potozonych poza granica Parku Krajobrazowego ,,Dolina Bystrzycy”,
wynoszace:

- 700m? - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojacej,
- 450m? - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniacze;j,

b) ustala si¢ nastepujgce minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych,
w terenach potozonych w granicach Parku Krajobrazowego ,,Dolina Bystrzycy”,
z wylaczeniem terenu 3MN, wynoszace:

- 1000m? - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojacej,
- 550m? - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej,

C) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych, w terenie
3MN, wynoszaca 3000m?,

d) w przypadku budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojacych, lokalizowanych
w terenach potozonych poza granicg Parku Krajobrazowego ,,Dolina Bystrzycy”, na jeden
lokal mieszkalny musi przypada¢ cze¢$¢ dziatki budowlanej, na ktorej bedzie
lokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niz 700m?,

9



€)

f)
9)

h)

)

K)

p)

w przypadku budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych blizniaczych, lokalizowanych

w terenach potozonych poza granicg Parku Krajobrazowego ,,Dolina Bystrzycy”, na jeden

lokal mieszkalny musi przypada¢ czgs¢ dzialtki budowlanej, na ktorej bedzie

lokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niz 450m?,

w terenie 3MN, na jeden lokal mieszkalny musi przypada¢ cze$¢ dziatki budowlanej, na

ktorej bedzie lokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niz 1500m?,

w przypadku budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojacych, lokalizowanych

w terenach potozonych w granicach Parku Krajobrazowego ,,Dolina Bystrzycy” - za

wyjatkiem terenu 3MN, na jeden lokal mieszkalny musi przypada¢ czes¢ dziatki

budowlanej, na ktorej bedzie lokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niz 1000m?,

w przypadku budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych blizniaczych, lokalizowanych

w terenach potozonych w granicach Parku Krajobrazowego ,,Dolina Bystrzycy” - za

wyjatkiem terenu 3MN, na jeden lokal mieszkalny musi przypada¢ czes¢ dziatki

budowlanej, na ktorej bedzie lokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niz 550m?,

w terenie 3MN, minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej nie

moze by¢ nizszy niz 0,03, a maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy nie moze

przekraczac 0,3,

w pozostatych terenach, za wyjatkiem terenu 3MN, minimalny wskaznik intensywnosci

zabudowy na dzialce budowlanej nie moze by¢ nizszy niz 0,05, a maksymalny wskaznik

intensywnosci zabudowy nie moze przekraczac:

- 0,5 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojace;j,

- 0,6 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojacej, w przypadku

lokalizacji towarzyszacego budynku ustugowego,

- 0,7 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej,

w terenie 3MN powierzchnia zabudowy budynkéw nie moze przekracza¢ 15 %

powierzchni dziatki budowlane;j,

w pozostatych terenach, za wyjatkiem terenu 3MN, powierzchnia zabudowy budynkow

nie moze przekracza¢é 30 % powierzchni dziatki budowlanej - dla zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojacej oraz 35% - dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej blizniaczej,

w terenie 3MN powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 70 %

powierzchni dziatki budowlanej,

w pozostatych terenach za wyjatkiem terenu 3MN, powierzchnia biologicznie czynna nie

moze by¢ mniejsza niz 50 % powierzchni dziatki budowlanej - dla zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojacej oraz 40% - dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej blizniaczej,

teren 3MN potozony jest czgSciowo na obszarze zagrozenia powodzig Q0,2% - na ktorym

prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie 1 wynosi raz na 500 lat,

ustala si¢ oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w terenie IMN w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajgcej terenu 1KDD, w odleglosci
5,0m od linii rozgraniczajacej terenu 2KDPJ, w odlegtosci od 4,0m do 6,0m od linii
rozgraniczajacej terenu 1KDPJ oraz w odlegtosci od 6,0m do 8,0m od linii
rozgraniczajacej terenu 3KDPJ,

- w terenie 2MN w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacej terenu 1KDL oraz 3,0m od
linii rozgraniczajacej terenu 3KDg,

- w terenie 3MN w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacej terenow: 3KDZ, 1KDL,
2KDW,

- w terenie 4AMN w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacej terenow: 7TKDD, 8KDD,

- w terenie SMN w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacej terenéw: 7KDD, 8KDD
oraz w odlegtosci 20,0m od linii rozgraniczajacej terenu 1KDZ,

- w terenie 6MN w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacej terenow: 6KDD, 7KDD
oraz w odlegtosci 20,0m od linii rozgraniczajacej terenu 1KDZ,

- w terenie 7MN w odleglosci 6,0m od linii rozgraniczajgcej terenu 9KDPJ, w odleglosci
6,0m od linii rozgraniczajacej terenu 7KDD oraz jako zgodng z granica pasa
technologicznego ograniczonego zagospodarowania wyznaczonego wzdluz linii
elektroenergetycznej SN - z uwzglednieniem ustalen okreSlonych w § 11 pkt 8 i 9,

- w terenie 8MN w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacej terenu 5KDD, w odleglosci
od 2,0m do 6,0m od linii rozgraniczajacej terenu 9KDPJ, w odlegtosci 20,0m od linii
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rozgraniczajacej terenu 1KDZ oraz jako zgodna z granica pasa technologicznego
ograniczonego zagospodarowania wyznaczonego wzdtuz linii elektroenergetycznej
SN - z uwzglednieniem ustalen okre§lonych w § 11 pkt 81 9,

- w tereniec 9MN w odleglosci 6,0m od linii rozgraniczajacej terenu 10KDPJ oraz 3,0m
od linii rozgraniczajacej terenu 4KDD,

- w terenie 10MN w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacej terenu 4KDD, w odleglosci
od 3,5m do 10,0m od linii rozgraniczajacej terenu 11KDPJ oraz w odlegtosci 20,0m od
linii rozgraniczajacej terenu 1KDZ,

- w terenie 11MN w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacej terenéw: 6KDD, 7KDD,
8KDD,

- w terenie 12MN w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajgcej terenow: 6KDD, 7KDD,
8KDD,

- w terenie 13MN w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacej terenéw: 6KDD, 8KDD
oraz w odlegtosci 20,0m od linii rozgraniczajacej terenu 1KDZ;

5) zasady ksztaltowania zabudowy:

a) w terenach: 3MN, 10MN, budynki mieszkalne jednorodzinne nalezy realizowac
w uktadzie wolno stojacym, w pozostatych terenach w uktadzie wolno stojacym lub
blizniaczym,

b) budynki mieszkalne jednorodzinne lokalizowane w granicach strefy "B" ochrony
konserwatorskiej oraz w granicach Parku Krajobrazowego ,,Dolina Bystrzycy”, nalezy
projektowa¢ o dwoch kondygnacjach nadziemnych, w tym druga kondygnacja
w poddaszu uzytkowym,

€) budynki mieszkalne jednorodzinne lokalizowane poza granica strefy "B" ochrony
konserwatorskiej oraz poza granica Parku Krajobrazowego ,,.Dolina Bystrzycy”, nalezy
projektowa¢ do dwoch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu
uzytkowym,

d) maksymalna wysoko$¢ budynkow mieszkalnych nie moze przekraczaé¢ 9,5m,

e) maksymalna wysoko$¢ budynkow ustugowych nie moze przekracza¢ 7,0m,

f) maksymalna wysoko$¢ budynkoéw garazowych i gospodarczych nie moze przekraczaé
6,0m,

g) budynki lokalizowane w granicach strefy "B" ochrony konserwatorskiej, nalezy
projektowac na rzucie prostokata,

h) w odniesieniu do budynkow lokalizowanych w granicach strefy "B" ochrony
konserwatorskiej, ustala si¢ nakaz stosowania elewacji tynkowanych lub ceglanych,

i) w przypadku tynkowanych elewacji budynkéw lokalizowanych w granicach strefy "B"
ochrony konserwatorskiej, nalezy stosowaé kolory pastelowe, stonowane, w odcieniach
bieli, szarosci, bezu, zotci,

j) dachy budynkéw lokalizowanych poza granicg strefy "B™ ochrony konserwatorskiej oraz
poza granicg Parku Krajobrazowego ,Dolina Bystrzycy” - dwuspadowe lub
wielospadowe o symetrycznych katach nachylenia glownych potaci dachowych
mieszczacych si¢ w przedziale od 35° do 45°, kryte dachéwka ceramiczng, cementowa
lub materiatem dachoéwkopodobnym w kolorze ceglastym, czerwonym lub brazowym,
z uwzglednieniem ustalen okreslonych w lit. K,

K) w przypadku realizacji budynkéw mieszkalnych parterowych, katy nachylenia gtéwnych
potaci dachowych budynkoéw lokalizowanych na dzialce, musza miesci¢ si¢ w przedziale
od 32° do 45°,

) dachy budynkéw lokalizowanych w granicach strefy "B" ochrony konserwatorskiej oraz
w granicach Parku Krajobrazowego ,,Dolina Bystrzycy” - dwuspadowe o0 symetrycznych
katach nachylenia gtownych potaci dachowych mieszczacych si¢ w przedziale od 38° do
45°, kryte dachowka cementowg lub ceramiczng w kolorze ceglastym matowym.

2. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1M do 14M, dla ktorych
obowiazuja nastgpujace ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
zagrodowej i ustugowej z dopuszczeniem produkcji nieuciazliwej;
2) zazgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje sie lokalizacje:
a) budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,
b) budynkéw mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych w zabudowie zagrodowe;j,
€) budynkéw ustugowych,
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3)

4)

d)

towarzyszacych  budynkéw  garazowych 1  gospodarczych  niezwigzanych
z zabudowg zagrodowg oraz obiektow pomocniczych,

e) infrastruktury towarzyszace;j;

przeznaczenie uzupetiajace terenu: nieucigzliwa zabudowa produkcyjna i magazynowo —
sktadowa;

zasady 1 standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony 1 ksztaltowania fadu
przestrzennego:

a) ustala si¢ nastgpujace minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych,

b)

d)
€)

f)

w terenach potozonych poza granica Parku Krajobrazowego ,,Dolina Bystrzycy”,

wynoszace:

- 700m? - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojacej,

- 450m? - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej,

ustala si¢ nastepujace minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych,

w terenach potozonych w granicach Parku Krajobrazowego ,Dolina Bystrzycy”,

wynoszace:

- 1000m - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojacej,

- 550m? - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej,

powierzchnia zabudowy budynkow nie moze przekracza¢ 40 % powierzchni dziatki

budowlanej, przy czym minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy na dzialce
budowlanej nie moze by¢ nizszy niz 0,05, a maksymalny wskaznik intensywno$ci

zabudowy nie moze przekracza¢ 0,8,

powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 40 % powierzchni dziatki

budowlanej,

teren 10M polozony jest na obszarach zagrozenia powodzig, na ktc')rych obowiazuja

przepisy odrebne, w tym czeSciowo na obszarze szczegolnego Zagrozema powoqu Q1%

- na ktorym prawdopodobienstwo wystgpienia p0w0d21 jest $rednie i wynosi raz na 100

lat, czgSciowo na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia Q10% - na ktorym

prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat oraz
czg$ciowo na obszarze zagrozenia powodzig Q0,2% - na ktorym prawdopodobienstwo
wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat,

ustala si¢ oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy:

- wterenie IM w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacej terenow: 1KDD, 1KDP]J,

- w terenie 2M w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacej terenow: 2KDD, 4KDPJ
i 1IKDg oraz w odlegtosci 5,0m od linii rozgraniczajacej terenu 1KDD,

- w terenie 3M w odlegtosci: 6,0m od linii rozgraniczajacej terenow: 1KDD, 3KDPJ,
jako pokrywajaca si¢ z linig rozgraniczajacg terenu 2KDD w czesSci wschodniej
a na pozostalym odcinku w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacej terenu 2KDD
oraz w odlegtosci od 1,5m do 2,0m od linii rozgraniczajacej terenu 1KDL,

- w terenie 4M w odlegtosci od 3,5m do 5,0m od linii rozgraniczajacej terenu 2KDD
oraz 6,0m od linii rozgraniczajacej terenu 4KDPJ,

- w terenie 5M w odlegtosci: od 2,5m do 15,0m od linii rozgraniczajacej terenu 2KDD,
jako zgodna z linig rozgraniczajaca terenu 13KDPJ od strony potudniowej i
zachodniej oraz w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajgcej terenu 13KDPJ od strony
potnocnej, od 3,0m do 7,0m od linii rozgraniczajacej terenu 1KDL, oraz jako zgodna
z linig rozgraniczajacg terenu SKDPJ - w rejonie skrzyzowania z droga 1KDL do
13,0m od linii rozgraniczajacej terenu SKDPJ,

- w terenie 6M w odlegtosci: 6,0m od linii rozgraniczajacej terenow: 7KDD, 9KDD,
1KDW, 6WP, 5,5m od linii rozgraniczajacej terenu 5KDD oraz do 6,0m od linii
rozgraniczajacej terenu 1KDL,

- w terenie 7M w odlegtosci: od 1,0m do 5,0m od linii rozgraniczajacej terenu 1KDL,
jako zgodna z linig rozgraniczajacg terenu 6KDPJ, jako zgodng z linig rozgraniczajaca
terenu SKDPJ w cze$ci potnocnej i potudniowej oraz w odleglosci 6,0m na
pozostalym odcinku,

- w terenie 8M w odlegtosci od 4,0m do 11,0m od linii rozgraniczajgcej terenu 7KDPJ
oraz od 4,0m do 4,5m od linii rozgraniczajacej terenu 3KDD,

- wterenie 9M jako zgodna z linig rozgraniczajaca terenéw: 8KDPJ i 3KDD,

- w terenie 10M w odleglosci od 3,5m do 6,0m od linii rozgraniczajacej terenu 3KDD
oraz 6,0m od linii rozgraniczajacej terenu 12KDPJ,

- wterenie 11M w odleglosci 6,0m od linii rozgraniczajacej terenu 8KDPJ,
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- w terenie 12M w odlegtosci: od 5,0m do 6,0m od linii rozgraniczajacej terenu 1KDL,
jako zgodng z linig rozgraniczajacg terenu 3KDD - w czgsci zachodniej i od 1,5m do
5,0m - w czesci wschodniej, jako zgodng z linig rozgraniczajaca terenu 8KDPJ - w
czesci potnocno - zachodniej i od 3,0m do 7,5m - w czgsci potudniowo - zachodniej,

- w terenie 13M w odlegtosci od 2,5m do 7,5m od linii rozgraniczajgcej terenu 1KDL
jako zgodng z linig rozgraniczajacg terenu 8KDPJ - w czgsci pdtnocno - wschodniej i
w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajgcej terenu 8KDPJ - w czgsci potudniowo -
wschodniegj,

- w terenie 14M w odlegtosci: od 1,0m do 8,0m od linii rozgraniczajacej terenu 1KDL,
6,0m od linii rozgraniczajacej terenu 4KDD oraz jako zgodna z granica pasa
technologicznego ograniczonego zagospodarowania wyznaczonego wzdluz linii
elektroenergetycznej SN - z uwzglednieniem ustalen okreslonych w § 11 pkt 8 9;

5) zasady ksztaltowania zabudowy:

a)
b)

c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)
)

K)

budynki mieszkalne jednorodzinne nalezy realizowa¢ w ukladzie wolno stojacym lub
blizniaczym,

budynki mieszkalne lokalizowane w granicach strefy "B" ochrony konserwatorskiej oraz
w granicach Parku Krajobrazowego ,,Dolina Bystrzycy”, nalezy projektowa¢ o dwoch
kondygnacjach nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,
budynki mieszkalne lokalizowane poza granicg strefy "B" ochrony konserwatorskiej oraz
poza granicg Parku Krajobrazowego ,,Dolina Bystrzycy”, nalezy projektowa¢ do dwoch
kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,
maksymalna wysoko$¢ budynkow mieszkalnych nie moze przekracza¢ 9,0m,
maksymalna wysoko§¢ budynkow inwentarskich i gospodarczych w zabudowie
zagrodowej nie moze przekracza¢ 10,0m,

maksymalna wysoko$¢ budynkow ustugowych, produkcyjnych, magazynowych
i sktadowych nie moze przekracza¢ 7,0m,

maksymalna wysoko$¢ budynkow garazowych oraz gospodarczych niezwigzanych
z zabudowg zagrodowa nie moze przekracza¢ 6,0m,

budynki lokalizowane w granicach strefy "B" ochrony konserwatorskiej, nalezy
projektowac na rzucie prostokata,

w odniesieniu do budynkow lokalizowanych w granicach strefy "B" ochrony
konserwatorskiej, ustala si¢ nakaz stosowania elewacji tynkowanych lub ceglanych,

w przypadku tynkowanych elewacji budynkoéw lokalizowanych w granicach strefy "B"
ochrony konserwatorskiej, nalezy stosowaé kolory pastelowe, stonowane, w odcieniach
bieli, szarosci, bezu, zotci,

dachy budynkow lokalizowanych poza granicg strefy "B" ochrony konserwatorskiej oraz
poza granicg Parku Krajobrazowego ,Dolina Bystrzycy” - dwuspadowe lub
wielospadowe o symetrycznych katach nachylenia gtownych potaci dachowych
mieszczacych sie w przedziale od 35° do 45°, kryte dachowka ceramiczng, cementowa
lub materialem dachowko podobnym w kolorze ceglastym, czerwonym lub brazowym,
z uwzglednieniem ustalen okreslonych w lit. I,

w przypadku realizacji budynkéw mieszkalnych parterowych, katy nachylenia gtéwnych
potaci dachowych budynkow lokalizowanych na dziatce muszg miescic si¢ w przedziale
od 32° do 45°,

dachy budynkéw lokalizowanych w granicach strefy "B™ ochrony konserwatorskiej oraz
w granicach Parku Krajobrazowego ,,Dolina Bystrzycy” - dwuspadowe 0 symetrycznych
katach nachylenia gtownych potaci dachowych mieszczacych si¢ w przedziale od 38° do
45°, kryte dachéwka cementowa lub ceramiczng w kolorze ceglastym matowym.

3. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1MU/KS, dla ktorego obowigzuja
nastgpujace ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagrodowej oraz zabudowy uslugowej i parkingow;
2) zazgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje si¢ lokalizacje:

a)
b)
c)
d)

e)

budynkow mieszkalnych jednorodzinnych,

budynkow mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych w zabudowie zagrodowe;j,
budynkow ustugowych,

towarzyszacych ~ budynkow  garazowych 1 gospodarczych  niezwigzanych
z zabudowg zagrodowa oraz obiektow pomocniczych,

parkingow,
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3)

4)

f) infrastruktury towarzyszacej;

zasady 1 standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony 1 ksztaltowania tfadu

przestrzennego:

a) ustala si¢ nastgpujgce minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych,
wynoszace:

- 700m? - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojacej,
- 450m? - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej,

b) powierzchnia zabudowy budynkow nie moze przekracza¢ 40 % powierzchni dziatki
budowlanej, przy czym minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy na dzialce
budowlanej nie moze by¢ nizszy niz 0,05, a maksymalny wskaznik intensywno$ci
zabudowy nie moze przekraczac 0,8,

€) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 40 % powierzchni dziatki
budowlanej,

d) ustala si¢, 0znaczong na rysunku planu, nieprzekraczalng lini¢ zabudowy:

- 4,0m oraz 16,0m od linii rozgraniczajacej terenu 7KDPJ,
6,0m od linii rozgraniczajgcej terenu 3KDD,
- 0d 8,0mdo 12,0m od linii rozgraniczajacej terenu 1KDL;

zasady ksztaltowania zabudowy:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne nalezy realizowa¢ w ukladzie wolno stojacym lub
blizniaczym,

b) budynki mieszkalne jednorodzinne nalezy projektowa¢ o dwoch kondygnacjach
nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

c) maksymalna wysoko$¢ budynkow mieszkalnych nie moze przekracza¢ 9,0m,

d) maksymalna wysoko$¢ budynkow inwentarskich i gospodarczych w zabudowie
zagrodowej nie moze przekracza¢ 10,0m,

e) maksymalna wysoko$¢ budynkow ustugowych nie moze przekracza¢ 7,0m,

f) maksymalna wysoko$¢ budynkow garazowych oraz gospodarczych niezwigzanych
z zabudowg zagrodowa, nie moze przekraczaé 6,0m,

g) budynki nalezy projektowaé na rzucie prostokata,

h) ustala sie nakaz stosowania elewacji tynkowanych lub ceglanych,

i) w przypadku tynkowanych elewacji budynkéw, nalezy stosowac kolory pastelowe,
stonowane, w odcieniach bieli, szaro$ci, bezu, zotci,

j) dachy budynkow - dwuspadowe o symetrycznych katach nachylenia gléwnych potaci
dachowych mieszczacych si¢ w przedziale od 38° do 45°, kryte dachowka cementowg lub
ceramiczng w kolorze ceglastym matowym.

4. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2MU/KS, dla ktorego obowigzuja
nastgpujace ustalenia:

1)

2)

3)

przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

i zagrodowej oraz zabudowy uslugowej i parkingéw;

za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje si¢ lokalizacje:

a) budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,

b) budynkéw mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych w zabudowie zagrodowe;j,

€) budynkéw ushugowych z zakresu: stuzby zdrowia i opieki spolecznej, o$wiaty
i wychowania, administracji, tgcznosci, bezpieczenstwa publicznego, kultury - w tym
swietlic wiejskich oraz innych ustug za wyjatkiem rzemiosta i obstugi samochodow;

d) towarzyszacych budynkéw garazowych i gospodarczych niezwigzanych z zabudowa
zagrodowg oraz obiektow pomocniczych,

e) parkingow,

f) infrastruktury towarzyszacej;

zasady 1 standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania tadu

przestrzennego:

a) ustala si¢ nastepujgce minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych,
wynoszace:
- 700m? - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojacej,
- 450m? - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej,

b) powierzchnia zabudowy budynkow nie moze przekracza¢ 50 % powierzchni dziatki
budowlanej, przy czym minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy na dzialce
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4)

budowlanej nie moze by¢ nizszy niz 0,05, a maksymalny wskaznik intensywnosci
zabudowy nie moze przekraczac 1,0,

c) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢é mniejsza niz 30 % powierzchni dziatki
budowlanej,

d) ustala si¢, oznaczong na rysunku planu, nieprzekraczalng lini¢ zabudowy: w odlegtosci od
1,0m do 11,0m od linii rozgraniczajacej terenu 1KDL oraz od 4,5m do 11,0m od linii
rozgraniczajacej terenu SKDD;

zasady ksztaltowania zabudowy:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne nalezy realizowa¢ w uktadzie wolno stojacym lub
blizniaczym,

b) budynki mieszkalne jednorodzinne nalezy projektowaé o dwoch kondygnacjach
nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

€) maksymalna wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych i ustugowych nie moze przekraczac
9,0m,

d) maksymalna wysoko$¢ budynkow inwentarskich i gospodarczych w zabudowie
zagrodowej nie moze przekracza¢ 10,0m,

e) maksymalna wysoko$¢ budynkow garazowych oraz gospodarczych niezwigzanych
z zabudowg zagrodowa nie moze przekracza¢ 6,0m,

f) budynki nalezy projektowa¢ na rzucie prostokata,

g) ustala si¢ nakaz stosowania elewacji tynkowanych lub ceglanych,

h) w przypadku tynkowanych elewacji budynkoéw, nalezy stosowaé kolory pastelowe,
stonowane, w odcieniach bieli, szaro$ci, bezu, zolci,

i) dachy budynkow - dwuspadowe o symetrycznych katach nachylenia gtéwnych potaci
dachowych mieszczacych si¢ w przedziale od 38° do 45°, kryte dachowka cementowa lub
ceramiczng w kolorze ceglastym matowym.

5. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, dla
ktérych obowiazujg nastgpujace ustalenia:

1)
2)

3)

4)

przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy zagrodowej;

za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje sie:

a) lokalizacje budynkow mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych w zabudowie
zagrodowej,

b) lokalizacje towarzyszacych budynkow garazowych oraz obiektow pomocniczych,

c) lokalizacje infrastruktury towarzyszacej;

zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania fadu

przestrzennego:

a) na jeden lokal mieszkalny musi przypada¢ cze$¢ dziatki budowlanej, na ktorej bedzie
lokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niz 3000m?,

b) powierzchnia zabudowy budynkéw nie moze przekracza¢ 15 % powierzchni dziatki
budowlanej, przy czym minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze byé
nizszy niz 0,01, a maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekraczaé
0,3,

€) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 70 % powierzchni dziatki
budowlanej,

d) ustala si¢ oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w terenie IRM w odlegtosci od 6,0m do 7,0m od linii rozgraniczajacej terenu 1KDD
oraz 6,0m od linii rozgraniczajacej terenu 2KDg,

- w terenie 2RM w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacej terenéw: 1KDPJ i 2KDg,

- w terenie 3RM w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacej terenow: 7KDD, 9KDD,
w odlegtosci 20,0m od linii rozgraniczajacej terenu 1KDZ oraz jako zgodng z granica
pasa technologicznego ograniczonego zagospodarowania wyznaczonego wzdtuz linii
elektroenergetycznej 110kV - z uwzglednieniem ustalen okreslonych w § 11 pkt6i 7,

- w terenie 4RM w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacej terenu 6KDg oraz 15,0m
od osi gazociggu Wic;

zasady ksztaltowania zabudowy:

a) budynki mieszkalne nalezy realizowa¢ w ukladzie wolno stojgcym, do dwoch
kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

b) maksymalna wysoko$¢ budynkow mieszkalnych nie moze przekracza¢ 9,0m,

€) maksymalna wysoko$¢ budynkéw inwentarskich i gospodarczych nie moze przekraczaé
10,0m,
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d) maksymalna wysoko$¢ budynkow garazowych nie moze przekracza¢ 6,0m,

e) dachy budynkéw nalezy projektowa¢ jako dwuspadowe lub wielospadowe
o symetrycznych katach nachylenia gtownych potaci dachowych mieszczacych sig
w przedziale od 35° do 45°, kryte dachéwka ceramiczna, cementowa lub materialem
dachowkopodobnym,

f) w przypadku realizacji budynkow mieszkalnych parterowych, katy nachylenia gtownych
potaci dachowych budynkow lokalizowanych na dziatce muszg miescic si¢ w przedziale
od 32° do 45°.

6. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1MW, dla ktérego obowigzuja
nastepujace ustalenia:

2)

3)

5)

przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje sie:

a) zachowanie istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

b) lokalizacje towarzyszacych budynkow garazowych i gospodarczych oraz obiektow
pomocniczych,

¢) lokalizacje infrastruktury towarzyszacej;

przeznaczenie uzupetniajace terenu: ustugi wbudowane w budynek mieszkalny;

zasady 1 standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania tadu

przestrzennego:

a) ustala si¢ zakaz lokalizacji nowych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych,
z mozliwo$cig nadbudowy, rozbudowy i przebudowy istniejagcego budynku,

b) powierzchnia zabudowy budynkow nie moze przekraczaé 30% powierzchni dziatki
budowlanej, przy czym minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce
budowlanej nie moze by¢ nizszy niz 0,05 a maksymalny wskaznik intensywnosci
zabudowy nie moze przekraczac 0,8,

C) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ nizsza niz 40 % powierzchni dziatki
budowlanej,

d) ustala sie, oznaczong na rysunku planu, nieprzekraczalng linie zabudowy w odlegtosci
6,0m od linii rozgraniczajacej terenu 3KDD;

zasady ksztaltowania zabudowy:

a) dopuszcza sie ustugi wbudowane w parterze budynku mieszkalnego,

b) maksymalna wysoko$¢ budynku mieszkalnego nie moze przekracza¢ 12,0m,

¢) maksymalna wysoko$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych nie moze przekraczaé
6,0m,

d) dachy budynkéw nalezy projektowaé jako dwuspadowe o symetrycznych katach
nachylenia gtéwnych potaci dachowych mieszczacych si¢ w przedziale od 38° do 45°,
kryte dachowka ceramiczng lub cementowg w kolorze ceglastym.

Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1M/U, dla ktérego obowigzujg

nastgpujgce ustalenia:

1)
2)

3)

przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - uslugowej;

za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje sie:

a) lokalizacje budynkow ustugowych, uslugowo - mieszkalnych, mieszkalnych
wielorodzinnych, z uwzglgdnieniem ustalen okreslonych w § 7 pkt 1 lit. b tiret czwarte,

b) adaptacje na cele ustugowe oraz mieszkaniowe - w ramach zabudowy wielorodzinnej,
istniejacych budynkoéw folwarku,

c) lokalizacje towarzyszacych budynkow garazowych i gospodarczych oraz obiektow
pomocniczych, z uwzglgdnieniem ustalen okreslonych w § 7 pkt 1 lit. b tiret czwarte,

d) lokalizacje infrastruktury towarzyszacej;

zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania tadu

przestrzennego:

a) powierzchnia zabudowy budynkéw nie moze przekracza¢ 25% powierzchni dziatki
budowlanej, przy czym minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy na dziatce
budowlanej nie moze by¢ nizszy niz 0,05 a maksymalny wskaznik intensywnosci
zabudowy nie moze przekraczac 0,7,

b) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 30 % powierzchni dziatki
budowlanej,

C) obowigzujg ustalenia okre$lone w § 7 pkt 1 lit. b,
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4)

d) teren potozony jest na obszarach zagrozenia powodzia, na ktorych obowigzujg przepisy
odrgbne, w tym cze$ciowo na obszarze szczegodlnego zagrozenia powodzig Q1% - na
ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi raz na 100 lat
oraz czgsciowo mna obszarze zagrozenia powodzia Q0,2% - na ktéorym
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie 1 wynosi raz na 500 lat,

e) ustala si¢ 0znaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy:

- jako zgodng z linig rozgraniczajacg terenu 3KDD, a w czgsci wschodniej w odleglosci
25,5m od linii rozgraniczajacej terenu 3KDD,

- od strony zachodniej i potnocno - zachodniej, jako zgodng z goérng granica skarpy
0znaczonej na rysunku planu;

zasady ksztaltowania zabudowy:

a) budynki nalezy projektowac na rzucie prostokata,

b) dopuszcza si¢ lokalizacje ustug w budynkach wielorodzinnych,

c) w nowych budynkach wielorodzinnych dopuszcza si¢ wydzielenie maksymalnie 9 lokali
mieszkalnych,

d) maksymalna wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych, ustugowo - mieszkalnych, oraz
ustugowych nie moze przekracza¢ 12,0m,

e) maksymalna wysoko$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych nie moze przekraczad
7,0m,

f) dachy budynkéw nalezy projektowaé jako dwuspadowe o symetrycznych katach
nachylenia gtéwnych potaci dachowych mieszczacych si¢ w przedziale od 35° do 45°,
kryte dachowka ceramiczng, cementowg lub materiatem dachéwkopodobnym w kolorze
ceglastym, czerwonym lub bragzowym,

g) geometria dachu budynku historycznego patacu - dach ptaski,

h) obowigzuje zachowanie historycznej geometrii dachow budynkow zabytkowych.

8. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2M/U, dla ktoérego obowigzuja
nastgpujace ustalenia:

1)
2)

3)
4)

5)

przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - ustlugowej;

za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje sie:

a) lokalizacje budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych i mieszkalno - ustugowych oraz
budynku ustugowego - swietlicy wiejskiej,

b) lokalizacje towarzyszacych budynkow garazowych i gospodarczych oraz obiektow
pomocniczych,

¢) lokalizacje infrastruktury towarzyszacej;

przeznaczenie uzupetniajgce terenu: ustugi wbudowane w budynki mieszkalne;

zasady 1 standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania tadu

przestrzennego:

a) powierzchnia zabudowy budynkéw nie moze przekraczaé¢ 50% powierzchni dziatki
budowlanej, przy czym minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy na dziatce
budowlanej nie moze by¢ nizszy niz 0,1, a maksymalny wskaznik intensywnoS$ci
zabudowy nie moze przekracza¢ 1,2,

a) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 15 % powierzchni dziatki
budowlanej,

b) ustala sie oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy, w odlegtosci od
2,0m do 4,0m od linii rozgraniczajacej terenu 1KDL oraz jako zgodng z linig
rozgraniczajacg terenu 2KDD,;

zasady ksztaltowania zabudowy:

a) dopuszcza sie ustugi wbudowane w parterze budynku mieszkalnego,

b) maksymalna wysoko$¢ budynkow o ktoérych mowa w pkt 2 lit. a nie moze przekraczacd
12,0m,

€) maksymalna wysoko$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych nie moze przekraczal
6,0m,

d) dachy budynkow nalezy projektowaé jako dwuspadowe, czterospadowe lub kopertowe o
symetrycznych katach nachylenia gtownych potaci dachowych mieszczacych si¢ w
przedziale od 20° do 45°, kryte dachowka ceramiczng, cementows lub materialem
dachowkopodobnym.
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9. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od IMN/U do 4MN/U, dla ktorych
obowiazuja nastgpujace ustalenia:

1)

2)

3)

4)

przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz

zabudowy ustugowej;

za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje si¢ lokalizacje:

a) budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,

b) budynkow ustugowych,

C) towarzyszacych budynkow garazowych i gospodarczych oraz obiektow pomocniczych,

d) infrastruktury towarzyszace;j;

zasady 1 standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony 1 ksztaltowania tadu

przestrzennego:

b) ustala si¢ nastepujace minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych,
wynoszace:

- 700m? - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojacej,
- 450m? - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej,

€) powierzchnia zabudowy budynkow nie moze przekracza¢ 40 % powierzchni dziatki
budowlanej, przy czym minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy na dzialce
budowlanej nie moze by¢ nizszy niz 0,05, a maksymalny wskaznik intensywnosci
zabudowy nie moze przekracza¢ 0,8,

d) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 30 % powierzchni dziatki
budowlanej,

e) ustala si¢, 0znaczone na rysunku planu, nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w terenie IMN/U w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacej terenéw: 3KDPJ i 3KDg
oraz w odlegtosci od 2,5m do 4,0m od linii rozgraniczajacej terenu 1KDL,

- w terenie 2MN/U w odlegtosci od 6,0m do 10,5m od linii rozgraniczajacej terenu 1KDL
oraz w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajgcej terenu 1IKDW,

- w terenie 3MN/U w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacej terenu 2KDD,

- w terenie 4AMN/U w odleglosci 6,0m od linii rozgraniczajacej terenu SKDD oraz
w odlegtosci 20,0m od linii rozgraniczajacej terenu 1KDZ;

zasady ksztaltowania zabudowy:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne nalezy realizowa¢ w uktadzie wolno stojagcym lub
blizniaczym,

b) budynki mieszkalne jednorodzinne lokalizowane w granicach strefy "B" ochrony
konserwatorskiej, nalezy projektowa¢ o dwoch kondygnacjach nadziemnych, w tym
druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

€) budynki mieszkalne jednorodzinne lokalizowane poza granica strefy "B" ochrony
konserwatorskiej, nalezy projektowac¢ do dwoch kondygnacji nadziemnych, w tym druga
kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

d) maksymalna wysoko$¢ budynkow mieszkalnych oraz ustugowych nie moze przekraczac
9,0m,

e) maksymalna wysokos$¢ budynkéw garazowych oraz gospodarczych nie moze przekraczaé
6,0m,

f) budynki lokalizowane w granicach strefy "B" ochrony konserwatorskiej, nalezy
projektowac na rzucie prostokata,

g) w odniesieniu do budynkéw lokalizowanych w granicach strefy "B" ochrony
konserwatorskiej, ustala si¢ nakaz stosowania elewacji tynkowanych lub ceglanych,

h) w przypadku tynkowanych elewacji budynkow lokalizowanych w granicach strefy "B"
ochrony konserwatorskiej, nalezy stosowaé kolory pastelowe, stonowane, w odcieniach
bieli, szarosci, bezu, zotci,

i) dachy budynkow lokalizowanych poza granica strefy "B" ochrony konserwatorskiej -
dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznych katach nachylenia gtéwnych potaci
dachowych mieszczacych si¢ w przedziale od 35° do 45°, kryte dachéwka ceramiczna,
cementowa lub materiatem dachéwkopodobnym w kolorze ceglastym, czerwonym lub
brazowym, z uwzglednieniem ustalen okreslonych w lit. j,

) w przypadku realizacji budynkéw mieszkalnych parterowych, katy nachylenia gtéwnych
potaci dachowych budynkéw lokalizowanych na dzialce muszg mies$ci¢ si¢ w przedziale
od 32° do 45°,

k) dachy budynkéw lokalizowanych w granicach strefy "B™ ochrony konserwatorskiej -
dwuspadowe o symetrycznych katach nachylenia glownych potaci dachowych
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mieszczacych sie¢ w przedziale od 38° do 45°, kryte dachowka cementowa lub ceramiczng
w Kkolorze ceglastym matowym.

10. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1U, dla ktérego obowigzuja
nastepujace ustalenia:

11.

12.

1)
2)

3)

4)

przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy ustugowej;

za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje si¢ lokalizacje:

a) budynkoéw ustugowych,

b) towarzyszacych budynkow garazowych i gospodarczych oraz obiektow pomocniczych,

¢) infrastruktury towarzyszace;j;

zasady 1 standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony 1 ksztaltowania fadu

przestrzennego:

a) powierzchnia zabudowy budynkow nie moze przekracza¢ 40 % powierzchni dziatki
budowlanej, przy czym minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy na dziatce
budowlanej nie moze by¢ nizszy niz 0,05, a maksymalny wskaznik intensywno$ci
zabudowy nie moze przekracza¢ 0,7,

b) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 30 % powierzchni dziatki
budowlanej,

C) ustala si¢ oznaczong na rysunku planu nieprzekraczalng linie zabudowy w odlegtosci od
3,0m do 6,0m od linii rozgraniczajacej terenu 1KDL;

zasady ksztaltowania zabudowy:

a) maksymalna wysoko$¢ budynkow ustugowych nie moze przekracza¢ 9,0m,

b) maksymalna wysokos$¢ budynkéw garazowych oraz gospodarczych nie moze przekraczaé
7,0m,

¢) dachy budynkéw - dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznych katach nachylenia
gtéwnych potaci dachowych mieszczacych si¢ w przedziale od 20° do 45°, lub dachy
ptaskie.

Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2U, dla ktérego obowigzujg
nastgpujace ustalenia:

1)
2)

3)

4)

przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy ustugowej;

za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje si¢ lokalizacje:

a) budynku ustugowego,

b) infrastruktury towarzyszacej;

zasady 1 standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania tadu

przestrzennego:

a) powierzchnia zabudowy budynkow nie moze przekracza¢ 80 % powierzchni terenu, przy
czym minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy na dzialce budowlanej nie moze by¢
nizszy niz 0,05, a maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy nie moze przekraczaé
0,8,

b) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 5 % powierzchni terenu,

c) ustala sig, oznaczona na rysunku planu, nieprzekraczalng lini¢ zabudowy jako
pokrywajacg si¢ z linig rozgraniczajacg terenu 13KDPJ;

zasady ksztaltowania zabudowy:

a) maksymalna wysoko$¢ budynku ustugowego nie moze przekraczaé¢ 7,5m,

b) dach budynku - dwuspadowy o katach nachylenia glownych potaci dachowych
mieszczacych si¢ w przedziale od 35° do 45°.

Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3U, dla ktérego obowigzuja
nastepujace ustalenia:

1)
2)

3)

przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy ustugowej;

za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje si¢:

a) zachowanie zabytkowego zespotu zabudowy zwigzanej z ustugami zdrowia i opieki
spolecznej;

b) lokalizacj¢ budynkéw garazowych i gospodarczych;

zasady 1 standardy ksztaltowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz ochrony

1 ksztattowania tadu przestrzennego:

a) powierzchnia zabudowy budynkéw nie moze przekracza¢ 15% powierzchni terenu, przy
czym minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze by¢ nizszy niz 0,05,
a maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekraczac 0,7,
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13.

14.

5)

b) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 60 % powierzchni terenu,

C) ustala si¢, 0znaczong na rysunku planu, nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odlegtosci
6,0m od linii rozgraniczajacej terenu 8KDPJ;

zasady ksztaltowania zabudowy:

a) maksymalna wysoko$¢ nowych budynkow nie moze przekracza¢ 7,0m,

b) maksymalna wysoko$¢ budynku historycznego klasztoru - 18,0m,

¢) dachy nowych budynkéw - dwuspadowe o katach nachylenia gléwnych potaci
dachowych mieszczacych si¢ w przedziale od 38° do 45°, kryte dachowka cementowa lub
ceramiczna w kolorze ceglastym matowym,

d) geometria dachu historycznego budynku klasztoru - dach wielospadowy o symetrycznych
katach nachylenia gtownych ptaci dachowych - do 45°.

Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1UI, dla ktérego obowigzuja
nastgpujace ustalenia:

1)
2)

3)

przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy ustugowe;j - straz pozarna;

zasady 1 standardy ksztattowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz ochrony

1 ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) powierzchnia zabudowy budynkow nie moze przekracza¢ 30% powierzchni terenu, przy
czym minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze by¢ nizszy niz 0,05,
a maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekraczac 0,7,

b) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 10 % powierzchni terenu,

C) ustala si¢ oznaczong na rysunku planu nieprzekraczalng lini¢ zabudowy, zgodnie
z rysunkiem planu:
- jako pokrywajaca si¢ z linig rozgraniczajaca terenu SKDD w czgéci potudniowo -
zachodniej terenu 1UI,
- W odlegtoéci do 5,0m od linii rozgraniczajacej terenu 5KDD w cze$ci poinocno -
zachodniej oraz potudniowo - wschodniej terenu 1UlI;

zasady ksztaltowania zabudowy:

a) maksymalna wysoko$¢ budynkow nie moze przekracza¢ 10,0m,

b) dachy budynkéow - dwuspadowe o katach nachylenia gtownych potaci dachowych
mieszczacych si¢ w przedziale od 35° do 45°.

Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1UO/U, dla ktorego obowigzujg
nastgpujace ustalenia:

1)
2)

3)

4)

przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy ustugowej - uslugi oSwiaty

i wychowania z dopuszczeniem innych obiektow ustlugowych;

za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje si¢ lokalizacje:

a) budynkéw ustugowych zwigzanych z oswiatg i wychowaniem,

b) budynkéw ustugowych z zakresu: stuzby zdrowia i opieki spotecznej, ustugi kultury -
w tym $wietlice wiejskie, administracji, tagcznosci oraz bezpieczenstwa publicznego,

C) urzadzen sportowo - rekreacyjnych,

d) budynkéw gospodarczych,

e) infrastruktury towarzyszacej;

zasady 1 standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania tadu

przestrzennego:

a) powierzchnia zabudowy budynkow nie moze przekracza¢ 50 % powierzchni dziatki
budowlanej, przy czym minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze by¢
nizszy niz 0,05, a maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekraczaé
1,5,

b) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 25 % powierzchni dziatki
budowlanej,

C) ustala sie oznaczong na rysunku planu nieprzekraczalng linie zabudowy w odlegtosci od
5,0 do 6,0m od linii rozgraniczajacej terenu 5KDD;

zasady ksztaltowania zabudowy:

a) maksymalna wysoko$¢ budynkow nie moze przekraczaé¢ 15,0m,

b) dachy budynkow - dwuspadowe o katach nachylenia gtownych potaci dachowych
mieszczacych si¢ w przedziale od 35° do 45°.
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15. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2UO/U, dla ktoérego obowiazuja
nastepujace ustalenia:

16.

17.

2)

3)

4)

przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy ustlugowej - uslugi oSwiaty

i wychowania z dopuszczeniem innych obiektow uslugowych;

za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje si¢ lokalizacje:

a) budynkoéw ustugowych zwigzanych z o$wiatg i wychowaniem,

b) budynkow ustugowych z zakresu: shuzby zdrowia i opieki spotecznej, ustugi kultury - w
tym $wietlice wiejskie, administracji, tacznosci oraz bezpieczenstwa publicznego,

€) urzadzen sportowO - rekreacyjnych,

d) placoéw zabaw dla dzieci,

e) budynkéw gospodarczych,

f) infrastruktury towarzyszacej;

zasady 1 standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony 1 ksztaltowania tfadu

przestrzennego:

a) powierzchnia zabudowy budynkow nie moze przekracza¢ 50 % powierzchni dziatki
budowlanej, przy czym minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze byé
nizszy niz 0,01, a maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekraczaé
1,2,

b) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 25 % powierzchni dziatki
budowlanej,

C) ustala sie, oznaczong na rysunku planu, nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odleglosci
6,0m od linii rozgraniczajacej terenéw 5SKDD i 10KDPJ;

zasady ksztaltowania zabudowy:

a) maksymalna wysoko$¢ budynkow nie moze przekraczaé¢ 12,0m,

b) dachy budynkow - dwuspadowe o katach nachylenia glownych potaci dachowych
mieszczacych si¢ w przedziale od 35° do 45°.

Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1UK, dla ktérego obowigzuja
nastgpujace ustalenia:

1)
2)

3)

4)

przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy uslugowej - ustugi sakralne;

za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje si¢: zachowanie zabytkowego

zespotu zabudowy sakralnej;

zasady 1 standardy ksztattowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz ochrony

1 ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) obowigzujg ustalenia okre$lone w § 7 pkt 1 lit. a,

b) ustala sie zakaz lokalizacji nowych budynkéow,

€) powierzchnia zabudowy budynkow nie moze przekraczaé¢ 15% powierzchni terenu, przy
czym minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy nie moze by¢ nizszy niz 0,01,
a maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy nie moze przekraczac 0,5,

d) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 20 % powierzchni terenu,

€) ustala sie oznaczong na rysunku planu nieprzekraczalng linie zabudowy w odlegtosci od
1,0m do 13,0m od linii rozgraniczajacej terenu 1KDL;

zasady ksztaltowania zabudowy:

a) maksymalna wysoko$¢ budynku kosciota liczona do kalenicy dachu - 20,0m,

b) maksymalna wysoko$¢ wiezy liczona do najwyzszego punktu hetmu - 30,0m,

¢) dach budynku kosciota - spadzisty o katach nachylenia do 65°, kryty dachowka
ceramiczng w kolorze ceglastym.

Wyznacza sie teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1P/U, dla ktérego obowigzujg
nastgpujace ustalenia:

1)
2)

3)

przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy produkcyjno - ustugowej;

za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje sie lokalizacje:

a) budynkéw produkeyjnych, ustugowych, magazynowych i sktadowych.

b) budynkéw garazowych i gospodarczych oraz obiektdéw pomocniczych,

C) infrastruktury towarzyszace;j;

zasady 1 standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania tadu

przestrzennego:

a) powierzchnia zabudowy budynkow nie moze przekracza¢ 70 % powierzchni dziatki
budowlanej, przy czym minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy na dzialce
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18.

19.

4)

budowlanej nie moze by¢ nizszy niz 0,05, a maksymalny wskaznik intensywnosci
zabudowy nie moze przekraczac 0,7,

b) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 10 % powierzchni dziatki
budowlanej,

C) ustala si¢, oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy, w odleglosci
6,0m od linii rozgraniczajacej terenu 1KDL;

zasady ksztattowania zabudowy:

a) maksymalna wysoko$¢ budynkow nie moze przekracza¢ 10,0m,

b) dachy budynkoéw - dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznych katach nachylenia
gléwnych potaci dachowych mieszczacych si¢ w przedziale od 20° do 45°, lub dachy
plaskie.

Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1US/U, dla ktérego obowigzuja
nastepujace ustalenia:

2)

3)

4)

przeznaczenie podstawowe terenu: teren wustug sportu i rekreacji oraz zabudowy

uslugowej;

za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje si¢ lokalizacje:

a) urzadzen sportowo — rekreacyjnych, boisk, kortow,

b) budynkow i wiat zaplecza socjalnego, sanitarnego i gospodarczego,

c) budynkéw ustugowych z zakresu: stuzby zdrowia i opieki spotecznej, os$wiaty
i wychowania, administracji, tgcznosci, bezpieczenstwa publicznego, kultury - w tym
swietlic wiejskich,

d) obiektow matej architektury,

e) infrastruktury towarzyszace;j;

zasady 1 standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania tadu

przestrzennego:

a) powierzchnia zabudowy budynkow nie moze przekracza¢ 50% powierzchni dziatki
budowlanej, przy czym minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy na dzialce
budowlanej nie moze by¢ nizszy niz 0,01, a maksymalny wskaznik intensywnosci
zabudowy nie moze przekraczac¢ 1,0,

b) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 25 % dziatki budowlane;j,

C) ustala si¢ oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy, w odlegtosci
6,0m od linii rozgraniczajacej terenu SKDD oraz jako zgodna z granica pasa
technologicznego ograniczonego zagospodarowania wyznaczonego wzdtuz linii
elektroenergetycznej SN - z uwzglednieniem ustalen okreslonych w § 11 pkt 81 9;

zasady ksztaltowania zabudowy:

a) maksymalna wysoko$¢ budynkow nie moze przekracza¢ 12,0m,

b) dachy budynkow - dwuspadowe o symetrycznych katach nachylenia gtéwnych potaci
dachowych mieszczacych si¢ w przedziale od 20° do 45°, kryte dachéwka ceramiczna,
cementowa lub materiatem dachéwkopodobnym w kolorze ceglastym.

Wyznacza sie teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2US/U, dla ktérego obowigzujg
nastepujace ustalenia:

1)

2)

3)

przeznaczenie podstawowe terenu: terem uslug sportu i rekreacji oraz zabudowy

ustugowe;j;

za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje si¢ lokalizacje:

a) urzadzen sportowo — rekreacyjnych, boisk, kortow,

b) budynkéw i wiat zaplecza socjalnego, sanitarnego i gospodarczego,

€) budynkéw ushugowych z zakresu: stluzby zdrowia i opieki spotecznej, o$wiaty
i wychowania, administracji, tgcznosci, bezpieczenstwa publicznego, kultury - w tym
swietlic wiejskich,

d) urzadzonych miejsc wypoczynku,

e) tymczasowych obiektow handlowych,

f) obiektow matej architektury;

g) infrastruktury towarzyszacej;

zasady 1 standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania tadu

przestrzennego:

a) powierzchnia zabudowy budynkow nie moze przekracza¢c 50 % powierzchni dziatki
budowlanej, przy czym minimalny wskazZnik intensywno$ci zabudowy na dziatce
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20.

21.

22.

23.

budowlanej nie moze by¢ nizszy niz 0,01, a maksymalny wskaznik intensywnosci
zabudowy nie moze przekraczac¢ 1,0,

b) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 25 % powierzchni dziatki
budowlanej,

C) ustala si¢ oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy w odleglosci
3,5m od linii rozgraniczajacej terenu 4KDD oraz 20,0m od linii rozgraniczajacej terenu
1KDZ;

4) zasady ksztaltowania zabudowy:

a) maksymalna wysoko$¢ budynkow nie moze przekraczac¢ 12,0m,

b) dachy budynkoéw - dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznych katach nachylenia
gléwnych potaci dachowych mieszczacych si¢ w przedziale od 20° do 45° lub dachy
plaskie.

Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1US, dla ktorego obowigzuja
nastepujace ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren ustug sportu i rekreacji;
2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje si¢ lokalizacje:
a) placow zabaw,
b) obiektow matej architektury;
3) przeznaczenie uzupelniajace terenu:
a) parking,
b) zielen parkowa;
4) zasady 1 standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego: powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 60 %
powierzchni terenu.

Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZP/US, 2ZP/US, dla ktorych
obowiazuja nastepujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zieleni parkowej oraz ustug sportu i rekreacji;
2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje si¢ lokalizacje:

a) zieleni urzadzonej w formie parku, skwerow,

b) urzadzen sportowo — rekreacyjnych, boisk, kortow,

€) urzadzonych miejsc wypoczynku;

3) zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

a) obstuga komunikacyjna terenu 1ZP/US - poprzez tereny: 2ZP/US, 2WP oraz 3U,

b) obstuga komunikacyjna terenu 2ZP/US - poprzez teren 3U,

C) tereny polozone sg na obszarach zagrozenia powodzig, na ktorych obowigzuja przepisy
odrgbne, w tym czgSciowo na obszarze szczegOlnego zagrozenia powodzig Q1% - na
ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat
oraz czgSciowo na obszarze zagrozenia powodzia QO0,2% - na ktorym
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat.

Wyznacza si¢ tereny 0znaczone na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, dla ktoérych obowigzuja
nastgpujace ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zieleni parkowej;
2) zazgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje sie:
a) zachowanie zabytkowych zatozen zieleni,
b) lokalizacje sciezek pieszych i rowerowych oraz obiektow matej architektury;
3) zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:
a) ustala si¢ zakaz lokalizacji nowych budynkéw,
b) dopuszcza sie zachowanie istniejagcych budynkow z mozliwo$cig przebudowy i remontu,
z jednoczesnym zakazem rozbudowy,
c) dostep do terenu 2ZP - poprzez teren 3U.

Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZD, dla ktérego obowigzuja

nastepujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren ogrodéw dzialkowych;

2) zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania fadu
przestrzennego:
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24,

25.

26.

217.

28.

29.

a) ustala si¢ zakaz lokalizacji budynkéw,
b) obstuga komunikacyjna terenu - poprzez teren 13M.

Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZC, dla ktérego obowigzuja
nastepujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren cmentarza;

2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje si¢ lokalizacje:

a) cmentarza,

b) budynku kaplicy,

€) towarzyszacych budynkow administracyjnych, gospodarczych i sanitarnych,

d) tymczasowych obiektow handlowych,

e) infrastruktury towarzyszacej;

3) przeznaczenie uzupetniajace terenu: parking;
4) zasady 1 standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

a) laczna powierzchnia zabudowy budynkéw nie moze przekraczaé 200m?,

b) dopuszcza si¢ lokalizacje budynkéw oraz tymczasowych obiektow handlowych poza
granicg strefy "B" ochrony konserwatorskiej, na obszarze wyznaczonym
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

c) dopuszcza si¢ lokalizacje parkingu poza granica strefy "B" ochrony konserwatorskiej,

d) wustala si¢ oznaczong na rysunku planu nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odleglosci
6,0m od linii rozgraniczajacej terenow: 1KDZ, 1KDL, 9KDg oraz od strony potudniowo -
zachodniej jako zgodna =z granica pasa technologicznego ograniczonego
zagospodarowania wyznaczonego wzdtuz linii elektroenergetycznej SN -z
uwzglednieniem ustalen okreslonych w § 11 pkt 81 9;

5) zasady ksztaltowania nowej zabudowy:

a) maksymalna wysokos$¢ budynku kaplicy, liczona do najwyzszego punktu dachu, nie moze
przekracza¢ 10,0m - nie dotyczy wiezy / dzwonnicy,

b) maksymalna wysoko$¢ pozostatych budynkow nie moze przekracza¢ 7,0m,

¢) dachy budynkéw nalezy projektowaé jako dwuspadowe o symetrycznych katach
nachylenia gtéwnych potaci dachowych mieszczacych si¢ w przedziale od 38° do 45°,
kryte dachéwka ceramiczng lub cementowa w kolorze ceglastym, brgzowym lub szarym.

Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZP/IT, dla ktérego obowigzujg
nastgpujace ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren zieleni parkowej oraz infrastruktury technicznej;
2) zazgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje si¢ lokalizacje:

a) zieleni parkowej,

b) obiektow, urzadzen i sieci infrastruktury techniczne;j.

C) obiektow matej architektury.

Wyznacza si¢ tereny o0znaczone na rysunku planu symbolami: od 11T do 41T, dla ktorych

obowiazuja nastgpujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny infrastruktury technicznej;

2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje si¢ lokalizacje obiektow, urzgdzen
i sieci infrastruktury technicznej.

Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1ZL do 6ZL, dla ktorych
obowigzuja nastepujace ustalenia: przeznaczenie podstawowe terenu: tereny lasow.

Wyznacza sie tereny 0znaczone na rysunku planu symbolami: od 1WP do 12WP, dla ktorych
obowiazuja nastepujace ustalenia:
1) przeznaczenie terenu: tereny wéd plynacych;
2) przeznaczenie uzupetniajace terenu:
a) drogowe obiekty inzynierskie,
b) urzadzenia wodne.

Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1R do 15R, dla ktorych

obowiazuja nast¢pujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rolnicze;

2) przeznaczenie uzupehniajgce terenu: urzadzenia melioracji wodnych;

3) zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania fadu
przestrzennego:
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

a) ustala si¢ zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej,
b) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacych budynkow z mozliwo$cig przebudowy i remontu,
z jednoczesnym zakazem rozbudowy i nadbudowy.

Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1Rz do 6Rz, dla ktorych
obowigzuja nast¢pujace ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rolnicze - uzytki zielone;
2) przeznaczenie uzupelniajace terenu: urzadzenia melioracji wodnych;
3) zasady 1 standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:
a) ustala si¢ zakaz lokalizacji zabudowy kubaturoweyj,
b) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacych budynkéw z mozliwoscig przebudowy i remontu,
z jednoczesnym zakazem rozbudowy i nadbudowy.
C) ustala si¢ zakaz przeksztalcania uzytkow zielonych w grunty orne.

Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDZ, dla ktérego obowigzuja

nastgpujace ustalenia:’

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren drég publicznych — droga Klasy ,,Z” — zbiorczej;

2) =zasady i standardy urzadzania terenu: szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych
—20,0m, z miejscowym poszerzeniem w rejonie skrzyzowan z drogg 1KDL.

Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2KDZ, dla ktérego obowigzuja

nastgpujace ustalenia:’

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren drég publicznych — droga Klasy ,,Z” — zbiorczej;

2) =zasady i standardy urzadzania terenu: szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych
—20,0m.

Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3KDZ, dla ktérego obowigzuja

nastgpujace ustalenia:’

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren drég publicznych — droga Klasy ,,Z” — zbiorczej;

2) =zasady i standardy urzadzania terenu: szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych
—o0d 17,5m do 20,0m.

Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDL, dla ktérego obowigzuja

nastgpujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren drég publicznych — droga klasy ,,L.” — lokalnej;

2) zasady i standardy urzadzania terenu: szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych — od 7,0m
do 26,0m, zgodnie z rysunkiem planu.

Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDD, dla ktérego obowigzujg

nastgpujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren drég publicznych — droga klasy ,,.D” -
dojazdowej;

2) zasady i standardy urzagdzania terenu: szerokos$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych — od 10,5m
do 16,0m, zgodnie z rysunkiem planu.

Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2KDD, dla ktérego obowigzuja

nastgpujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren drég publicznych — droga klasy ,,.D” -
dojazdowej;

2) zasady i standardy urzadzania terenu: szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych — od 7,0m
do 14,0m, z miejscowym poszerzeniem w rejonie skrzyzowania z droga 1KDL.

Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3KDD, dla ktoérego obowigzuja

nastepujace ustalenia:
przeznaczenie podstawowe terenu: teren drég publicznych — droga klasy ,.D” -
dojazdowej;

2) zasady i standardy urzadzania terenu: szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych — od 5,5m
do 14,0m, zgodnie z rysunkiem planu.
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38. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 4KDD, 6KDD, 8KDD, dla ktorych
obowiazuja nastgpujace ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny droég publicznych — droga klasy ,,.D” -
dojazdowej;
2) zasady i standardy urzadzania terenu: szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych — 10,0m.

39. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5KDD, dla ktérego obowigzuja
nastepujace ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren drég publicznych — droga klasy ,D” -
dojazdowej;
2) zasady i standardy urzadzania terenu: szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych — od 7,0m
do 33,5m, z poszerzeniem w rejonie skrzyzowania z droga 1KDL.

40. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 7KDD, dla ktérego obowiazuja
nastgpujace ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren drég publicznych — droga klasy ,,.D” -
dojazdowej;
2) zasady i standardy urzadzania terenu: szerokos$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych — od 10,0m
do 13,5m.

41. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 9KDD, dla ktérego obowigzuja
nastgpujace ustalenia:
przeznaczenie podstawowe terenu: teren drog publicznych — droga klasy ,D” -
dojazdowej;
2) zasady i standardy urzadzania terenu:
a) szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych —10,0m,
b) droga zakonczona placem do zawracania o wymiarach 12,5m x 12,5m.

42. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDPJ, 3KDPJ, 9KDPJ,
11KDPJ, dla ktorych obowiazujg nastepujgce ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren publicznych ciagéw pieszo-jezdnych;
2) zasady i standardy urzadzania terenu:
a) szeroko$¢ ciggow w liniach rozgraniczajacych:

- 1KDPJ - 6,0m,

- 3KDPJ - 8,0m,

- 9KDPJ —od 7,0m do 8,5m,
- 11KDPJ - 8,0m,

b) ciagi oznaczone symbolami: 1KDPJ, 3KDPJ, 9KDPJ - zakonczone placami do zawracania
0 wymiarach 12,5m x 12,5m,

C) cigg oznaczony symbolem 11KDPJ - zakoniczony placem do zawracania o wymiarach
20,0m x 20,0m.

43. Wyznacza si¢ tereny 0znaczone na rysunku planu symbolami: 2KDPJ, 4KDPJ, 5KDPJ, 6KDPJ,
7KDPJ, 8KDPJ, 10KDPJ, 12KDPJ, 13KDPJ, dla ktorych obowigzujg nastepujace ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny publicznych ciggow pieszo-jezdnych;

2) zasady i standardy urzadzania terenu: szeroko$¢ ciggu w liniach rozgraniczajgcych:
a) 2KDPJ -5,0m z poszerzeniem w rejonie placu do zawracania do 9,5m,
b) 4KDPJ-od 5,5m do 6,5m,
c) 5KDPJ - od 7,5m do 24,0m w rejonie skrzyzowania z drogg 1KDL,
d) 6KDPJ - od 5,5m do 6,0m,
e) 7KDPJ-od 5,5m do 9,0m,
f) 8KDPJ -od 3,0mdo 21,0m,
g) 10KDPJ-od 5,0m do 9,5m,
h) 12KDPJ-5,0m,
i) 13KDPJ-od 8,5m do 9,0m.
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44. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDW, dla ktérego obowiazuja
nastepujace ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny drég wewnetrznych;
2) zasady i standardy urzadzania terenu: szerokos$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych — od 10,0m
do 14,5m.

45. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2KDW, dla ktérego obowigzuja
nastepujace ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny drég wewnetrznych;
2) zasady i standardy urzadzania terenu:
a) szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych —10,0m,
b) droga zakonczona placem do zawracania o wymiarach 15,0m x 15,0m.

46. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1KDg do 9KDg, dla ktoérych
obowiazuja nastgpujace ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny drég transportu rolnego;
2) zasady i standardy urzadzania terenu: szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych:
a) 1KDg - od 5,0mdo 5,5m,
b) 2KDg-4,0m,
c) 3KDg - od 5,0mdo 9,0m,
d) 4KDg-od 7,5m do 8,5m,
e) 5KDg-od 8,0mdo 12,5m,
f) 6KDg-od 4,5m do 6,0m,
g) 7KDg - od 5,5m do 9,0m,
h) 8KDg - od 10,5m do 12,0m,
i) 9KDg-12,0m.

ROZDZIAL IV
PRZEPISY KONCOWE
§ 16.

Stawke procentows zwigzang z naliczeniem optaty, o ktdrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala si¢ w wysokosci:
1) 20% dla terenéw oznaczonych symbolami: MN, M, RM, MN/U, M/U, MU/KS, MW, U, P/U,
ZP/US;
2) 0,1% dla pozostatych terenow.

§17.
Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Miasta i Gminy Katy Wroctawskie.
§ 18.

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Dolnoslaskiego.
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