Uchwata Nr .......ccoovvveeeeee
Rady Migjskiej w Katach Wroctawskich
Zdnia .o

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katy Wroclawskie dla
terenow w rejonie ulic ks. Jerzego Popietuszki, Sobotki i Wroctawskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016 r. poz.
446 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2015 1. poz. 199 z p6zn. zm.) oraz w zwigzku z uchwalag Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich nr
XLII/450/14 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Katy Wroctawskie dla terenéw w rejonie ulic ks. Jerzego Popietuszki,
Sobdtki 1 Wroctawskiej, oraz po stwierdzeniu, ze ustalenia planu nie naruszaja ustalen ,,Studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Katy Wroctawskie” przyjetego przez Radg Miejska w Katach
Wroctawskich uchwatg Nr VII/57/15 z 30 kwietnia 2015 r., uchwala si¢, co nastepuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogolne

1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Katy Wroclawskie dla terenow w
rejonie ulic ks. Jerzego Popietuszki, Sobotki i Wroctawskiej, zwany dalej planem miejscowym.
2. Integralng czgs$cig uchwaty jest rysunek planu miejscowego w skali 1 : 1 000 stanowigcy zatgcznik nr 1 do
uchwaty.
3. Zalgcznikami do niniejszej uchwaty sg ponadto:
1) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktore nalezg do zadan wlasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych - zatacznik nr 2;
2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - zatgcznik nr 3.
4. Granice obszaru objetego planem okre§lono na rysunku planu miejscowego.

1. Obowigzujacymi ustaleniami sg nastepujace oznaczenia graficzne rysunku planu miejscowego:
1) linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
2) oznaczenia okreslajace przeznaczenie terendow;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) obowiazujace linie zabudowy;
5) granica strefy ochrony konserwatorskiej;
6) granica strefy ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych.
2. Pozostate oznaczenia graficzne rysunku planu miejscowego majg znaczenie informacyjne.

§ 3.
Ilekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) terenie - nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony na rysunku planu miejscowego liniami
rozgraniczajacymi, oznaczony symbolem okreslajacym przeznaczenie podstawowe;

2) liniach rozgraniczajacych - nalezy przez to rozumie¢ linie, ktorych przebieg nie moze ulec zmianie,
rozdzielajace tereny o roznym przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania;

3) obowigzujacych liniach zabudowy- rozumie si¢ przez to linie, na ktérych musi by¢ usytuowana frontowa
$ciana zabudowy w min. 80% swojej dtugos$ci; okapy, gzymsy, zadaszenia wejsciowe, tarasy lub schody
zewnetrzne moga przekroczy¢ te linie o nie wigcej niz 1,5m; obowiagzujace linie zabudowy nie dotycza
uzbrojenia terenu, ogrodzen, tablic reklamowych, urzadzen reklamowych, z zastrzezeniem warunkéw ich
sytuowania wskazanych w przepisach odrebnych;

4) nieprzekraczalnych liniach zabudowy- rozumie si¢ przez to linie, ktore nie moga by¢ przekroczone zadng
$ciang zabudowy, przy czym zabudowa nie musi by¢ usytuowana na tych liniach; okapy, gzymsy, balkony,
galerie, werandy, wykusze, zadaszenia wejsciowe, tarasy lub schody zewnetrzne moga przekroczyc te linie
o nie wigcej niz 1,5m; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotycza uzbrojenia terenu, ogrodzen, tablic
reklamowych, urzadzen reklamowych, oraz zabudowy istniejacej, z zastrzezeniem warunkow ich
sytuowania wskazanych w przepisach odrgbnych;



5)

6)

7)

§ 4.

powierzchni zabudowy - rozumie si¢ przez to powierzchni¢ mierzong po zewngtrznym obrysie muréw
budynku;

obecnych granicach drogi - rozumie si¢ przez to sytuacje, w ktorej wszystkie nieruchomosci wyznaczone
liniami rozgraniczajacymi sa juz czg¢$cig obecnego (w dniu uchwalenia niniejszego planu miejscowego)
pasa drogowego drogi publicznej i nieruchomo$ciami oznaczonymi jako droga niepubliczna; w tej sytuacji
ustalenia niniejszego planu miejscowego nie wskazuja koniecznosci dokonywania dodatkowych wydzielen
pod drogg;

obiektach towarzyszacych - nalezy przez to rozumie¢ uzbrojenie terenu, parkingi, garaze, obiekty
gospodarcze, malg architekture, zielen oraz ogrodzenia.

W zakresie przeznaczenia terendw wyznacza si¢ tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach

zagospodarowania ograniczone liniami rozgraniczajacymi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN;

tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej, 0znaczone symbolem M/U;

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej, 0znaczone symbolem MN/U;
tereny zabudowy ustugowo-produkcyijnej, oznaczone symbolem U/P;

tereny ogrodkow dziatkowych ,0znaczone symbolem ZD;

tereny zieleni urzadzonej ,0znaczone symbolem ZP;

tereny rolnicze oznaczone symbolem R;

tereny wod powierzchniowych $rédlagdowych, oznaczone symbolem WS;

tereny infrastruktury technicznej — wodociagi, 0znaczone symbolem W;

10) tereny infrastruktury technicznej — gazownictwo, oznaczone symbolem G;

11) tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja, oznaczone symbolem K;

12) tereny infrastruktury technicznej — elektroenergetyka, oznaczone symbolem E;
13) tereny komunikacji, oznaczone symbolem KS;

14) tereny drog klasy gtownej oznaczone, symbolem KDG;

15) tereny drog klasy dojazdowej, oznaczone symbolem KDD;

16) tereny drog wewnetrznych, 0znaczone symbolem KDW,

17) tereny drog pieszo-jezdnych, oznaczone symbolem KDPJ.

§ 5.
1)

2)
3)

§ 6.

W zakresie zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego ustala sie:

zakaz nowych ogrodzen pelnych, nie azurowych od strony drog publicznych oznaczonych symbolami
1KDG, 2KDG, 1KDL, od 1KDD do 5KDD, od drég pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami 1KDPJ,
2KDPJ, od drog wewngtrznych oznaczonych symbolami 1IKDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, oraz od
ulic: Wroctawskiej, 1Maja przebiegajacych poza obszarem objetym uchwala, z zastrzezeniem ustalen
rozdziatu 2;

rodzaje ogrodzen: metalowe, murowane, z elementami drewna, metaloplastyki lub w formie zywoptotow;
zakaz lokalizacji obiektow towarzyszacych jako samodzielnego zagospodarowania dziatki budowlane;.

W zakresie granic i sposobow zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie,

ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, oraz w zakresie zasad ochrony srodowiska i przyrody:

1)

2)

3)
1)

2)

§7.

ustala sie zakaz powodowania przekroczen standardéw jako$ci §rodowiska okreslonych w przepisach
odrebnych w szczegolno$ci w zakresie emisji: ciepta, halasu, wibracji, emisji zanieczyszczen oraz
promieniowania elektromagnetycznego, poza granicami terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny;
W zakresie sposobow zagospodarowania terenow lezacych w granicach Parku Krajobrazowego ,,Dolina
Bystrzycy” obejmujacych tereny o symbolach 5M/U, 9MN/U, oraz czgsci terenu 0 symbolu 2KDG,
obowiazuja zapisy przepisoOw odrgbnych dotyczacych Parku Krajobrazowego ,,Dolina Bystrzycy”.

w zakresie sposobow zagospodarowania terenéw objetych strefa ochrony bezposredniej wod podziemnych
obowiazuja zapisy przepisow odrebnych;

ustala si¢ zakaz powodowania zanieczyszczen wod powierzchniowych i podziemnych, w tym Gtownego
Zbiornika Wéd Podziemnych GWZP nr 319 ,,Subzbiornik Prochowice - Sroda Sla}ska”;

ustala si¢ dopuszczalne poziomy hatasu:
a) na terenach oznaczonych symbolami MN, MN/U jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej,
b) na terenach oznaczonych symbolami od M/U jak dla terenow mieszkaniowo-ustugowych.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw ustala sig:



§ 8.

1)

2)

3)

strefe ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych w granicach wskazanych na rysunku planu

miejscowego, w ktorej w sytuacji prowadzenia inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi wymagane jest

przeprowadzenie badan archeologicznych, na warunkach okreslonych w przepisach odrgbnych;

strefe ochrony konserwatorskiej w granicach wskazanych na rysunku planu miejscowego, ktora jest

jednoznaczna z obszarem ujetym w wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkow, w ktorej:

a) nakazuje si¢ zachowac, odtworzy¢ i rewaloryzowaé elementy historycznego uktadu przestrzennego tj.
rozplanowanie drog, ulic i placow, linie zabudowy, kompozycje: wnetrz zabudowy, zieleni, zespotow
zabudowy,

b) obiekty o wartosciach zabytkowych nalezy poddaé restauracji i modernizacji technicznej z
dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do warto$ci obiektu,

C) Uustala si¢ zakaz stosowania tworzyw sztucznych typu ,,siding” jako materialy oktadzinowe,

d) nakazuje si¢ zachowanie i odtworzenie historycznego uktadu zieleni wysokiej,

e) ustala si¢ zakaz lokalizacji dominant architektonicznych, urzadzen technicznych o gabarytach
kolidujgcych z krajobrazem kulturowym obszaru,

f)  ustala si¢ zakaz umieszczania tablic i urzadzen reklamowych nie zwigzanych bezposrednio z danym
obiektem i stanowigcych na obiekcie lub obszarze element obcy,

g) dopuszcza si¢ umieszczanie tablic informacyjnych instytucji lub szyldow sklepow i zaktadow,

h)  ustala si¢ zakaz prowadzenia napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,

ochrong obiektéw ujetych w ewidencji zabytkow polegajaca na:

a) zachowaniu bryly, ksztaltu i geometrii dachu oraz zastosowanych tradycyjnych materiatéw
budowlanych,

b) utrzymaniu, a w przypadku zniszczenia, odtworzeniu historycznego detalu architektonicznego,

c) zachowaniu ksztaltu, rozmiaréw i rozmieszczenia otworéw zgodnie z historycznym wizerunkiem
budynku, utrzymaniu lub odtworzeniu oryginalnej stolarki okien i drzwi,

d) zharmonizowaniu nowych otwordéw z zabytkowa elewacjg budynku,

e) zachowaniu uktadu wnetrz oraz dgzeniu do jego odtworzenia,

f)  stosowaniu kolorystyki i materiatow nawigzujacych do tradycyjnych lokalnych rozwigzan,

g) zakazie stosowania okladzin §ciennych typu ,,siding”,

h) montowaniu elementéw elewacyjnych instalacji technicznych z uwzglednieniem warto$ci
zabytkowych obiektow.

1. W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych wyznacza si¢ przestrzen
publiczng w liniach rozgraniczajacych terenow oznaczonych symbolami:

2.

3.

1)

2)

1KDG, 2KDG, od 1KDD do 5KDD, w ktérych dopuszcza si¢ lokalizacj¢ obiektow matej architektury,
tablic reklamowych, urzadzen reklamowych, tymczasowych obiektéw budowlanych i zieleni zgodnie z
przepisami odrgbnymi;

1KDPJ, 2KDPJ, 1ZP w ktorych dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow matej architektury, tablic
reklamowych, urzadzen reklamowych i zieleni.

W zakresie szczegotowych zasad i warunkdéw scalania i podziatu nieruchomosci:

1)

2)

nie wyznacza si¢ obszarow, dla ktorych wymagane jest dokonanie scalania i podzialu nieruchomosci,

jednakze na obszarze objetym uchwala dopuszcza sie scalanie i podziat nieruchomosci;

w sytuacji, o ktorej mowa w pkt 1 ustala sie:

a) dla terendw oznaczonych symbolami MN, MN/U, M/U minimalna wiclko$¢ dziatki na 700m? i
minimalng szerokos¢ frontu dziatki na 6m,

b) dla pozostatych terenow minimalng wielko$¢ dziatki na 9,5m? i minimalna szeroko$¢ frontu dziatki na
2m,

c) kat pomiedzy 45° a 135° potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego,

d) dla kazdej dziatki z poszczegolnych terenéw zapewnienie dostepu do drogi publicznej, zgodnie z
zapisami zawartymi w rozdziale 2.

W zakresie powierzchni nowo wydzielonych dziatek budowlanych:

1)
2)

3)

ustala si¢ dla terenéw oznaczonych symbolami od IMN, 2MN, 3MN, 5MN, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U
minimalng powierzchnig na 700m’ dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej;
ustala si¢ dla terenu oznaczonego symbolem 4MN minimalng powierzchnie na 1100m* dla lokalizacji
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej;

ustala si¢ dla terenéw oznaczonych symbolami 6MN, od IMN/U do 8MN/U, od 1M/U do 7M/U minimalng
powierzchnig na:

a) 700m’ dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej,

b)  450m? dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej;



4)
5)
6)
1)
2)
3)

4)

§9.

ustala si¢ dla terenéw oznaczonych symbolami od 7MN do 9MN minimalng powierzchni¢ na 450m’ dla
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej;

dla pozostatych terenow nie okresla si¢ minimalnej powierzchni dziatek budowlanych;

dopuszcza si¢ mniejsze powierzchnie dziatek budowlanych niz wskazano w pkt od 1 do 4 pod uzbrojenie
terenu lub w sytuacji regulacji granic nieruchomosci.

W zakresie szczegolnych warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu:

wzdhiz terenéw wod powierzchniowych $rodladowych ustala sie pas wolny od nowej zabudowy, o
szerokos$ci 3m, liczonej od gornej krawedzi skarp;

w strefie kontrolowanej od gazociggu nalezy stosowac ograniczenia w prowadzonych pracach wynikajace
z przepiséw odrebnych

wzdhiz napowietrznych linii $redniego napigcia nalezy stosowac ograniczenia w prowadzonych pracach
wynikajace z przepisow odrgbnych,

wynikajgcych z niebezpieczenstwa powodzi wskazuje si¢ obszary zagrozenia powodziowego, na ktorych
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat, w ktoérych obowigzuja
przepisy odrebne dotyczace ochrony przeciwpowodziowe;.

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

dostep do drog publicznych z poszczegolnych terendow nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami zawartymi w

rozdziale 2;

w sytuacji elementow kotowej komunikacji wewngtrznej:

a) ustala sie minimalng ich szeroko$¢ na-10m,

b) w wypadku nieprzelotowej formy ustala sie wykonanie placu do zawracania samochodéw, ktory dla
ktorego ustala si¢ warunki wskazane w przepisach odregbnych, jak dla drog publicznych dojazdowych
klasy D,

C) przy wlaczeniu do drog nalezy stosowac trojkaty widocznosci 0 minimalnych wymiarach 5m x 5m;

ustala si¢, w obszarze objetym uchwaly, obowigzek zapewnienia miejsc do parkowania w liczbie nie

mniejszej niz:

a) 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny,

b) 1 miejsce na kazde rozpoczete 25m? powierzchni uzytkowej ustug,

c) 1 miejsce na kazde 5 stanowisk pracy na jednej zmianie w obiektach produkcyjnych,

d) 1 miejsce na kazdy z terenow infrastruktury technicznej,

e) 10 miejsc dla terenéw oznaczonych symbolami 1ZD i 2ZD;

ustala si¢ obowigzek wyznaczenia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte

parkingowa w minimalnej liczbie stanowisk postojowych, jak wskazano w przepisach odrgbnych dla drég

publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu;

miejsca do parkowania, o ktorych mowa w pkt 3:

a) realizowad nalezy jako parkingi lub garaze,

b) nie moga by¢ lokalizowane w terenach oznaczonych symbolami 1IKDG, 2KDG, od 1KDD do 5KDD,
1KDPJ, 2KDPJ, 1ZP, oraz poza obszarem objetym uchwala;

nalezy zapewni¢ polaczenie uktadu komunikacyjnego w obszarze objetym uchwala z ukladem

zewnetrznym, z zastosowaniem parametréw nie kolidujacych z parametrami uktadu zewngtrznego, poprzez

drogi oznaczone symbolem 1KDG, 2KDG, 4KDD, oraz ulice: Wroctawska i 1Maja, przebiegajace poza
obszarem objetym uchwala.

2. W zakresie ogolnych zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury techniczne;j:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

ustala si¢ wszystkie nowe sieci w formie podziemnej z dopuszczeniem wszelkiego rodzaju urzadzen
towarzyszacych zaréwno w formie podziemne;j jak i naziemnej zgodnie z przepisami odrebnymi;
dopuszcza si¢ zmiane przebiegu istniejacych sieci;

w sytuacji wskazanej w pkt 2 stosowac nalezy ustalenia pkt 1;

ustala si¢ prowadzenie nowych sieci w liniach rozgraniczajacych drég zgodnie z przepisami odrebnymi;

w sytuacji braku mozliwos$ci spetnienia ustalen pkt 4, dopuszcza si¢ prowadzenie sieci innymi terenami;
nalezy zapewni¢ polaczenie przewodow i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieptowniczych,
elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych w obszarze objetymuchwalg z uktadem zewnetrznym
zastosowaniem parametréw nie kolidujacych z parametrami przewodow i urzadzen zewnetrznych;
dopuszcza si¢ urzadzenia wytwarzajace energie¢ z odnawialnych zrodel, o mocy nie przekraczajacej
100kW, z zastrzezeniem pkt §;

ustala si¢ zakaz lokalizacji turbin wiatrowych.

3. W zakresie zaopatrzenia w wodg:

1)

ustala si¢ zaopatrzenie z sieci wodociggowej, w tym do celow przeciwpozarowych;



2) nie dopuszcza si¢ lokalizacji uje¢ wody z wyjatkiem terenéw oznaczonych symbolami 1W, 2W, 3W, 1ZD i
2ZD.

4. W zakresie systemu odprowadzania Sciekow:

1) ustala si¢ odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacji sanitarnej,
2) dopuszcza si¢ odprowadzenie $ciekow do szczelnych zbiornikow.

5. W zakresie systemu odprowadzania wod opadowych i roztopowych ustala sig:

1) odprowadzenie wod z zastosowaniem studni chlonnych, zbiornikéw retencyjno-odparowujgcych, sieci
kanalizacji deszczowej lub odprowadzenie wdd do ciekow wodnych;

2) czasowe retencjonowanie wod pochodzgcych z dachow i terendw utwardzonych.

6. W zakresie systemu elektroenergetycznego:

1) dopuszcza si¢ przebiegi sieci $redniego i niskiego napigcia;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje stacji transformatorowych;

3) dopuszcza sie¢ zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z sieci $redniego i niskiego napigcia, oraz z urzadzen, o
ktorych mowa w ust. 2 pkt 7.

7. W zakresie systemu zaopatrzenia w gaz:

1) dopuszcza sie zaopatrzenie z dystrybucyjnej sieci gazowej lub indywidualnych systeméw zaopatrzenia w
gaz;

2) dopuszcza sie gazocigg podwyzszonego $redniego ci$nienia z przebiegiem wskazanym na rysunku planu
miejscowego;

3) dopuszcza sie obiekty i urzadzenia stuzace przesylowi i dystrybucji gazu w terenie oznaczonym symbolem
1G.

8. W zakresie systemu zaopatrzenia w cieplo ustala si¢ zaopatrzenie z indywidualnych lub grupowych zrodet,
z zastosowaniem urzadzen nie powodujacych ponadnormatywnej emisji zanieczyszczen do atmosfery, w tym z
urzadzen, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 7.

9. W zakresie systemu telekomunikacyjnego dopuszcza si¢ dostep do ustug telekomunikacyjnych kablowa lub
radiowg siecig telekomunikacyjng.

10. W zakresie systemu melioracyjnego:

1) dopuszcza sie budowe nowych elementéw systemu lub przebudowe istniejgcych;
2) ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania nie zinwentaryzowanej sieci drenarskiej, ustala sie przebudowe
istniejacego systemu drenarskiego w sytuacji kolizji z planowanym zainwestowaniem.
Rozdziat 2
Przepisy szczegdtowe

§ 10.

1. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami 1MN, 2MN, dla ktorych ustala si¢
przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych,
b)  obicktow towarzyszacych.
2) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.
3. W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:
1) na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejsza niz 700m?;
2) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 30% powierzchni dziatki budowlanej;
3) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynna na 50% powierzchni dziatki budowlane;j;’
4) ustala si¢ wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 0,5.
4. W zakresie parametréw i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:

1) dla istniejgcych budynkow:
a) w sytuacji zmiany wysoko$ci ustala si¢ maksymalng wysokos¢ na 9,5m i maksymalnie 2
kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,
b)  wyzszych niz 9,5m ustala si¢ zakaz zwigkszania wysokosci,
c) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,
d)  w sytuacji zmiany, o ktérej mowa w lit. c:
— pokrycia dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkéw mieszkalnych,
— ksztalt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkéw mieszkalnych,
e) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 13m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,



f)  w sytuacji przekroczenia szerokosci wskazanej w lit. e ustala si¢ zakaz zwigkszania szerokosci
elewacji frontowej;
2) dla nowych budynkéw mieszkalnych:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,
b)  ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,
C) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos$¢ elewacji frontowej na 13m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,
d) ustala sie dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia polaci dachowych od 35° do 45°,
e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachowka ceramiczna lub material imitujagcy dachowke
ceramiczng,
f)  ustala si¢ kolory pokrycia dachow — ceglany;
3) dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 2:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,
C) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewacji,
d) ustala sie¢ dachy dwu lub wielospadowe o kgcie nachylenia potaci dachowych od 20° do 45°,
e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachowka ceramiczna, material imitujacy dachowke ceramiczng
lub materiat bitumiczny,
f)  ustala sie kolory pokrycia dachow — ceglany;
4) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 10,5m.
W zakresie dostepu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostep:
1) zterenu 1MN do terenu oznaczonego symbolem 1KDD;
2) zterenu 2MN do terenu oznaczonego symbolem 2KDD.

§11.

1.

2.

Wyznacza sie¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 3MN, dla ktérego ustala sie
przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W zakresie zasad ksztatltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza sie lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych,
b) obiektow towarzyszacych.
2) wyznacza sie nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
3) ustala sie zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.
W zakresie wskaznikéw zagospodarowania terenu:
1) na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejszg niz 700m?;
2) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 40% powierzchni dziatki budowlanej;
3) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng na 30% powierzchni dziatki budowlanej;’
4) ustala si¢ wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 0,45.
W zakresie parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy:
1) dla istniejgcych budynkow:
a) w sytuacji zmiany wysoko$ci ustala si¢ maksymalng wysokos¢ na 9,5m i maksymalnie 2
kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,
b)  wyzszych niz 9,5m ustala si¢ zakaz zwigkszania wysokosci,
c) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,
d)  w sytuacji zmiany, o ktorej mowa w lit. c:
— pokrycie dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkow mieszkalnych,
— ksztalt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkéw mieszkalnych,
e) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 16m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,
f)  w sytuacji przekroczenia szerokoSci wskazanej w lit. ¢ ustala si¢ zakaz zwigkszania szeroko$ci
elewacji frontoweyj;
2) dla nowych budynkéw mieszkalnych:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,
C) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos¢ elewacji frontowej na 16m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,
d) ustala sie dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,
e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - dachéwka ceramiczna lub material imitujacy dachowke
ceramiczna,



5.

f)  ustala si¢ kolory pokrycia dachow — ceglany;
3) dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 2:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,
C) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewacji,
d) ustala sie dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia polaci dachowych od 20° do 45°,
e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachowka ceramiczna, material imitujacy dachowke ceramiczng
lub materiat bitumiczny,
f)  ustala si¢ kolory pokrycia dachow — ceglany;
4) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 10,5m.
W zakresie dostepu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostep do terenu oznaczonego symbolem 2KDD lub
poprzez teren oznaczony symbolem 3KDW.

§ 12.

1.

2.

Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 4MN, dla ktérego ustala sie
przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza sie lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych,
b) obiektow towarzyszacych.
2) Wwyznacza sie nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
3) ustala sie zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.
W zakresie wskaznikdw zagospodarowania terenu:
1) na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchnie dziatki budowlanej nie mniejsza niz 1100m?;
2) ustala sie¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 20% powierzchni dziatki budowlanej;
3) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng na 60% powierzchni dziatki budowlane;j;
4) ustala sie wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 0,3.
W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla istniejgcych budynkow:
a) Ww sytuacji zmiany wysokoSci ustala si¢ maksymalng wysokos¢ na 9,5m i maksymalnie 2
kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,
b)  wyzszych niz 9,5m ustala si¢ zakaz zwigkszania wysokosci,
c) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiane,
d) w sytuacji zmiany, o ktorej mowa w lit. c:
— pokrycie dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkow mieszkalnych,
— ksztalt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkéw mieszkalnych,
e) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 18m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,
f)  w sytuacji przekroczenia szerokosci wskazanej w lit. ¢ ustala si¢ zakaz zwigkszania szeroko$ci
elewacji frontowej;
2) dla nowych budynkéw mieszkalnych:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,
C) w zakresie gabarytow obicktow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 18m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,
d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kgcie nachylenia polaci dachowych od 35° do 45°,
e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - dachdéwka ceramiczna lub material imitujacy dachdéwke
ceramiczna,
f)  ustala si¢ kolory pokrycia dachow — ceglany;
3) dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 2:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,
c) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewacji,
d) ustala sie dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20° do 45°,
e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachowka ceramiczna, material imitujacy dachowke ceramiczng
lub materiat bitumiczny,
f)  ustala si¢ kolory pokrycia dachow — ceglany;
4) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 10,5m.



5.

W zakresie dostgpu do drég publicznych nalezy zapewni¢ dostep do terenu oznaczonego symbolem 2KDD lub
terenu oznaczonego symbolem 4KDD.

§ 13.

1.

2.

5.

Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 5MN, dla ktorego ustala si¢
przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza sie lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych,
b) obiektow towarzyszacych.
2) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.
W zakresie wskaznikdw zagospodarowania terenu:
1) na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchnie dziatki budowlanej nie mniejsza niz 700m?;
2) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 30% powierzchni dziatki budowlanej;
3) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng na 30% powierzchni dziatki budowlanej;’
4) ustala si¢ wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 0,5.
W zakresie parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy:
1) dla istniejgcych budynkow:
a) Ww sytuacji zmiany wysokoSci ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ na 9,5m i maksymalnie 2
kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,
b)  wyzszych niz 9,5m ustala si¢ zakaz zwigkszania wysokosci,
c) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia, rodzaju ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiane,
d) w sytuacji zmiany, o ktorej mowa w lit. c:
— pokrycie dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkéw mieszkalnych,
— ksztalt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkéw mieszkalnych,
e) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 15m
i dowolne szeroko$ci pozostatych elewacji,
f)  w sytuacji przekroczenia szerokosci wskazanej w lit. e ustala sie zakaz zwickszania szerokos$ci
elewacji frontowej;
2) dla nowych budynkéw mieszkalnych:
a) ustala sie¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,
C) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos$¢ elewacji frontowej na 15m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,
d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kgcie nachylenia polaci dachowych od 30° do 45°,
e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - dachdéwka ceramiczna lub material imitujacy dachowke
ceramiczna,
f)  ustala si¢ kolory pokrycia dachow — ceglany, czerwony, brazowy, szary i ich odcienie;
3) dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 2:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,
c) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewacji,
d) ustala si¢ dachy jedno, dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych do 45°,
e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachowka ceramiczna, material imitujacy dachowke ceramiczng
lub materiat bitumiczny,
f)  ustala si¢ kolory pokrycia dachow — ceglany, czerwony, brazowy, szary, czarny i ich odcienie;
4) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 10,5m.
W zakresie dost¢pu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostep do terenu oznaczonego symbolem 5KDD.

§ 14.

1.

2.

Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 6MN, dla ktérego ustala sie
przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych lub blizniaczych,
b) obiektow towarzyszacych.
2) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.



3. W zakresie wskaznikéw zagospodarowania terenu:
1) na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejsza niz:
a) 700m’ w zabudowie jednorodzinnej wolnostojacej,
b) 450m’ w zabudowie jednorodzinnej blizniaczej;
2) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 30% powierzchni dziatki budowlanej;
3) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng na 30% powierzchni dziatki budowlanej;’
4) ustala si¢ wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 0,5;
4. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy:
1) dla nowych budynkoéw mieszkalnych:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,
b)  ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,
C) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos$¢ elewacji frontowej na:
— 15m i dowolne szerokosci pozostatych elewacji w zabudowie jednorodzinnej wolnostojacej,
— 12m i dowolne szerokosci pozostatych elewacji w zabudowie jednorodzinnej blizniaczej;
d) ustala sie dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia polaci dachowych od 30° do 45°,
e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachowka ceramiczna lub material imitujgcy dachowke
ceramiczng,
f)  ustala si¢ kolory pokrycia dachow — ceglany, czerwony, brazowy, szary i ich odcienie;
2) dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 2:
a) ustala sie maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 5m,
b) wustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,
C) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza sie¢ dowolne szerokosci elewacji,
d) ustala si¢ dachy jedno, dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych do 45°,
e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - dachowka ceramiczna, material imitujacy dachowke ceramiczng
lub materiat bitumiczny,
f)  ustala sie kolory pokrycia dachow — ceglany, czerwony, brazowy, szary, czarny i ich odcienie;
3) ustala sie¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 10,5m.
5. W zakresie dostepu do drég publicznych nalezy zapewni¢ dostep do terenu oznaczonego symbolem 2KDD
poprzez teren 4KDW lub 5SKDW.
§ 15.
1. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami 7MN, 8MN, 9MN, dla ktérych
ustala sie przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych blizniaczych,
b)  obiektow towarzyszacych.
2) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
3) ustala si¢ zakaz nowych budynkéw mieszkalnych;
4) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.
3. W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:
1) na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchni¢ dzialki budowlanej nie mniejsza niz 200m?;
2) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 40% powierzchni dziatki budowlanej;
3) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng na 30% powierzchni dziatki budowlanej;’
4) ustala si¢ wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 0,5;
4. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy:

1) dla istniejgcych budynkow:
a) ustala si¢ zakaz zwigkszania wysokosci,
b) ustala si¢ zakaz zmiany rodzaju pokrycia i rodzaju ksztattu dachu,
C) w zakresie gabarytow obiektow:
— ustala si¢ zakaz zmiany szeroko$¢ elewacji frontowej,
— dopuszcza si¢ dowolng szeroko$¢ pozostatych elewacji;
2) dla nowych budynkéw innych niz mieszkalne:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 4m,
b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,
C) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokos$ci elewacii,
d) ustala sie dachy jedno, dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych do 45°,
e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachowka ceramiczna, material imitujacy dachowke ceramiczng
lub materiat bitumiczny,



3)

f)  ustala si¢ kolory pokrycia dachow — ceglany, czerwony i ich odcienie;
ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 10,5m.

5. W zakresie dostgpu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostep do terenu oznaczonego symbolem 2KDD
poprzez teren 4KDW lub 5SKDW.

§ 16.
1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 1MN/U, dla ktérego ustala si¢
przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowe;j.
W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

2.

1)

2)
3)

dopuszcza sig lokalizacje:

a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych lub blizniaczych,

b)  budynkéw ustugowych;

c) obiektow towarzyszacych..

wyznacza sie nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
ustala si¢ zakaz lokalizacji urzagdzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.

W zakresie wskaznikéw zagospodarowania terenu:

1)

1)
2)
3)

na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejsza niz:

a) 550m’ w zabudowie jednorodzinnej wolnostojacej,

b) 450m’ w zabudowie jednorodzinnej blizniaczej;

ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 60% powierzchni dziatki budowlanej;

ustala si¢ minimalng powierzchnig¢ biologicznie czynng na 20% powierzchni dziatki budowlanej;’
ustala si¢ wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 0,6.

W zakresie parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy:

1)

2)

3)

4)

dla istniejacych budynkow:

a) w sytuacji zmiany wysokoSci ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ na 9,5m i maksymalnie 2

kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,
b)  wyzszych niz 9,5m ustala sie¢ zakaz zwiekszania wysokosci,
c) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiane,
d) w sytuacji zmiany, o ktorej mowa w lit. c:
— pokrycie dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkéw mieszkalnych i ustugowych,
—  ksztalt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkéw mieszkalnych i ustugowych,

e) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 18m

i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,

f)  w sytuacji przekroczenia szerokosci wskazanej w lit. e ustala si¢ zakaz zwigkszania szerokos$ci

elewacji frontowej;
dla nowych budynkow mieszkalnych i ustugowych:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

C) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 15m

i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,
d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kgcie nachylenia polaci dachowych od 35° do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - dachoéwka ceramiczna lub material imitujacy dachowke

ceramiczna,
f)  ustala si¢ kolory pokrycia dachow — ceglany;
dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 2:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,
C) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewacji,
d) ustala sie¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20° do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachowka ceramiczna, material imitujacy dachowke ceramiczng

lub materiat bitumiczny,
f)  ustala si¢ kolory pokrycia dachow — ceglany;
ustala si¢ maksymalng wysokos$¢ budowli na 10,5m.

5. W zakresie dostepu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostgp do terenu oznaczonego symbolem 1 KDG.

§17.
1. Wyznacza si¢ tereny 0znaczone na rysunku planu miejscowego symbolami 2MN/U, 3MN/U, dla ktérych ustala
si¢ przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ushugowe;j.
2. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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1)

2)
3)

dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych lub blizniaczych,

b)  budynkoéw ustugowych;

c) obiektow towarzyszacych..

wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.

W zakresie wskaznikéw zagospodarowania terenu:

1)

2)
3)
4)

na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejsza niz:

a) 600m’ w zabudowie jednorodzinnej wolnostojacej,

b) 450m’ w zabudowie jednorodzinnej blizniaczej;

ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 30% powierzchni dziatki budowlanej;

ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng na 20% powierzchni dziatki budowlanej;’
ustala si¢ wskaznik intensywnos$ci zabudowy od 0,01 do 0,5.

W zakresie parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy:

1)

2)

3)

4)

dla istniejagcych budynkow:

a) w sytuacji zmiany wysokoSci ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ na 9,5m i maksymalnie 2
kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

b)  wyzszych niz 9,5m ustala si¢ zakaz zwickszania wysokosci,

c) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiane,

d) w sytuacji zmiany, o ktorej mowa w lit. c:

— pokrycie dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkéw mieszkalnych i ushugowych,
— ksztalt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkéw mieszkalnych i ustugowych,

e) w zakresie gabarytow obiektow ustala sie¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 15m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,

f)  w sytuacji przekroczenia szerokosci wskazanej w lit. e ustala sie zakaz zwigkszania szerokosci
elewacji frontowej;

dla nowych budynkéw mieszkalnych 1 ustugowych:

a) ustala sie maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,

b) ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

C) w zakresie gabarytow obiektow ustala sie¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 15m
i dowolne szeroko$ci pozostatych elewacji,

d) ustala sic dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia polaci dachowych od 35° do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachowka ceramiczna, material imitujacy dachowke ceramiczng
lub materiat bitumiczny,

f)  ustala si¢ kolory pokrycia dachow — ceglany, czerwony, brazowy, szary, czarny i ich odcienie;

dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 2:

a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 5m,

b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,

C) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewacji,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kgcie nachylenia polaci dachowych od 20° do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachowka ceramiczna, material imitujacy dachowke ceramiczng
lub materiat bitumiczny,

f)  ustala si¢ kolory pokrycia dachow — ceglany, czerwony, brazowy, szary, czarny i ich odcienie;

ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 10,5m.

W zakresie dostepu do drog publicznych nalezy zapewnic dostep:

1)
2)

§ 18.
1. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami od 4MN/U do 7MN/U, dla ktorych
ustala si¢ przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowe;.

W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

2.

1)

2)
3)

z terenu 2MN/U do terenu oznaczonego symbolem 1KDD poprzez teren oznaczony symbolem 2KDW;
z terenu 3MN/U do terenu oznaczonego symbolem 1KDD poprzez teren oznaczony symbolem 1KDW.

dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych lub blizniaczych,

b)  budynkoéw ustugowych;

c) obiektow towarzyszacych..

wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.

3. W zakresie wskaznikéw zagospodarowania terenu:
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1)

2)
3)
4)

1)

2)

3)

4)

§ 19.
1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 8MN/U, dla ktérego ustala si¢
przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ushugowe;.

W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

dopuszcza sig lokalizacje:

2.

1)

2)
3)

1
2)

3)
4)

na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejsza niz:

a)
b)

700m’ w zabudowie jednorodzinnej wolnostojacej,
450m* w zabudowie jednorodzinnej blizniaczej;

ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 25% powierzchni dziatki budowlanej;

ustala si¢ minimalng powierzchnig biologicznie czynng na 20% powierzchni dziatki budowlanej;”
ustala si¢ wskaznik intensywnos$ci zabudowy od 0,01 do 0,4.

W zakresie parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy:

dla istniejacych budynkow:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

W sytuacji zmiany wysokosci ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ na 9,5m i maksymalnie 2
kondygnacije, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,
wyzszych niz 9,5m ustala si¢ zakaz zwickszania wysokosci,
dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,
w sytuacji zmiany, o ktorej mowa w lit. ¢:

— pokrycie dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkow mieszkalnych i ustugowych,

— ksztalt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkéw mieszkalnych i ustugowych,
w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 18m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,
w sytuacji przekroczenia szerokosci wskazanej w lit. e ustala si¢ zakaz zwigkszania szerokosci
elewacji frontowej;

dla nowych budynkéw mieszkalnych i ustugowych:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,

ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 18m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,

ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,

ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - dachéwka ceramiczna, materiat imitujgcy dachowke ceramiczng
lub materiat bitumiczny,

ustala si¢ kolory pokrycia dachow — ceglany, czerwony, brazowy, szary, czarny i ich odcienie;

dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 2:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 5Sm,

ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,

w zakresie gabarytéw obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewacii,

ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kgcie nachylenia polaci dachowych od 20° do 45°,

ustala sie rodzaj pokrycia dachow - dachowka ceramiczna, materiat imitujacy dachowke ceramiczna
lub materiat bitumiczny,

ustala si¢ kolory pokrycia dachow — ceglany, czerwony, brazowy, szary, czarny i ich odcienie;

ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 10,5m.

W zakresie dostepu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostep:

1) zterenu 4MN/U do terenu oznaczonego symbolem 3KDD lub 1KDD;
2) zterenu 5SMN/U do terenu oznaczonego symbolem 2KDD lub 3KDD;
3) zterendéw 6MN/U, 7MN/U do terenu oznaczonego symbolem 2KDD.

d)
e)
f)

budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych lub blizniaczych,
budynkéw ustugowych;
obiektow towarzyszacych..

wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.

W zakresie wskaznikéw zagospodarowania terenu:

na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejsza niz:

a)
b)

670m’ w zabudowie jednorodzinnej wolnostojacej,
450m* w zabudowie jednorodzinnej blizniaczej;

ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 35% powierzchni dziatki budowlanej;
ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng na 20% powierzchni dziatki budowlanej;’
ustala si¢ wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 0,6.
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4. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:

1)

2)

3)

4)

dla istniejagcych budynkow:

a) w sytuacji zmiany wysokoSci ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ na 9,5m i maksymalnie 2
kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

b)  wyzszych niz 9,5m ustala si¢ zakaz zwickszania wysokosci,

c) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiane,

d) w sytuacji zmiany, o ktorej mowa w lit. c:

— pokrycie dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkéw mieszkalnych i ushugowych,
— ksztalt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkéw mieszkalnych i ustugowych,

e) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos¢ elewacji frontowej na 20m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,

f)  w sytuacji przekroczenia szerokosci wskazanej w lit. e ustala si¢ zakaz zwigkszania szerokosci
elewacji frontowej;

dla nowych budynkéw mieszkalnych i ustugowych:

a) ustala sie¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,

b) ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

C) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos¢ elewacji frontowej na 20m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,

d) ustala sie dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia polaci dachowych od 35° do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachowka ceramiczna, material imitujacy dachowke ceramiczng
lub materiat bitumiczny,

f)  ustala sie kolory pokrycia dachow — ceglany, czerwony, brazowy, szary, czarny i ich odcienie;

dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 2:

a) ustala sie maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 5m,

b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,

C) W zakresie gabarytow obiektow dopuszcza sie¢ dowolne szerokosci elewacji,

d) ustala sic dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia polaci dachowych od 20° do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - dachowka ceramiczna, material imitujgcy dachéwke ceramiczng
lub materiat bitumiczny,

f)  ustala sie kolory pokrycia dachow — ceglany, czerwony, brazowy, szary, czarny i ich odcienie;

ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 10,5m.

W zakresie dostepu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostgp do terenu oznaczonego symbolem 4KDD,
5KDD lub 2KDD.

§ 20.
1. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami 9MN/U, 10MN/U, dla ktorych
ustala si¢ przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowe;.

W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:

2.

1)

2)
3)

dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych,

b)  budynkéw ustugowych;

C) obiektéw towarzyszacych.

wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.

W zakresie wskaznikéw zagospodarowania terenu:

1)

2)
3)
4)

na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchnie dziatki budowlanej nie mniejsza niz 700m? w zabudowie
jednorodzinnej wolnostojace;j;

ustala si¢ maksymalna powierzchni¢ zabudowy na 35% powierzchni dziatki budowlanej;

ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng na 20% powierzchni dziatki budowlanej;’

ustala si¢ wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 0,6.

W zakresie parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy:

1)

dla istniejacych budynkow:
a) w sytuacji zmiany wysoko$ci ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ na 9,5m i maksymalnie 2
kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,
b) wyzszych niz 9,5m ustala si¢ zakaz zwigkszania wysokosci,
c) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiane,
d)  w sytuacji zmiany, o ktérej mowa w lit. c:
— rodzaj pokrycia dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkoéw mieszkalnych i ustugowych,
— ksztalt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkow mieszkalnych i ustugowych,
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2)

3)

4)

e) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 20m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,

f)  w sytuacji przekroczenia szerokosci wskazanej w lit. e ustala si¢ zakaz zwigkszania szerokosci
elewacji frontowej;

dla nowych budynkéw mieszkalnych i ustugowych:

a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,

b)  ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

C) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos¢ elewacji frontowej na 20m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,

d) ustala sie dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia polaci dachowych od 35° do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachowka ceramiczna, material imitujacy dachowke ceramiczng
lub materiat bitumiczny,

f)  ustala si¢ kolory pokrycia dachow — ceglany, czerwony, brazowy, szary, czarny i ich odcienie;

dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 2:

a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 5m,

b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,

C) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewaci,

d) ustala sie¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia polaci dachowych od 20° do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachowka ceramiczna, material imitujacy dachowke ceramiczng
lub materiat bitumiczny,

f)  ustala sie kolory pokrycia dachow — ceglany, czerwony, brazowy, szary, czarny i ich odcienie;

ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 10,5m.

W zakresie dostepu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostep:

1)
2)

§ 21.
1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 11MN/U, dla ktérego ustala sie
przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowe;j.

W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

2.

1)

2)
3)

z terenu 9MN/U do terenu oznaczonego symbolem 4KDD lub 2KDG;
z terenu 10MN/U do terenu oznaczonego symbolem 4KDD.

dopuszcza si¢ lokalizacje:

d) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojgcych,

e) budynkow ustugowych;

f)  obiektow towarzyszacych.

wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.

W zakresie wskaznikéw zagospodarowania terenu:

1)

2)
3)
4)

na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchnie dziatki budowlanej nie mniejsza niz 700m? w zabudowie
jednorodzinnej wolnostojace;;

ustala si¢ maksymalna powierzchni¢ zabudowy na 35% powierzchni dziatki budowlane;j;

ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynna na 20% powierzchni dziatki budowlanej;’

ustala si¢ wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 1,0.

W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:

1)

2)

dla istniejacych budynkow:
a) w sytuacji zmiany wysokosci ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ na 12m i maksymalnie 3 kondygnacje,
w tym ostatnia kondygnacja w poddaszu uzytkowym,
b)  wyzszych niz 12m ustala si¢ zakaz zwigkszania wysokosci,
c) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,
d)  w sytuacji zmiany, o ktérej mowa w lit. c:
— rodzaj pokrycia dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkow mieszkalnych i ustugowych,
—  ksztalt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkéw mieszkalnych i ustugowych,
e) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 25m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,
f)  w sytuacji przekroczenia szerokosci wskazanej w lit. e ustala si¢ zakaz zwigkszania szeroko$ci
elewacji frontowej;
dla nowych budynkéw mieszkalnych i ustugowych:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 12m,
b) ustala si¢ maksymalnie 3 kondygnacje, w tym ostatnia kondygnacja w poddaszu uzytkowym,
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c)

d)
e)

f)

w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 25m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,

ustala sie dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,

ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - dachowka ceramiczna, materiat imitujacy dachéwke ceramiczng
lub materiat bitumiczny,

ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, brazowy, szary, czarny i ich odcienie;

3) dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 2:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na Sm,

ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,

w zakresie gabarytéw obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewacii,

ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20° do 45°,

ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - dachowka ceramiczna, materiat imitujacy dachowke ceramiczng
lub materiat bitumiczny,

ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, brazowy, szary, czarny i ich odcienie;

4) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 15m.
5. W zakresie dostepu do drég publicznych nalezy zapewni¢ dostep do terenu oznaczonego symbolem 1KDG.

§ 22.
1. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami od 1M/U, 2M/U, 3M/U, 4M/U
5M/U, 6M/U, dla ktorych ustala si¢ przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j.

W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza sie lokalizacje:

2.

a)

b)

c)
d)

budynkéw mieszkalnych:
— jednorodzinnych wolnostojacych,
— jednorodzinnych blizniaczych,
— wielorodzinnych,

budynkow ustlugowych;

budynkow mieszkalno-ustugowych,

obiektow towarzyszacych;

2) wyznacza sie nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
3) ustala sie zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow;

W zakresie wskaznikéw zagospodarowania terenu:

1) na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejszej niz:

a)
b)
c)

700m? w zabudowie jednorodzinnej wolnostojacej,
450m? w zabudowie jednorodzinnej blizniaczej,
80m? w zabudowie wielorodzinnej i mieszkalno-ustugowe;;

2) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 60% powierzchni dziatki budowlanej;

3) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng na 20% powierzchni dziatki budowlanej;
4) ustala si¢ wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 1,5;

W zakresie parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy:

1) dla budynkow ujetych w gminnej ewidencji zabytkow:

a)
b)

c)

d)
e)

dopuszcza si¢ ich przeznaczenie na funkcje mieszkalne, ustugowe lub mieszkalno-ustugowe,

ustala si¢ zakaz zmiany gabarytéw i wysokosci, z wyjatkiem dziatan odtworzeniowych,

ustala si¢ zakaz zmiany ksztattu, geometrii dachu i rodzaju pokrycia dachu, z wyjatkiem dzialan
odtworzeniowych,

ustala si¢ rodzaj pokrycia dachu - dachowka ceramiczna lub materiat imitujacy dachowke ceramiczna,
ustala si¢ kolory pokrycia dachu — ceglany, czerwony, brazowy, szary i ich odcienie;

2) dla istniejacych budynkéw innych niz wskazano w pkt 1:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

dopuszcza si¢ ich przeznaczenie na funkcje mieszkalne, ustugowe, mieszkalno-ustugowe lub garaze,
budynki gospodarcze,

w sytuacji zmiany wysokosci ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ na 12m i maksymalnie 3 kondygnacje,
wyzszych niz 12m ustala si¢ zakaz zwiekszania wysokosci

dopuszcza si¢ utrzymanie pokrycia i ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,

w sytuacji zmiany, o ktorej mowa w lit. d ustala si¢ pokrycie i ksztatt dachu jak dla nowych
budynkéw mieszkalnych, ustugowych, mieszkalno-ustugowych,

w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 15m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,

o elewacji frontowej szerszej niz 15m ustala si¢ zakaz zwigkszania szerokosci;

3) dla nowych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, ushugowych, mieszkalno-ustugowych:
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a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 12m,
b)  ustala si¢ maksymalnie 3 kondygnacje,
C) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos$¢ elewacji frontowej na 15m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,
d) ustala sie dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia polaci dachowych od 25° do 45°,
e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachowka ceramiczna lub material imitujgcy dachowke
ceramiczng,
f)  ustala si¢ kolory pokrycia dachow — ceglany;
4) dla nowych budynkow mieszkalnych jednorodzinnych:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,
b)  ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,
C) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos¢ elewacji frontowej na 13m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,
d) ustala sie dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia polaci dachowych od 35° do 45°,
e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachowka ceramiczna lub material imitujgcy dachowke
ceramiczng,
f)  ustala sie kolory pokrycia dachow — ceglany;
5) dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 4:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,
C) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza sie¢ dowolne szerokosci elewacji,
d) ustala sic dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20° do 45°,
e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachowka ceramiczna, material imitujacy dachowke ceramiczng
lub materiat bitumiczny,
f)  ustala sie kolory pokrycia dachow — ceglany;
6) ustala sie maksymalng wysoko$¢ budowli na 15m.
W zakresie dostepu do drég publicznych nalezy zapewni¢ dostep do terenu oznaczonego symbolem 1KDG,
1KDD, 3KDD, 4KDD, 2KDPJ lub ul. 1Maja i ul. Wroctawskiej przebiegajacych poza obszarem objetym
uchwatg.

§ 23.

1.

2.

Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 7M/U, dla ktérego ustala sie
przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;.
W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych:
— jednorodzinnych wolnostojacych,
— jednorodzinnych blizniaczych,
— wielorodzinnych,
b)  budynkéw ustugowych;
c) budynkow produkeyjnych, dla dziatalnosci nie przekraczajacej swoim oddziatywaniem granic terenu;
d) budynkow mieszkalno-ustugowych,
e) obiektow towarzyszacych;
2) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow;
W zakresie wskaznikéw zagospodarowania terenu:
1) na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejszej niz:
a) 700m’ w zabudowie jednorodzinnej wolnostojacej,
b)  450m’ w zabudowie jednorodzinnej blizniaczej,
c) 80m*w zabudowie wielorodzinnej i mieszkalno-ustugowej;
2) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 60% powierzchni dziatki budowlane;j;
3) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynna na 20% powierzchni dziatki budowlanej;
4) ustala si¢ wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 1,5;
W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla istniejacych budynkow:
a) dopuszcza si¢ ich przeznaczenie na funkcje mieszkalne, ustugowe, produkcyjne, mieszkalno-
ustugowe lub garaze, budynki gospodarcze,
b)  w sytuacji zmiany wysokos$ci ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ na 12m i maksymalnie 3 kondygnacje,
C) wyzszych niz 12m ustala si¢ zakaz zwigkszania wysokos$ci
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d)

dopuszcza si¢ utrzymanie pokrycia i ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,

e) w sytuacji zmiany, o ktorej mowa w lit. d ustala si¢ pokrycie i ksztatt dachu jak dla nowych
budynkow mieszkalnych, ushugowych, mieszkalno-ustugowych,

f) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 15m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,

g) o elewacji frontowej szerszej niz 15m ustala si¢ zakaz zwigkszania szerokoSci;

2) dla nowych budynkow mieszkalnych wielorodzinnych, ustugowych, produkcyjnych, mieszkalno-

ustugowych:

a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 12m,

b)  ustala si¢ maksymalnie 3 kondygnacje,

C) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos¢ elewacji frontowej na 15m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,

d) ustala sie dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 25° do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachowka ceramiczna lub material imitujgcy dachowke
ceramiczng,

f)  ustala si¢ kolory pokrycia dachow — ceglany;

3) dla nowych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,

ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 13m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,

ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,

ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - dachdéwka ceramiczna lub materiat imitujacy dachowke
ceramiczna,

ustala sie kolory pokrycia dachow — ceglany;

4) dla nowych budynkow innych niz wskazano w pkt 4:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 5Sm,

ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,

w zakresie gabarytéw obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewacii,

ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20° do 45°,

ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - dachowka ceramiczna, materiat imitujacy dachowke ceramiczng
lub materiat bitumiczny,

ustala sie kolory pokrycia dachow — ceglany;

5) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 15m.
W zakresie dostepu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostep do terenu ul. Wroctawskiej przebiegajacej
poza obszarem objetym uchwala.

1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 1U/P, dla ktérego ustala si¢
przeznaczenie — tereny zabudowy ustugowo-produkcyjne;.

W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza sig:

budynki administracyjne,
budynki ustugowe,
budynki produkcyjne,
budynki magazynowe,
obiekty towarzyszace;

2) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow;

W zakresie wskaznikéw zagospodarowania terenu:

1) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 80% powierzchni dziatki budowlane;j;

2) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng na 5% powierzchni dziatki budowlane;j;

3) ustala si¢ wskaznik intensywno$ci zabudowy od 0,01 do 1,5;

5,

§ 24.

2.
a)
b)
c)
d)
€)

3.

4,

W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla budynkéw ujetych w gminnej ewidencji zabytkow:

a)
b)

c)

dopuszcza si¢ ich przeznaczenie na funkcje administracyjne, ustugowe produkcyjne,

ustala si¢ zakaz zmiany gabarytow 1 wysokosci, z wyjatkiem dziatan odtworzeniowych,

ustala si¢ zakaz zmiany ksztattu, geometrii dachu i rodzaju pokrycia dachu, z wyjatkiem dziatan
odtworzeniowych,
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d) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachu - dachéwka ceramiczna lub materiat imitujacy dachéwke ceramiczna,
e) ustala si¢ kolory pokrycia dachu — ceglany, czerwony, brazowy, szary i ich odcienie;
2) dla istniejacych budynkéw innych niz wskazano w pkt 1:
a) w sytuacji zmiany wysokos$ci ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ na 12m i maksymalnie 3 kondygnacje,
b) wyzszych niz 12m ustala si¢ zakaz zwigkszania wysokosci
c) dopuszcza si¢ utrzymanie pokrycia i ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,
d) w sytuacji zmiany, o ktorej mowa w lit. d ustala si¢ pokrycie i ksztatt dachu jak dla nowych
budynkow,
e) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos$¢ elewacji frontowej na 15m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,
f) o elewacji frontowej szerszej niz 15m ustala si¢ zakaz zwigkszania szerokosci;
3) dla nowych budynkéw:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 12m,
b) ustala si¢ maksymalnie 3 kondygnacje,
C) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos$¢ elewacji frontowej na 15m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacji,
d) ustala siec dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 25° do 45°,
e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachowka ceramiczna lub material imitujgcy dachowke
ceramiczng,
f)  ustala sie kolory pokrycia dachow — ceglany;
4) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 15m.

5. W zakresie dostepu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostep do ul. 1Maja przebiegajacej poza obszarem
objetym uchwalg.
§ 25.
1. Wyznacza sie tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami 1ZD, 2ZD, dla ktérych ustala sie
przeznaczenie — tereny ogrodkéw dziatkowych.
2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) infrastruktury ogrodowej, altan dziatkowych,
b) parkingdw,
C) urzadzen reklamowych.
3. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) ustala si¢ maksymalng wysokos$¢ zabudowy na Sm;
2) dopuszcza si¢ dowolne gabaryty obicktow, z zastrzezeniem pkt 3;
3) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy 35m?%
4) ustala si¢ kat nachylenia potaci dachowych do 45°
5) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 10m.
4. W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:
1) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 10% powierzchni dziatki budowlane;j;
2) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng na 80% powierzchni dziatki budowlanej;
3) ustala si¢ wskaznik intensywno$ci zabudowy od 0,001 do 0,05.
5. W zakresie dostepu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostep poprzez teren oznaczony symbolem 1KDG,
1KDD, 2KDPJ.
§ 26.
1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 1ZP, dla ktorego ustala si¢
przeznaczenie — tereny zieleni urzadzone;.
2. Teren 1ZP stanowi zieleniec przylegly do drég publicznych.
3. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala si¢ zakaz zabudowy;
2) dopuszcza si¢ obiekty towarzyszace z wyjatkiem garazy, budynkow gospodarczych i ogrodzen.
§ 27.
1. Wyznacza sig tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami 1R, 2R, 3R, dla ktorych ustala si¢
przeznaczenie — tereny rolnicze.
2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala si¢ zakaz zabudowy.

18



§ 28.

1.

2.

Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami 1WS i 2WS, dla ktorych ustala si¢
przeznaczenie — tereny wod powierzchniowych sroédladowych.

W zakresie zasad zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego dopuszcza si¢
lokalizacj¢ obiektow matej architektury, obiektow inzynierskich, zieleni.

§ 29.

1.

2.

Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 1W, dla ktorego ustala si¢
przeznaczenie — tereny infrastruktury technicznej - wodociagi.
W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow i urzgdzen infrastruktury technicznej — wodociagi;
3) dopuszcza si¢ lokalizacje urzadzen reklamowych;
4) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ zieleni urzadzone;.
W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:
1) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 50% powierzchni dziatki budowlanej;
2) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng na 20% powierzchni dziatki budowlanej;
3) ustala sie wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 1,0.
W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla budynkéw ujetych w gminnej ewidencji zabytkow:
a) ustala sie zakaz zmiany gabarytow i wysoko$ci, z wyjatkiem dziatan odtworzeniowych,
b) ustala si¢ zakaz zmiany ksztattu, geometrii dachu i rodzaju pokrycia dachu, z wyjatkiem dziatan
odtworzeniowych;
2) dla istniejacych budynkéw innych niz wskazano w pkt 1:
a) W sytuacji zmiany wysoko$ci ustala sie maksymalng wysoko$¢ na 15m,
b) wyzszych niz 15m ustala si¢ zakaz zwigkszania wysokos$ci
c) dopuszcza si¢ utrzymanie pokrycia i ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiane,
d) w sytuacji zmiany, o ktorej mowa w lit. d ustala sie pokrycie i ksztatt dachu jak dla nowych
budynkow,
e) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza sie dowolne szerokosci elewaciji;
3) dla nowych budynkéw:
a) ustala sie¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 15m,
b) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 15m
i dowolne szerokosci pozostatych elewacii,
c) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kgcie nachylenia polaci dachowych od 25° do 45°,
d) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - dachoéwka ceramiczna lub material imitujacy dachowke
ceramiczna,
e) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany.
W zakresie dostepu do drog publicznych nalezy zapewnié dostgp do terenu oznaczonego symbolem 1KDG lub
1KDD.

§ 30.

1.

2.

Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami 2W, 3W, dla ktérych ustala si¢
przeznaczenie — tereny infrastruktury technicznej - wodociagi.
W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
2) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej — wodociagi;
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow;
4) dopuszcza si¢ lokalizacje¢ zieleni urzadzone;.
W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:
1) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 90% powierzchni dziatki budowlane;j;
2) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynna na 10% powierzchni dziatki budowlanej;
3) ustala si¢ wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 1,0.
W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla istniejacych budynkow:
a)  w sytuacji zmiany wysokosci ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ na Sm,
b) wyzszych niz Sm ustala si¢ zakaz zwigkszania wysokosci,
c) dopuszcza si¢ utrzymanie pokrycia i ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,
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5.

d)

e)

w sytuacji zmiany, o ktorej mowa w lit. d ustala si¢ pokrycie i ksztatt dachu jak dla nowych

budynkow,
w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosSci elewacii;

2) dla nowych budynkow:

a)
b)
c)
d)

ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na Sm,

w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewacii,
ustala si¢ dachy o kacie nachylenia potaci dachowych do 45°,

dopuszcza si¢ dowolny rodzaj pokrycia dachow i dowolny kolor pokrycia dachow.

W zakresie dostepu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostep:
1) zterenu 2W do terenu oznaczonego symbolem 2KDPJ;
2) zterenu 3W do terenu oznhaczonego symbolem 3KDPJ.

§ 31.
1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 1G, dla ktérego ustala sie
przeznaczenie — tereny infrastruktury technicznej — gazociagi.

W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 1E, dla ktorego ustala

1) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej — gazociagi;
3) ustala sie zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow;

4) dopuszcza si¢ lokalizacje zieleni urzadzone;.

W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:

1) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 90% powierzchni dziatki budowlanej;
2) ustala si¢ minimalng powierzchnig¢ biologicznie czynng na 10% powierzchni dziatki budowlanej;

3) ustala si¢ wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 1,0.
W zakresie parametrow i wskaznikoéw ksztaltowania zabudowy:
1) dla istniejgcych budynkow:

w sytuacji zmiany wysokosci ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ na Sm,
wyzszych niz 5m ustala si¢ zakaz zwigkszania wysokosci,
dopuszcza si¢ utrzymanie pokrycia i ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiane,

w sytuacji zmiany, o ktorej mowa w lit. d ustala sie pokrycie i ksztatt dachu jak dla nowych

budynkow,
w zakresie gabarytdw obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewaci;

2) dla nowych budynkéw:

ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 5Sm,

w zakresie gabarytdw obiektow dopuszcza si¢ dowolne szeroko$ci elewac;i,
ustala si¢ dachy o kacie nachylenia potaci dachowych do 45°,

dopuszcza si¢ dowolny rodzaj pokrycia dachéw i dowolny kolor pokrycia dachow.

W zakresie dostepu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostep do terenu oznaczonego symbolem 1KDG lub
poprzez teren 1MN/U do terenu oznaczonego symbolem 1KDG.

przeznaczenie — tereny infrastruktury technicznej — energetyka.
W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;

2) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej — energetyka;
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow;

4) dopuszcza si¢ lokalizacje¢ zieleni urzadzone;.

W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:

1) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 30% powierzchni dziatki budowlanej;
2) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynna na 50% powierzchni dziatki budowlanej;

3) ustala si¢ wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 0,3.

2.

3.

4,
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)

5,

§ 32.

2.

3.

4,

W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla istniejacych budynkow:

a)
b)
c)
d)

w sytuacji zmiany wysoko$ci ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ na Sm,
wyzszych niz Sm ustala si¢ zakaz zwigkszania wysokosci,
dopuszcza si¢ utrzymanie pokrycia i ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,

si¢

w sytuacji zmiany, o ktorej mowa w lit. C ustala si¢ pokrycie i ksztalt dachu jak dla nowych

budynkow,
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e) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewacji;
2) dla nowych budynkow:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 5m,
b)  w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewacji,
c) ustala sie dachy o kacie nachylenia potaci dachowych do 45°,
d) dopuszcza si¢ dowolny rodzaj pokrycia dachow i dowolny kolor pokrycia dachow.

5. W zakresie dostepu do drég publicznych nalezy zapewni¢ dostep z terendw lezacych poza obszarem objetym
uchwatla.
§ 33.
1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 1KS, dla ktérego ustala sig¢
przeznaczenie — tereny komunikacji.
2. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza sie:
a) komunikacj¢ kotows,
b) komunikacj¢ piesza,
c) komunikacj¢ rowerows,
d) parkingi,
e) uzbrojenie terenu;
2) ustala sie zakaz zabudowy kubaturowe;j;
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych;
4) ustala sie zakaz ogrodzen od ulic: Wroctawskiej, 1Maja przebiegajacych poza obszarem objetym planem
uchwata;
5) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng na 5% powierzchni dziatki budowlanej;
3. W zakresie dostepu do drég publicznych nalezy zapewni¢ dostep z terendw lezacych poza obszarem objetym
uchwala.
§ 34.
1. Wyznacza sie teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 1KDG, dla ktorego ustala sie
przeznaczenie - teren drogi klasy gtownej.
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) wustala sie szeroko$¢ zgodng z obecnymi granicami drogi, w liniach rozgraniczajacych z przebiegiem
zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
2) dopuszcza si¢ wydzielenie chodnikow, $ciezek rowerowych i pasow zieleni.
§ 35.
1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 2KDG, dla ktérego ustala sig
przeznaczenie - teren drogi klasy gtowne;.
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) ustala si¢ szeroko$¢ zgodng z obecnymi granicami drogi, w liniach rozgraniczajacych z przebiegiem
zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
2) dopuszcza si¢ wydzielenie chodnikow, $ciezek rowerowych, pasow zieleni, miejsc do parkowania.
§ 36.
1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 1KDD, dla ktérego ustala si¢
przeznaczenie - tereny drog klasy dojazdowe;j.
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
1) wustala si¢ szeroko$¢ zgodng z obecnymi granicami drogi, z lokalnymi poszerzeniami w liniach
rozgraniczajacych z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
2) dopuszcza si¢ wydzielenie chodnikow, $ciezek rowerowych, pasow zieleni, miejsc do parkowania.
§ 37.
1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 2KDD, dla ktérego ustala si¢
przeznaczenie - tereny drog klasy dojazdowe;.
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1) ustala si¢ szeroko$¢ zgodna z obecnymi granicami drogi, z lokalnymi poszerzeniami w liniach
rozgraniczajacych z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
2) dopuszcza si¢ wydzielenie chodnikow, $ciezek rowerowych, pasow zieleni.
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§ 38.
1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 3KDD, dla ktorego ustala si¢
przeznaczenie - tereny drog klasy dojazdowe;.
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) wustala si¢ szeroko$¢ zgodng z obecnymi granicami drogi, z lokalnymi poszerzeniami w liniach
rozgraniczajacych z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
2) dopuszcza si¢ wydzielenie chodnikdw, §ciezek rowerowych, pasow zieleni.

§ 39.
1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 4KDD, dla ktorego ustala si¢
przeznaczenie - tereny drog klasy dojazdowe;j.
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:
1) ustala si¢ szeroko$¢ zgodna z obecnymi granicami drogi, w liniach rozgraniczajacych z przebiegiem
zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
2) dopuszcza si¢ wydzielenie chodnikow, $ciezek rowerowych, pasow zieleni, miejsc do parkowania.

§ 40.
1. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami 1IKDW, 2KDW, dla ktorych ustala
si¢ przeznaczenie - tereny drog wewnetrznych.
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) ustala si¢ szeroko$¢ na 10m z lokalnymi poszerzeniami w liniach rozgraniczajacych z przebiegiem zgodnie
z rysunkiem planu miejscowego;
2) ustala sie jednoprzestrzenne zagospodarowanie drogi.

§ 41.
1. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami 3KDW, 4KDW, 5KDW, dla
ktorych ustala si¢ przeznaczenie - tereny drog wewnetrznych.
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) wustala sie szeroko$¢ zgodng z obecnymi granicami drogi, w liniach rozgraniczajacych z przebiegiem
zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
2) ustala sie jednoprzestrzenne zagospodarowanie drogi.

§ 42.
1. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami 1KDPJ, 2KDPJ, 3KDPJ, dla
ktorych ustala si¢ przeznaczenie - tereny drog pieszo-jezdnych.
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) wustala si¢ szerokos¢ zgodng z obecnymi granicami drogi, w liniach rozgraniczajacych z przebiegiem
zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
2) ustala si¢ jednoprzestrzenne zagospodarowanie drogi.

Rozdziat 3
Przepisy koncowe

§ 43.
Ustala si¢ stawke stuzaca naliczeniu optaty, o ktéorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym - w wysokosci 20%.

§ 44.
Wykonanie niniejszej uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Miasta i Gminy Katy Wroctawskie.

§ 45.
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej
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