Projekt

z dnia 24 maja 2016 1.
Zatwierdzony przez ...........cccceeeeenen.

UCHWALA NR.........ceeuenee.
RADY MIEJSKIEJ W KATACH WROCLAWSKICH

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katy Wroclawskie dla
terenow w rejonie ulicy Grunwaldzkiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz.
446 z p6zn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22015 r. poz. 199 zpdzn. zm.) oraz w zwigzku z uchwalg Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich nr
XLII/448/14 zdnia 27 marca 2014 roku w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Katy Wroclawskie dla terenow w rejonie ulicy Grunwaldzkiej oraz po
stwierdzeniu, ze ustalenia planu miejscowego nie naruszajg ustalen ,,Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Katy Wroctawskie” przyjetego przez Rad¢ Miejskga w Katach
Wroctawskich uchwatg Nr VII/57/15 z 30 kwietnia 2015 r., uchwala si¢, co nastgpuje:

Rozdzial 1.

Przepisy ogolne

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Katy Wroctawskie dla terenow
w rejonie ulicy Grunwaldzkiej, zwany dalej planem miejscowym.

2. Integralng cze$cia uchwaty jest rysunek planu miejscowego w skali 1 : 1 000 stanowiagcy zatgcznik nr 1 do
uchwaty.

3. Zalacznikami do niniejszej uchwaty sa ponadto:

1) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktore nalezg do zadan wilasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych - zalacznik nr 2;

2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego - zatacznik nr 3.

4. Granicg obszaru objetego uchwata okreslono na rysunku planu miejscowego.
§ 2. 1. Obowiazujacymi ustaleniami sg nastepujace oznaczenia graficzne rysunku planu miejscowego:
1) linie rozgraniczajace tereny o réoznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
2) oznaczenia okre$lajace przeznaczenie terendw;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) obowiazujace linie zabudowy;
5) granica strefy ochrony konserwatorskie;j;
6) granica strefy ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych.

2. Pozostale oznaczenia graficzne rysunku planu miejscowego maja znaczenie informacyjne inie stanowia
ustalen planu miejscowego.

§ 3. llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:
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1) terenie - nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony na rysunku planu miejscowego liniami
rozgraniczajacymi, oznaczony symbolem okre$lajacym przeznaczenie podstawowe;

2) obowiazujacych liniach zabudowy- rozumie si¢ przez to linie, na ktérych musi by¢ usytuowana frontowa $ciana
zabudowy w min. 80% swojej dtugosci; okapy, gzymsy, zadaszenia wejSciowe, tarasy lub schody zewnetrzne
moga przekroczy¢ te linie o nie wiecej niz 2m; obowigzujace linie zabudowy nie dotycza uzbrojenia terenu,
ogrodzen, tablic reklamowych, urzadzen reklamowych, z zastrzezeniem warunkow ich sytuowania wskazanych
w przepisach odrebnych;

3) nieprzekraczalnych liniach zabudowy- rozumie si¢ przez to linie, ktore nie moga by¢ przekroczone zadna
Scian¢ zabudowy, przy czym zabudowa nie musi by¢ usytuowana na tych liniach; okapy, gzymsy, balkony,
galerie, werandy, wykusze, zadaszenia wej$ciowe, tarasy lub schody zewnetrzne moga przekroczy¢ te linie
onie wigcej niz 2m; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotycza uzbrojenia terenu, ogrodzen, tablic
reklamowych, urzadzen reklamowych, oraz zabudowy istniejacej, z zastrzezeniem warunkow ich sytuowania
wskazanych w przepisach odrebnych;

4) powierzchni zabudowy - rozumie si¢ przez to rzut pionowy zewngtrznych krawedzi budynkow na powierzchnie
terenu,;

5) obecnych granicach drogi - rozumie si¢ przez to sytuacj¢, w ktorej wszystkie nieruchomosci wyznaczone
liniami rozgraniczajacymi sg juz czes$cig obecnego (w dniu uchwalenia niniejszego planu miejscowego) pasa
drogowego drogi publicznej i nieruchomosciami oznaczonymi jako droga niepubliczna; w tej sytuacji ustalenia
niniejszego planu miejscowego nie wskazujg koniecznosci dokonywania dodatkowych wydzielen pod drogg;

6) urzadzeniach towarzyszacych - nalezy przez to rozumie¢ uzbrojenie terenu, parkingi, garaze, budynki
gospodarcze, mala architekture, zielen oraz ogrodzenia.

§ 4. W zakresie przeznaczenia terendw wyznacza si¢ tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania ograniczone liniami rozgraniczajgcymi:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ushugowej, oznaczone symbolem MN/U;
3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolem MW;
4) tereny zabudowy uslugowej, oznaczone symbolem U;
5) tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej, oznaczone symbolem M/U;
6) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone symbolem ZP;
7) tereny wod powierzchniowych srodlgdowych, oznaczone symbolem WS;
8) tereny infrastruktury technicznej - gazownictwo, oznaczone symbolem G;
9) tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja, oznaczone symbolem K;
10) tereny drog klasy zbiorczej, oznaczone symbolem KDZ;
11) tereny drog klasy dojazdowej, oznaczone symbolem KDD;
12) tereny ciagdéw pieszych, oznaczone symbolem KP.
§ 5. W zakresie zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego ustala si¢:

1) zakaz nowych ogrodzen pelnych, nie azurowych od strony drég publicznych oznaczonych symbolami 1KDZ,
2KDZ, od 1KDD do 15KDD, od drog pieszych oznaczonych symbolami od 1KP do 10KP, oraz od ulicy ks.
Jerzego Popieluszki przebiegajacej poza obszarem objetym uchwata, z zastrzezeniem ustalen rozdziahu 2;

2) rodzaje ogrodzen: metalowe, murowane, z elementami drewna, metaloplastyki lub w formie zywoptotow;

3) zakaz lokalizacji obiektow towarzyszacych jako samodzielnego zagospodarowania dziatki budowlane;j
w terenach o symbolach od 1IMN do 17MN, od IMN/U do 7MN/U, od 1M/U do 7M/U, IMW.

§ 6. W zakresie granic isposobow zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, oraz w zakresie zasad ochrony srodowiska i przyrody:
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1) ustala si¢ zakaz powodowania przekroczen standardow jakosci $rodowiska okreslonych w przepisach
odrgbnych w szczegolnosci w zakresie emisji: ciepta, halasu, wibracji, emisji zanieczyszczen oraz
promieniowania elektromagnetycznego, poza granicami terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny;

2) ustala si¢ zakaz powodowania zanieczyszczen wod powierzchniowyph i p9dziemnych, w tym Glownego
Zbiornika Wéd Podziemnych GWZP nr 319 ,,Subzbiornik Prochowice - Sroda Slaska”;

3) ustala si¢ dopuszczalne poziomy hatasu:

a) na terenach oznaczonych symbolami od IMN do 17MN, od IMN/U do 8MN/U, od 1M/U do 7M/U jak dla
terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

b) na terenie oznaczonym symbolem 1MW jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego,

¢) na terenach oznaczonych symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP jak dla terenow rekreacyjno-wypoczynkowych.
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw ustala sie:

1) strefe ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych w granicach wskazanych na rysunku planu
miejscowego, w ktorej w sytuacji prowadzenia inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi wymagane jest
przeprowadzenie badan archeologicznych, na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych;

2) strefe ochrony konserwatorskiej w granicach wskazanych na rysunku planu miejscowego, ktéra jest
jednoznaczna z obszarem ujgtym w wojewodzkiej 1 gminnej ewidencji zabytkow, w ktore;j:

a) zlokalizowane sg obiekty wpisane do rejestru zabytkow (nr rejestru 54/A/01): LI zalozenie ogrodowo-
parkowe, obecny ogrod, [ willa dyrektora kliniki, obecny budynek mieszkalny,

b) nakazuje si¢ zachowac¢, odtworzy¢ irewaloryzowaé elementy historycznego ukltadu przestrzennego tj.
rozplanowanie drog, ulic iplacow, linie zabudowy, kompozycje: wnetrz zabudowy, ukladéw zieleni,
zespotow zabudowy,

c) obiekty o wartosciach zabytkowych nalezy podda¢ restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem
obecnej lub projektowanej funkcji do wartosci obiektu,

d) ustala si¢ zakaz stosowania tworzyw sztucznych typu ,,siding” jako materiaty oktadzinowe,
e) nakazuje si¢ zachowanie i odtworzenie historycznego uktadu zieleni wysokiej,

f) ustala si¢ zakaz lokalizacji dominant architektonicznych, urzadzen technicznych o gabarytach kolidujacych
z krajobrazem kulturowym obszaru,

g) ustala si¢ zakaz umieszczania tablic iurzadzen reklamowych nie zwigzanych bezposrednio z danym
obiektem i stanowiacych na obiekcie lub obszarze element obcy,

h) dopuszcza si¢ umieszczanie tablic informacyjnych instytucji lub szyldéw sklepéw i zaktadow,
1) ustala si¢ zakaz prowadzenia napowietrznych sieci infrastruktury techniczne;j,
3) dla obiektow wpisanych do rejestru zabytkow obowigzujg ustalenia:

a) obiekty podda¢ restauracji, modernizacji technicznej i dostosowanie obecnego lub planowanego
przeznaczenia do ich warto$ci historycznej, przy jednoczesnym zakazie zwigkszania gabarytow i wysokos$ci
obiektow,

b) zachowa¢ lub odtworzy¢ rozplanowanie obiektow, ich bryte, ksztatt, geometri¢ dachu,

¢) stosowac tradycyjne materialty budowlane i kolorystyke elewacji, w tym formy i pokrycia wilasciwe dla
danego obiektu,

d) utrzymac i odtworzy¢, w sytuacji zniszczenia, historyczny detal architektoniczny,

e) chroni¢ zachowany uklad iwystréj wnetrz oraz dazy¢é do odtworzenia w sytuacjach dokonania
niekorzystnych zmian,

f) zachowac ksztatt, rozmiar i rozmieszczenie otworow zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,

g) utrzymac i odtworzy¢ oryginalng stolarke okienng i drzwiowa,
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h) napowierzchniowe elementy instalacji technicznych oraz elementy reklam dostosowaé do wartosci
zabytkowej obiektow,

1) odtworzy¢ i rewaloryzowac¢ uktady zieleni.

§ 8. 1. W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych wyznacza si¢
przestrzen publiczng w liniach rozgraniczajacych terenow oznaczonych symbolami 1KDZ, 2KDZ, od 1KDD do
15KDD, 1ZP, 27ZP, od 1KP do 10KP w ktorych dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow matej architektury, tablic
reklamowych, urzadzen reklamowych, tymczasowych obiektoéw budowlanych i zieleni.

2. W zakresie szczegotowych zasad i warunkéw scalania i podzialu nieruchomosci:

1) nie wyznacza si¢ obszardéw, dla ktorych wymagane jest dokonanie scalania i podzialu nieruchomosci, jednakze
na obszarze objetym uchwatg dopuszcza si¢ scalanie i podzial nieruchomosci;

2) w sytuacji, o ktorej mowa w pkt 1 ustala sig:

a) dla terenow od 1IMN do 17MN, od IMN/U do 8MN/U, od 1M/U do 7M/U, IMW minimalng wielkos¢
dziatki na 700m? i minimalng szeroko$¢ frontu dziatki na 6m,

b) dla terenow U minimalng wielko$¢ dziatki na 500m?i minimalng szeroko$¢ frontu dziatki na Sm,
¢) dla pozostatych terendw minimalng wielkos¢ dziatki na 25m? i minimalng szerokos$¢ frontu dziatki na 5Sm,
d) kat pomigdzy 45°a 135° potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego,

e) dla kazdej dziatki z poszczegolnych terenéw zapewnienie dostepu do drogi publicznej, zgodnie z zapisami
zawartymi w rozdziale 2.

3. W zakresie powierzchni nowo wydzielonych dziatek budowlanych:

1) ustala si¢ dla terendw oznaczonych symbolami od IMN do 4MN, od 8MN do 13MN, od 1IMN/U do 8MN/U,
minimalng powierzchni¢ na 700m? dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojace;j;

2) ustala si¢ dla terenu oznaczonego symbolem SMN minimalng powierzchni¢ na 450m? dla lokalizacji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej;

3) ustala si¢ dla terendw oznaczonych symbolami 6MN, 15MN, 16MN, 17MN, od 1M/U do 7M/U minimalng
powierzchnie na:

a) 700m? dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej,
b) 450m? dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej;

4) ustala si¢ dla terendw oznaczonych symbolami 7MN, 14MN minimalng powierzchni¢ na 250m? dla lokalizacji
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowe;j;

5) ustala si¢ dla terenéw oznaczonych symbolami 1U, od 1IMN/U do 8MN/U, od 1M/U do 7M/U minimalng
powierzchnie na 500m? dla lokalizacji zabudowy ustugowej;

6) dla pozostatych terenow nie okresla si¢ minimalnej powierzchni dziatek budowlanych;

7) dopuszcza si¢ mniejsze powierzchnie dzialek budowlanych niz wskazano w pkt od 1 do 4 pod uzbrojenie
terenu lub w sytuacji regulacji granic nieruchomosci.

4. W zakresie szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terenow oraz ograniczen w ich uzytkowaniu:

1) wzdhuz terenéw wod powierzchniowych §rédladowych ustala si¢ pas wolny od nowej zabudowy, o szerokosci
3m, liczonej od gornej krawedzi skarp;

2) w strefie kontrolowanej od gazociagu nalezy stosowac ograniczenia w prowadzonych pracach wynikajace
zZ przepisow odrebnych

3) wzdluz napowietrznych linii $redniego napigcia nalezy stosowaé ograniczenia w prowadzonych pracach
wynikajace z przepisow odrgbnych,

§ 9. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji:

1) dostgp do drog publicznych z poszczegdlnych terendw nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami zawartymi
w rozdziale 2;
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2) w sytuacji elementow kolowej komunikacji wewnetrznej:
a) ustala si¢ minimalng ich szeroko$¢ na 10m,

b) w wypadku nieprzelotowej formy ustala si¢ wykonanie placu do zawracania samochodow, ktory dla ktorego
ustala si¢ warunki wskazane w przepisach odrgbnych, jak dla drog publicznych dojazdowych klasy D,

¢) przy wiaczeniu do drog nalezy stosowac trojkaty widocznos$ci o minimalnych wymiarach 5m x 5m,
3) ustala si¢, w catym obszarze objetym uchwata, obowigzek zapewnienia miejsc do parkowania w liczbie nie
mniejszej niz:
a) 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce na kazde rozpoczete 25m? powierzchni uzytkowej usthug,
¢) 1 miejsce na kazdy z terendow infrastruktury technicznej;

4) ustala si¢ obowigzek wyznaczenia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w karte
parkingowa w minimalnej liczbie stanowisk postojowych, jak wskazano w przepisach odrebnych dla drog
publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu;

5) miejsca do parkowania, realizowac nalezy jako parkingi lub garaze;

6) nalezy zapewni¢ polaczenie uktadu komunikacyjnego w obszarze objetym uchwatg z ukladem zewnetrznym,
z zastosowaniem parametréw nie kolidujacych z parametrami uktadu zewnetrznego, poprzez drogi oznaczone
symbolem 1KDZ, 2KDZ, oraz poprzez ul. ks. Jerzego Popietuszki przebiegajaca poza obszarem objetym
uchwata.

2. W zakresie ogdlnych zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej:
1) dopuszcza si¢ lokalizacje infrastruktury technicznej, na catym obszarze objetym uchwala,

2) ustala si¢ wszystkie nowe sieci w formie podziemnej z dopuszczeniem wszelkiego rodzaju urzadzen
towarzyszacych zar6wno w formie podziemnej jak i naziemne;j;

3) dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowe obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej oraz zmiane¢ przebiegu
istniejacych sieci infrastruktury technicznej,

4) dopuszcza si¢ urzadzenia wytwarzajace energie z odnawialnych zrédet, o mocy nie przekraczajacej 100kW;
5) ustala si¢ zakaz lokalizacji turbin wiatrowych.
3. W zakresie zaopatrzenia w wodg:
1) ustala si¢ zaopatrzenie z sieci wodociggowej, w tym do celow przeciwpozarowych;
2) nie dopuszcza si¢ lokalizacji uje¢ wody.

4. W zakresie systemu odprowadzania $ciekow ustala si¢ odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacji
sanitarne;j.

5. W zakresie systemu odprowadzania wod opadowych i roztopowych ustala sie:

1) odprowadzenie wod z zastosowaniem studni chtonnych, zbiornikow retencyjno-odparowujacych, sieci
kanalizacji deszczowej lub odprowadzenie wod do ciekdw i zbiornikow wodnych;

2) czasowe retencjonowanie wod pochodzacych z dachow i terendw utwardzonych.
6. W zakresie systemu elektroenergetycznego:

1) dopuszcza si¢ przebiegi sieci Sredniego i niskiego napigcia;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje stacji transformatorowych;

3) dopuszcza si¢ zaopatrzenie w energie elektryczng zsieci $redniego i niskiego napigcia oraz zurzadzen
wytwarzajacych energi¢ z odnawialnych zrédel, o mocy nie przekraczajgcej 100kW.

7. W zakresie systemu zaopatrzenia w gaz:

1) dopuszcza sig zaopatrzenie z dystrybucyjnej sieci gazowej lub indywidualnych systeméw zaopatrzenia w gaz;
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2) dopuszcza si¢ gazociag podwyzszonego Sredniego ci$nienia z przebiegiem wskazanym na rysunku planu
miejscowego,

3) dopuszcza si¢ obiekty i urzadzenia stuzace przesytowi i dystrybucji gazu w terenie oznaczonym symbolem 1G.

8. W zakresie systemu zaopatrzenia w ciepto ustala si¢ zaopatrzenie z indywidualnych lub grupowych zrodet,
z zastosowaniem urzadzen nie powodujacych ponadnormatywnej emisji zanieczyszczen do atmosfery, w tym
z urzadzen, oraz z urzadzen wytwarzajacych energi¢ z odnawialnych zrédel, o mocy nie przekraczajacej 100kW.

9. W zakresie systemu telekomunikacyjnego dopuszcza si¢ dostep do ustug telekomunikacyjnych kablowa lub
radiowg siecig telekomunikacyjna.

10. W zakresie systemu melioracyjnego:
1) dopuszcza si¢ budowe nowych elementow systemu lub przebudowg istniejacych;

2) ze wzgledu na mozliwo$¢ wystegpowania nie zinwentaryzowanej sieci drenarskiej, ustala si¢ przebudowe
istniejacego systemu drenarskiego w sytuacji kolizji z planowanym zainwestowaniem.

Rozdzial 2.

Przepisy szczegolowe

§ 10. 1. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami IMN, 2MN, 3MN, 4MN,
dla ktérych ustala si¢ przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

2. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych,
b) obiektow towarzyszacych.
2) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.
3. W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:
1) na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejszg niz 500m?;
2) ustala si¢ maksymalna powierzchni¢ zabudowy na 40% powierzchni dziatki budowlane;;
3) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynna na 30% powierzchni dziatki budowlane;j;’
4) ustala si¢ wskaznik intensywnos$ci zabudowy od 0,01 do 0,7.
4. W zakresie parametrow 1 wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla istniejacych budynkow:

a) w sytuacji zmiany wysokosci ustala si¢ maksymalnag wysoko$¢ na 9,5m i maksymalnie 2 kondygnacje,
w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

b) wyzszych niz 9,5m ustala si¢ zakaz zwickszania wysokosci,
¢) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,

d) w sytuacji zmiany, o ktorej mowa w lit. ¢: pokrycie i kztatt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkow
mieszkalnych,

e) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos$¢ elewacji frontowej na 14m i dowolne
szerokosci pozostatych elewacji,

f) w sytuacji przekroczenia szeroko$ci wskazanej w lit. e ustala si¢ zakaz zwickszania szeroko$ci elewacji
frontowe;j;

2) dla nowych budynkéw mieszkalnych:

a) ustala si¢ maksymalna wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,
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b) ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

c) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 14m idowolne
szerokos$ci pozostatych elewacji,

d) ustala si¢ dachy dwuspadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 35°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - - dachéwka ceramiczna, material imitujacy dachowke ceramiczng lub
materiat bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
3) dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 2:

a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 5m,

b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,

c) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewacii,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - - dachéwka ceramiczna, materiat imitujacy dachowke ceramiczng lub
material bitumiczny,

f) ustala sie kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, brazowy, szary, czarny i ich odcienie;
4) ustala si¢ maksymalng wysokos$¢ budowli na 10,5m.
5. W zakresie dostgpu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostep:
1) z terenu IMN do terendéw oznaczonych symbolami 8KDD lub 2KDD;
2) z terenu 2MN do terenéw oznaczonych symbolami 8KDD, 2KDD lub 3KDD;
3) z terenu 3MN do terendw oznaczonych symbolami 8KDD, 3KDD Iub 4KDD;
4) z terenu 4MN do terenu oznaczonego symbolem 8KDD.

§ 11. 1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem SMN, dla ktorego ustala si¢
przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

2. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych blizniaczych,
b) obiektow towarzyszacych.
2) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.
3. W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:
1) na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejszg niz 370m?;
2) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 40% powierzchni dziatki budowlane;j;
3) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynna na 30% powierzchni dziatki budowlanej;
4) ustala si¢ wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 0,7.
4. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla istniejacych budynkow:

a) w sytuacji zmiany wysokosci ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ na 10,5m i maksymalnie 3 kondygnacje,
w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

b) wyzszych niz 10,5m ustala si¢ zakaz zwigkszania wysokosci,

¢) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztatt dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,
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d) w sytuacji zmiany, o ktorej mowa w lit. c: pokrycie i ksztatlt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkoéw
mieszkalnych, [J

e) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos¢ elewacji frontowej na 10m i dowolne
szerokos$ci pozostatych elewacji,

f) w sytuacji przekroczenia szeroko$ci wskazanej w lit. e ustala si¢ zakaz zwigkszania szeroko$ci elewacji
frontowe;j;

2) dla nowych budynkéw mieszkalnych:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 10,5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 3 kondygnacje, w tym ostatnia kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

c) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 10m i dowolne
szerokos$ci pozostatych elewacji,

d) ustala si¢ dachy dwuspadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 25°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - - dachéwka ceramiczna, materiat imitujagcy dachowke ceramiczng lub
materiat bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
3) dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 2:

a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 5m,

b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,

¢) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewacii,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wieclospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - - dachéwka ceramiczna, material imitujacy dachowke ceramiczng lub
materiat bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
4) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 11,5m.
5. W zakresie dostepu do drog publicznych nalezy zapewnié¢ dostep do terenu oznaczonego symbolem 8KDD.

§ 12. 1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 6MN, dla ktorego ustala si¢
przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

2. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych lub blizniaczych,
b) obiektéw towarzyszacych.
2) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.
3. W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:
1) na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejszg niz:
a) 380m? w zabudowie jednorodzinnej blizniaczej,
b) 420m? w zabudowie jednorodzinnej wolnostojacej;
2) ustala si¢ maksymalna powierzchni¢ zabudowy na 40% powierzchni dziatki budowlane;;
3) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynna na 30% powierzchni dziatki budowlane;j;’
4) ustala si¢ wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 0,7.

4. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
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1) dla istniejacych budynkow:

a) w sytuacji zmiany wysoko$ci ustala si¢ maksymalna wysoko$¢ na 9,5m i maksymalnie 2 kondygnacje,
w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

b) wyzszych niz 9,5m ustala si¢ zakaz zwigkszania wysokosci,
¢) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztaltu dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,

d) w sytuacji zmiany, o ktorej mowa w lit. c: pokrycie i ksztalt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkéw
mieszkalnych,

e) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos$¢ elewacji frontowej na 15m i dowolne
szerokosci pozostalych elewacii,

f) w sytuacji przekroczenia szerokosci wskazanej w lit. ¢ ustala si¢ zakaz zwigkszania szerokosci elewacji
frontowe;j;

2) dla nowych budynkéw mieszkalnych:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym ostatnia kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

c) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 15m idowolne
szerokosci pozostalych elewacii,

d) ustala si¢ dachy dwuspadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 25°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - - dachéwka ceramiczna, material imitujacy dachowke ceramiczng lub
materiat bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
3) dla nowych budynkow innych niz wskazano w pkt 2:

a) ustala si¢ maksymalna wysoko$¢ zabudowy na Sm,

b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,

¢) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewacii,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20°do 45°,

¢) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachowka ceramiczna, material imitujacy dachéwke ceramiczng lub
material bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
4) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 10,5m.

5. W zakresie dostepu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostep do terendw oznaczonych symbolami
5KDD, 6KDD, 7KDD lub 8KDD.

§ 13. 1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 7MN, dla ktorego ustala sie
przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

2. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych szeregowych,
b) obiektow towarzyszacych.
2) wyznacza si¢ obowigzujace linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.
3. W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:
1) na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejszg niz 240m?;

2) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 40% powierzchni dziatki budowlane;j;
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3) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynna na 30% powierzchni dziatki budowlanej;’
4) ustala si¢ wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 0,7.

4. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla istniejacych budynkow:

a) w sytuacji zmiany wysokosci ustala si¢ maksymalng wysoko§¢ na 10,5m i maksymalnie 2 kondygnacje,
w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

b) wyzszych niz 10,5m ustala si¢ zakaz zwigckszania wysokosci,
¢) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztaltu dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,

d) w sytuacji zmiany, o ktorej mowa w lit. c: pokrycie i ksztalt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkéw
mieszkalnych,

e) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 10,5m i dowolne
szerokos$ci pozostatych elewacji,

f) w sytuacji przekroczenia szerokosci wskazanej w lit. ¢ ustala si¢ zakaz zwigkszania szeroko$ci elewacji
frontowe;j;

2) dla nowych budynkéw mieszkalnych:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 10,5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym ostatnia kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

c) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 10,5m i dowolne
szerokosci pozostalych elewacii,

d) ustala si¢ dachy dwuspadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 25°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - - dachéwka ceramiczna, materiat imitujagcy dachowke ceramiczng lub
materiat bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
3) dla nowych budynkow innych niz wskazano w pkt 2:

a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na Sm,

b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,

c) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewacii,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - - dachéwka ceramiczna, material imitujacy dachowke ceramiczng lub
materiat bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
4) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 11,5m.
5. W zakresie dostepu do drog publicznych nalezy zapewnié¢ dostep do terenu oznaczonego symbolem 8KDD.

§ 14. 1. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami 8MN, 9MN, 10MN, dla
ktorych ustala si¢ przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

2. W zakresie zasad ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych,
b) obiektéw towarzyszacych.
2) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;

3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.
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3. W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:
1) na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejsza niz 490m?;
2) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 40% powierzchni dziatki budowlane;;
3) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng na 20% powierzchni dziatki budowlanej;’
4) ustala si¢ wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 0,7.
4. W zakresie parametrow 1 wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla istniejacych budynkow:

a) w sytuacji zmiany wysoko$ci ustala si¢ maksymalna wysoko$¢ na 9,5m i maksymalnie 2 kondygnacje,
w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

b) wyzszych niz 9,5m ustala si¢ zakaz zwickszania wysokosci,
¢) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztaltu dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,

d) w sytuacji zmiany, o ktérej mowa w lit. c: pokrycie i ksztatt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkow
mieszkalnych,

e) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos¢ elewacji frontowej na 14m i dowolne
szerokos$ci pozostatych elewacji,

f) w sytuacji przekroczenia szeroko$ci wskazanej w lit. e ustala si¢ zakaz zwigkszania szeroko$ci elewacji
frontowe;j;

2) dla nowych budynkéw mieszkalnych:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

c) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 14m i dowolne
szerokos$ci pozostatych elewacji,

d) ustala si¢ dachy dwu spadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 35°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - - dachéwka ceramiczna, materiat imitujagcy dachowke ceramiczng lub
materiat bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
3) dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 2:

a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 5m,

b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,

¢) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewacii,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - - dachéwka ceramiczna, material imitujacy dachowke ceramiczng lub
materiat bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
4) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 10,5m.
5. W zakresie dostepu do drog publicznych nalezy zapewnié¢ dostep:
1) z terenu 8MN do terendow oznaczonych symbolami 8KDD lub 2KDD;
2) z terenu 9IMN do terendow oznaczonych symbolami 8KDD, 2KDD lub 3KDD;
3) z terenu 10MN do terenéw oznaczonych symbolami 8KDD, 3KDD lub 4KDD.

§ 15. 1. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami 11MN, 12MN, 13MN, dla
ktorych ustala si¢ przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.
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2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych,
b) obiektow towarzyszacych.
2) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.
3. W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:
1) na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejszg niz 370m?;
2) ustala si¢ maksymalna powierzchni¢ zabudowy na 30% powierzchni dziatki budowlane;;
3) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynna na 20% powierzchni dziatki budowlane;j;’
4) ustala si¢ wskaznik intensywnos$ci zabudowy od 0,01 do 0,5.
4. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla istniejacych budynkow:

a) w sytuacji zmiany wysokosci ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ na 9,5m i maksymalnie 2 kondygnacje,
w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

b) wyzszych niz 9,5m ustala si¢ zakaz zwigkszania wysokosci,
¢) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztatt dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,

d) w sytuacji zmiany, o ktorej mowa w lit. c: pokrycia i ksztalt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkéw
mieszkalnych,

e) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos$¢ elewacji frontowej na 14m i dowolne
szerokosci pozostatych elewacji,

f) w sytuacji przekroczenia szeroko$ci wskazanej w lit. e ustala si¢ zakaz zwickszania szeroko$ci elewacji
frontowej;

2) dla nowych budynkéw mieszkalnych:
a) ustala si¢ maksymalna wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

c) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos¢ elewacji frontowej na 14m i dowolne
szerokosci pozostatych elewacji,

d) ustala si¢ dachy dwu spadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 35°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - - dachéwka ceramiczna, materiat imitujacy dachowke ceramiczng lub
material bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, brazowy, szary, czarny i ich odcienie;
3) dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 2:

a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na Sm,

b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,

¢) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewacii,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - - dachéwka ceramiczna, materiat imitujagcy dachowke ceramiczng lub
materiat bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;

4) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 10,5m.
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5. W zakresie dostepu do drog publicznych nalezy zapewnic dostgp do terenu oznaczonego symbolem 8KDD.

§ 16. 1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 14MN, dla ktorego ustala si¢
przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

2. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych szeregowych,
b) obiektow towarzyszacych.
2) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.
3. W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:
1) na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejszg niz 250m?;
2) ustala si¢ maksymalna powierzchni¢ zabudowy na 40% powierzchni dziatki budowlane;;
3) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynna na 30% powierzchni dziatki budowlane;j;’
4) ustala si¢ wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 0,7.
4. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla istniejacych budynkow:

a) w sytuacji zmiany wysokosci ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ na 11,5m i maksymalnie 3 kondygnacje,
w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

b) wyzszych niz 11,5m ustala si¢ zakaz zwigkszania wysokosci,
¢) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,

d) w sytuacji zmiany, o ktéorej mowa w lit. c: pokrycie i ksztalt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkéw
mieszkalnych,

e) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos¢ elewacji frontowej na 11,5m i dowolne
szerokoS$ci pozostatych elewacji,

f) w sytuacji przekroczenia szerokosci wskazanej w lit. e ustala si¢ zakaz zwickszania szerokosci elewacji
frontowej;

2) dla nowych budynkéw mieszkalnych:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 11,5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 3 kondygnacje, w tym ostatnia kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

c) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 11,5m i dowolne
szerokosci pozostatych elewacji,

d) ustala si¢ dachy dwuspadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 25°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - - dachéwka ceramiczna, material imitujacy dachowke ceramiczng lub
material bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, brazowy, szary, czarny i ich odcienie;
3) dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 2:

a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na Sm,

b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,

c) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokos$ci elewacji,

d) ustala si¢ dachy dwuspadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20°do 45°,
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e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - - dachéwka ceramiczna, material imitujacy dachowke ceramiczng lub
materiat bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
4) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 11,5m.

5. W zakresie dostepu do dréog publicznych nalezy zapewni¢ dostep do terendw oznaczonych symbolami
8KDD lub 4KDD.

§ 17. 1. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami 15SMN, 16MN, 17MN, dla
ktorych ustala si¢ przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

2. W zakresie zasad ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych lub blizniaczych,
b) obiektéw towarzyszacych.
2) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.
3. W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:
1) na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejsza niz:
a) 325m?w zabudowie jednorodzinnej bliZzniaczej,
b) 480m? w zabudowie jednorodzinnej wolnostojacej;
2) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na:
a) 35% powierzchni dziatki budowlanej w zabudowie jednorodzinnej blizniaczej,
b) 25% powierzchni dziatki budowlanej w zabudowie jednorodzinnej wolnostojace;;
3) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng na 20% powierzchni dziatki budowlanej;’
4) ustala si¢ wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 0,6.
4. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla istniejacych budynkow:

a) w sytuacji zmiany wysokos$ci ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ na 9,5m i maksymalnie 2 kondygnacje,
w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

b) wyzszych niz 9,5m ustala si¢ zakaz zwickszania wysokosci,
¢) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztaltu dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,

d) w sytuacji zmiany, o ktérej mowa w lit. c: pokrycie i ksztalt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkow
mieszkalnych,

e) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos¢ elewacji frontowej na 12m i dowolne
szerokosci pozostatlych elewacii,

f) w sytuacji przekroczenia szerokosci wskazanej w lit. e ustala si¢ zakaz zwigkszania szerokosci elewacji
frontowe;j;

2) dla nowych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

c) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 12m i dowolne
szerokos$ci pozostatych elewacji,

d) ustala si¢ dachy dwu spadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 35°do 45°,
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e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - - dachéwka ceramiczna, material imitujacy dachowke ceramiczng lub
materiat bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
3) dla nowych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych blizniaczych:

a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 10,5m,

b) ustala si¢ maksymalnie 3 kondygnacje, w tym ostatnia kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

c) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 8m idowolne
szerokos$ci pozostatych elewacji,

d) ustala si¢ dachy dwu spadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 25°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - dachéwka ceramiczna, materiat imitujacy dachowke ceramiczng lub
material bitumiczny,

f) ustala sie kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, brazowy, szary, czarny i ich odcienie;
4) dla nowych budynkow innych niz wskazano w pkt 2 i 3:

a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 5m,

b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,

¢) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewacii,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wiclospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - dachowka ceramiczna, materiat imitujacy dachowke ceramiczng lub
materiat bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
5) ustala si¢ maksymalng wysokos$¢ budowli na 10,5m.

5. W zakresie dostepu do drég publicznych nalezy zapewni¢ dostep:
1) z terenéw 15MN, 16MN do terendow oznaczonych symbolami 8KDD, 11KDD lub 12KDD;
2) z terenu 17MN do terenéw oznaczonych symbolami 8KDD lub 12KDD.

§ 18. 1. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami IMN/U, 2MN/U, 3MN/U,
4MN/U, dla ktorych ustala si¢ przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowe;j.

2. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych,
b) budynkow ustlugowych,
¢) budynkow mieszkalno-ustugowych,
d) obiektow towarzyszacych.
2) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.
3. W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:
1) na jeden lokal mieszkalny ustala sie powierzchnie dziatki budowlanej nie mniejsza niz 400m?;
2) na jeden lokal ustugowy ustala si¢ powierzchnie dziatki budowlanej nie mniejszg niz 50m?;
3) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 40% powierzchni dziatki budowlanej;
4) ustala si¢ minimalng powierzchnie biologicznie czynna na 20% powierzchni dziatki budowlanej;’

5) ustala si¢ wskaznik intensywnos$ci zabudowy od 0,01 do 0,7.
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4. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla istniejacych budynkow:

a) w sytuacji zmiany wysokosci ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ na 9,5m i maksymalnie 2 kondygnacje,
w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

b) wyzszych niz 9,5m ustala si¢ zakaz zwickszania wysokosci,
¢) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,

d) w sytuacji zmiany, o ktérej mowa w lit. c: pokrycie i ksztalt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkow
mieszkalnych,

e) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos$¢ elewacji frontowej na 14m i dowolne
szerokoS$ci pozostatych elewacji,

f) w sytuacji przekroczenia szerokosci wskazanej w lit. e ustala si¢ zakaz zwigkszania szerokosci elewacji
frontowe;j;

2) dla nowych budynkéw mieszkalnych, ustugowych i mieszkalno-ustugowych:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

c) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 14m i dowolne
szerokos$ci pozostatych elewacji,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachowka ceramiczna, material imitujacy dachéwke ceramiczng lub
material bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
3) dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 2:

a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na Sm,

b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,

c) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokos$ci elewacji,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - dachéwka ceramiczna, materiat imitujacy dachowke ceramiczng lub
material bitumiczny,

f) ustala sie kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, brazowy, szary, czarny i ich odcienie;
4) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 10,5m.
5. W zakresie dostgpu do drog publicznych nalezy zapewnic dostep:
1) z terenu IMN/U do terendw oznaczonych symbolami 1KDZ, 4KDD lub 8KDD;
2) z terenu 2MN/U do terenow oznaczonych symbolami 1KDZ lub 4KDD;
3) z terenu 3MN/U do terenu oznaczonego symbolem 1KDZ;
4) z terenu 4MN/U do terendw oznaczonych symbolami 1KDZ lub 1KDD.

§ 19. 1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem SMN/U, dla ktérego ustala
si¢ przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowe;.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych,

b) budynkow ustlugowych,
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¢) budynkow mieszkalno-ustugowych,
d) obiektow towarzyszacych.
2) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.
3. W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:
1) na jeden lokal mieszkalny ustala sie powierzchnie dziatki budowlanej nie mniejszg niz 640m?;
2) na jeden lokal ustugowy ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejszg niz 50m?;
3) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 25% powierzchni dziatki budowlanej;
4) ustala si¢ minimalng powierzchnie biologicznie czynna na 30% powierzchni dziatki budowlanej;’
5) ustala si¢ wskaznik intensywnos$ci zabudowy od 0,01 do 0,4.
4. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla istniejacych budynkow:

a) w sytuacji zmiany wysoko$ci ustala si¢ maksymalng wysokos¢ na 9,5m i maksymalnie 2 kondygnacje,
w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

b) wyzszych niz 9,5m ustala si¢ zakaz zwickszania wysokosci,
¢) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,

d) w sytuacji zmiany, o ktérej mowa w lit. c: ustala si¢ pokrycie i ksztaltt dachu jak dla nowych budynkow
mieszkalnych,

e) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 10m i dowolne
szerokos$ci pozostatych elewacji,

f) w sytuacji przekroczenia szerokosci wskazanej w lit. e ustala si¢ zakaz zwigkszania szerokosci elewacji
frontowe;j;

2) dla nowych budynkéw mieszkalnych, ustugowych i mieszkalno-ustugowych:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

c) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 10m i dowolne
szerokos$ci pozostatych elewacji,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachéwka ceramiczna, materiat imitujacy dachéwke ceramiczng lub
materiat bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
3) dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 2:

a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na Sm,

b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,

c) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokos$ci elewacji,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachéwka ceramiczna, materiat imitujacy dachowke ceramiczng lub
material bitumiczny,

f) ustala sie kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, brazowy, szary, czarny i ich odcienie;

4) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 10,5m.
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5. W zakresie dostepu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostep do terenéw oznaczonych symbolami 1KDZ
lub 1KDD.

§ 20. 1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 6MN/U, dla ktdrego ustala
si¢ przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowe;.

2. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych,
b) budynkoéw ustlugowych,
¢) budynkéw mieszkalno-ustugowych,
d) obiektéw towarzyszacych.
2) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.
3. W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:
1) na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejszg niz 700m?;
2) na jeden lokal ustugowy ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejszg niz 50m?;
3) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 40% powierzchni dziatki budowlane;j;
4) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng na 30% powierzchni dziatki budowlanej;’
5) ustala si¢ wskaznik intensywnos$ci zabudowy od 0,01 do 0,7.
4. W zakresie parametrow 1 wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla nowych budynkéw mieszkalnych, ustugowych i mieszkalno-ustugowych:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

c) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos¢ elewacji frontowej na 14m i dowolne
szerokoS$ci pozostatych elewacji,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 35°do 45°,

) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachowka ceramiczna, material imitujacy dachéwke ceramiczng lub
material bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
2) dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 2:

a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na Sm,

b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,

c) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokos$ci elewacji,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - dachowka ceramiczna, materiat imitujacy dachowke ceramiczng lub
materiat bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
3) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 10,5m.
5. W zakresie dostgpu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostgp do terenu oznaczonego symbolem 1KDD.

§ 21. 1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 7MN/U, dla ktérego ustala
si¢ przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowe;.

2. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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1) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych,
b) budynkow ustugowych,
¢) budynkow mieszkalno-ustugowych,
d) obiektow towarzyszacych.

2) wyznacza si¢ nieprzekraczalne iobowigzujace linie zabudowy z przebiegiem zgodnie zrysunkiem planu
miejscowego;

3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.
3. W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:
1) na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejszg niz 700m?;
2) na jeden lokal ustugowy ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejszg niz S0m?;
3) ustala si¢ maksymalng powierzchnie zabudowy na 30% powierzchni dziatki budowlanej;
4) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng na 30% powierzchni dziatki budowlanej;
5) ustala si¢ wskaznik intensywnos$ci zabudowy od 0,01 do 0,5.
4. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla nowych budynkéw mieszkalnych, ustugowych i mieszkalno-ustugowych:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

c) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 18m i dowolne
szerokos$ci pozostatych elewacji,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wieclospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 35°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachéwka ceramiczna, materiat imitujacy dachéwke ceramiczng lub
materiat bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
2) dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 2:

a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 5Sm,

b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,

c) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewacii,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachéwka ceramiczna, materiat imitujacy dachowke ceramiczng lub
material bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, brazowy, szary, czarny i ich odcienie;
3) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 10,5m.

5. W zakresie dostgpu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostep do terenu oznaczonego symbolem 8KDD
lub poprzez teren 6KP do ul. Ks. Jerzego Popietuszki przebiegajacej poza obszarem objetym uchwatg.

§ 22. 1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 8MN/U, dla ktérego ustala
si¢ przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowe;.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych,

b) budynkow ustlugowych,
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¢) budynkow mieszkalno-ustugowych,
d) obiektow towarzyszacych.
2) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.
3. W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:
1) na jeden lokal mieszkalny ustala sie powierzchnie dziatki budowlanej nie mniejszg niz 750m?;
2) na jeden lokal ustugowy ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejszg niz 50m?;
3) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 25% powierzchni dziatki budowlanej;
4) ustala si¢ minimalng powierzchnie biologicznie czynna na 30% powierzchni dziatki budowlanej;’
5) ustala si¢ wskaznik intensywnos$ci zabudowy od 0,01 do 0,4.
4. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla istniejacych budynkow:

a) w sytuacji zmiany wysoko$ci ustala si¢ maksymalng wysokos¢ na 9,5m i maksymalnie 2 kondygnacje,
w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

b) wyzszych niz 9,5m ustala si¢ zakaz zwickszania wysokosci,
¢) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,

d) w sytuacji zmiany, o ktérej mowa w lit. c: pokrycie i ksztatt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkow
mieszkalnych,

e) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 10m i dowolne
szerokos$ci pozostatych elewacji,

f) w sytuacji przekroczenia szerokosci wskazanej w lit. e ustala si¢ zakaz zwigkszania szerokosci elewacji
frontowe;j;

2) dla nowych budynkéw mieszkalnych, ustugowych i mieszkalno-ustugowych:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

c) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 10m i dowolne
szerokos$ci pozostatych elewacji,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachéwka ceramiczna, materiat imitujacy dachéwke ceramiczng lub
materiat bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
3) dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 2:

a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na Sm,

b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,

c) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokos$ci elewacji,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachéwka ceramiczna, materiat imitujacy dachowke ceramiczng lub
material bitumiczny,

f) ustala sie kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, brazowy, szary, czarny i ich odcienie;

4) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 10,5m.
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5. W zakresie dostepu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostep do terenéw oznaczonych symbolami 1KDZ
lub 1KDD.

§ 23. 1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 1MW, dla ktérego ustala si¢
przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;.

2. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) budynkow mieszkalnych wielorodzinnych,

b) obiektéw towarzyszacych;

2) wyznacza si¢ nieprzekraczalne iobowigzujace linie zabudowy z przebiegiem zgodnie zrysunkiem planu
miejscowego;

3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow;

4) ustala si¢ zachowanie zatozenia ogrodowo- parkowego wpisanego do rejestru zabytkow, dla ktorego ustalenia
wskazano w par. 7 pkt. 3.

3. W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:
1) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 40% powierzchni dziatki budowlane;j;
2) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynna na 30% powierzchni dziatki budowlanej;’
3) ustala si¢ wskaznik intensywnos$ci zabudowy od 0,01 do 0,4.
4. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla istniejacych budynkow:
a) w sytuacji zmiany wysokosci ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ na 14m i maksymalnie 4 kondygnacje,
b) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztaltu dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,

c) w sytuacji zmiany, o ktorej mowa w lit. b: pokrycie i ksztatt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkow
mieszkalnych,

d) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 50m i dowolne
szerokos$ci pozostatych elewacji,

€) W sytuacji przekroczenia szeroko$ci wskazanej w lit. e ustala si¢ zakaz zwigkszania szeroko$ci elewacji
frontowe;j;

2) dla nowych budynkéw mieszkalnych:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 14m,
b) ustala si¢ maksymalnie 4 kondygnacje, w tym ostatnia w poddaszu uzytkowym,

c) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 50m i dowolne
szerokos$ci pozostatych elewacji,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachdéwka ceramiczna, blachodachowka, materiat imitujacy dachowke
ceramiczng lub material bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
3) dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 2:

a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 5m,

b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,

¢) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewacii,

d) ustala si¢ dachy jedno lub dwuspadowe o kacie nachylenia potaci dachowych do 45°, lub dachy ptaskie,
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e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachdéwka ceramiczna, blachodachowka, materiat imitujacy dachowke
ceramiczng lub materiat bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
4) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 10,5m.

5. W zakresie dostepu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostep do terenéw oznaczonych symbolami 1KDZ
lub 1KDD.

§ 24. 1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 1U, dla ktérego ustala si¢
przeznaczenie — tereny zabudowy ustugowe;j.

2. W zakresie zasad ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) ustug zzakresu handlu, gastronomii, hotelarstwa, o$wiaty i edukacji, sportu irekreacji, administracji
i obstugi biurowej, rzemiosta,

b) ustug publicznych,
c) obiektow towarzyszgcych.
2) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldéw.
3. W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:
1) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 40% powierzchni dziatki budowlane;;
2) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynna na 30% powierzchni dziatki budowlanej;
3) ustala si¢ wskaznik intensywnos$ci zabudowy od 0,01 do 0,7.
4. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla istniejacych budynkow:

a) w sytuacji zmiany wysokosci ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ na 12m i maksymalnie 3 kondygnacje, w tym
ostatnia kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

b) wyzszych niz 12m ustala si¢ zakaz zwigkszania wysokosci,
¢) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,

d) w sytuacji zmiany, o ktérej mowa w lit. c: pokrycie i ksztatt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkow
ushugowych,

e) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos$¢ elewacji frontowej na 35m i dowolne
szerokos$ci pozostatych elewacji,

f) w sytuacji przekroczenia szerokosci wskazanej w lit. e ustala si¢ zakaz zwigkszania szerokosci elewacji
frontowe;j;

2) dla nowych budynkéw ustugowych:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 12m,
b) ustala si¢ maksymalnie 3 kondygnacje, w tym ostatnia kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

c) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 35m i dowolne
szerokoS$ci pozostatych elewacji,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachéwka ceramiczna, materiat imitujacy dachéwke ceramiczng lub
materiat bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;

3) dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 2:
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a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 5m,

b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,

¢) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewacii,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachowka ceramiczna, materiat imitujacy dachéwke ceramiczng lub
materiat bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
4) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 12m.

5. W zakresie dostgpu do drog publicznych nalezy zapewnié¢ dostep poprzez teren 9KP do ul. Ks. Jerzego
Popietuszki przebiegajacej poza obszarem obj¢tym uchwala.

§ 25. 1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 1M/U dla ktorego ustala si¢
przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala si¢ utrzymanie istniejacego budynku mieszkalnego wpisanego w rejestrze zabytkow i dopuszcza sig jego
przeznaczenie na funkcje mieszkalne, ustugowe lub mieszkalno-ustugowe, dla ktoérego ustalenia wskazano
w par. 7 pkt. 3;

2) ustala si¢ zachowanie zatozenia ogrodowo- parkowego wpisanego do rejestru zabytkow, dla ktorego ustalenia
wskazano w par. 7 pkt. 3;

3) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ nowych obiektow towarzyszacych z wylaczeniem garazy ibudynkow
gospodarczych.

3. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy:
1) zakaz zmiany gabarytéw i wysokosci;
2) zakaz zmiany ksztaltu, geometrii dachu i rodzaju pokrycia dachu, z wyjatkiem dziatan odtworzeniowych;
3) rodzaj pokrycia dachu - dachéwka ceramiczna;
4) kolory pokrycia dachu — ceglany, czerwony i ich odcienie;
4. W zakresie wskaznikéw zagospodarowania terenu:
1) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 35% powierzchni dziatki budowlanej;
2) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynna na 30% powierzchni dziatki budowlane;j;
3) ustala si¢ wskaznik intensywno$ci zabudowy od 0,01 do 0,7;

5. W zakresie dostgpu do drég publicznych nalezy zapewni¢ dostep poprzez teren 6KP do ul. Ks. Jerzego
Popietuszki przebiegajacej poza obszarem objetym uchwata.

§ 26. 1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 2M/U dla ktorego ustala sie
przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowo-ushugowe;.

2. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych,
b) budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych,
¢) budynkow ustugowych,
d) budynkow mieszkalno-ustugowych,
e) obiektow towarzyszacych.
2) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;

3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.
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3. W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:
1) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 35% powierzchni dziatki budowlane;;
2) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynna na 30% powierzchni dziatki budowlane;j;’
3) ustala si¢ wskaznik intensywnos$ci zabudowy od 0,01 do 0,6.
4. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla istniejacych budynkow:

a) w sytuacji zmiany wysoko$ci ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ na 9,5m i maksymalnie 2 kondygnacje,
w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

b) wyzszych niz 9,5m ustala si¢ zakaz zwigkszania wysokosci,
¢) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,

d) w sytuacji zmiany, o ktorej mowa w lit. c: pokrycie i ksztatlt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkow
mieszkalnych, ustugowych i mieszkalno-ustugowych,

e) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos$¢ elewacji frontowej na 15m i dowolne
szerokosci pozostatych elewacji,

f) w sytuacji przekroczenia szeroko$ci wskazanej w lit. e ustala si¢ zakaz zwigkszania szerokosci elewacji
frontowej;

2) dla nowych budynkéw mieszkalnych, ustugowych i mieszkalno-ustugowych:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

c) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos¢ elewacji frontowej na 15m i dowolne
szerokosci pozostatych elewacji,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 35°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachéwka ceramiczna, materiat imitujacy dachowke ceramiczng lub
material bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, brazowy, szary, czarny i ich odcienie;
3) dla nowych budynkéw innych niz wskazano w pkt 2:

a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na Sm,

b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,

c) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokos$ci elewacji,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wiclospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - dachowka ceramiczna, materiat imitujacy dachowke ceramiczng lub
materiat bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
4) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 10,5m.
5. W zakresie dostgpu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostep do terenu oznaczonego symbolem 1KDD.

§ 27. 1. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami 3M/U, 4M/U, dla ktérych
ustala si¢ przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych,

b) budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych,
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¢) budynkow ustugowych,

d) budynkow mieszkalno-ustugowych,

e) obiektow towarzyszacych.
2) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.

3. W zakresie wskaznikoéw zagospodarowania terenu:
1) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 40% powierzchni dziatki budowlane;j;
2) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynna na 20% powierzchni dziatki budowlane;j;’
3) ustala si¢ wskaznik intensywnos$ci zabudowy od 0,01 do 0,6.

4. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla istniejacych budynkow:

a) w sytuacji zmiany wysoko$ci ustala si¢ maksymalna wysoko$¢ na 9,5m i maksymalnie 2 kondygnacje,
w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

b) wyzszych niz 9,5m ustala si¢ zakaz zwigkszania wysokosci,
¢) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztaltu dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,

d) w sytuacji zmiany, o ktorej mowa w lit. c: pokrycie i ksztalt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkéw
mieszkalnych, ustugowych i mieszkalno-ustugowych,

e) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos¢ elewacji frontowej na 35m i dowolne
szerokosci pozostalych elewacii,

f) w sytuacji przekroczenia szerokosci wskazanej w lit. e ustala si¢ zakaz zwigkszania szerokosci elewacji
frontowe;j;

2) dla nowych budynkéw mieszkalnych, ustugowych i mieszkalno-ustugowych:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 2 kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

c) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 20m i dowolne
szerokosci pozostalych elewacii,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wieclospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 35°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachow - dachowka ceramiczna, materiat imitujacy dachowke ceramiczng lub
materiat bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
3) dla nowych budynkow innych niz wskazano w pkt 2:

a) ustala si¢ maksymalna wysoko$¢ zabudowy na Sm,

b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,

¢) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewacii,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20°do 45°,

¢) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachowka ceramiczna, material imitujacy dachéwke ceramiczng lub
material bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
4) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na 10,5m.

5. W zakresie dostepu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostep do terendw oznaczonych symbolami
8KDD lub 13KDD.
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§ 28. 1. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami SM/U, 6M/U, 7M/U, dla
ktérych ustala si¢ przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych,

b) budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych,

¢) budynkow ustugowych,

d) budynkow mieszkalno-ustugowych,

) obiektow towarzyszacych.

2) wyznacza si¢ nieprzekraczalne iobowigzujace linie zabudowy z przebiegiem zgodnie zrysunkiem planu
miejscowego;

3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow.
3. W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:
1) na jeden lokal mieszkalny ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejsza niz:
a) 700m? w zabudowie jednorodzinnej wolnostojacej,
b) 250m?w zabudowie wielorodzinnej, mieszkaniowo-ustugowe;j,
2) na jeden lokal ustugowy ustala si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej nie mniejszg niz 150m?;
3) ustala si¢ maksymalng powierzchnie zabudowy na 45% powierzchni dziatki budowlanej;
4) ustala si¢ minimalng powierzchnie biologicznie czynna na 20% powierzchni dziatki budowlanej;’
5) ustala si¢ wskaznik intensywnos$ci zabudowy od 0,01 do 1,3.
4. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla istniejacych budynkow:

a) w sytuacji zmiany wysokosci ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ na 12m i maksymalnie 3 kondygnacje, w tym
ostatnia kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

b) wyzszych niz 12m ustala si¢ zakaz zwigkszania wysokosci,
¢) dopuszcza si¢ utrzymanie rodzaju pokrycia i ksztattu dachu lub dopuszcza si¢ zmiang,

d) w sytuacji zmiany, o ktérej mowa w lit. c: pokrycie i ksztatt dachu ustala si¢ jak dla nowych budynkow
mieszkalnych, ustugowych 1 mieszkalno-ustugowych,

e) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szerokos$¢ elewacji frontowej na 15m i dowolne
szerokos$ci pozostatych elewacji,

f) w sytuacji przekroczenia szerokosci wskazanej w lit. e ustala si¢ zakaz zwigkszania szerokosci elewacji
frontowe;j;

2) dla nowych budynkéw mieszkalnych, ustugowych i mieszkalno-ustugowych:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 9,5m,
b) ustala si¢ maksymalnie 3 kondygnacje, w tym ostatnia kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

c) w zakresie gabarytow obiektow ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej na 30m i dowolne
szerokoS$ci pozostatych elewacji,

d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 35°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachéw - dachéwka ceramiczna, materiat imitujacy dachéwke ceramiczng lub
materiat bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, bragzowy, szary, czarny i ich odcienie;
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3) dla nowych budynkow innych niz wskazano w pkt 2:
a) ustala si¢ maksymalna wysoko$¢ zabudowy na Sm,
b) ustala si¢ maksymalnie 1 kondygnacje,
c) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokosci elewacii,
d) ustala si¢ dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20°do 45°,

e) ustala si¢ rodzaj pokrycia dachdéw - dachéwka ceramiczna, materiat imitujacy dachdéwke ceramiczng lub
material bitumiczny,

f) ustala si¢ kolory pokrycia dachéw — ceglany, czerwony, brazowy, szary, czarny i ich odcienie;
4) ustala si¢ maksymalng wysokos¢ budowli na 15m.

5. W zakresie dostgpu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostep:
1) z terenu SM/U do terenu oznaczonego symbolem 14KDD;
2) z terenu 6M/U do terendw oznaczonych symbolami 14KDD lub 15KDD;

3) z terenu 7M/U do terenu oznaczonego symbolem 14KDD lub poprzez teren 9KP do ul. Ks. Jerzego Popietuszki
przebiegajacej poza obszarem objetym uchwala.

§ 29. 1. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami 1ZP, 2ZP, dla ktorych
ustala si¢ przeznaczenie — tereny zieleni urzadzonej.

2. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ obiektow towarzyszacych, z wylaczeniem garazy i budynkoéw gospodarczych;
2) dopuszcza si¢ urzadzenia sportowo-rekreacyjne, cieki i zbiorniki wodne;
3) ustala si¢ zakaz zabudowy kubaturowe;j.

3. W zakresie obstugi komunikacyjnej dopuszcza si¢ obstuge ze wszystkich sasiadujacych drog i ciagdéw
pieszych.

§ 30. 1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 3ZP, dla ktérego ustala si¢
przeznaczenie — tereny zieleni urzadzone;.

2. Teren 3ZP stanowi zalozenie ogrodowo- parkowe wpisane do rejestru zabytkow.
3. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:
1) stosowa¢ nalezy ustalenia par. 7 pkt. 3;
2) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ obiektow towarzyszacych, z wylaczeniem garazy i budynkéw gospodarczych..

4. W zakresie obshugi komunikacyjnej dopuszcza si¢ obsluge ze wszystkich sasiadujacych drog iciggow
pieszych.

§ 31. 1. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami 1WS, 2WS, dla ktorych
ustala si¢ przeznaczenie — tereny wod powierzchniowych §rodladowych.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego dopuszcza si¢
lokalizacje obiektow matej architektury, obiektow inzynierskich, zieleni.

§ 32. 1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 1K, dla ktérego ustala si¢
przeznaczenie — tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja.

2. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej — kanalizacja;
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow;
4) dopuszcza si¢ lokalizacje¢ zieleni urzadzonej i ogrodzen.

3. W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:
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1) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 50% powierzchni dziatki budowlane;;
2) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynna na 10% powierzchni dziatki budowlanej;
3) ustala si¢ wskaznik intensywnos$ci zabudowy od 0,001 do 0,1.
4. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla budynkow:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ na Sm,
b) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokos$ci elewacji,
¢) ustala si¢ dachy o kacie nachylenia potaci dachowych do 45°,
d) dopuszcza si¢ dowolny rodzaj pokrycia dachow i dowolny kolor pokrycia dachow.
2) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli na Sm.

5. W zakresie dostepu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostgp do terenu oznaczonego symbolem
12KDD.

§ 33. 1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 1G, dla ktorego ustala si¢
przeznaczenie — tereny infrastruktury technicznej — gazociagi.

2. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
2) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej — gazociagi;
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, za wyjatkiem szyldow;
4) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ zieleni urzadzonej i ogrodzen.
3. W zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu:
1) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy na 50% powierzchni dziatki budowlane;;
2) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynna na 10% powierzchni dziatki budowlane;j;
3) ustala si¢ wskaznik intensywnos$ci zabudowy od 0,001 do 0,1.
4. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
1) dla budynkow:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ na Sm,
b) w zakresie gabarytow obiektow dopuszcza si¢ dowolne szerokos$ci elewacji,
c) ustala si¢ dachy o kacie nachylenia potaci dachowych do 45°,
d) dopuszcza si¢ dowolny rodzaj pokrycia dachéw i dowolny kolor pokrycia dachow.
2) ustala si¢ maksymalng wysokos¢ budowli na 5 m.

5. W zakresie dostepu do drog publicznych nalezy zapewni¢ dostgp do terenu oznaczonego symbolem
12KDD.

§ 34. 1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 1KDZ, dla ktérego ustala si¢
przeznaczenie - tereny drog klasy zbiorczej.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) ustala si¢ szeroko$¢ zgodnag z obecnymi granicami drogi, w liniach rozgraniczajacych z przebiegiem zgodnie
z rysunkiem planu miejscowego;

2) dopuszcza si¢ wydzielenie chodnikow, Sciezek rowerowych, miejsc postojowych i pasow zieleni.

§ 35. 1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 2KDZ, dla ktoérego ustala si¢
przeznaczenie - tereny drdog klasy zbiorcze;.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
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1) ustala si¢ szeroko$¢ zgodna z obecnymi granicami drogi, w liniach rozgraniczajacych z przebiegiem zgodnie
z rysunkiem planu miejscowego;

2) dopuszcza si¢ wydzielenie chodnikdw, $ciezek rowerowych i pasoéw zieleni.

§ 36. 1. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami od 1KDD do 9KDD, od
11KDD do 13KDD, 15KDD, dla ktérych ustala si¢ przeznaczenie - tereny drog klasy dojazdowe;.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) ustala si¢ szerokos$¢ zgodng z obecnymi granicami drogi, w liniach rozgraniczajacych z przebiegiem zgodnie
z rysunkiem planu miejscowego;

2) dopuszcza si¢ wydzielenie chodnikow, §ciezek rowerowych, miejsc postojowych i paséw zieleni.

§ 37. 1. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami 10KDD, 14KDD, dla
ktorych ustala si¢ przeznaczenie - tereny drog klasy dojazdowe;j.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) ustala si¢ szeroko$¢ na 10m z lokalnymi poszerzeniami w liniach rozgraniczajacych z przebiegiem zgodnie
z rysunkiem planu miejscowego;

2) dopuszcza si¢ wydzielenie chodnikdw, $ciezek rowerowych, miejsc postojowych i paséw zieleni.

§ 38. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami od 1KP do 10KP, dla ktérych
ustala si¢ przeznaczenie - tereny ciggow pieszych. W zakresie zasad zagospodarowania terenu oraz ochrony
i ksztattowania tadu przestrzennego: ustala si¢ szeroko$¢ zgodna zobecnymi granicami drogi, w liniach
rozgraniczajacych z przebiegiem zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; dopuszcza si¢ wydzielenie chodnikéw,
sciezek rowerowych i1 pasow zieleni. Rozdzial 3 Przepisy koncowe

§ 39. Ustala si¢ stawke sluzaca naliczeniu optaty, o ktéorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym - w wysokosci 20%.

§ 40. Wykonanie niniejszej uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Miasta i Gminy Katy Wroctawskie.

§ 41. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Dolnoslaskiego.

Przewodniczacy Rady
Miejskiej

Jarostaw Wojciechowski
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