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REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

Oswiadczenie projektantéow:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.
U. z 2013, poz. 1409 z pdzn. zm./ — oswiadczamy, ze dokumentacja projektu pn
.,Rewaloryzacja Parku Gminnego w Zabrodziu — roboty budowlane polegajgce na remoncie
istniejgcych i budowie nowych $ciezek parkowych, montazu matej architektury: tawek, koszy
na s$mieci, stotdéw biesiadnych, latarni parkowych, fontann, rzezb itp., przebudowie i
odbudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu samoczyszczgcej toalety parkowej
podtgczonej do sieci energetycznej z montazem bezodptywowego zbiornika na nieczystosci,
montazu urzgdzen sportowych sitowni zewnetrznej, montazu urzadzen zabawowych,
budowie boisk wielofunkcyjnych, montazu prefabrykowanych przepustéw i mostkow
drewnianych, remoncie linii brzegowej istniejagcego stawu, budowie pergoli parkowych,
budowie wiat biesiadnych, budowie wewnetrznych instalacji w granicach parku:
elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, oraz remoncie elewacji istniejgcego budynku
mieszkalno-gospodarczego, wraz z kompleksowym zagospodarowaniem dziatki ”, zostata
sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Piecze¢ firmowa Architekt prowadzacy

Czerwiec 2015
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

Szczegotowy spis tresci:

Strona tytutowa

Oswiadczenie projektantow
Szczegobtowy spis tresci

Podstawy prawne opracowania projektu
Uwaga dla wykonawcow

| Projekt Zagospodarowania dziatki

. Przedmiot inwestycji
. Koncepcja urbanistyczna
. Zarys historyczny wsi Zabrodzie i zatozenia parkowo-patacowego
. Ocena uwarunkowan historycznych
. Charakterystyka terenu
. Istniejgcy stan zagospodarowania
. Charakterystyka stanu istniejgcego
. Projektowane zagospodarowanie dziafki
. Obszar oddziatywania inwestycji
. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania
. Zestawienie powierzchni dziafki
. Informacja o ochronie konserwatorskiej
. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej
. Informacje o zagrozeniach
. Strefy oraz kategoria geotechniczna
. Decyzja Srodowiskowa
. Informacja dotyczgca pielegnacji i ochrony zieleni
. Wyszczegolnienie robot budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu
a) remont istniejgcych i budowa nowych sciezek parkowych
b) montaz matej architektury: tawek, koszy na $mieci, stotow biesiadnych, itp.,
c) przebudowa i odbudowa wejscia do parku i ogrodzenia
d) montaz samoczyszczgcej toalety parkowej podtgczonej do sieci wodnej oraz
energetycznej wraz z montazem zbiornika bezodptywowego na nieczystosci
e) budowa utwardzen i siedzisk terenowych
f) budowa punktu widokowego przy stawie
g) montaz urzadzenh sportowych sitowni zewnetrznej
h) montaz urzgdzen zabawowych
i) montaz prefabrykowanych mostéw parkowych
j) remont linii brzegowej
k) budowa wiat biesiadnych — Altan Parkowych
[) budowa lapidarium
m) rozbudowa i przebudowa systemu kanalizacji deszczowej
n) rewaloryzacja nawierzchni trawiastej na terenie Parku
0) budowie instalacji elektroenergetycznej
p) pozostate detale matej architektury wg wyszczegdlnienia
g) zarybianie stawu

O©COoO~NOOUITEAWNPE

Il Projekt gospodarki zielenia
1. Inwentaryzacja zieleni

1.1 Drzewa
1.2 Krzewy
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

1.3 Inwentaryzacja drzewostanu
. Gospodarka zielenig parkowg
. Informacja ogdlna o nasadzeniach
. Pielegnacja istniejgcych drzew i krzewow po robotach inzynieryjnych
. Zabezpieczenie drzew podczas roboét ziemnych, inzynieryjnych i drogowych
. Zabezpieczenie drzew i krzewow w czasie prowadzenia robot
. Sadzenie nowych roslin
. Wnioski kohcowe
. Nasadzenia roslin
waga dla wykonawcéw

Ill Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Rozdziat |
1. Podstawa prawna
1.1 Zagospodarowanie terenu budowy
1.2 Plan BIOZ
1.3 Strefa niebezpieczna
1.4 Instrukcja bezpiecznego wykonania robét budowlanych
. Opracowany projekt budowlany Rewitalizacji Parku Gminnego w Zabrodziu
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. zm. 1126 — tekst jednolity. (z pdzn. zm.)
. Przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j

Rozdziat I
Podstawowe czynno$ci przed rozpoczeciem organizacji placu budowy

Rozdziat 1lI
Czynnosci zakazane na terenie budowy
Elementarne czynnoéci po zakonczeniu pracy na terenie placu budowy

Rozdziat 1V
Plac budowy

Rozdziat V
Obowigzujgce instrukcje i zasady BHP na terenie budowy

Rozdziat VI
Uwagi szczegolne

Rozdziat VI

. Charakterystyka obiektu
1.1 Opis ogdlny

. Zakres i kolejnos¢ realizacji robét dla catego zamierzenia budowlanego

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Zagrozenia w czasie wykonywania robot budowlanych

. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow oraz zapobiegania
niebezpieczenstwom

IV Obszar oddzialywania obiektu
Podstawy prawne opracowania obszaru oddziatywania obiektu
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

. Teren wyznaczony
. Otoczenie obiektu budowlanego
. Przepisy odrebne
. Ograniczenie
. Zagospodarowanie
. Zabudowa terenu
6a. Analiza projektowanych obiektow
6b. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

V Opinia geotechniczna

WSTEP

WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH
1. Charakterystyka terenu badan

2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

3. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

4. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

5. Wnioski

VI Inwentaryzacja stanu istniejgcego

1. Przedmiot inwestycji

2. Charakterystyka terenu

3. Istniejgcy stan zagospodarowania
4. Opis ogolny

Dokumentacja fotograficzna

VIl PROJEKT BUDOWLANY Remont istnhiejagcego budynku

1. Stan istniejgcy

2. Inwentaryzacja ogolnobudowlana

3. Dokumentacja fotograficzna

4. Projekt remontu elewacji

5. Projekt remontu zagospodarowania przy budynku

VIl PROJEKT BUDOWLANY Instalacje sanitarne

1. Podstawa opracowania i przedmiot inwestycji
2. Przedmiot inwestycji
2.1 Dane inwestora
2.2 Potozenie inwestycji
2.3 Zakres opracowania
. Instalacja wodna doprowadzajgca
. Instalacja cieptej wody uzytkowej
. Instalacja kanalizacji sanitarnej
. Wentylacja
. Instalacja centralnego ogrzewania
. Instalacja gazowa
. Uwagi koncowe
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

IX PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne

A. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot inwestycji
2.1 Dane inwestora
2.2 Potozenie inwestycji
2.3 Zakres opracowania
. Opis rozwigzania projektowego
3.1 Zasilanie i rozdziat energii
3.2 Wewnetrzna linia zasilajgca
3.3 Rozdzielnica gtéwna RG
3.4 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych i sity
3.5 Instalacja o$wietlenia zewnetrznego
3.6 Transformator bezpieczenstwa
3.7 Ochrona przeciwporazeniowa i uziemiajgca
3.8 Ochrona przeciwprzepieciowa
3.9 Instalacja odgromowa
. Obliczenia
. Uwagi koncowe

X Zataczniki graficzne

Z00 — Koncepcja zagospodarowania

Z01 — Aktualna mapa dc projektowych

Z02 — Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Z03 — Zagospodarowanie dziatki na aktualnej mapie dc projektowych 1:500
Z04 — Zagospodarowanie dziatki 1:500

Z05 — Zagospodarowanie dziatki — Projekt matej architektury

Z06 — Zagospodarowanie dziatki — Projekt nasadzen

Z07 — Zagospodarowanie dziatki — Instalacja wodno-kanalizacyjna

Z08 — Zagospodarowanie dziatki — Instalacja elektryczna

Xl Uzgodnienia i uprawnienia projektantow

- Uprawnienia projektantow

- Petnomocnictwo

- Warunki przytgcza wody

- Warunki przytgcza elektroenergetycznego

- Decyzja WDKS o0 zgodzie na wykonanie robot

- Decyzja WDKS o zgodzie na ratownicze badania archeologiczne
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

Podstawy prawne opracowania projektu:

1.
2.

Umowa z Inwestorem;

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 647 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409
z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002
Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.); oraz rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2013, p0z.926 z pézn. zm. );

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 p0z.462 wraz z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
oraz programu Funkcjonalno-Uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129
z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2014 poz. 883 z pézn. zm.);

Ustawa Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
spotecznej (Dz. U. 2013r. poz. 182 z pézn. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w

sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.
2003 poz.1650 z pézn. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47, poz.401 z pézn. zm.)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126 z p6zn. zm.)

. Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397 z
pbézn. zm.)

. Ustawa o ochronie zabytkow i opiece na zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U.

2014 poz. 1446 z pézn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U.
2011 Nr 165, poz.987 z p6zn. zm.)
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. Plan zagospodarowania
. Istniejgca umowa przytgczeniowa z zaktadem energetycznym

. Istniejaca umowa przytgczeniowa z zaktadem wodociggowym

. Zrédta informacii

- Aktualna mapa do celéw projektowych

- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Obowigzujgce normy budowlane

- Wytyczne inwestora

- Koncepcja budynku zaakceptowana przez Inwestora
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Uwaga dla wykonawcow:
Wymagania szczegotowe nalezy rozumiec poprzez:

- okre$lenie zakresu rob6t
- okreSlenie wymagan technicznych i sposobu wykonania robo6t budowlanych
- okreSlenie parametrow technicznych materiatow budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowac, jako podstawe dla prawidlowego wykonania robét budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztéw robot budowlanych przewidzie¢ wszystkie roboty, rowniez niewyszczegolnione
w niniejszym opisie, a wynikajgce z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku pojawienia sie
istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy ztozy¢ stosowng informacje do zamawiajgcego w formie pisemnej przed
wykonaniem. Po wykonaniu robdt, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca nie moze kwestionowac przyjetych warunkéw
realizacji rob6t, oraz wnioskowac o zwigkszenie ptatnosci na podstawie robdt niewyszczegdlnionych, a wynikajgcych z
powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz ujetych niniejszym opracowaniem.

Materiaty budowlane, ktérych parametrow nie opisano nalezy rozumie¢, ze sg materiatami budowlanymi w powszechnym
stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w sktadach budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci zastosowania
materiatow innych niz wskazane nalezy skontaktowac sie z zamawiajgcym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcow dotyczgca zakresu projektowanych roboét:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokonac¢ wyliczenia w oparciu: przedmiar roboét, projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje
wykonania i odbioru robot budowlanych, opis budowlany i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokonac kalkulacji cen ofertowych petnych - okre$lajacych wszystkie koszty konieczne dla
petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o

" Wykonaniu wykopow " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz instalacji, zakrycie wykopu uporzgdkowanie
terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd, lub przewodéw ochronnych, wypetnienie
bruzd lub zakrycie przewodow, wykonanie wszystkich niezbednych przejsc¢ i tulei instalacyjnych

" Woykonanie robot murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbednych robot lub dostarczenia
materiatéw koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robét tj. wykonania niewyszczegdlnionych podmuréwek pod $ciany
wewnetrzne, zamurowan lub przej$c¢ instalacyjnych w murach oraz innych wynikajgcych z zakresu i specyfiki projektu.

" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robét okre$lony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji zobowigzany jest przyjac
wszystkie roboty wynikajgce z tresci pozycji lub zada¢ pytanie zamawiajgcemu odno$nie zakresu prac. Nazwe pozycji nalezy
rozumiec, jako dostarczenie materiatéw lub urzgdzen, transport i montaz wraz z przekazaniem zamawiajgcemu certyfikatow i
gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych na
projekcie zagospodarowania dziatki w sposéb zapewniajgcy bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacje wykonano w
oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot we
wilasnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidfowej wyceny.
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

CZESC |
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiot inwestycji

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Zabrodziu — roboty budowlane polegajgce na
remoncie istniejgcych i budowie nowych Sciezek parkowych, montazu matej
architektury: fawek, koszy na smieci, stotéw biesiadnych, latarni parkowych, fontann,
rzezb itp., przebudowie i odbudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu
samoczyszczgcej toalety parkowej podtgczonej do sieci energetycznej z montazem
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci, montazu urzadzen sportowych sitowni
zewnetrznej, montazu urzadzen zabawowych, budowie boisk wielofunkcyjnych,
montazu prefabrykowanych przepustéw i mostkow drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejgcego stawu, budowie pergoli parkowych, budowie wiat biesiadnych,
budowie wewnetrznych instalacji w granicach parku: elektroenergetycznej, wodno-
kanalizacyjnej, oraz remoncie elewacji istniejgcego budynku mieszkalno-
gospodarczego, wraz z kompleksowym zagospodarowaniem dziafki.

Rys. Koncepcja rewaloryzacji — rysunek poglgdowy
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Koncepcja urbanistyczna

Dokonano analizy uktadu urbanistycznego oraz uwarunkowan funkcjonalno-
przestrzennych istniejgcego parku.

Istniejgcy teren jest zaniedbany funkcjonalnie i wymaga gruntownej rewitalizacji.
Zanik zabudowan folwarcznych zlokalizowanych historycznie po potudniowej stronie
zatozenia ogranicza mozliwo$¢ historycznej rewitalizacji. Biorgc jednak pod uwage
wspotczesne potrzeby mieszkancoéw wyznaczenie drogi gminnej, jako granicy Parku
w Zabrodziu wydaje sie rozwigzaniem, ktére pomoze w przysziosci w zachowaniu
jednolitego charakteru przestrzeni.

Istniejgca zielenh jest w duzej czesci niepielegnowana i wymaga dziatan naprawczych.
Przestrzen posiada duze walory przestrzenne, a jej wykorzystanie moze byc¢
niezbednym elementem podniesienia atrakcyjnosci m. Zabrodzie.

Koncepcje urbanistyczng rewitalizacji przestrzeni stworzono w oparciu 0 materiaty
historyczne, w tym projekty rewitalizacji z 1988r., a takze starsze archiwalne.

Centralnym punktem rewitalizacji jest istniejgcy staw parkowy, ktory podlega
gruntowej rewitalizacji. Duza powierzchnia Parku pozwala na lokalizacje wielu funkdiji,
w tym w szczegdlnosci sportowo-rekreacyjnych.

Park podzielono na czes¢ zachodnig — o charakterze spacerowym i czes¢ potudniowg
— z lokalizacjg funkcji rekreacyjnych. W zwigzku 2z wielkoscig przestrzeni
przeznaczonej do rewitalizacji, zatozono podziat na strefe ciszy i strefe aktywnosci. W
parku wyznaczono szereg sciezek fgczacych poszczegdlne czesci.

Ursagd zmn s =nb wow Om e n v o acy o b

Zdjecie — Koncepcja rewaloryzacji Parku — zdjecia pogladowe
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Dzieki wprowadzeniu wspoétczesnych funkcji rekreacyjnych — place zabaw, sitownie
zewnetrzne, oraz rewitalizacji stawu parkowego, catos¢ stanie sie niezwykle
réznorodna i pozwalajgca na uzytkowanie przestrzeni za rowno przez mieszkancow,
jak réwniez mieszkancow pobliskich osiedli mieszkaniowych Wroctawia.

Wybrano wyposazenie i detale parkowe nawigzujgce do tradycji Parku w Zabrodziu, a
jednoczesnie podkres$lajgce charakter przestrzeni. Z jednej strony sg to tradycyjne w
formie latarnie parkowe, z drugiej nowoczesne formy urzadzen terenowych. Catosc
rewaloryzacji okreslono mianem ,, Parku Sportu i Rekreacji w Zabrodziu .

| ow ety pubihcon v sdto madycn e Ohiow i obie rvw par bu - harpy

Zdjecie — Koncepcja rewaloryzacji Parku — zdjecia pogladowe
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3. Zarys historyczny wsi Zabrodzie i zalozenia parkowo-patacowego

Pierwsza wzmianka o wsi Zabrodzie /z niem. Zweibrodt/ pojawia sie¢ w dokumentac;ji
z 1360 roku pod nazwg Czwebroth.

W okresie od XV do XVII wieku majagtek we wsi nalezat do zamoznych rodzin z
Wroctawia. W roku 1409 dobra te posiadat Hanke Tile. Okoto potowy XV wieku
/1455/ stanowity one wiasnos¢ Friedericusa Reicharda. Przed rokiem 1537 zas
Nikolausa Jenkwitsa. W potowie XVII wieku Zabrodziem wtadata rodzina von Artzat z
ktorej Wolfram Christian wymieniony jest w 1656 a Georg Friedrich przed rokiem
1665. Nastepnie majgtek przejeta rodzina von Knobelsdorf, do ktérej nalezat on w
czasach Zimmermanna /1794/. W pierwszej potowie XIX wieku dobra we wsi
stanowity wlasnos¢ Eduarda Hibberta, wzmiankowanego w 1830 i 1845 roku.

Od jego spadkobiercow posiadtos¢ wykupit w roku 1871 Kortimer von Johnston, po
Smierci ktorego okoto dziesigtych lat dwudziestego stulecia Zabrodzie odziedziczyt
Gustaw von Johnston. W jego rekach pozostat majgtek do czaséw Il wojny
Swiatowe;.

Jak wynika z fotografii opublikowanej w albumie Webera, patac w Zabrodziu
wzniesiony w latach 1872-1873 byt okazatg budowlg neobarokows,
dwukondygnacyjng zwartg brylg. 9- osiowa fasada frontowa zostata zaakcentowana
3- osiowym pseudoryzalitem usytuowanym centralnie. Element ten zwienczony byt
schodkowym szczytem, co nadawato mu zdecydowanie wertykalny charakter.
Poprzedzat go kolumnowy podcien z tarasem ostaniajgcy wejscie gtowne. Fasada
obfitowata w pseudobarokowy detal, w wyzszej kondygnacji zastosowano podziaty
pilastrowe, w nizszej boniowanie. W bocznych czesciach elewacji dominowaty
podziaty poziome zaznaczone przy pomocy szerokich paséw cokotowo -
gzymsowych. Bryte budynku kryty strome czterospadowe dachy a linie okapu
wienczyta tralkowa balustrada.

Obecnie nieistniejagcy patac w Zabrodziu potozony byt w pewnym oddaleniu od
folwarku, ktéry zlokalizowany zostat po potudniowej stronie wiejskiej drogi. Folwark
sktadat sie z dwéch dziedzincédw usytuowanych jeden za drugim i otoczonych
gospodarczg zabudowg, pochodzgcg przewaznie z |l potowy XIX wieku,
przebudowang w czasach poézniejszych. Od poétnocy folwark zamykat niewielki
budynek mieszkalny, by¢ moze pierwotnie siedziba zarzgdu débr.

Zatozenie dworskie wraz z patacem znajdowato sie po poétnocnej stronie wiejskiej
drogi. Biegngca od zachodu aleja lipowa, miejscami ok. 200 letnia, dzielita zatozenie
poprzecznie. Rownie wiekowe, bo okoto dwustuletnie lipy tworzg rzad wyznaczajgcy
wschodnig granice prostokgtnego ogrodu gospodarczego, zajmujgcego pétnocno -
zachodni fragment zatozenia.

Od poétnocy i zachodu granice ogrodu stanowi wysoki ceglany mur. Jak pozwala
stwierdzic mapa wsi z kohca XIX wieku, ogrdéd ten przecinaty pierwotnie dwie
krzyzujgce sie pod katem prostym drogi, dzielgce jego powierzchnie na cztery
parcele. Do najstarszych zachowanych obecnie elementéw zatozenia dworskiego w
Zabrodziu nalezy wiec zaliczy¢ wspomniang powyzej aleje lipowg oraz ogrod
gospodarczy, ktérych powstanie przypada prawdopodobnie na schytek XVIII wieku
lub poczatek ubiegtego stulecia.

Silnie podmokly teren zajmujgcy poétnocno - wschodni fragment zatozenia zostat
osuszony najpozniej w pierwszej potowie XIX wieku, poprzez poprowadzenie tam
rowu melioracyjnego biegngcego wzdtuz jego granic. Brzegi rowu obsadzono lipami.
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Réwnolegle do rowéw poprowadzona zostata droga spacerowa, przy czym wnetrze
terenu otoczonego rowem i drogg stanowita rozlegta polana /por. mapa z konca XIX
wieku/.

TeEy )

o
o
23

=
=
&
£
&
el
Le
T
u
o
o
=
o
g
g
e
2
=

Rys. Historyczny plan parku z ok. 1884r.
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Okoto lat 70- tych XIX stulecia, zapewne wraz z budowg rezydenciji, powstat po
potudniowej stronie alei lipowej park w modnym wowczas stylu krajobrazowym. Do
zatozenia wciggnieto réwniez rozlegtg polane otoczong rowem i drogg. Po
zachodniej stronie patacu uksztattowano wielki okragty gazon, ktéry obiegata droga
prowadzgca pod rezydencje /por. mapa z kohca XIX wieku/. Gazon ten otoczony
zostat szczelnie ze wszystkich stron drzewami lisciastymi i iglakami /lipy, jesiony,
klony, swierk, sosna czarna, sosna wejmutka/. W tym tez czasie urzadzony zostat
dworski staw, zapewne pierwotnie hodowlany.

Takze na ostatnie éwieréwiecze XIX wieku przypada zapewne wzniesienie na
terenie ogrodu gospodarczego, w bezposrednim poblizu starej dworskiej alei lipowe;j
niewielkiego domu ogrodnika i dwoch szklarni przeznaczonych na uprawe roslin
ozdobnych /palmiarnig/.

TR R

fot.1 Pafac wzniesiony w latach 1872-1873, aktualnie nieistniejgcy
zZrédto: www.katywroclawskie.pl/pl/page/zabytki

Z poczagtkiem XX stulecia drzewostan parkowy uzupetniono dosadzajgc nowe
drzewa, gtdwnie iglaste.

Zrédfa:

1. ZIMMERMANN F.A. Beytrdge zur Beschreibung von Schlesien, Brieg 1784, TIl,
Is. 224/.

2. KNIE I.G. Alphabetisch - Statistisch Topographische Ubersicht aller Dorfer, Flecken, Stadte und
andern Orte, wyd. |, Breslau 1830 /s.893/ wyd. Il, Breslau 1845 /s.781/.

3. PASTORFF M. Schlesisches Gliter-Adref3buch, Breslau 1876, 1905, 1917, 1922, 1930.

4. KRANE A. Wappen und Hardbuch des in Schlesien landgesessenen Adels, Gérlitz 1901-1904
/s.54/.

5. WEBER R. Schlesische Schilbsser, Dresden - Breslau 1909-1910, Tl /tabl.77/.
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4. Ocena uwarunkowan historycznych

Nalezy stwierdzi¢, ze zatozenie parkowe w Zabrodzie, mimo niesprzyjajacych
warunkéw prawno-ekonomicznych zachowato pierwotny charakter. Nieistniejgcy
patac ( obecnie jedynie fragmenty posadzki ) stanowit centralng czesé zatozenia
réwniez nieistniejgcego folwarku. Obecny park zachowat historyczne granice, jak
réwniez podstawowy uktad komunikacji, wokot istniejgcego stawu ( obecnie bez
wody).

Chociaz zatozenie Parkowe w Zabrodziu zostato wykonane w odmiennych
warunkach funkcjonalnych niz obecnie, teren parku jest klarowny pod wzgledem
uktadu zieleni, $ciezek, otwartych polan. Nalezy stwierdzi¢, ze wprowadzenie
nowych funkcji, przy oczyszczeniu terenu parku z drzew i krzewdéw samosiewnych
pozwoli przywréci¢é dawny uktad parku krajobrazowego dostosowanego do
wspotczesnych potrzeb.

Jednym z najciekawszych elementéw do wykorzystania jest staw ( obecnie
pozbawiony wody ). Historycznie wykorzystywany, jako staw hodowlany, w latach
70-tych XX wieku stat sie elementem krajobrazowym. Wspotczesnie po rewitalizaciji,
ma szanse stac sie gtéwng atrakcjg rekreacyjng miejscowosci.

Na terenie Parku w Zabrodziu pozostajg elementy upamietniajgce jego historie:
niewielkie elementy dawnego Patacu, ogrodzenie, oraz budynek folwarczny, obecnie
mieszkalno-gospodarczy. W opracowaniu projektowym dazy sie do odbudowy
dawnego charakteru zatozenia parkowo-patacowego.

5. Charakterystyka terenu

Park pofozony jest w centralnej czesci miejscowosci Zabrodzie, gmina Katy
Wroctawskie, woj. dolnoslgskie. Wie$ zlokalizowana jest przy trasie europejskiej
nr E67 stanowigcq autostradowg obwodnice Wroctawia do Kudowy-Zdro;.
Zabrodzie to wies jednodrozna o luznej zabudowie zagrodowej usytuowanej przy
drodze. Droga stanowigca 0$ miejscowosci potozona jest w relacji wschod - zachdod.
Wedtug danych w 2009 roku Zabrodzie zamieszkiwato 315 mieszkancow.

Zatozenie wkomponowane jest w krajobraz miejscowosci Zabrodzie. Park zajmuje
teren o powierzchni ok 10ha i stanowi przestrzen rekreacyjna.

Teren ograniczony jest od strony potudniowej asfaltowg drogg gminng przebiegajgca
przez wie$ Zabrodzie, zabudowg mieszkaniowg od strony zachodniej i wschodnigj
oraz tgkami i polami uprawnymi od strony potnocnej, zachodniej i wschodnie;.

Park jest dostepny z drogi od strony potudniowej oraz od strony zachodniej. Lokalizacja
Parku jest korzystna ze wzgledu potgczen komunikacyjnych.

Ksztatt terenu opracowania jest regularny zblizony do trapezu w korzystnym uktadzie
w odniesieniu do stron swiata.

Przedmiotowy Park jest zalozeniem parkowym w stylu naturalistycznym. Brak jest
rozwigzan osiowych. Dominante przestrzenng stanowi centralnie usytuowany teren
stawu skupiajgcy os widokowg biegngca z gtdwnej alei.

Istniejgca przestrzen uzytkowana jest obecnie, jako teren parkowo - rekreacyjny.
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Park funkcjonuje jako samodzielna i niezalezna przestrzen, nie zwigzana
funkcjonalnie z otoczeniem. Teren ma duzy potencjat rekreacyjny, ktéry jest
niewykorzystany.

Na terenie parku znajduja sie:

- zespoly zieleni wysokiej i niskiej

- §ciezki parkowe o zatartym charakterze i rodzaju budowy

- staw parkowy z system rowow melioracyjnych

- tereny biologicznie czynne,

- ogrodzenie parkowe

- rowy odptywowe kanalizacji deszczowej,

- pozostatosci zatozenia patacowego

- budynek mieszkalno-gospodarczy z zagospodarowaniem dziatki

Tereny objete opracowanie granicza:

- od potudnia drogg gminng

- od po6tnocy terenami uprawnymi

- od wschodu terenami zabudowy jedno i wielo rodzinnej

- od zachodu terenami czgsciowo zagospodarowanymi, o roznej funkcji

W latach osiemdziesigtych XX wieku dokonano na terenie parku prac
porzadkowych. W drzewostanie usunieto zeschniete drzewa i obumarte konary
drzew, dokonano rozrzedzenia koron i leczenia niektérych drzew na pniach.
Uzupetniono drzewostan ze szczegdlnym uwzglednieniem gatunkow iglastych i
zieleni o zmiennej szacie kolorystycznej. Dokonano renowacji trawnikow, nowych
nasadzen krzewow wraz z rabatami réz na podjezdzie zamkowym. Zostat

oczyszczony staw wraz z rowami melioracyjnymi.

|

Rys. Lokalizacja inwestycji
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Rys. Lokalizacja inwestycji — Park Gminny w Zabrodziu
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6. Istniejacy stan zagospodarowania

Wyszczegodlnienie dziatek objetych opracowaniem:

9/101 — Zatozenie Parkowe w Zabrodziu
9/55 — tereny przylegte
9/99 — teren budynku mieszkalno-gospodarczego

Teren zagospodarowany:

- zespoly zieleni wysokiej i niskiej

- §ciezki parkowe o zatartym charakterze i rodzaju budowy

- staw parkowy z system rowow melioracyjnych

- tereny biologicznie czynne,

- ogrodzenie parkowe

- rowy odptywowe kanalizacji deszczowej,

- pozostatosci zatozenia patacowego

- budynek mieszkalno-gospodarczy z zagospodarowaniem dziatki

e i ) -
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Rys. Mapa topograficzna, skala orientacyjna 1:10 000
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7. Charakterystyka stanu istniejgcego

Uktad przestrzenny:

Zatozenie dworskie w Zabrodziu potozone jest w srodkowej czesci wsi, przy
drodze z Cesarzowic do Wroctawia, ktéra historycznie dzielita zatozenie na
dwie czesci. Po potudniowej stronie drogi znajdujg sie pozostatosci dawnej
zabudowy folwarcznej, od strony zachodniej przylegajg do niej niewielkie
pastwiska ogrodzone ceglanym murem.

Pdoinocng cze$¢ zatozenia zajmuje rozlegly Park Krajobrazowy. Z dawnej
zabudowy usytuowanej w tej czesci zatozenia zachowat sie dom mieszkalny i
budynek gospodarczy, obecnie czesciowo zamieszkaty.

Na polanie w potudniowej czesci parku w miejscu gdzie stat patac,
odnajdujemy nikte fragmentaryczne Slady fundamentéw. Usytuowanie patacu
w planie, przedstawiono w oparciu o inwentaryzacje zabudowy wykonang w
lipcu 2015r.

W Srodkowej czesci parku znajduje sie staw z dwoma pdtwyspami. Obecnie
staw w 90% porosniety jest roslinnoscig wodng. Rowy melioracyjne
Zlokalizowane w parku wraz ze stawem zasilane sg sptywem wody
powierzchniowej. Rowy sg oczyszczone. Staw od strony poétnocnej posiadat
wysokg groble, obecnie, czesciowo zniszczona. Na grobli znajduje sie sciezka
spacerowa. Przedituzenie tej drogi stanowi Aleja Lipowa, dochodzgca do drog
gminnych.

Pdtnocno-zachodnig czes¢ zatozenia zajmuje teren dawnego
gospodarstwa z zabudowaniami towarzyszgcymi i niewielkimi
ogrédkami  warzywnymi. Obecnie, za réwno budynki, jak i
zagospodarowanie dziatki wymaga pilnych rob6t remontowych.

Istniejgcg Aleja Lipowa — najbardziej wartoSciowa czes¢ zachowanego
zadrzewienia wyrdznia sie drzewami o szerokosci pani 0,7-1,3m.

Analiza stopnia zachowania ukfadu zabytkowego:

Zatozenie parkowe od strony potudniowej pozostaje w dawnych
granicach. Nie zachowat sie patac, a likwidacji ulegto wiekszos¢
budynkéw folwarcznych. Zachowany budynek czeladno-gospodarczy,
obecnie czesciowo zamieszkaty stanowi wazny element organizacji
parku i nalezy dgzy¢ do wpisania obiektu w koncepcje rewitalizaciji.
Dawny uktad kompozycyjny parku jest dzisiaj nieczytelny.

Wartos$¢ krajobrazowa:

Istniejgcy park o powierzchni ponad 10ha, wraz ze starg Alejg Lipowa,
stanowi wazny element kompozycyjny krajobrazu. W zwigzku ze
zmianami przestrzennymi, rozwojem stref przemystowych Wroctawia,
budowg obwodnicy, nalezy dgzy¢ do maksymalnego wykorzystania
terenu, i jego waloréw.
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Rewaloryzacja terenu:

Na wniosek Gminy Katy Wroctawskie — wtasciciela nieruchomosci
stworzono koncepcje rewitalizacji parku wraz z terenami sgsiednimi.
Podstawg koncepcji jest zachowanie dawnego charakteru Parku z
przystosowaniem do nowych funkcji. W zmieniajgcej sie rzeczywistosci
funkcjonowania miejscowosci Zabrodzie, w warunkach intensywnie
poszerzajgcych sie granic Wroctawia i wyznaczania nowych terenéw
inwestycyjnych, nalezy dazy¢, do wprowadzenia nowych funkciji
terenéw parkowych, takich jak: strefy aktywnosci dla dzieci, strefy
aktywnosci dla seniorow, wyznaczenie stref dla biegaczy, oraz
jednosladoéw, budowe infrastruktury poprawiajgcej jakosé przestrzeni:
oswietlenie parkowe, toalety z pomieszczeniami dla matek z matymi
dzie¢mi, wyznaczenie stref dla lokalizacji ustug mini-gastronomii.
Umiejetne wprowadzenie nowych funkcji pomoze w rewitalizaciji
przestrzeni i Sciggnie na teren parku wigkszg liczbe uzytkownikow,
poprawiajgc warunki ekonomiczne. Integralng czescig rewitalizaciji
stanowi remont pozostatosci stawu. Moze on sta¢ sie centralnym, i
bardzo atrakcyjnym miejscem spedzania wolnego czasu.

8. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane elementy:

a) remont istniejgcych i budowa nowych $ciezek parkowych

b) montaz matej architektury: tawek, koszy na smieci, stotow biesiadnych, itp.,

¢) przebudowa i odbudowa wejscia do parku i ogrodzenia

d) montaz samoczyszczacej toalety parkowej podtgczonej do sieci energetycznej
wraz z montazem zbiornika bezodptywowego na nieczystoSci

e) budowa utwardzen i siedzisk terenowych

f) montaz urzgdzen sportowych sitowni zewnetrznej

g) montaz urzadzen zabawowych

h) montaz prefabrykowanych mostéw parkowych

i) remont linii brzegowej

j) budowa pergoli parkowych str.

k) budowa wiat biesiadnych — Altan Parkowych

) rozbudowa i przebudowa systemu kanalizacji deszczowej

m) rewaloryzacja nawierzchni trawiastej na terenie Parku

n) budowie instalacji elektroenergetyczne;j

Obszar oddzialywania inwestycji:

Teren oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki: Dz. 9/99, dz. 9/101, 9/55, obreb
Zabrodzie, jednostka ewidencyjna Katy Wroctawskie. Obszar oddziatywania zostat
okreslony i opisany w szczegodtach w czesci Il opracowania, oraz oznaczony na
zatgczniku graficznym do projektu — Projekcie Zagospodarowania Dziafki.
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10. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania

WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI ZABRODZIE
DLA DZ. NR EWID. 9/55, 9/99, 9/101
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XX
UCHWALA NR ............J196
Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich
Z dnia 16 grudnia 1996
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie
gmina Katy Wroclawskie

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dn. 08.03.1990 o samorzadzie terytoriainym (jednolity tekst
Dz.U. z 1996 nr 13, poz. 74) i art. 26 ustawy z dn. 07.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1994 nr 89, poz. 415) oraz w zwigzku z uchwalg nr XI1/93/95 Rady Miejskiej w Katach Wroclaw-
skich z dnia 21.03.1995 w sprawie przystapienia do sporzadzania miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego dla miasta i gminy Katy Wroctawskie uchwala sie co nastepuje:

§1

Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie w skali 1:10000 w grani-
cach obrebu geodezyjnego jak w zataczniku graficznym stanowigcym integraing czesé niniejszej uchwaly.

Rozdziat 1
Przedmiot i zakres ustaleri dla obszaru objetego planem

§2

1. Przedmiotem miejscowego pianu zagospodarowania przestrzennego jest obszar wsi Zabrodzie w gra-
nicach obrebu geodezyjnego wsi wediug stanu na dzieri 01.01.1996 r. o powierzchni 436 hektarow.
2. Przy przyjetych wicdacych funkcjach miejscowosci
- rolniczej,
- drobnej wytworczosci,
- mieszkaniowej,
- produkeyjno-ustugowej
i zalozonej wielkosci miejscowosci na ok. 340 oséb.
obszar objety planem przeznacza sig na:
- uzytkowanie rolnicze i leSne -388,0 ha
- tereny zainwestowania wiejskiego - 29,0 ha
w tym: tereny projektowanego zainwestowania - 12,0 ha

§3

1. Zakres planu obejmuje:
- przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenéw, w tym wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska
przyrodniczego i kulturowego,
- warunki i zasady ksztaftowania zabudowy
- zasady obsiugi w zakresie infrastruktury technicznej.
2. W rysunku planu obowigzujg ustalenia w zakresie zawartym w rozdziale 2 niniejszej uchwaly.

Rozdziat 2
Przeznaczenie | warunki zagospodarowania terenéw

§4

umamwmmmmmmwwimmmmmhm
go. -

2 U;t:la si¢ zasigg terendw istniejgcego i projektowanego zainwestowania wiejskiego jak na rysunku
planu.

. W obrebie terenéw zainwestowania wiejskiego dopuszcza sig lokaiizacje zabudowy zagrodowej,
mieszkaniowej i ustugowej, nieucigzliwej produkcji i magazynowo - skiadowej oraz zainwestowania
stuzgcego celom publicznym, w tym zwigzanego z gospedarkg komunalna,

. Lokalizacja duzych obiektéw hodowlanych produkeyjnych i innych, dia ktdrych wymagane jest sporza-
ﬁnie oceng oddzialywania na Srodowisko, moze nastgpowac tyiko na wyznaczonych dia tych obiek-

terenach.
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(¢

. Ustala sie mozliwosé znacznego rozwoju przestrzennego terenéw zainwestowania Zabrodzia w czgsci
wschodniej i potudniowej wsi.

. Nowa zabudowe mieszkaniowa i nieuciazliwe funkcje uzupetniajace lokalizuje si¢ na dziatkach plom-
bowych oraz na dziatkach nr 10 - 13 na péinoc od istniejacego zainwestowania.

. Zaleca sie lokalizacje ustug w istniejacych i projektowanych obiektach w $rodkowej czesci wsi.

. U zbiegu drog prowadzacych do Cesarzowic i Nowej Wsi Wroctawskiej ustala sig lokalizacje nowego
zespoiu zabudowy uslugowo-mieszkalnej.

5 Tereny na potudnie od drogi nr 847 to zespdt istniejgce; i projektowanej zabudowy zwiazanej z obsiugg
i produkcja roina, Poludniowa granicg zainwestowania kubaturowego jest istniejaca napowietrzna linia
20 kV.

. We wschodniej czesci wsi lokalizuje sie zakiady rzemiesinicze, drobnej wytwérczoscei, hurtownie iub
skiady, ktorych sytuowanie wymaga szczegolowych uzgodnien z Zakiadem Energetycznym (istnigjaca
linia 110 kV) i Gazowniczym (gazociggi WC).

10.Dopuszcza sie adaptacje istniejgcego zainwestowania przy wschodniej granicy obrgbu na funkeje nie-
rolnicze, z mozliwoscig rozbudowy zespotu 6 nowe obiekty kubaturowe.

11.W pé&nocno-wschodmej czesci obrebu znaczne rezerwy terenu pod zespét uslugowo - produkeyiny,
ktérego realizacja winna nastepowac w oparciu o migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego w
skali 1:2000. inwestowanie na tych terenach jest ponadto uwarunkowane ustaieniem ostatecznego
przebiegu ulicy, aczacej rejon wezia Bielariskiego z rejonem lotniska, dopuszcza sig lokalizacjg tu po-
jedynczych obiektéw kubaturowych zwigzanych z produkcig rolna,w uzgodnieniu z Zaktadem Energe-
tycznym i Zakiadem Gazuwmrzym

§5
Ustalenia funkcjonaino - przestrzenne dla terendw otwartych.

Na terenach otwartych na poiudnie i zachéd od siedliska oraz pomiedzy wsig a korytarzami istniejacych
gazociggéw obowigzuje zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy kubaturowe;.

§6
Ustalenia dotyczace komunikacii i infrastruktury technicznej.
1. Komunikacja drogowa:

a) adaptuje sie przebieg przez teren obrgbu Zabrodzie drogi wojewodzkiej nr 847 (KD V) i prowadzacej
do wezia ehzykwndqegodroglwqewédth nr 849 V ki. technicznej oraz wzdiuz poludniowej grani-
cy obrgbu autostrady A-4;

b) ustala si¢ zachowanie lstmqqcego ukiadu drég wojewaédzkich, z mozliwoscig rozbudowy systemu o
droge KD V Zabrodzie - Mokronos Dolny po $ladzie obecnej drogi poinej (dziatka nr 7 i 9/5§ i nows, dro-
ge rozpoczynajgcg sie przy wschodniej granicy obrebu, a koriczaca wiotem do drogi wojewédzkiej nr
842 w Mokronosie Dolnym;

c) W péinocno-wschodniej czesci obrebu przy granicy Wroclawia rezerwuje sie pod pas projektowanej
ulicy - 0§ projektowanego zespoiu zabudowy usiugowo-produkeyjnej. Dia przesgdzenia jej ostateczne-
go przebiegu, kiasy (GP lub G), szerokosci linii rozgraniczajgcych, lokalizacji skrzyzowarn, itp. wymaga
sie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego catego zespoiu w skali 1:2000. W rysunku
planu wskazano na zalecany ukiad ulic w obrgbie kierunkowych terendw zainwestowania;

d) w zachodniej czesci obrebu zarezerwowano pas terenu szerokosci 300 m dia projektowanego zachod-
niego autostradowego obejécia Wroctawia. W granicach obrebu Zabrodzie projektowana autostrada
nie taczy sie z zadng 2 drég;

e) wobec niesprecyzowanych zamierzeri dot przebudowy | modemizac]i istniejgcej autostrady A-4 (np.
ewentualne poszerzenie o dodatkowe pasy ruchu istniejacych jezdni) wymaga sig, aby wszelkie inwe-
stycje liniowe w sasiedztwie autostrady byly w trakcie postepowania lokalizacyjnego opiniowane przez
Agencje Budowy i Eksploatacji Autostrad. Nie ustala sig perspektywicznej szerokosci autostrady w li-
niach rozgraniczajacych.

2. W zakresie infrastruktury technicznej ustala sig:

a)mnawwmzmmmwmmim¢1100w
0k.2000 m., zapotrzebowanie w wode wyniesie ok. 110 m*/d; .
b) odprowadzanie $ciekow kanalizacjg sanitarng grawitacyjng, (kanatem ? 0,20 o diugosci ok. 1250 m),
prowadzacg Scieki na lolmha_o:zyszaalnie [+] pmpusmscl ok. 60 m"/d, ziokalizowang na dz. nr21;
¢) utrzymanie przebiegu przez obreb wsi linii wysokiego napiecia 110 kV (S-104 i S-107 oraz S-173) i linii
220 kV (D-205); przewiduje sie realizacje linii WN (400 kV) relacji GPZ Klecina - Swiebodzice, dia kt6-

Zabrodzie str. 2
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rej rezerwuje sie korytarz szerokosci 80 m.; w rysunku planu ustalono 2 mozliwe warianty przebiegu
projektowanej linii; zasilanie wsi w energie elektryczna z linii napowietrznej 20 kV (L-274), zaleca sig
skablowanie istniejgcej linii napowietrznych 20 kV kolidujacych z projektowang zabudowg oraz budowe
nowych linii 20 kV zasilajgcych projektowane stacje transformatorowe;

d) adaptacje przebiegu tranzytowych gazociagéw wysokiego cisnienia DN 200 i 2 x DN 300; po wybudo-
waniu stacji redukcyjnej lokalizowanej na poin.-wsch. od istniejgcej zabudowy istnieje mozliwosé gazy-
fikacji wsi; przez poludniowo-wschodnig czesé obrebu dopuszcza sig prowadzenie gazociggu WC za-
silajacego zainwestowanie rejonu wezia Bielariskiego;

e) skiadowanie odpadéw komunalnych sie na skiadowiskach przy torach kolejowych w obrebach Smolec
lub Pietrzykowice - Rybnica.

Uwaga: ustalenia zawarte w punkcie 2 nie dotycza obstugi terenéw plzy granicy z Wroctawiem, dla ktérych
wymaga si¢ opracowania stosownego studium infrastruktury technicznej.

§7
Ustalenia i wytyczne konserwatorskie:

— W rejestrze zabytkéw (nr 539 z 22.01.85 r.) znajduje sie park przypatacowy i zabudowania folwarczne
na potudnie od drogi w granicach oznaczonych w rysunku planu oraz stanowisko archeoclogiczne w za-
chodniej czesci wsi (grodzisko stozkowate péznosredniowieczne - nr ewid. 340);
ochrong konserwatorska objeto tereny istniejacej zabudowy sasiadujacsj bezposrednio z zespolem
folwarcznym;

w strefie obserwacii archeologicznej znajduje sig caly obszar istnigjacego zainwestowania wsi.

§8 .
Ustalenia dotyczace ochrony rodowiska.

Chroni sig teren przylegajgcy od zachodu do parku palaciwego, w tym aleje lipowag w czgsci pdinocnej,
istniejacy zespét ogrodéw oraz niewielki lasek legowy, na kitérego skraju rosnie pomnikowy jesion wynio-
sty.

Rozdziat 3
Ustaienia dot. 2asad realizacji planu

§9

1. W zakresie warunkéw i standardéw ksztattowania zabudowy i urzadzenia terenu wymaga sig dostoso-
wania zainwestowania dziatek i gabarytéw projektowanych obiektéw do charakteru zabudowy sasied-
nich dziatek.

2. Dia stwierdzenia zgodnosci projektu podziaiu nieruchomosci z ustaleniami pianu nalezy ustali¢, czy
przewidywane przeznaczenie terenu jest zgodne z planem i istnieje mozliwosé prawidiowego zagospo-
darowania wydzielonych dziatek.

§10

Stawke procentows siuzacg naliczeniu opiaty, o ktérej mowa w art. 36, ust. 3 ustawy z dn. 07.07.1994
0 zagospodarowaniu przestrzennym, ustala sie w wysokosci 20 %.

Rozdziat 4
Ustalenia koricowe

§11
W zakresie objetym niniejsza uchwatg tracg moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
;gzoerng%g gminy uchwalonego uchwalg nr XXI/62/83 Rady Miasta i Gminy Katy Wroctawskie z dnia
.01.1 B
§12

Wykonanie niniejszej uchwaly powierza sig Zarzadowi Miasta i Gminy w Katach Wroctawskich.
§13
Uchwata wehodzi w Zycie w terminie 14 dni od daty jej ogioszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojewddziwa
Wroctawskiego.
PRZEWODNICZACY

RADY MIEJSKIEJ
centy Plotka

Zabrodzie 'str. 3
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11. Zestawienie powierzchni dzialki

Zestawienie obiektow i powierzchni projektowanych:

NAZWA ELEMENTU

NAZWA ELEMENTU

BRAMA WE JSCIOWA DO PARKU

BRAMA WEJ SCIOWA DO PARKU

BRAMA WJAZDOWA DO PARKU

ERAMA WJAZDOWA DO PARKU

PARK SPRAVINOSCIOWY LINARIUM

PARK SPRAWNOSCIOWY LINARIUM

PLAC ZABAW

PLAC ZABAW

LAPIDARIUM - PLAC PO PALACU

LAPIDARIUM - PLAC PO PAtACU

SILOWNIA ZEWNETRZNA

STREFA SENIORA

SKOWNIA ZEWNETRZNA

BOISKA WIELOFRUNKCY JNE

STREFA SENIORA

MO STEK DREWHNK NY

2 BOISKA WIEL OFUNKCYJNE

DREVWHNI NA WIATA REKREACYJNA

MOSTEK BETONOWY

TOALETA PUBLICZNA AUTOMATY CZNA

GIOVINA ALEJA

DREWNIANA WIATA REKREACYJNA

SCIEZKI EDUKA CYJNE 2ZWIROVIE

TOALETA PUBLICZNA AUTOMATYCZNA

ALEJA PARKOWA 2WIROVWR

GLOWNA ALEJA

PARKING DLA GO §CINA 40 M.P.

SCIEZKI EDUKACYJNE ZWIROWE

LAVKI PARKOWE + SMIETNIKI

WIATA M4 ROVIEERY

ALEJA PARKOWA ZWIROWA

SIEDZISKA BETONOWE

PARKING DLA GOSCI NA 40 M.P.

PRZEPUST

ELAWKI PARKOWE + SMIETNIKI

LAMPY PARKOVE

WIATA NA ROWERY

RZEZBA TERENOWA

POLANA REKREACYJNA

SIEDZISKA BETONOWE

POLANA BIESIADNY

LAMPY PARKOWE

LAKA NATURALISTYCZNAMULE

RZEZBA TERENOWA

TRA SA BIEGOWA

OBIEKT MINI GASTRONOMII

OGROD ZAPACHOW

PSIPAKIET

PUNKT WIDOKOWY /PLAC

OBIEKT MINI GA STRONOMI

POIDELKO

POIDELKO

Lokalizacje = poszczegdélnych
zagospodarowania dziatki.
zatgcznikami graficznymi wszystkich branz.

stref i

obiektobw wskazano na
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie =z

projekcie
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12. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Dziatki 9/55, 9/101, 9/99 sg objete ochrong konserwatorskg na podstawie wpisu
zabytkowego zatozenia parkowego do rejestru zabytkow nr A/3836/539 z dnia
24.01.1985r.

W ramach realizacji zadania wystgpiono pismem =z dnia 01.04.2015 do
Wojewddzkiego Dolnoslgskiego Konserwatora Zabytkbw w sprawie akceptacii

przyjetych rozwigzan. Urzad pismem z dnia 22.05.2015, przedstawit stanowisko w
w/w sprawie. Informacja jest zatgcznikiem do opracowania.

. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej

Dziatka inwestycji nie znajduje sie w obrebie wplywu eksploatacji goérniczej.
Projektowane prace budowlane nie wymagajg zabezpieczen na szkody gérnicze.

. Informacje o zagrozeniach
Zakres prac objetych opracowaniem wymaga sporzgdzania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

. Strefy oraz kategoria geotechniczna

Strefa obcigzenia $niegiem i wiatrem:

- | strefa $niegowa 0.00 kN /m2 — 0,70 KN /m2
( na podstawie normy PN-80/B-02010/ Az1:2006)

- | strefa wiatrowa < 22m/s
( na podstawie normy PN-77/B-02011)

Kategoria geotechniczna i no$no$¢ gruntu:

Dla przedmiotowe] inwestycji sporzgdzono opinie geotechniczng na podstawie
przeprowadzonych badan geologicznych podtoza, ktdra jest zatgcznikiem do projektu
budowlanego.

W obrebie planowanych robét brak jest podtopien, wysokiego poziomu wéd
gruntowych lub innych niekorzystnych warunkéw wodnych.

W celu oceny gruntu dokonano dodatkowo powierzchniowej oceny jako$ci gruntu
oraz miejscowych odkrywek do gtebokosci posadowienia fundamentéw elementéw
matej architektury. Na catej dziatce wystepuje jednolity rodzaj gruntu — piaski
gruboziarniste z lokalnymi domieszkami zwirow.

- | strefa przemarzania gruntu - gteboko$¢ przemarzania 1,00m.
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Inwestycja jest posadowiona na gruncie zaliczanym do | kategorii geotechniczne;j.
Warunki gruntowe: proste
Brak wystepowania wéd podpowierzchniowych w miejscach odkrywek.

Grunt ma dobrg przepuszczalnosé. Istniejgcy system stawow stanowi naturalny
zbiornik gromadzgcy wody opadowe.

. Decyzja $srodowiskowa
Zgodnie z wyszczegolnionymi aktami prawnymi:

[11 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko — Dz. U. Nr 213/2010
r., poz. 1397 [2] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (UOOS) — Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze
zm. [3] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko — Dz. U. Nr 257/2004 r., poz.
2573, ze zm. (14.11.2010 r.) [4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
$rodowiska (POS)— Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm., oraz planem
zagospodarowania dla miejscowosci Zabrodzie, Rewitalizacja Parku Gminnego w
Zabrodziu — roboty budowlane polegajgce na remoncie istniejgcych i budowie nowych
Sciezek parkowych, montazu matej architektury: tawek, koszy na smieci, stotdw
biesiadnych, latarni parkowych, fontann, rzezb itp., przebudowie i odbudowie wejscia
do parku i ogrodzenia, montazu samoczyszczgcej toalety parkowej podtgczonej do
sieci energetycznej z montazem bezodptywowego zbiornika na nieczystosci, montazu
urzgdzen sportowych sitowni zewnetrznej, montazu urzgdzen zabawowych, budowie
boisk wielofunkcyjnych, montazu prefabrykowanych przepustow i mostkow
drewnianych, remoncie linii brzegowej istniejgcego stawu, budowie pergoli
parkowych, budowie wiat biesiadnych, budowie wewnetrznych instalacji w granicach
parku: elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, oraz remoncie elewacji
istniejgcego  budynku  mieszkalno-gospodarczego, wraz z kompleksowym

zagospodarowaniem dziatki,
nie nalezy do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywa¢ na $rodowisko.

. Informacja dotyczaca pielegnacji i ochrony zieleni

Dla przedmiotowe]j inwestycji wykonano projekt nasadzen, zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi oraz koncepcjg zaakceptowang przez inwestora. Projekt nasadzen
jest zatgcznikiem do projektu zagospodarowania dziatki. Projekt gospodarki zielenig
jest zatgcznikiem do niniejszego projektu w czesci || opracowania
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18. Wyszczegolnienie robot budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu

Prace budowlane polegajg na kompleksowej rewitalizacji terenu Parku z terenami
przylegtymi. W projekcie zagospodarowania dziatki zawarto informacje ogodlne
dotyczgce catosci zadania. Detale poszczegoélnych elementéw sktadowych znajdujg
sie w opracowaniach szczegotowych — projektach wykonawczych.

Projektowane elementy:

a) remont istniejagcych i budowa nowych sciezek parkowych,

Lokalizacja przebiegu $ciezek z korektg Sciezek istniejgcych zostata wskazana na
projekcie zagospodarowania dziatki.

Sciezki projektuje sie o nawierzchni wskazanej na projekcie zagospodarowania
dziafki.

Konstrukcja warstw podbudowy dla $ciezek — Gtdwna Aleja Parku:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowidknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: tluczeh o srednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych 15cm

- podsypka piaskowa — gr. 5-8cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka piasowo-zwirowo-gliniasta 1:1:1 gr. 10-15cm
- wg szczegoOtowego rozwigzania

Konstrukcja warstw podbudowy dla $ciezek — Sciezki edukacyjne Zwirowe:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 10cm — warstwa filtracyjna

- geowtdknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczen o Srednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych gr. 10cm

- warstwa wierzchnia: zwir o srednicy 10-20mm lub Zzwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych gr. 10cm

- Wg szczegotowego rozwigzania

Konstrukcja warstw podbudowy dla $ciezek — Aleja Parkowa Zwirowa:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 10cm — warstwa filtracyjna

- geowtdknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczen o Srednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczego6towych gr. 10cm

- warstwa wierzchnia: zwir o srednicy 10-20mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- wg szczegoOtowego rozwigzania
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Konstrukcja warstw podbudowy dojazdéw — Parking dla gosci:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowldknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczen o srednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych

- warstwa wierzchnia: kostka betonowa na podsypce piaskowej/ ptyty
betonowe azurowe prefabrykowane ( wg wskazania lokalizaciji )

- obrzeze betonowe 8cm lub 15cm, wedtug szczegdtowego rozwigzania(jezel

wystepuje )

Sposéb realizacji kostki azurowej — powierzchnia parkingbw w miejscach
wskazanych w projekcie zagospodarowania dziafki.

b) montaz matej architektury: tawek, koszy na smieci, stotléw biesiadnych, itp.,

Lokalizacja elementéw matej architektury zostata wskazana na projekcie
zagospodarowania dziatki.

tawki z nawierzchnig utwardzona:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowtoknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczeh o srednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych

- podsypka piaskowa — gr. 5-8cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka piasowo-zwirowo 1:1: gr. 10-15cm lub -
warstwa wierzchnia: zwir o srednicy 10-20mm lub zwir gruboziarnisty wg
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rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- obrzeze trawnikowe z tworzyw sztucznych uktadane wzdtuz sciezek

- fundamenty prefabrykowane betonowe wg zalecen producenta urzgdzenia —
fundament z betonu min. B20. tawki nalezy mocowac punktowo lub liniowo
min. w dwdch miejscach.

- tawki i siedziska betonowe z oktadzing drewniang i drewnopodobna,
prefabrykowane wg szczegétowego opracowania

- fundamenty montowac ponizej gtebokosci przemarzania

- elementy drewniane poddane dwukrotnej impregnaciji $rodkiem ochrony
p.poz. i antygrzybicznej. Kolorystyka wierzchniej warstwy lakieru: pinia.

Kosze na Smieci:

- fundamenty prefabrykowane betonowe wg zalecen producenta urzgdzenia —
fundament z betonu min. B20. Kosze nalezy mocowac¢ punktowo wg wskazan
producenta urzgdzenia.

- kosze na smieci aluminiowo-stalowe prefabrykowane wg szczegdétowego
opracowania

- fundamenty montowac ponizej gtebokosci przemarzania

- kolorystyka: naturalny kolor materiatu

Rzezba terenowa:

Konstrukcja warstw utwardzen:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowtoknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczen o srednicy 60-80mm lub Zwir
gruboziarnisty wg rozwigzan szczegétowych gr. 15cm

- podsypka piaskowo-zwirowa 1:1 — gr. 6cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka zwirowa gr. 20cm

- obrzeze trawnikowe z tworzyw sztucznych uktadane wzdtuz Sciezek

- obrzeze betonowe 8cm wedilug szczegdtowego rozwigzania

Rzezba:

- obiekt wykonany z kamienia naturalnego, prefabrykowany
- posadowienie na fundamencie betonowym prefabrykowanym
- kotwienie do fundamentu zbrojeniem wewnetrznym

Szczegoty lokalizacji wskazano na projekcie zagospodarowania dziatki.

Tablice informacyjne:

- konstrukcja aluminiowa kotwiona w gruncie na fundamencie
betonowym min 30x30x30cm

- Nadruk, PCV przeznaczone do zastosowan zewnetrznych na
konstrukcji aluminiowej

- powioka ochronna przeciw promieniowaniu UV

- mocowanie obejmg aluminiowa, zabezpieczong przed demontazem
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- zawartos¢: informacje o historii parku, rewitalizacji, inwestorze (
zakres okresla inwestor )

Szczegdty lokalizacji wskazano na projekcie zagospodarowania dziatki.

c) przebudowa i odbudowa wejscia do parku i ogrodzenia,
Ogrodzenie skfada sie z nastepujgcych czesci:

- przebudowa z rozbudowag wejScia do parku i ogrodzenia od strony
potudniowej — wzdtuz drogi gminnej

W zwigzku z charakterem przestrzeni, wpisem do rejestru zabytkow i
koncepcjg rewitalizacji projektuje sie prace budowlane przy istniejgcym
ogrodzeniu parku. Z uwagi na rézny stan techniczny, prace polegajg na
rozbiérce istniejgcych elementow i odbudowie zgodnie z inwentaryzacja.
Ogrodzenie zostanie odtworzone w formie analogicznej do istniejgcego z
elementami nowych bram wjazdowych i wejsciami od strony drogi gminne;.

Konstrukcja bramy i ogrodzenia:

- Fundament liniowy pod catoscig muru

- gtebokos¢ posadowienia: ponizej gtebokosci przemarzania od strony
terenu parku

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie
mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod $ciany fundamentowe gr. 10cm z betonu B15 i zwiru
gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie
cementowo-wapiennej — ponizej poziomu gruntu

- Cegta klinkierowa petna, murowana — powyzej poziomu gruntu

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian
fundamentowych — nalezy wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie
min. 6h

- obsypka zwirowa obustronna

- $cigg stalowy w przejsciu miedzy gtéwnymi stupami fi 32

- Stupy ogrodzeniowe murowane z cegty klinkierowej petnej Kolor:
zgodny z istniejgcym

- Przesta — stalowe kute, wg szczegdtowego rozwigzania, montowane
do stupow murowanych, zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi,
kolor: czarny

Wykornczenie bramy i ogrodzenia:

- cegta klinkierowa petna impregnowana

- fuga 0.8cm szara

- detale z kamienia naturalnego jako zamkniecie gornych ptaszczyzn (
okap ok.4cm )

- poziome uchwyty ze stali nierdzewnej — parking dla roweréw

- przesta stalowe proste zabezpieczone antykorozyjnie malowane na
czarno
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Gabaryty obiektu:

- wysokosc¢ stupow bramy wejsciowej: 3.0m
- wysokos$¢ muru miedzy stupami: 0.6m
- szczegoly rozwigzan wskazano na zatgczniku graficznym

- budowa ogrodzenia z siatki od strony wschodniej, pétnocnej i zachowniej

- ogrodzenie prefabrykowane z siatki stalowej prostokatne;

- wysokosc¢ ogrodzenia 1.5m

- fundament prefabrykowany systemowy wg wskazan wybranego
producenta

- bramy i furtki systemowe

- odbudowa z rozbudowag wejscia do parku od strony wschodnigj

W zwigzku z charakterem przestrzeni, wpisem do rejestru zabytkéw i
koncepcjg rewitalizacji projektuje sie prace budowlane przy nieistniejgcym
fragmencie ogrodzenia parku od strony wschodniej przy dziatce drogowej nr
9/12. Z uwagi na stan techniczny pozostatych elementéw, prace polegajg na
rozbiérce istniejgcych elementow i odbudowie zgodnie z inwentaryzacja.
Ogrodzenie zostanie odtworzone w formie zblizonej do istniejgcego z
elementami nowych bram wjazdowych i wejsciami od strony drogi gminne;j.

Konstrukcja bramy i ogrodzenia:

- Fundament liniowy pod catoscig muru

- gtebokos¢ posadowienia: ponizej gtebokosci przemarzania od strony
terenu parku

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie
mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod $ciany fundamentowe gr. 10cm z betonu B15 i zwiru
gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie
cementowo-wapiennej — ponizej poziomu gruntu

- Cegta klinkierowa petna, murowana — powyzej poziomu gruntu

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym Scian
fundamentowych — nalezy wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie
min. 6h

- obsypka zwirowa obustronna

- Scigg stalowy w przejsciu miedzy gtéwnymi stupami fi 32

- Stupy ogrodzeniowe murowane z cegty klinkierowej petnej Kolor:
zgodny z istniejgcym

Wykonczenie bramy i ogrodzenia:

- cegta klinkierowa petna impregnowana

- fuga 0.8cm szara

- detale z kamienia naturalnego jako zamkniecie gérnych ptaszczyzn (
okap ok.4cm)

- poziome uchwyty ze stali nierdzewnej — parking dla rowerow

- przesta stalowe proste zabezpieczone antykorozyjnie malowane na
czarno
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Gabaryty obiektu:

- wysokosc¢ stupow bramy wejsciowej: 3.0m
- wysokos¢ muru miedzy stupami: 0.6m
- szczegOty rozwigzan wskazano na zatgczniku graficznym

d) montaz samoczyszczacej toalety parkowej podigczonej do sieci wodnej oraz
energetycznej wraz z montazem zbiornika bezodptywowego na nieczystosci

- Opis ogdiny:

- Urzadzenie prefabrykowane montowane w lokalizacji wskazanej w projekcie
zagospodarowania dziatki

- Sciany wewnetrzne w konstrukcji lekkiej modutowej, aluminiowo-stalowej

- Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw betonowych wykonczone tynkiem
cementowo-wapiennym i warstwg farby

- Fundamenty

- Fundament liniowy pod catoscig muru

- gtebokos¢ posadowienia: ponizej gtebokosci przemarzania od strony
terenu parku

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie
mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod $ciany fundamentowe gr. 10cm z betonu B15 i zwiru
gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie
cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym Scian
fundamentowych — nalezy wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie
min. 6h

- obsypka zwirowa obustronna

- konstrukcja dachu:

- lekka modutowa aluminiowo-stalowa izolowana wetng mineralng gr
20cm.
- wykonczenie: blacha tytan cynk, grafitowa, na rgbek

- wyposazenie: elementy stalowo-aluminiowe, prefabrykowane,
standaryzowane, certyfikowane wg rozwigzania szczegotowe

- przytagcze elektryczne do instalacji wewnetrznej na dziatce inwestora

- Scieki sanitarne odprowadzane do zbiornika bezodptywowego stanowigcego
cze$¢ urzgdzenia samoczyszczacej toalety zewnetrznej dostarczanej przez
wybranego producenta

- urzgdzenie prefabrykowane, certyfikowane przez producenta

- montaz w miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania dziafki
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Wyposazenie obiektu:

pomieszczenie publiczne toalety dostepne dla uzytkownikéw

pomieszczenia techniczno-serwisowego z zabezpieczonym oddzielnym wejsciem zewnetrznym
dostepnego dla obstugi serwisujgcej

Uchylne drzwi wejsciowe ze wzmocnionej wysoko gatunkowe;j stali nierdzewnej o szerokosci 90cm
w $wietle z pneumatycznym zamykaniem, zintegrowane z elektronicznym panelem wrzutowym na
monety wysSwietlajgcym stany toalety: wolne, zajete, nieczynne, umozliw umozliwiajgcym
automatyczne odblokowanie zamka drzwi po nacisnieciu przycisku;

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia technicznego o szerokosci 80cm, stalowe malowane
proszkowo;

Oswietlenie LED z zewnagtrz wyposazone w czujnik zmierzchowy;

Podswietlone symbole (piktogramy) toalety, swiattem ledowym (informujgce przechodniéw o
obiekcie);

Podswietlana gablota reklamowa wyposazona w czujnik zmierzchowy;
Sygnalizacyjny system przeciwpozarowy (akustyczny — swietlny);

Sygnalizacyjny system przeciwpozarowy (akustyczny — Swietlny), zintegrowany z modutem
GSM,;

Elewacja zewnetrzna toalety wykonana ze specjalnej struktury, pokryta srodkiem anty graffiti
( paleta koloréw do wyboru );

Sciany wewnatrz toalety wykonana ze specjalnej struktury, pokryta $rodkiem anty graffiti

Poditoga wykonczona specjalng wzmocniong antyposlizgowg nawierzchnig

Swiatto wewnatrz toalety wigczane automatycznie po otwarciu drzwi wejéciowych:

Awaryjne Swiatto wtgczajgce sie w przypadku zaniku pradu;

Funkcja recznego otwierania drzwi wewnatrz toalety umozliwiajgca swobodne wyjscie w
sytuacji awaryjnej rowniez w przypadku braku pradu;

Zabezpieczajgce przed nagtymi spadkami temperatury konwektorowe ogrzewanie
elektryczne — kurtyna powietrzna zamontowane w pomieszczeniu technicznym;

Cisnieniowy system automatycznego mycia , dezynfekcji i suszenia deski sedesowe;.
Mechanizm myjgcy zamontowany i zabezpieczony przed uszkodzeniami w osobnym
pomieszczeniu technicznym. Funkcja wigczania i wytgczania dziatania systemu czyszczenia
deski.

Automatyczne ci$nieniowe mycie podtogi;

Modut umywalkowy wyposazony w podajnik mydta, cieptej wody i suszenia rak;

Podgrzewacz wody;

Podajnik papieru toaletowego odporny na akty wandalizmu;
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Toaleta samoczyszczgca prefabrykowana — rysunek poglgdowy
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Media i podlaczenia

kabel max. YDY 3x4 mm2,

Instalacja elektryczna maksymalna moc zapotrzebowania — 6,1 KW

jednofazowa (L,N, PN) zabezpieczenie przedlicznikowe - 20 A

Podgrzewacz wody — 1,2 KW

Suszarka do rgk — 1,2 KW

Ogrzewanie podlogowe — 0,8 KW

Grzejnik konwektorowy — 1,0 KW

Os$wietlenie pomieszczenia publicznego — 0,05 KW
Oswietlenie pomieszczenia technicznego — 0,02 KW
Oswietlenie zewnetrzne — 0,06 KW

Wentylator — 0,05 KW

RAZEM: 4,38 KW

Wykaz zuzycia

energii
g Dodatkowa opcja mycia dezynfekcji i suszenia deski sedesowej lub

caltej muszli:
e Napend mechanizmu — 0,09 KW
e Dmuchawa — 0,8 KW

RAZEM : 0,89 KW

Dodatkowa opcjia mycia podtogi:
e Pompa cis$nieniowa — 0,8 KW

Woda - zasilanie miejskie @ 32mm
Instalacja

wodno — kanalizacyjna: | woda zimna doprowadzona bedzie z sieci zewnetrznej do komory
technicznej

i podlaczona do urzadzenia sptukiwania muszli i mycia deski
sedesowej, urzadzenia sptukujacego podtoge, podgrzewacza wody w
automatycznym zespole umywalkowym oraz zaworu ze ztaczka do
weza.

Zuzycie wody:
e Jeden cykl sptukiwania toalety (czas 10 sekund) - 3 litry
e Jeden cykl mycia rak (czas 10 sekund) — 1 litr

RAZEM : 4 litry

Dodatkowa opcja mechanizmu mycia deski sedesowe;j
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e Jeden cykl mycia (czas 15 sekund) — 1,5 litra

Dodatkowa opcja mechanizmu mycia muszli
e Jeden cykl mycia (czas 15 sekund) — 3 litra

Dodatkowa opcja mechanizmu mycia podlogowego
e Jeden cykl mycia (czas 15 sekund) — 3 litry

Kanalizacja — odprowadzenie do kanalizacji zbiorczej @ 110mm

Podlaczenia urzadzen sanitarnych do gtéwnego przewodu
odprowadzajacego

0110 wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych taczonych na
uszczelke

pierscieniowa. Pion kanalizacyjny prowadzony w komorze technicznej
zakonczony zaworem napowietrzajagcym. Przewody montowane do
konstrukcji za pomocg obejm lub uchwytéw w sposob
uniemozliwiajacy powstawanie zataman w miejscach polaczen.

e  Wentylacja grawitacyjna — komory technicznej kratka

Instalacja wentylacji wentylacyjnaw
Scianie zewnetrznej 14 x 14 cm

e Wentylacja mechaniczna — zastosowano wentylator §cienny o
wydajnosci 150m3/h. Wentylator zalaczany jest automatycznie
wraz z otwarciem drzwi pomieszczenia, a jego automatyczne
wylaczenie nastepuje po 15 minutach od ostatniego otwarcia
drzwi od wewnatrz. Wentylator montowany jest w $cianie
kabiny. Nawiew powietrza zapewniajg szczeliny wokdt drzwi.
Napigcie 230V, wydatek 280 m3/h.

Instalacja ogrzewania W toalecie zastosowano elektryczne ogrzewanie podlogowe w
pomieszczeniu publicznym oraz ogrzewanie konwektorowe.
Regulator temperatury zainstalowany jest w pomieszczeniu
technicznym. Zainstalowana moc ogrzewania zapewnia
normatywng temperatur¢ pomieszczenia min 16stC.

Obiekt toalety prefabrykowanej nalezy dostarczyé i zamontowaé zgodnie z
wymaganiami wybranego producenta. Nie dopuszcza sie odstepstw od
podanej specyfikacji obiektu. Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za
prawidtowe dostarczenie i uruchomienie obiektu.
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e) budowa utwardzen i siedzisk terenowych
Projektuje sie nawierzchnie utwardzone wielofunkcyjne

Konstrukcja warstw utwardzen - linarium:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowidknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
Zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczen o srednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- podsypka piaskowo-zwirowa 1:1 — gr. 6cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka piaskowa gr. 20cm

- wg szczegotowego rozwigzania

Konstrukcja warstw utwardzen — sitownia zewnetrzna:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowidknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: tluczeh o srednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- podsypka piaskowo-zwirowa 1:1 — gr. 6cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka piaskowa gr. 20cm

- Wg szczegotowego rozwigzania

Konstrukcja warstw utwardzen — utwardzenie terenu wokot lapidarium:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowtdknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczen o srednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- podsypka piaskowo-zwirowa 1:1 — gr. 6cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka piaskowa gr. 20cm

- wg szczegoOtowego rozwigzania

Siedziska terenowe

Fundamenty:

- fundamenty prefabrykowane betonowe wg zalecen producenta
urzadzenia — fundament z betonu min. B20. Elementy pionowe nalezy
mocowac punktowo lub linowo wg wskazan wybranego producenta
urzgdzenia. Elementy drewniane ( jezeli wystepujg ) nie mogg stykaé
sie bezposrednio z gruntem

- fundamenty montowac ponizej gtebokosci przemarzania

Siedziska

- blok betonowy prefabrykowany, montowany w gruncie
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- impregnacja warstwy zewnetrznej
- miejscowe wykonczenie z oktadzing drewnopodobng

Nawierzchnia:

- naturalna trawiasta

f) budowa punktu widokowego przy stawie

Projektuje sie nawierzchnie utwardzone wielofunkcyjne

Konstrukcja warstw utwardzen — utwardzenie terenu wokot:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowidknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: tluczeh o srednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- podsypka piaskowo-zwirowa 1:1 — gr. 6cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka piaskowa gr. 20cm

- wg szczegoOtowego rozwigzania

Konstrukcja warstw utwardzen — kamienna posadzka punktu widokowego -
placu:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowidknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczen o $rednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych gr. 20cm

- podsypka piaskowo-zwirowa 1:1 — gr. 6cm

- warstwa wierzchnia: kamien naturalny nieregularny tamany gr. min 5cm

- Wg szczego6towego rozwigzania

Siedziska terenowe

Fundamenty:

- fundamenty prefabrykowane betonowe wg zaleceh producenta
urzgdzenia — fundament z betonu min. B20. Elementy pionowe nalezy
mocowac punktowo lub linowo wg wskazan wybranego producenta
urzadzenia. Elementy drewniane ( jezeli wystepujg ) nie mogg stykac
sie bezposrednio z gruntem

- fundamenty montowac ponizej gtebokosci przemarzania

Siedziska
- blok betonowy prefabrykowany, montowany w gruncie

- impregnacja warstwy zewnetrzne;j
- miejscowe wykonczenie z oktadzing drewnopodobng
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Nawierzchnia:

- naturalna trawiasta

g) montaz urzadzen sportowych sitlowni zewnetrznej,

Projektuje sie montaz urzadzen rekreacyjnych sitowni zewnetrzne;.
Urzadzenie prefabrykowane, standaryzowane, certyfikowane dostarczane wg
dokumentacji wybranego producenta.

Urzgdzenie dostosowane do wszystkich grup wiekowych. Bezpieczne.

Lokalizacje urzgdzeh wskazano na projekcie zagospodarowania dziafki.

Fundamenty:

- fundamenty prefabrykowane betonowe wg zalecen producenta urzgdzenia —
fundament z betonu min. B20. Urzadzenia nalezy mocowa¢ punktowo wg
wskazah wybranego producenta urzadzenia. Elementy drewniane ( jezeli
wystepuja ) nie mogg stykac sie bezposrednio z gruntem

- fundamenty montowaé ponizej gtebokosci przemarzania

Urzadzenia:

- urzadzenie sitowni zewnetrznej prefabrykowane wg szczegotowego
opracowania
- Materiat: stal/aluminium

- Kolorystyka: naturalny kolor materiatu/ r6zne kolory
- Instrukcja bezpieczenstwa dostarczana przez wybranego producenta

Zestawienie i szczegotowe informacje na temat specyfiki urzgdzen
przedstawiono ponizej. Sposdb montazu urzgdzen nalezy wykonac zgodnie z
wymaganiami wybranego producenta.
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Informacja o urzadzeniach:

Urzadzenie nr 1

Opis

Urzadzenie do ¢wiczen na zewngtrz i w pomieszczeniach, wykonane ze stali
nierdzewnej, osadzone na okragtej platformie pokrytej elastyczng i antyposlizgowg
nawierzchnig gumowg EPDM. Siedzisko wykonane z wulkanizowanej gumy EPDM.
Przeguby majg posta¢ okragtych, zamknietych elementéw z oporem wykonanym z
gumy. Urzadzenie moze stanowi¢ element wolnostojgcy lub trwale zwigzany z
podtozem.

Urzadzenie wzmacnia miesnie ud i tutowia.

Skfada sie z konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej wygietej w ksztait fali,
siedziska umieszczonego na poreczy, takze wykonanej ze stali nierdzewnej, dwdch
odbojnikéw, dwdch przegubdw i okragtej, gumowej platformy.

Dane techniczne

e S$rednica platformy urzgdzenia @ 1588,3 mm,

e wysokosc¢ urzadzenia od platformy:704 mm,

e wysokosc platformy ponad poziom podtogi
lub gruntu: 150 mm

Materiaty
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej @ 48 mm, grubos$¢ scianki 3,2 mm,
Platforma pokryta elastyczng i antyposlizgowg nawierzchnig gumowg EPDM,
obwdd platformy wykonany ze stali nierdzewnej @ 48 mm, grubos¢ $cianki 3,2
mm,
Odbojniki wykonane ze stali nierdzewnej wykornnczone gumg wulkanizowang
EPDM,
Siedzisko na konstrukcji ze stali nierdzewnej, pokryte gumg wulkanizowang
EPDM,
Przeguby z oporem gumowym, zamkniete w ostonie ze stali nierdzewne;.

Czesé rysunkowa
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Urzadzenie nr 2

Opis

Urzadzenie do c¢wiczen na zewnatrz i w pomieszczeniach, wykonane ze stali
nierdzewnej, osadzone na okragtej platformie pokrytej elastyczng i antyposlizgowag
nawierzchnig gumowg EPDM. Siedzisko wykonane z wulkanizowanej gumy EPDM.
Przeguby majg posta¢ okragtych, zamknietych elementéw z oporem wykonanym z
gumy. Urzadzenie moze stanowi¢ element wolnostojgcy lub trwale zwigzany z
podtozem.

Urzadzenie wzmacnia miesnie barkow i tutowia.

Sktada sie z konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej w ksztalcie litery ,C”
z wygietymi na boki ramionami zakonczonymi gumowymi uchwytami, trzech
drazkow, siedziska umieszczonego na nozce wygietej w tuk, takze wykonanej ze stali
nierdzewnej, dwoch przegubow i okragtej, gumowej platformy.

Dane techniczne

e S$rednica platformy urzgdzenia @ 1588,3 mm,

e wysokosc¢ urzadzenia od platformy: 2095 mm,

e wysokosc platformy ponad poziom podtogi
lub gruntu: 150 mm

Materiaty
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej @ 48 mm, grubos$¢ scianki 3,2 mm,
Platforma pokryta elastyczng i antyposlizgowg nawierzchnig gumowg EPDM,
obwdd platformy wykonany ze stali nierdzewnej @ 48 mm, grubos$¢ $cianki 3,2
mm,
Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej wykonczone gumg wulkanizowang
EPDM,
Siedzisko na konstrukcji ze stali nierdzewnej, pokryte gumg wulkanizowang
EPDM,
Przeguby z oporem gumowym, zamkniete w ostonie ze stali nierdzewne;j.

Czesé rysunkowa
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Urzadzenie nr 3

Opis

Urzadzenie do ¢wiczen na zewnatrz i w pomieszczeniach, wykonane ze stali
nierdzewnej, osadzone na okragtej platformie pokrytej elastyczng i antyposlizgowag
nawierzchnig gumowg EPDM. Siedzisko i oparcia wykonane z wulkanizowanej gumy
EPDM. Przeguby majg postaC okragtych, zamknietych elementéw z oporem
wykonanym z gumy. Urzgdzenie moze stanowi¢ element wolnostojgcy lub trwale
zwigzany z podtozem.

Urzadzenie wzmacnia miesnie brzucha i tutowia.

Sktada sie z konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej wygietej w tuk na ktorej
znajdujg sie dwa oparcia, siedziska umieszczonego na nézce wygietej w tuk, takze
wykonanej ze stali nierdzewnej, dwoch przegubow i okragtej, gumowej platformy.

Dane techniczne
e S$rednica platformy urzgdzenia @ 1 326,30 mm,
e wysokosc¢ urzadzenia od platformy:1 485 mm,
e wysokosc platformy ponad poziom podtogi

lub gruntu: 150 mm

Materialy
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej @ 48 mm, grubos$¢ scianki 3,2 mm,
Platforma pokryta elastyczng i antyposlizgowg nawierzchnig gumowg EPDM,
obwdd platformy wykonany ze stali nierdzewnej @ 48 mm, grubos$¢ scianki 3,2
mm,
Oparcia wykonane ze stali nierdzewnej wykonczone gumg wulkanizowang
EPDM,
Siedzisko na konstrukcji ze stali nierdzewnej, pokryte gumg wulkanizowang
EPDM,
Przeguby z oporem gumowym, zamkniete w ostonie ze stali nierdzewne;j.

Czes¢ rysunkowa
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Urzadzenie nr 4

Opis

Urzadzenie do ¢wiczen na zewnagtrz i w pomieszczeniach, wykonane ze stali
nierdzewnej, osadzone na okragtej platformie pokrytej elastyczng i antyposlizgowag
nawierzchnig gumowg EPDM. Przeguby majg posta¢ okrggtych, zamknietych
elementow z oporem wykonanym
z gumy. Urzadzenie moze stanowi¢ element wolnostojagcy lub trwale zwigzany z
podtozem.

Urzadzenie wzmacnia mieénie tutowia oraz brzucha.

Skfada sie z konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej w ksztatcie klamry, dwdch
przegubow i okragtej, gumowej platformy.

Dane techniczne
$rednica platformy urzgdzenia @ 1326,3 mm,
wysokos$¢ urzgdzenia od platformy:1320 mm,
wysokos¢ platformy ponad poziom podtogi
lub gruntu: 150 mm

Materiaty

e Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej @ 48 mm, grubos¢ Scianki 3,2 mm,

e Platforma pokryta elastyczng i antyposlizgowag nawierzchnig gumowg EPDM,
obwdd platformy wykonany ze stali nierdzewnej @ 48 mm, grubos$¢ $cianki 3,2
mm,

e Przeguby z oporem gumowym, zamkniete w ostonie ze stali nierdzewne;.

Czesé rysunkowa
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Urzadzenie nr 5

Opis

Urzadzenie do ¢wiczen na zewnatrz i w pomieszczeniach, wykonane ze stali
nierdzewnej, osadzone na okragtej platformie pokrytej elastyczng i antyposlizgowag
nawierzchnig gumowg EPDM. Siedzisko i uchwyty wykonane z wulkanizowanej
gumy EPDM. Przeguby majg posta¢ okragtych, zamknietych elementéw z oporem
wykonanym z gumy. Urzgdzenie moze stanowi¢ element wolnostojgcy lub trwale
zwigzany z podtozem.

Urzadzenie wzmacnia migsnie tutowia oraz ud.

Sktada sie z konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej z wygietymi na boki
ramionami zakonczonymi gumowymi uchwytami, siedziska umieszczonego na ndzce
wygietej w tuk, takze wykonanej ze stali nierdzewnej, dwodch przegubdw i okragtej,
gumowej platformy.

Dane techniczne
$rednica platformy urzgdzenia @ 1311 mm,
wysokos$¢ urzgdzenia od platformy:1409mm,
wysokos¢ platformy ponad poziom podtogi
lub gruntu: 150 mm

Materiaty
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej @ 48 mm, grubos$¢ scianki 3,2 mm,
Platforma pokryta elastyczng i antyposlizgowg nawierzchnig gumowg EPDM,
obwdd platformy wykonany ze stali nierdzewnej @ 48 mm, grubos¢ scianki 3,2
mm,
Uchwyty z gumy wulkanizowanej EPDM,
Siedzisko na konstrukcji ze stali nierdzewnej, pokryte gumg wulkanizowang
EPDM,
Przeguby z oporem gumowym, zamkniete w ostonie ze stali nierdzewne;j.

Czesé rysunkowa
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h) montaz urzadzen zabawowych

Projektuje sie montaz urzgdzen rekreacyjnych placu zabaw dla dzieci w
réoznym wieku, oraz w strefie linarium. Urzadzenia prefabrykowane,
standaryzowane, certyfikowane, dostarczane wg dokumentacji wybranego
producenta. Urzadzenia posiadajg wymagane atesty i certyfikaty.

Konstrukcja warstw nawierzchni:

- ttuczen o $rednicy 60-80mm 10cm

- ttuczen gruboziarnisty 10cm — warstwa odwadniajgca

- podbudowa — beton B10 gr. 10cm

- nawierzchnia: nawierzchnia piaskowa wg szczegodtowego rozwigzania
- wg szczegotowego rozwigzania

- szczeliny dylatacyjne wg rozwigzah wybranego producenta

Urzadzenia:

- urzgdzenie placu zabaw prefabrykowane wg szczegétowego opracowania

- Materiat konstrukgciji: stal/aluminium/drewno

- Kolorystyka: naturalny kolor materiatu/ rézne kolory

- Instrukcja bezpieczenstwa dostarczana przez wybranego producenta

- Materiaty uzupetniajgcy: urzgdzenia aluminiowo-stalowe z elementami
wysoko-udarowego PCV i PP.

- Kolorystyka: rézne kolory

- Montaz urzadzeh wg wskazan wybranego producenta.

Nawierzchnia bezpieczna:

- warstwa wierzchnia — nawierzchnia syntetyczna igtowana

- warstwa amortyzacyjna — zapewniajgca certyfikowang amortyzacje upadku z
wysokosci 60 i 120cm ( zakres wskazano w rozwigzaniu szczegotowym) —
55mm spieniony polipropylen

- Podbudowa ze Zzwiru gruboziarnistego min 20cm ( szczegotowe rozwigzania
wskazano w projekcie wykonawczym )

Nawierzchnie amortyzujgce muszg posiadaé certyfikaty standaryzacyjne oraz
spetnia¢ wymagania norm:

- PN-EN 1176:2008
- PN-EN 1177:2008

Rysunek pogladowy: nawierzchnia
syntetyczna igtowana, min 3cm,
warstwa polipropylenowa gr. w
zaleznosci do strefy
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Urzadzenia:

- urzadzenie z potgczonych fabrycznie rur stalowych wygietych pod réznymi
katami tworzgcymi zamknietg konstrukcje wsporczg dla siatek

- konstrukcja nosna — rury stalowe o $rednicy 140mm zabezpieczone przed
korozjg przez cynkowanie ogniowe

- konstrukcja stalowa potgczona z gruntem za pomocg prefabrykowanych stép
zelbetowych

- siatki ztlozone z lin poliamidowych, plecionych, wzmocnionych strunami
stalowymi ceny kowanymi ogniowo — srednica liny 18mm

- elementy tgczne siatek wykonane z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa
wysokoudarowego PP i PCV

- liny kotwione w gruncie za pomocg prefabrykowanych bloczkéw betonowych
- urzadzenie sitowni zewnetrznej prefabrykowane wg szczegétowego
opracowania

- Materiat konstrukgciji: stal/aluminium

- Kolorystyka: naturalny kolor materiatu/ r6zne kolory

- Instrukcja bezpieczenhstwa dostarczana przez wybranego producenta

- Materialy uzupehiajgcy: urzadzenia aluminiowo-stalowe z elementami
wysoko-udarowego PCV i PP.

- Kolorystyka: rézne kolory

- Montaz urzadzen wg wskazan wybranego producenta.

Zestawienie urzadzen:

01 — zestaw zabawowy 1 szt.
02 — poligon 1 szt.
03 — hustawka wieloosobowa 1 szt.
04 — karuzela 2 szt.
05 — szescian gimnastyczny 1 szt.
06 — zestaw zabawowy 1 szt.
07 — gtuchy telefon 2 szt.
08 — zestaw zabawowy 1 szt.
09 — kiwak rakieta 2 szt.
10 — stolik z siedziskami 6 szt.

11 — hustawka wagowa 4-0s 2 szt.

Zestawienie i szczegotowe informacje na temat specyfiki urzgdzen
przedstawiono ponizej. Sposdb montazu urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami wybranego producenta.
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URZADZENIE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 27,00 m?
Diugos¢ 3,14 m

Szerokosé 2,34 m

Wysokos$¢ catkowita 2,15 m

Wysokos¢é swobodnego upadku 0,59 m

Przedziat wiekowy 1-8 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN |1176-1:2009
Dostepnos$¢ czesci zamiennych Tak

Masa najciezszej czesci [kg] 19

Wymiar najwiekszej czesci [cm] | 234x15x15

Przestrzen minimalna
6,64
3,14

ELEMENTY SKLADOWE

wieza z dachem

podest kwadratowy wys.0,59/0,3/0,1m

zjezdzalnia

podest tukowy wys. 0,3m

balkonik

mostek-tunel

R
g

panel wejsciowy

panel edukacyjny

okienko przezroczyste

panel do zabawy z piachem

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

winda do piachu

Seria minisweet - urzgdzenia zabawowe dla najmtodszych dzieci, wyposazone w réznorodne elementy
edukacyjne, panele manipulacyjne, ktére poprzez zabawe c¢wiczg zdolno$ci manualne, pobudzajg
wyobraznie, stymulujg rozwdéj umiejetnos$ci motorycznych oraz poznawczych.

« konstrukcja ze stali nierdzewnej

« daszki,ostonki, panele edukacyjne wykonane z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie

warunkéw atmosferycznych;

« wszystkie $ruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
+ podesty ze sklejki antyposlizgowej wodoodpornej o grubosci 21 mm lub z antyposlizgowej ptyty HDPE;

tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PP;
EDUKACJA 1 ROZWOJ
« sklepik: panel z cyferkami i znakami matematycznymi;
- kwiatek : element manipulacyjny;
« panel: labirynt, panel z kilkoma elementami manipulacyjnymi;
« winda do piachu oraz sito do zabawy z piachem;
« magiczny tréjkat do obracania;
DODATKOWE UWAGI
« urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke
akredytowang;
» kotwienie na gruncie ptaskim na gtgbokosci 75/65/55 cm;
« urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

« zjezdzalnia nie powinna by¢ usytuowana w kierunku potudniowym;

Ze wzgledu na ¢ upadku ia 0107 norma PN
EN 1176-1:2009 i
upadek. W przypadku materialu sypkiego nalezy uzupelnia¢ jego poziom,

] ymag: wg. mslmkql

“Wymiary

Gmbos(: warslwy

Materiat Opis [mm] [mm]

Darfi/gleba

Wielkos¢ ziama
od 20 do 80
Wielkos¢ ziarna

Kora

Wiéry

Wielkos¢ ziarna
0d 0.2do 2
Wielkos¢ ziara
od2do8
Materialy | Alestowane dia wys.
syntetyczne swohodne%; ;padku
>

2wir

PRO EKO DOM — FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JOANNA NIECKO




REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

URZADZENIE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 17,80 m’
Dtugosc 1,54 m

Szerokos¢ 1,62 m

Wysokos¢ catkowita 1,65 m

Wysokos¢ swobodnego upadku 0,35 m

Przedziat wiekowy 1-8 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN |1176-1:2009
Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak

Masa najciezszej czesci [kg] 28

Wymiar najwigkszej czesci [cm] | 235x15x15

Przestrzen minimalna

4,54
7,54 —

ELEMENTY SKLADOWE
wieza z dachem
podest wys. 0,1m
(IV panel edukacyjny
bt sklepik
|| balkonik
panel wejsciowy
winda do piachu
panel do zabawy z piachem

N
o
¥

1:100
SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Seria minisweet - urzadzenia zabawowe dla najmtodszych dzieci, wyposazone w réznorodne elementy
edukacyjne, panele manipulacyjne, ktére poprzez zabawe ¢wiczg zdolnosci manualne, pobudzajg
wyobraznie, stymulujg rozwéj umiejetnosci motorycznych oraz poznawczych.

« konstrukcja ze stali nierdzewnej;

» daszki,ostonki, panele edukacyjne wykonane z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie
warunkow atmosferycznych;

« wszystkie $ruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

« podesty ze sklejki antyposlizgowej wodoodpornej o grubosci 21 mm lub z antyposlizgowej ptyty HDPE;

EDUKACJA | ROZWOJ

sklepik: panel z cyferkami i znakami matematycznymi; 28 Wil e i upedial weAdzenia 0102 norma PN-

kwiatek : element manipulacyjny; P W el ke st e aiesy. e sl I ok,
: St ; , cia mate ych egana w9, insirukej
panel: labirynt i trojkat z elementami ruchomymi; “Wymiary pisane sawinstrukeji montazu;

winda do piachu oraz sito do zabawy z piachem; Materia | Opisfmm | TS B ungamentamn

DODATKOWE UWAGI —= Aig

Wielkos¢ ziarna
« urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke 2 | ed20d0m :
5 Wisry Wielkos¢ ziarna A C
akredytowang; b :
- kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 75/65/55 cm; Pasek | "cdozdoz A,C
-+ urzgdzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;. 2w | WeRESa AC

Materialy |Atestowane dia wys.

syntetyczne swobcdnegg;padku A, B 5 C
2
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REWITALIZACJA

ZABYTKOWEGDO

PARKU W ZABRODZIU

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa

Dtugos¢

Szeroko$¢

Wysokoé¢ catkowita

Wysoko$¢ swobodnego upadku
Przedziat wiekowy

Produkt zgodny z normg PN-EN
Masa najciezszej czesci [kg]
Wymiar najwigkszej czesci [cm]
Dostepnos$¢ czesci zamiennych

135,00 m*
9,29 m
11,23 m
4,10 m
2,10 m
3-14 lat
1176-1:2009
130
12x249x88

SPECYFIKACJA MATERIALOWA
Seria steel - wielofunkcyjne urzadzenia zabawowe, o nowoczesnej stylistyce.
Trwate, wandaloodporne, bezpieczne. Ztozone z roznorodnych elementéw
zabawowych, ktérych zadaniem poza stworzeniem nieograniczonych mozliwosci
zabawy jest stymulowanie jak najwigkszej partii grup miesniowych
» konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;
« daszki,ostonki, sklepik z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie
warunkéw atmosferycznych;
platformy kwadratowe oraz $cianki wspinaczkowe z antyposlizgowej, trwatej
wodoodpornej plyty;
wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcow, gtowy i innych czesci ciata;
stalowe liny w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z
tworzywa sztucznego;
zjezdzalnia ze stali nierdzewnej, burty z polietylenowych ptyt HDPE;
inne elementy metalowe cynkowane i/lub malowane proszkowo;
kolorowe trwate kamienie wspinaczkowe;
tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PP;
DODATKOWE UWAGI
* urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang;
kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60 cm;
urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;
zjezdzalnia nie powinna by¢ usytuowana w kierunku potudniowym;

Ze wzgledu na wysoko$¢ swobodnego upadku urzadzenia 0211 norma PN-
EN 1176-1:2009 j i i j
upadek. W przypadku materiatu sypkiego nalezy uzupeinia¢ jego poziom,
i jest wg. instrukcji
i i i ji montazu;
*Wymiary

AC
A.C
AC
AC
AB,C

2. “Wymiary

Materiat Opis [mm] Gruboss “’“[':‘:']y

Wielkos¢ ziarna
od 20 do 80 A

Wielkos¢ ziarna
045 do 30 s

Wielkos¢ ziama
0d0.2do 2 el

Wielkos¢ ziarna
od2do8 40

Materialy | Atestowane dia wys.|
syntetyczne| Swobodnego upadkul
22100

Przestrzen minimalna
€+ 12,29

<t 929 P

ELEMENTY SKLADOWE

zjezdzalnia

zjezdzalnia wysoka midi 1,8 m

zjezdzalnia wysoka maxi 2,1m

Slizg rurowy 1,20 m

wieza z dachem dwuspadowym

wieza z dachem pietrowa

wieza bez dachu

wieza trojkatna

platforma kwadratowa wys. 2,1/1.8/1,5/1,2/0,9/0,6/0,3m|

platforma tréjkatna

Scianka wspinaczkowa z ling

$cianka wspinaczkowa

schody

tunel linowy sko$ny

most tubowy

most skoény réwnowaznia

most ktadka skosna

most linowy sko$ny

przeplotnia tukowa pionowa

sklepik

przejscie typu matpi gaj

drabinka tukowa pozioma

drabinka tukowa

drabinka linowa tukowa

balkonik

PRO EKO DOM — FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JOANNA NIECKO




REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

URZADZENIE METALOWE

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 25,20 m*
Dtugosé 245 m
Szerokos¢ 1,70 m
Wysokos¢ catkowita 1,95 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku 1,80 m
Przedziat wiekowy 3-14 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN [1176-1:2009
Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak
Masa najciezszej czesci [kg] 42
Wymiar najwiekszej czesci [cm] | 12x249x88

Przestrzen minimalna
————————— 8§85 ———
— 2,45 —

4

K ELEMENTY SKLADOWE
Scianka wspinaczkowa

1:100

duza przeplotnia linowa
SPECYFIKACJA MATERIALOWA drabinka linowa

Seria climboo - pojedyncze elementy i zestawy urzadzen pod | lina bez uchwytow

wzgledem funkcjonalnym - sprawnosciowe. Seria ztozona z lina z uchwytami

elementéw m.in. do wspinania sie, zwisania, przechodzenia, zjazd strazacki

czworakowania , skakania i ¢wiczenia zmystu rownowagi.

« konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;
Scianka z antyposlizgowej, trwatej wodoodpornej ptyty;

« wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
= brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcéw, glowy i innych czesci ciata;
kolorowe trwate kamienie wspinaczkowe;
gumowe bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji;
stalowe liny w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi )
elementami z tworzywa sztucznego; e 5008 o ot e 44
upadek. W przypadku materialu sypkiego nalezy uzupeinia¢ jego poziom,
DODATKOWE UWAGI 3 kg pmb i B S
« urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke Matoral | Opsinml | oo |undsmeniowani
akredytowana; Ko | M dea0 300 A.C
« kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60cm; wiary, | “Wielhoteaame 300 A.C
+ urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw; pasey | Welostziama 300 AC
Zwir N‘”‘?ﬁig}’“a 300 AC
Materiaty testowane dla wys.
21800“padku A’ B ) C
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

URZADZENIE METALOWE

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 50,00 m*
Dtugosé 532 m
Szerokos¢ 3,93 m
Wysokos¢ catkowita 1,20 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,40 m
Przedziat wiekowy 3-14 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN [1176-1:2009
Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak
Masa najciezszej czesci [kg] 26
Wymiar najwiekszej czesci [cm] 255x15x5

8,32
5,32

Przestrzer minimalna '

.

ELEMENTY SKLADOWE

mostek rownowaznia 1 szt.
podest tukowy 5 szt.
mostek-tunel 1 szt.
przeplotnia linowa duza 1 szt

/ przeplotnia linowa mata 1 szt.
rébwnowaznia 1 szt.

slalom kpl. 5szt 1 szt.

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Seria climboo - pojedyncze elementy i zestawy urzadzen pod wzgledem funkcjonalnym - sprawnosciowe.
Seria ztozona z elementéw m.in. do wspinania sie, zwisania, przechodzenia, czworakowania , skakania i
¢wiczenia zmystu rownowagi.
« konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;
« podest tukowy z antyposlizgowej, trwatej wodoodpornej ptyty;
« wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
« brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcow, gtowy i innych czesci ciata;
gumowe bezpieczne zaslepki na gorze konstrukgji;
tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PP; D —_— — O o B
Stalowe Ilny w OPIOCIe pOIIpropylenowym1 'aczone tmawml Sgad;y?l;;frgegadku materiatu sypkreg.o nalezy ;zupem.iac jego poz;om.
elementami z tworzywa sztucznego; B e e

wg. instrukcji
3
8 Grubosc¢ *Wymi
DODATKOWE UWAGI Magat, | opimi] kv oen) | fundamanioveris

- urzgdzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke Dartigleba AB,C
akredytowa ng; Kota Wielkos¢ ziarna Al C

od 20 do 80
. kotwienie. na gruncie p#askjm na glebo.koéci 80/70/60 cm; wiory | Wielkost zama A.C
« urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw; Pasek | Wielkost ziama AC

i Wielkos¢ ziarma
G od2do8 AC
Materialy | Alestowane dla wys

syntetyczne swobodnegg alpadku A, B , C
2
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 42,00 m*

Dtugosé¢ 1,95 m

Szerokos¢ 5,80 m

Wysokos¢ catkowita 2,40 m

Wysokos$¢ swobodnego upadku 1,30 m

Przedziat wiekowy 1-12 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN [1176-1:2009
Dostepno$¢ czesci zamiennych Tak

Masa najciezszej czesci [kg] 28

Wymiar najwiekszej czesci [cm] 300x8x8

Przestrzen minimalna
“«——— 7,50 — P

—» 795 e

1:150

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Seria swing - bogata oferta hustawek cieszgcych sie najwiekszg popularno$cig wérdd dzieci na placach zabaw.
Wygodne, bezpieczne siedziska zarébwno dla maluchdéw od 3 roku zycia jak i starszych dzieci osadzone na
trwatej konstrukcji stuzy¢ im beda przez dtugie lata. Hustawki swing ucza maluchy utrzymania rownowagi,
uspokajajg a co najwazniejsze sprawiajg im duzg rados¢.

= konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i/lub malowana proszkowo;
» brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i innych
czesci ciata;
wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
bezpieczne zaslepki z trwatego materiatu na gérze konstrukgji;
zawiesia ze stali nierdzewnej;
tancuch kalibrowany uniemozliwiajgcy zakleszczenie palcow;
wytrzymate atestowane siedzisko;

Ze wzgledu na ¢ upadku ia 0507 norma PN-

EN 1176-1:2009 ji i i j

upadek. W przypadku materialu sypkiego nalezy uzupetnia¢ jego poziom,
ji iald ych jest i

) ymag: . instrukcji
DODATKOWE UWAGI “Wymiary Saw skl montazu;

« urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke Materal | opisimml | Snestnam  malonaria

akredytowang; Ko || Wielkettdama 300 A,C

+ kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60 cm; Wy | Wielkosziama 300 A,C

« urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw; Pasek | Wilkosé Zrma = AC
2 0 ;]

i Wielkoé¢ ziarna
i 0d2do8 00 A, C

Materialy | Atestowane dia wys.

syntetyczne| swobodnego upadku
ey 21300 A,B,C
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

Dane urzgdzenia

Strefa bezpieczenstwa 21,10 m’
Diugos¢ 2,70 m
Szeroko$é 1,85 m
Wysokos¢ catkowita 0,80 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,99 m
Przedziat wiekowy 3-12 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN [1176-1:2009
Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak
Masa najciezszej czesci [kg] 33
Wymiar najwiekszej czesci [cm] | 270x90x36

Przestrzen minimalna

“ 5,70

F— 2,70 —»
/

@ : @

1:100

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Seria swing - bogata oferta hustawek cieszgcych sie najwieksza popularnoscig wéréd dzieci na placach zabaw.

Wygodne, bezpieczne siedziska zardbwno dla maluchéw od 3 roku zycia jak i starszych dzieci osadzone na
trwatej konstrukcji stuzy¢ im bedg przez diugie lata. Hustawki swing uczg maluchy utrzymania réwnowagi,
uspokajajg a co najwazniejsze sprawiajg im duzg rados¢.

konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;

siedziska z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i innych
czesci ciata;

wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

gumowe bezpieczne zaslepki na goérze konstrukciji;

Ze wzgledu na wysokos$¢ swobodnego upadku urzadzenia 0508 norma PN-
EN 1176-1:2009 i i
upadek. W przypadku materialu sypkiego nale2y uzupeiniac jego poziom,
j i jest wg. instrukcji
Wymiary I 53 winstrukcji montazu;

DODATKOWE UWAGI ora | opatom) | Cobsevaria T o

» urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke Dartigleba A.B.C

akredytowanq; Kéia w:lk;gz :igg.a A. c

« kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60 cm; Wiory | Wielkosé ziama AC
» urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw; :

i Wielko$¢ ziama
Piasek 0d 0.2 do 2 A C

2w Wielkos¢ ziara
i od2do8 A.C
Materialy | Atestowane dla wys.

synietyczne swobod:eggg (\;padku A' B ! C

PRO EKO DOM — FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JOANNA NIECKO




REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 11,20 m°
Dtugos¢ 0,90 m

Szerokos¢ 0,45 m

Wysokos¢ catkowita 0,80 m

Wysokos¢ swobodnego upadku 0,50 m

Przedziat wiekowy 1-12 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN |1176-1:2009
Dostepno$¢ czesci zamiennych Tak

Masa najciezszej czesci [kg] 35

Wymiar najwiekszej czesci [cm] | 80x130x43

Przestrzen minimalna

(=

7:150

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Seria spring - stworzona z dbatoscig o najdrobniejsze szczegoéty, dzieki temu nasze bujaki sg nie tylko
bezpieczne ale tez wyjgtkowo atrakcyjne wizualnie. Intensywne barwy i przyjazne ksztalty spodobajg sie
kazdemu matemu odkrywcy. Trwato$¢ produktom tej serii zapewnia zastosowanie przy produkcji wyjatkowo
odpornych na warunki atmosferyczne materiatow

- stalowa sprezyna 20 mm fosforowana zelazowo i malowana proszkowo;

 siedzisko oraz pozostate elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych;
brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i innych
czesci ciata;
wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

Ze wzgledu na 8¢ upadku I 0607 norma PN-
EN 1176-1:2009 i

upadek. W przypadku maleﬂaiu sypkiego nalezy uzupelniac jego poziom,
)es wg. lnstrukcll

*Wymiary Pl q Wil

DODATKOWE UWAGI

» urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke
akredytowana; s

« kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 40 cm; Ko | N odemo
« urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw; wory | Vet

Wielkos¢ ziarna
0d02do2

i Wielkos¢ ziarna
20 0d2do8

Material Opis [mm] e o] e,

Piasek

Materialy |Atestowane dia wys.
syntetyczne swobodnego upadku|
2 500
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

KARUZELA Z KIEROWNICA

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 23,70 m*
Srednica 1,50 m

Wysokos¢ catkowita 0,70 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,70 m

Przedziat wiekowy 3-12 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN [1176-1:2009
Dostepno$¢ czesci zamiennych Tak
Masa najciezszej czesci [kg] 99
Wymiar najwiekszej czesci [cm] 150x90

Przestrzen minimalna

17:100

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Seria hoop - kreciotki i karuzele dla dzieci cechujgce sig¢ innowacyjnymi rozwigzaniami technicznymi
przejawiajagcymi sie w nowoczesnej stylistyce i najwiekszym wyborze wzoréw niedostepnych u innych
producentow. Urzgdzenia z tej serii cieszg sie niestabngcag popularnoscig wsrod dzieci, ktére uwielbiajg gdy
Swiat wokét nich wiruje. Produkty z serii hoop dajg im te rado$¢ z zabawy, stymulujg rozwoj, pobudzajg
kreatywnos$¢, rozwijajg wyobraznie.

« konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;
+ siedziska oraz pozostate elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych;
podest z aluminiowej ryflowanej blachy;
brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i innych
czesci ciata;
wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami; ;... .. i TR
EN 1176-1:2009 It i i j

upadek. W przypadku materialu sypkiego nalezy uzupeiniaé jego poziom,
j i A !est a wg. instrukcji

*Wymiary pi ji montazu;

DODATKOWE UWAGI Metoisl | Opsimml | o) | undamentonnia
- urzgdzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke Derigisba
akredytowang; Kora 0006080
+ kotwienie na gruncie ptaskim na gtgbokosci 60 cm; wisry | WokoK rna 300
< urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw; Violios sama 300
Zwir Willootdana 300

Wielkos¢ ziarna 300

Materialy Atestowane dla wys.
syntetyczne | swobodnego upadku|
2 1000

> > > > >
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

Dane urzadzenia

Wysokos$¢ catkowita 1,00 m
Przedziat wiekowy 3-12 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN |1176-1:2009
Dostepno$¢ czesci zamiennych Tak
Masa najciezszej czesci [kg] 6
Wymiar najwiekszej czesci [cm] | 170x75x30

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Seria solo - pojedyncze urzadzenia stanowigce nieodzowne uzupetnienie gtdbwnego wyposazenia placu
zabaw. Gry, akcesoria dydaktyczne, piaskownice, domki, wagoniki — niezwykle atrakcyjne dla dzieci elementy
stanowigce nieograniczone zrédto radosci i zabawy, ale rowniez inspirujgce je do kreatywnego myslenia,
rozwijajgce ich umiejetnosci motoryczne i sensoryczne, takze emocjonalne i poznawcze. Starannie
przemyslane wzory, kolory i detale zyskajg aprobate najbardziej wymagajacych maluchow.

konstrukcja stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;

wszystkie $ruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

kolorowe elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
instalacja tgczaca dwa telefony umozliwiajaca komunikacje (instalowana pod powierzchnig gruntu);

.
.
.
.
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

Dane urzadzenia

Dtugos¢ 0,87 m
Szerokos¢ 0,94 m
Wysokos¢ catkowita 0,60 m
Przedziat wiekowy 3-12 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN [1176-1:2009
Masa najciezszej czesci [kg] 36
Wymiar najwigkszej czesci [cm] 62x165

Przestrzen minimalna

0,87 —»
0,62 —»

«
ye:
&

1:100

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Seria solo - pojedyncze urzgdzenia stanowigce nieodzowne uzupetnienie gtéwnego wyposazenia placu
zabaw. Gry, akcesoria dydaktyczne, piaskownice, domki, wagoniki — niezwykle atrakcyjne dla dzieci elementy
stanowigce nieograniczone zrodto radosci i zabawy, ale réwniez inspirujace je do kreatywnego myslenia,
rozwijajgce ich umiejetnosci motoryczne i sensoryczne, takze emocjonalne i poznawcze. Starannie
przemyslane wzory, kolory i detale zyskajg aprobate najbardziej wymagajgcych maluchow.

« konstrukcja stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;
« blat oraz siedzenia z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
« wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

DODATKOWE UWAGI

« urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke N— - G
akredytowanag; EN 1176-1:2009 i ferzchni "

. . . . - padek. W przypadku materialu sypkiego nalezy peinia¢ jego poziom,
» kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokos$ci 75/65/55 cm; k i yy: cerych jest vymagana. v insiukc)
« fundament ,A,B,C” *wymiary fundamentowania opisane sg w
instrukcji montazu;
- . . 5 Darfi/gleba B C
« urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw; e 12y
Ko 0d 20 do 80 4
Wielkos¢ ziarna
od 5 do 30 ,
Wielkos¢ ziarna
0d 0,2do 2 3
wir Wielkozs(; :igma

Grubos¢ warstwy *Wymiary
s {mm] 2

Materiat Opis [mm]

Widry
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Materiaty
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

Trampoliny gruntowe:

W  miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania dziatki
zaprojektowano trampoliny gruntowe.

- wymiary urzgdzenh — wg specyfikacji

- gfebokos¢ posadowienia: 0,45m

- konstrukcja: stal ocynkowana ogniowo

- elastyczna rama poliuretanowo-gumowa

- mata: poliamidowe elementy przestrzenne nawleczone na linki stalowe o
statej grubosci

- sprezyny mocujgce stalowe, zabezpieczone, po obwodzie konstrukciji

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia: 6,15 x 3,70m
Strefa bezpieczenstwa: 8,65 x 6,20m
Wymiary trampoliny: 10 sztuk 0,71 x 0,64
Przedziat wiekowy: od 3 lat

Maksymalna wysokos¢ skoku: 0,5m

llos¢ uzytkownikow: 10 osob

Waga catkowita: 1750kg

Gtebokos¢ posadowienia: 0,45m

@)
°
=

Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej

Elastyczna rama poliuretanowo-gumowa zakrywa gorng krawedz urzgdzenia

Mata trampoliny sktada sie z praktycznie niezniszczalnych poliamidowych elementéw
nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie

Sprezyny mocujgce mate sg rozmieszczone po obwodzie konstrukgcji

Instalacja trampoliny jest bardzo tatwa. Nie wymaga fundamentéw. Nalezy je osadzi¢
w wykopie zwracajgc uwage na zachowanie poziomu

Eksploatacja ogranicza sie do czyszczenia wnetrza trampoliny. Nalezy odczepic
cze$¢ maty od sprezyn. Mate odwing¢ na bok i usungé¢ $mieci z wnetrza ramy

Czes¢ rysunkowa

6.15m
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

AW

Sposdb mocowania maty do konstrukcji Schemat posadowienia
trampoliny

Szachy terenowe:

Konstrukcja warstw utwardzen — szachy terenowe:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowidknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: tluczeh o srednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- podsypka piaskowa 1:1 — gr. 6cm

- oktadzina zewnetrzna z piyt regularnych kamienia naturalnego -
granit+marmur

- obrzeze betonowe 8cm wedtug szczegotowego rozwigzania

Szczegdty rozwigzan wskazano na zatgcznikach graficznych projektu
wykonawczego.

Szachy terenowe — zdjecie poglagdowe
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

Linarium:
Urzadzenia linowe:
Urzgdzenie nr 1 — wieza linowa

Urzadzenie nr 2 — box linowy

Projektuje sie montaz urzgdzen rekreacyjnych placu zabaw dla dzieci w wieku
6+. Urzgdzenia prefabrykowane, standaryzowane, certyfikowane, dostarczane
wg dokumentacji wybranego producenta. Urzgadzenia posiadajg wymagane
atesty i certyfikaty.

Konstrukcja warstw utwardzen:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowldknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczen o Srednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- podsypka piaskowo-zwirowa 1:1 — gr. 6cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka piaskowa gr. 20cm

- obrzeze trawnikowe z tworzyw sztucznych uktadane wzdtuz sciezek

- Wg szczegotowego rozwigzania

Urzadzenia:

- urzadzenie z potgczonych fabrycznie rur stalowych wygietych pod réznymi
katami tworzgcymi zamknietg konstrukcje wsporczg dla siatek

- konstrukcja nosna — rury stalowe o srednicy 140mm zabezpieczone przed
korozjg przez cynkowanie ogniowe

- konstrukcja stalowa potgczona z gruntem za pomocg prefabrykowanych stép
zelbetowych

- siatki ztozone z lin poliamidowych, plecionych, wzmocnionych strunami
stalowymi ceny kowanymi ogniowo — srednica liny 18mm

- elementy tgczne siatek wykonane z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa
wysokoudarowego PP i PCV

- liny kotwione w gruncie za pomocg prefabrykowanych bloczkéw betonowych

- urzadzenie sitowni zewnetrznej prefabrykowane wg szczegdétowego
opracowania

- Materiat konstrukgiji: stal/aluminium

- Kolorystyka: naturalny kolor materiatu/ r6zne kolory

- Instrukcja bezpieczenstwa dostarczana przez wybranego producenta

- Materiaty uzupetniajgcy: urzgdzenia aluminiowo-stalowe z elementami
wysoko-udarowego PCV i PP.

- Kolorystyka: rézne kolory

- Montaz urzadzen wg wskazan wybranego producenta.

Zestawienie i szczegotowe informacje na temat specyfiki urzadzen
przedstawiono ponizej. Sposdb montazu urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami wybranego producenta.
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

Karta produktu
Wieza linowa

Wymiary urzadzenia:

Dtugosé: 12,5 m

Szerokos¢: 12,5 m

Wysokos¢: 8,0 m

Przestrzen minimalna: okrag o $rednicy 14,5 m
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Gtebokos¢ posadowienia: 1,0 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,0 m

5 227
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Opis urzadzenia

Urzadzenie skfada sie z 8- metrowego masztu na ktorym rozciagnieta jest sie¢ sktadajaca sie
z o$miu Scian linowych . Dodatkowa atrakcia sa poziome ptaszczyzny linowe na wysokosci 2
,2,8, 3,6, 4,4 i 6 metrow oraz szyb linowy znajdujacy sie¢ w Srodku

llos¢ uzytej liny to 660 metréw.
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Wytyczne dotyczace materiatow i technologii wykonania urzadzenia.

Gtownym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy o srednicy 219, mm zabezpieczony
przed korozja poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcie linowa tworzy osiem lin gtownych
zakotwionych w gruncie za pomoca srub rzymskich umozliwiajacych korekcje naciagu. Elementy
zabawowe wykonane s3 z liny POLIAMIDOWE]J, PLECIONE]J, KLEJONE| o srednicy I8mm. Liny
wykonane s3 ze strun stalowych, ocynkowanych galwanicznie, skreconych w szes¢ splotow, z
ktorych kazdy jest opleciony wklejonym w niego witoknem poliamidowym. Elementy taczace liny
ze soba wykonane sa z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego. Elementy faczace
liny z stupem wykonane sa ze staliwa, stali nierdzewnej i stali. Staliwo i stal zabezpieczone sa
przed korozja poprzez malowanie farbami chlorokauczukowymi lub cynkowanie galwaniczne.
Potaczenia lin z slupem s3 wykonane jako przegubowe.

Obszar upadku urzadzenia powinien zosta¢ wykonany na nawierzchni
zgodnie z norma PN EN 1176- |I. Do wykonania montazu niezbedna jest
mozliwos¢ dojazdu ciezkiego sprzetu budowlanego.

Karta produktu
Box linowy
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Wymiary zestawu:

Dtugosc: 13,6 m

Szerokosé¢: 12,3 m

Wysokos¢: 3,0 m

Przestrzen minimalna: 18,6 x 17,3 m
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat
Gtebokos¢ posadowienia: Im
Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,85 m

Opis urzadzenia.

Zestaw sktada sig z dwudziestu czterech stupdw na ktorych zawieszone jest dziewigtnascie
nastepujacych modutow: PSYCHE 008; BELLONA 01 I; SCYLLA 035; EGERIA 031; ECHO 017;
THALIA 005; GEOGRAPHOS 019; MAJA 034; JUEWA 018; FORTUNA 029; METIS 016; ISIS
010; KLIO XL 023; EUROPA 026; ARIADNE 007; NIOBE XL 027; HARMONIA XL 032;
ELEKTRA 012; KALLIOPE 003;LETO 014.

Wytyczne dotyczace materiatow i technologii wykonania urzadzenia.

Gtéwnym elementem konstrukcyjnym sa stupy stalowe o $rednicy 168,3 mm zabezpieczone
przed korozja poprzez cynkowanie ogniowe. Fundamenty wykonane sa jako stopy zelbetowe
posadowione na gtebokosci | m. Elementy zabawowe wykonane s3 z liny POLIAMIDOWE],
PLECIONE]J, KLEJONE] o srednicy 18mm. Liny wykonane s3 ze strun stalowych,
ocynkowanych galwanicznie, skreconych w szes¢ splotéw, z ktorych kazdy jest opleciony
wklejonym w niego wtoknem poliamidowym. Elementy taczace liny ze soba wykonane s3 z
aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego. Elementy faczace liny z stupem wykonane
sa ze staliwa, stali nierdzewnej i stali. Staliwo i stal zabezpieczone s3 przed korozja poprzez
malowanie farbami chlorokauczukowymi lub cynkowanie galwaniczne. Potaczenia lin z slupem sa
wykonane jako przegubowe.

Obszar upadku urzadzenia powinien zosta¢ wykonany na nawierzchni
zgodnie z norma PN EN 1176- 1. Do wykonania montazu niezbedna
jest mozliwos¢ dojazdu ciezkiego sprzetu budowlanego.
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Opis modutéw wchodzacych w sktad zestawu:

008

Urzadzenie skfada sie z czterech siatek pionowych w ksztatcie
trojkata zamocowanych do stupéw oraz centralnie
umieszczonego elementu linowego przypominajacego ksztattem
klepsydre o wymiarach IxIxIm.

029

Urzadzenie skiada sie¢ z dwoch ptaskich siatek od géry i dotu i jednej
przestrzennej posrodku, potaczonych za pomocy jekli stalowych
ocynkowanych ogniowo. Sciany tego urzadzenia tworza siatki w
ksztatcie rombu. Modut zawieszony jest na dwoch stupach.

oll

Urzadzenie jest wykonane z lin, ktore tworza siatke przypominajaca
sie¢ pajecza. Pajeczyna rozpieta jest na dwoch stupach.

035

Urzadzenie sktada sie z dwoch okregow stalowych ocynkowanych
ogniowo. Na okregach rozpieta jest konstrukcja linowa tworzaca
tunel o $rednicy 0,8 - [,2m.
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016

Urzadzenie z liny poziomej rozpietej na dwoch stupach na
wysokosci od 2,65 do 2,85 m. Do liny poziomej zamocowane
sa dwie liny wygiete w potokregi o promieniu okoto 0,3 m
oraz siatka skfadajaca sie z o$miu lin poziomych i czterech lin
pionowych potaczonych ze soba. Oka siatki maja wymiar
okoto 0,3 m. Dwie z lin pionowych zakotwione s3 w gruncie.

031

Urzadzenie skfada sie z dwdch drabinek o szerokosci 400mm
zamocowana w taki sposoéb, ze przeciwlegte konce drabinki sa
umieszczone na réznych wysokosciach co z boku daje efekt litery X.
Na obu koncach kazdej z drabinek znajduje sie profil metalowy o
dtugosci 500 mm a po koncach drabinki rownolegle do stupa
zamocowane s3 dwie linki.

017

Urzadzenie sktada sie z czterech siatek poziomych oddalonych od
siebie 0 0,5 m oraz oston na wysokosci 2,65 m. Siatki poziome maja
ksztatt dwoch trojkatdw prostokatnych réwnoramiennych
potaczonych ze soba wierzchotkami przy kacie prostym. Siatki
rozpigte s3 na czterech stupach.

XL 023

Urzadzenie skfada sig¢ z dwoch lin poziomych rozpigtych pomiedzy
stupami oraz dziesigciu lin rozpietych pomigdzy linami poziomymi .
Dwie gorne liny sa rozparte jeklami stalowym ocynkowanym
ogniowo. Cata konstrukcja tworzy skrecony pomost linowy.

PRO EKO DOM - FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JOANNA NIECKO




REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W

005
Urzadzenie skfada sie z pieciu lin pionowych zamocowanych do
dwoch lin poziomych rozpietych pomiedzy stupami. Dtugosci lin
pionowych wynosza od [,2 do |,7 m.

019

Urzadzenie skfada sie z szesciu siatek w ksztatcie trojkatow
rownoramiennych wykonanych z lin. Dwie z siatek sa w pozycii
pionowej, cztery sa odchylone od pionu w przedziale od 45° do
55°. Trojkaty stykaja sie ze soba jednym z wierzchotkdéw oraz
lezace obok siebie trojkaty maja jeden bok wspolny. Urzadzenie
rozpigte jest na czterech stupach.

ol8

Urzadzenie skfada sie z siatki, wykonanej z krzyzujacych sie lin,
rozpietej na czterech stupach. Siatka ma ksztatt nierozwijalny na
ptaszczyznie i jest zamocowana w taki sposéb, ze przeciwlegte
konce siatki sa umieszczone na tych samych wysokosciach. Zakres
mocowania jednej pary to od 0,4 do 0,6 m, drugiej pary 2,65 do
2,85 m.

034

Urzadzenie skiada sie z trzech lin poziomych rozpietych pomiedzy
stupami oraz pieciu lin w ksztatcie litery V . Dwie gérne liny sa
rozparte trzema jeklami stalowymi ocynkowanymi ogniowo. Cata
konstrukcja tworzy pomost linowy w ksztatcie litery V.
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W ZABRODZIU

010

Urzadzenie skiada sie z pieciu lin pionowych oraz pieciu lin
poziomych potaczonych ze soba, ktore tworza siatke o wymiarach
oka zblizonych do 0,5x0,5 m. Skrajne liny poziome rozpigte sa
pomiedzy dwoma stupami.

026

Urzadzenie skfada sie z | 5-stu pofaczonych ze soba szescianow
tworzacych przestrzenny krzyz zamocowany na czterech
stupach.

007

Urzadzenie skfada sie z pieciu lin pionowych wyposazonych w
krazki umozliwiajace wspinanie sie. Liny pionowe zamocowane s3
gornym koncem do liny poziomej rozpietej pomigdzy stupami a
dolny koniec zakotwiony jest w gruncie.

027

Urzadzenie skfada sie z dwoch okregéw stalowych
ocynkowanych ogniowo. Na okregach rozpieta jest konstrukcja
linowa tworzaca szyb o $rednicy |,5m zakonczony podtoga z
linek. Z obu stron szybu wystepuije drabinka i linka
wspinaczkowa. Urzadzenie zawieszone jest na dwoch stupach.
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032

Urzadzenie skfada sie z dwoch drabinek ztaczonych na
srodku za pomoca jekla ocynkowanego ogniowo, ktory
bedac w pozyciji pionowej daje efekt skrecenia drabinek. Na
koncach drabinek zamontowane s3 linki na ksztatt litery X.
Widok urzadzenia z boku daje efekt lezacej klepsydry.

ELEKTRA 012

Urzadzenie skfada sie z siatki wykonanej z osmiu lin
odchylonych od pionu oraz dziesieciu lin poziomych. Skrajne
liny poziome sa rozpiete na trzech stupach.

KALLIOPE 003

Urzadzenie sktada sie z siatki o wymiarach 3x3,4 m wykonanej z lin.
W ptaszczyznie siatki wystepuje otwor o wymiarach 0,7x0,9 m
umozliwiajacy przejscie uzytkownika z jednej na druga strone siatki.

LETO 014

Urzadzenie z liny poziomej rozpietej na dwoch stupach na
wysokosci od 1,4 do 2,85 m. Do liny poziomej zamocowane sa
cztery liny wygiete w potokregi o promieniu okoto 0,3 m.
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i) Montaz mostéw parkowych

Mostek betonowy wykonany, jako obiekt ziemny z obustronnymi Scianami
murowanymi z przepustem z rur betonowych prefabrykowanych.
Wykonczenie obiektu ptytami z kamienia naturalnego tamanego — dotyczy
oktadziny Scian. Lokalizacje obiektu wskazano na zatgczniku graficznym

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- gtebokos¢ posadowienia podstawy sSciany fundamentowej -1.50m
ponizej poziomu terenu

- posadowienie na gruncie stabilizowanym mechanicznie mieszankg
ttucznia i zwiru gruboziarnistego gr.20cm

- Sciany murowane z kamienia naturalnego tamanego o szer. 40cm z
kamieniami klinujgcymi o dt. 80cm ukfadanymi do wnetrza konstrukcji, co
1m w poziomie i co 4 warstwe w pionie na mijanke

- 2 Sciggi stalowe fi32 zgodnie z zatgcznikami graficznymi

Konstrukcja obiektu:

- wypetnienie warstwami kruszywa o zmiennej grubosci zgodnie ze
profilem obiektu

- podktad betonowy pod przepust rurowy

- podbudowa — ttuczen gruby

- wypetnienie — mieszanka zwir-ttuczen

- warstwa podbudowy gdrnej — zwir Srednioziarnisty

- podbudowa pod nawierzchnie — mieszanka piaskowo-cementowa 1:1

- posadzka z kamienia naturalnego tamanego — tyszczyk marmurowy

- podwdjne obrzeze betonowe prefabrykowane

W zwigzku ze zmiennym profilem obiektu nie podaje sie grubosci
poszczegoblnych warstw. llosci poszczegdlnych materiatdbw wskazano w
przedmiarze robét.

Nawierzchnia:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa
filtracyjna

- geowldknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie
wody i zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: tluczehn o srednicy 60-80mm lub zwir
gruboziarnisty wg rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- podsypka piaskowa — gr. 6¢cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka piasowo-zwirowo 1:1 gr. 10-
15cm lub - warstwa wierzchnia: zwir o Srednicy 10-20mm lub
zwir gruboziarnisty wg rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- obrzeze trawnikowe z tworzyw sztucznych ukfadane wzdtuz
Sciezek

- Wg szczegoOtowego rozwigzania
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)

remont linii brzegowej,

Projektuje sie remont linii brzegowej stawow parkowych w celu rewitalizacji
funkcji i ochrony przed przelewaniem w okresach wezbran poziomu wody

Lokalizacje przebiegu linii brzegowej wskazano na zatgcznikach graficznych.
Ptotek faszynowy wykonany w miejscach newralgicznych, o wys. ok. 1m w
tym 15cm powyzej poziomu wody.

Konstrukcja warstw dna stawu:

- oczyszczenie dna

- ubicie istniejgcej warstwy gliniastej

- uszczelnienie warstwg materiatu gliniastego z domieszkg zwirdw i
piaskéw budowlanych

- miejscowe wzmocnienia ptytami betonowymi prefabrykowanymi ( w
okolicach wigczen rowow, mostkow i rur itp. )

Konstrukcja brzegdw stawu:

- oczyszczenie dna

- ubicie istniejgcej warstwy gliniastej

- uszczelnienie warstwg materiatu gliniastego z domieszkg zwiréw i
piaskéw budowlanych

- wykonanie palowania pionowego brzegéw z elementéw
prefabrykowanych

- wykonanie wierzchniej warstwy brzegéw z materialu ziemnego
zageszczonego mechanicznie

- wykonanie ptotkéw faszynowych wzdtuz brzegu zbiornika

Zdjecie — Plotek faszynowy — zdjecie pogladowe
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Montaz prefabrykowanych przepustéw w miejsce istniejacych:

W miejscu doptywu i odptywu wody z istniejgcego stawu zlokalizowany
jest betonowy przepust z prefabrykowanych elementéw betonowo-
stalowych. Projektuje sie wymiane przepustu na przepust o scianach
betonowych. Konstrukcja prefabrykowana montowana na placu
budowy.

Nawierzchnia:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm - warstwa
filtracyjna

- geowtoknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie
wody i zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczeh o $rednicy 60-80mm lub Zwir
gruboziarnisty wg rozwigzan szczegétowych gr. 15cm

- podsypka piaskowa — gr. 6cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka piasowo-zwirowo 1:1 gr. 10-
15cm lub - warstwa wierzchnia: zwir o $rednicy 10-20mm lub
zwir gruboziarnisty wg rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- obrzeze trawnikowe z tworzyw sztucznych uktadane wzdtuz
Sciezek

- wg szczegotowego rozwigzania

Montaz zastawki wodnej requlacyjnej w miejsce istniejacych:

W miejscu doptywu wody do stawu parkowego zlokalizowane sg
pozostatosci zastawki regulacyjnej. Planuje sie demontaz istniejgcych
pozostato$ci obiektu i montaz elementu nowego.

Konstrukcja aluminiowo-stalowa urzadzenia zastawki, montaz kratek
filtracyjnych w celu okresowego oczyszczania kanatu z materiatu
roslinnego i zanieczyszczen. Kratki filtracyjne montowane sg do
konstrukcji aluminiowo-stalowej. Montaz kratek nie ma wptywu na
wiasciwosci nosne elementu konstrukcji.

Konstrukcja przepustu i zastawki:

- $ciany zelbetowe wg rozwigzania szczegdtowego

- $ciany z betonu min. B20

- zbrojenie wg opracowania szczegotowego

- zastawka prefabrykowana, standaryzowana, -certyfikowana wg
dokumentacji wybranego producenta.

- zastawka mechaniczna, bez zasilania elektrycznego zabezpieczona
zamkiem przed uzytkowaniem przez osoby nieuprawnione montowana
bezposrednio do konstrukciji

- Szczegoty w opracowaniu wykonawczym
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k) Budowa Altany Parkowej

Wiaty zlokalizowane sg w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania dziatki. Wiata zaprojektowana, jako obiekt zadaszony,
wykonany w konstrukcji drewnianej bez Scian, bez stolarki okiennej i
drzwiowej, bez instalacji wewnetrznych. Obiekt przeznaczony do
funkcjonowania catorocznego.

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- zaprojektowano fundament punktowy pod stupami konstrukcyjnymi

- gtebokos¢ posadowienia podbudowy — 0.90m ponizej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie
mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod sciany fundamentowe gr 10cm z betonu B15 i zwiru
gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie
cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian
fundamentowych — nalezy wykonaé¢ dwie warstwy izolacji w odstepie min.
6h

- osypka zwirowa czterostronna

Posadzka wewnetrzna wiaty:

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem
gruboziarnistym

- warstwa podbudowy z ttucznia o gr. 15cm

- nadsypka piaskowo-zwirowa o gr. 4cm

- geowtdknina separacyjna

- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka piasowo-zwirowo-gliniasta 1:1:1 gr. 10-
15cm lub - warstwa wierzchnia: zwir o $rednicy 10-20mm lub Zwir
gruboziarnisty wg rozwigzan szczegoétowych gr. 15cm

Konstrukcja nosna scian:

- belki drewniane 20x20cm, klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane srodkami ochrony p. grzybicznej i
p.poz.

- druga impregnacja srodkami ochrony do drewna na budowie,
kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) — malowanie podwdjne
wszystkich powierzchni — dotyczy wszystkich elementéw drewnianych

Konstrukcja wiezby dachowe;j:

- ustroj jetkowo-wieszakowy

- belki drewniane klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane srodkami ochrony p. grzybicznej i
p.poz.

- druga impregnacja sSrodkami ochrony do drewna na budowie,
kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) — malowanie podwadjne
wszystkich powierzchni
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Warstwy dachu:

- gont bitumiczny z papy

- 2x papa na lepiku uktadana na mijanke

- ptyty pilSniowe/wodoodporne gr.12mm — deskowanie petne

- folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm

- nadbitka wewnetrzna z deszczotek gr.12mm, szerokos¢ deski: 95mm

- impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka:
Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) — malowanie podwdjne wszystkich
powierzchni

Odprowadzenie wody rynnami fil0 do rur spustowych fi8 wykonanych z
PCV na teren nieutwardzony wokot obiektu.

Gabaryty obiektu:

- powierzchnia: 30m2
- wysoko$¢ kalenicy: 2.4m
- Wysokos¢ szczytu: 3.40m

Wiata biesiadna — altana parkowa — zdjecie pogladowe
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[) Budowa lapidarium

W miejscu lokalizacji dawnego patacu w parku, lokalizuje sie podwyzszone
utwardzenie terenowe. Miejsce ma wskazywal lokalizacje nieistniejgcej
zabudowy parkowej, by¢ placem zebran, miejscem spotkan. W centralnym
punkcie lokalizuje sie rzezbe terenowg — zegar stoneczny, a obok podwyzszenia
gablote terenowg z modelem przestrzennym dawnego patacu.

Podwyzszenie sktada sie z dwdch czesci wyniesionych ponad poziom terenu i
utwardzeh w formie schodéw terenowych. Lapidarium jest objete koniecznoscig
osobnego uzgodnienia z Dolnoslgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw z
siedzibg we Wroctawiu po wykonaniu badan archeologicznych.

Konstrukcja Scian podwyzszenia wyzszego:

- Fundament liniowy pod catoscig muru wg rysunkéw

- gtebokos¢ posadowienia: ponizej gtebokosci przemarzania od strony
terenu parku

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowaé mechanicznie
mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod $ciany fundamentowe gr. 10cm z betonu B15 i Zzwiru
gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie
cementowo-wapiennej — ponizej poziomu gruntu

- oktadzina zewnetrzna z ptyt regularnych kamienia naturalnego -
piaskowiec — powyzej poziomu gruntu

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian
fundamentowych — nalezy wykonac¢ dwie warstwy izolacji w odstepie
min. 6h

- obsypka zwirowa obustronna

Wykohczenie:

- oktadzina zewnetrzna z piyt regularnych kamienia naturalnego -
piaskowiec — powyzej poziomu gruntu

- fuga 0.8cm szara

- detale z kamienia naturalnego jako zamkniecie gérnych ptaszczyzn (
siedziska ok.4cm )

- impregnacja kamienia srodkami ochronnymi

Gabaryty obiektu:

- 20.00m x 14.60m
- wysokosc¢ obiektu +0.45
- szczegOty rozwigzan wskazano na zatgczniku graficznym

Posadzka:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 40cm — warstwa filtracyjna

- geowloknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczen o srednicy 60-80mm Ilub Zzwir
gruboziarnisty wg rozwigzan szczegotowych 60cm

- podsypka piaskowa — gr. 20cm

- posadzka z ptyt regularnych kamienia naturalnego - piaskowiec —
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kamieh o wymiarach wskazanych na zatgcznikach graficznych
- impregnacja kamienia srodkami ochronnymi

Konstrukcja $cian podwyzszenia nizszego:

- Fundament liniowy pod catoscig muru wg rysunkow

- gtebokos¢ posadowienia: ponizej gtebokosci przemarzania od strony
terenu parku

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie
mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod $ciany fundamentowe gr. 10cm z betonu B15 i zwiru
gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie
cementowo-wapiennej — ponizej poziomu gruntu

- oktadzina zewnetrzna z ptyt regularnych kamienia naturalnego -
piaskowiec — powyzej poziomu gruntu

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian
fundamentowych — nalezy wykonac¢ dwie warstwy izolacji w odstepie
min. 6h

- obsypka zwirowa obustronna

Wykonczenie:

- okfadzina zewnetrzna $cian bocznych z oktadzing brzegéw szer.
0.45cm z plyt regularnych kamienia naturalnego - piaskowiec —
powyzej poziomu gruntu

- fuga 0.8cm szara

- detale z kamienia naturalnego jako zamkniecie gérnych ptaszczyzn (
siedziska ok.4cm)

- impregnacja kamienia srodkami ochronnymi

Gabaryty obiektu:

- 9.10m x 14.20m x2
- wysokosc¢ obiektu +0.30
- szczegOty rozwigzan wskazano na zatgczniku graficznym

Posadzka:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 30cm — warstwa filtracyjna

- geowtoknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczen o Srednicy 60-80mm lub Zwir
gruboziarnisty wg rozwigzan szczegotowych 50cm

- Warstwa wierzchnia ze zwiru ozdobnego

Konstrukcja schodow:

- Fundament liniowy pod catoscig muru wg rysunkow

- gtebokos¢ posadowienia: ponizej gtebokosci przemarzania od strony
terenu parku

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie
mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod $ciany fundamentowe gr. 10cm z betonu B15 i Zzwiru
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gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie
cementowo-wapiennej — ponizej poziomu gruntu

- oktadzina zewnetrzna z piyt regularnych kamienia naturalnego -
piaskowiec — powyzej poziomu gruntu

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian
fundamentowych — nalezy wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie
min. 6h

- obsypka zwirowa obustronna

Wykohczenie:

- oktadzina zewnetrzna z piyt regularnych kamienia naturalnego -
piaskowiec — powyzej poziomu gruntu

- fuga 0.8cm szara

- impregnacja kamienia srodkami ochronnymi

Gabaryty obiektu:

- 2.30m x 7.30m x3
- wysokosc¢ obiektu +0.15
- szczegoly rozwigzan wskazano na zatgczniku graficznym

Posadzka:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. — warstwa filtracyjna

- geowtoknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: tluczeh o sSrednicy 60-80mm Iub Zwir
gruboziarnisty wg rozwigzan szczegotowych

- podsypka piaskowa

- posadzka z ptyt regularnych kamienia naturalnego - piaskowiec —
kamien o wymiarach wskazanych na zatgcznikach graficznych

- impregnacja kamienia srodkami ochronnymi

Przy obiekcie projektuje sie wykonanie i montaz tablicy informacyjnej z historig
parku i zdjeciem patacu. W gablocie terenowej nalezy wykona¢ model
przestrzenny nieistniejgcego patacu. Model z wysokoudarowego PP
zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi.

Wokot catego obiektu nalezy wykonaé sSciezke o szer. 0.45cm z piyt
regularnych kamienia naturalnego - piaskowiec — kamien o wymiarach
wskazanych na zatgcznikach graficznych - impregnacja kamienia $rodkami
ochronnymi. Sposéb wykonania wskazano na zatgcznikach graficznych
opracowania wykonawczego.
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m) Rozbudowa i przebudowa systemu kanalizacji deszczowej,

Projektuje sie rozbudowe z przebudowg systemu kanalizacji. Fragmenty
istniejgcych rowéw otwartych zostang wykonane, jako zamkniete, celem
wykonania przepustow — wskazano na zatgczniku graficznym

Konstrukcja obiektu:

- wykopy w miejscu istniejgcych rowdéw

- wypetnienie warstwami kruszywa o zmiennej grubosci zgodnie ze
profilem obiektu

- podktad betonowy pod przepust rurowy

- prefabrykowane rury betonowe fi1200

- podbudowa — ttuczen gruboziarnisty

- wypetnienie — mieszanka zwir-ttuczen

- warstwa podbudowy gornej — zwir Srednioziarnisty

- podbudowa pod nawierzchnie — mieszanka piaskowo-cementowa 1:1

- posadzka z kamienia naturalnego tamanego — tyszczyk marmurowy

W zwigzku ze zmiennym profilem obiektu nie podaje sie grubosci
poszczegoélnych  warstw. Szczegoly rozwigzan w  opracowaniu
wykonawczym.

n) Rewaloryzacja nawierzchni trawiastej na terenie Parku
W czesci centralnej parku projektuje sie trawnik utwardzony kratkg
trawnikowg z przeznaczeniem na miejsce spotkan, koncertéw, festynow.

Lokalizacje wskazano na projekcie zagospodarowania dziatki.

Konstrukcja trawnika utwardzonego:

- nawierzchnia trawiasta
- kratka trawnikowa wciskana
- grunt uzyzniony

0) budowie instalacji: elektroenergetycznej,

Projektuje sie budowe oswietlenia na terenie parku z budowg wewnetrznej
instalacji zasilajgcej w granicach dziatki inwestora. Budowa oswietlenia jako
wewnetrzna linia zasilajgca, obiekt toalety i oswietlenie parku, od szafki
przytagczeniowej na granicy dziatki inwestora.

Szczegoly rozwigzan w rozwigzaniu wykonawczym.
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P)

pozostate detale matej architektury wg wyszczegolnienia

- Wiaty na rowery

- Tablice informacyjne

- Psi pakiet

- Poidetko

- Schody terenowe we wskazanych miejscach

- Krata ochronna na drzewo przy punkcie widokowym
- Stupki betonowe dystansowe ( na trasie biegowe;j )

zarybianie stawu

Karp Koi — udomowiona, ozdobna forma hodowlana karpia (Cyprinus carpio).
Doroste osobniki osiggajg diugos¢é od 30 cm do nawet 70 cm. Majg one
atrakcyjne ubarwienie, hodowana w oczkach wodnychi basenach rybnych.
Nazwa koi jest  skrotem  pochodzgcym od  japonskiego nishiki-goi (karp
brokatowy).

Karp Koi — zdjecie poglagdowe
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Karas ozdobny - Ziota rybka — jeden z podgatunkéw karasia chinskiego —
Carassius auratus auratus — popularnie zwanego karasiem ozdobnym lub
welonem.

Karas ozdobny — zdjecie pogladowe

Zalgczniki:

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- Opinia Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
- Warunki przytgczenia wydane przez PWiK Katy Wroctawskie

- Istniejgce umowy przytgczeniowe

Informacje dodatkowe:

Szczegoty wszystkich rozwigzan w zakresie elementéw zagospodarowania dziafki
wskazano na zatgcznikach graficznych.

Wszystkie elementy nieopisane lub niewskazane w projekcie zagospodarowania
dziatki przed montazem podlegajg uzgodnieniu z Dolnoslgskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw z siedzibg we Wroctawiu.

Opracowanie:

Osoba uprawniona: .
Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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CZESC II
PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA

1 Inwentaryzacja zieleni:

Na potrzeby opracowania projektu rewitalizacji, pn. Rewaloryzacja Parku
Gminnego w Zabrodziu — roboty budowlane polegajgce na remoncie
istniejgcych i budowie nowych sciezek parkowych, montazu matej architektury:
tawek, koszy na smieci, stotéw biesiadnych, latarni parkowych, fontann, rzezb
itp., przebudowie i odbudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu
samoczyszczgcej toalety parkowej podtgczonej do sieci energetycznej z
montazem bezodptywowego zbiornika na nieczystosci, montazu urzadzen
sportowych sitowni zewnetrznej, montazu urzgdzen zabawowych, budowie
boisk wielofunkcyjnych, montazu prefabrykowanych przepustéow i mostkéw
drewnianych, remoncie linii brzegowej istniejgcego stawu, budowie pergoli
parkowych, budowie wiat biesiadnych, budowie wewnetrznych instalacji w
granicach parku: elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, oraz remoncie
elewacji istniejgcego  budynku mieszkalno-gospodarczego, wraz z
kompleksowym zagospodarowaniem dziatki, wykonano inwentaryzacje zieleni
istniejgcej sktadajacg sie z:

- inwentaryzacji geodezyjnej drzew znajdujgcych sie na terenie parku
ze wskazaniem lokalizacji na mapie do celéw projektowych
- inwentaryzacji gatunkéw drzew i oceny stanu zachowania

Szczegdbtowa inwentaryzacja w opracowaniu wykonawczym.

1.1 Drzewa

Z przeprowadzonej analizy drzewostanu wynika, ze podstawowe nasadzenia
stanowig: lipa, klon, jesion, natomiast nasadzenia uzupetniajgce to: dgb
robinia akacjowa, topola, kasztanowiec, buk, wigz, wierzba, platan, olsza,
Swierk, sosna, cyprysik.

Do bardziej warto$ciowych nalezy zaliczy¢ drzewa ktérych wiek przekracza
100 lat. Najbardziej wiekowe sg lipy, jesiony, klony, Swierk, sosna czarna,
sosna wejmutka.

Do najbardziej istotnego drzewostanu zalicza sie:

- aleja lipowa biegngca od stawu w kierunku zachodnim

a ponadto:

- buk pospolity odmiany purpurowej rosngcy na zachodnim skraju polany
przypatacowej o srednicy pnia 1,3m

- lipa drobnolistna rosngca w pétnocnej czesci parku o srednicy pnia 1,5m

- grupa trzech debow, rosngca nad zachodnim brzegiem stawu o Srednicach
pnil-15m

- 4 sosny czarne i 3 sosny wejmutki ktérych srednice pni wynoszg 0,8 - 1m
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Stan biologiczno-techniczny drzew jest zréznicowany, czesto uzalezniony od
gatunku, wieku czy lokalizacji.

Degradacja stawu, w tym osuszenie, miato bardzo negatywny wptyw na
istniejgcy drzewostan. Okazy rosngce w bezposrednim sgsiedztwie stawu
parkowego, po jego osuszeniu zaczety gwattownie usychac.

Zadrzewienie parku przeznaczone jest do zachowania.

1.2 Krzewy

W parku wystepujg krzewy pospolitych gatunkéw. W duzej mierze s3g to
pozostatosci nasadzen z lat osiemdziesigtych, miedzy innymi:

- Symphoricarpos albus / Snieguliczka biata
- Sambucus nigra / Bez czarny

- Corylus avellana / Leszczyna pospolita

- Crataegus monogyna / Gtég jednoszyjkowy

Stan biologiczno-techniczny krzewéw jest zréznicowany, czesto uzalezniony
od gatunku, wieku czy lokalizacji. Znikome zakrzewienie na terenie parku
przeznaczone jest do zachowania

1.3 Inwentaryzacja drzewostanu

Drzewa i krzewy - iglaste

Chamaecyparis pisifera / Cyprysik groszkowy

Picea abies / Swierk pospolity

1
2
3 Pinus nigra / Sosna czarna
4

Pinus strobus / Sosna wejmutka

Drzewa i krzewy - liSciaste

Acer platanowides / Klon zwyczajny

Aesculus hippocastanum / Kasztanowiec biaty

Alnus glutinosa / Olsza czarna

Corylus avellana / Leszczyna pospolita

Crataegus monogyna / Gtdg jednoszyjkowy

Fagus sylvatica / Buk pospolity

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosty
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Ligustrum vulgare / Ligustr pospolity

Platanus acerifolia / Platan klonolistny

Populus alba / Topola biata

Quercus robur / Dab szyputkowy

Robinia pseudoacacia / Robinia akacjowa

Salix alba L. Tristis' / Wierzba ptaczgca

Sambucus nigra / Bez czarny

Symphoricarpos albus / Snieguliczka biata

Tilia cordata / Lipa drobnolistna

Ulmus laevis / Wigz szyputkowy

Fagus sylvatica "Antropunicea" / Buk pospolity
odmiana purpurowa

2. Gospodarka zielenig parkowa:

Realizacja przedsiewziecia pn. Rewaloryzacja Parku Gminnego w
Zabrodziu — roboty budowlane polegajgce na remoncie istniejgcych i budowie
nowych $ciezek parkowych, montazu matej architektury: tawek, koszy na
Smieci, stotdbw biesiadnych, latarni parkowych, fontann, rzezb itp.,
przebudowie i odbudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu
samoczyszczgcej toalety parkowej podigczonej do sieci energetycznej z
montazem bezodptywowego zbiornika na nieczystos$ci, montazu urzadzen
sportowych sitowni zewnetrznej, montazu urzagdzen zabawowych, budowie
boisk wielofunkcyjnych, montazu prefabrykowanych przepustow i mostkéw
drewnianych, remoncie linii brzegowej istniejgcego stawu, budowie pergoli
parkowych, budowie wiat biesiadnych, budowie wewnetrznych instalacji w
granicach parku: elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, oraz remoncie
elewacji istniejgcego budynku mieszkalno-gospodarczego, wraz z
kompleksowym zagospodarowaniem dziatki wymaga przeprowadzenia zmian
szaty roslinnej w zakresie koniecznym do przeprowadzenia inwestycji.

Wykonano analize istniejgcej zieleni parkowej. Na podstawie przeprowadzonej
analizy stanu istniejgcego, oraz zakresu planowanej inwestycji wskazano brak
drzew do usuniecia. Usunieciu podlegajg drzewa i krzewy samosiejne
zlokalizowane w granicach dziatki, ktérych wiek nie przekracza 5 lat.

Wycinke samosiejek ( oczyszczenie terenu ) przeznaczonych do usunigcia
nalezy wykonac poza sezonem legowym ptakow tj. od 1 marca do 31 sierpnia
wigczenie, czyli od 1 wrzesnia do konca lutego. Do wycinki przeznaczono
okazy bezposrednio kolidujgce z elementami inwestycji, oraz takie, ktore
mogg niekorzystnie wptyngé na bezpieczehstwo uzytkowania parku.
Usunieciem objete sg drzewa popularne o niewielkiej wartosci przyrodniczej
bezposrednio kolidujgce z elementami zagospodarowania. Istniejgce krzewy,
w tym grupy krzewow iglastych znajdujgce sie w Srodkowej czesci parku
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przeznaczone sg do przesadzen, o ile w trakcie robot budowlanych zostanie
stwierdzona taka mozliwosé. Z uwagi na zakres rewitalizacji nie ma
mozliwos$ci utrzymania biezgcej szaty roslinnej niskiej w istniejgcym ksztatcie.
Uwaga:

Nalezy zachowaé wszystkie pomniki przyrody ( jezeli wystepujg ) znajdujace
sie na terenie parku!

3. Informacja ogdlna o nasadzeniach

W celu zrekompensowania strat spowodowanych wycinkg, w ramach projektu
rewitalizacji zostaty wykonane nasadzenia. Nasadzenia uzupetniajgce drzew,
przesadzenia, oraz nasadzenia zieleni niskiej ujeto w projekcie
zagospodarowania ze wskazaniem wszystkich planowanych dziatan.
Nasadzenia zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, oraz wymogow
bezpieczenstwa i warunkow technicznych.

Nowe nasadzenia drzew i krzewdw nalezy objg¢, co najmniej trzyletnig
gwarancjg pielegnacyjng polegajacg na odpowiednim $ciétkowaniu strefy
korzeniowej, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu chwastow i koszeniu traw.
Wykluczono stosowanie w nasadzeniach gatunkdéw posiadajgcych
mrozoodporne owoce lub nasiona chetnie spozywane przez ptaki. Wyklucza
sie réwniez uzywanie torfu naturalnego przy nawozeniu zaprojektowanych
nasadzen.

Do nowych nasadzenh wybrano gatunki roslin odpornych na zanieczyszczenia,

mrozoodporne, dostosowane do warunkéw gruntowo-wodnych oraz
prawidlowo wkomponowane w istniejgca zielen.

Pielegnacija istniejgcych drzew i krzewdw po robotach inzynieryjnych

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy zapewni¢ istniejgcej roslinnosci
narazonej na stres, zwigzany ze zmiang otoczenia, odpowiednig pielegnacje.

- nalezy dgzy¢ do poprawienia jakosci srodowiska glebowego za pomocag
nawozenia wgtebnego i nawodnienia gleby

- nalezy rozpatrzeé¢ potrzebe redukcyjnego ciecia koron*, ktére uwzglednia
sposob wzrostu drzewa, rozgatezienie i zageszczenie gatezi oraz konstrukcje
korony,

- w przypadku gdy przewidywane sg ciecia zmierzajgce do usuniecia
znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy je rozplanowac na okres 2-3 lat;

- teren wokot drzewa, ktore utracito czesc¢ korzeni nalezy przykryC warstwa
Sciotki

- przy wigekszej utracie korzeni nalezy zastosowaé system napowietrzania
(geotekstylne dreny pasmowe, dreny ceramiczne, rury PCV, etc.), ktéry
przyspieszy regeneracje korzeni

- nalezy zapewni¢ regularne nawadnianie drzewom, tzn. dostarcza¢ co
najmniej 2,5 cm wody w obrebie rzutu korony raz na tydzien, w zaleznosci od
stopnia zamian jakie nastgpity w otoczeniu drzewa oraz od warunkéw
podogowych,
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- nalezy bezwzglednie usunaé wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni
wokot drzewa za pomocg narzedzi recznych,
- nalezy ostroznie spulchni¢ glebe w obrebie rzutu korony drzewa, na
gtebokosci 3-5 cm,
- wzruszong glebe zaleca sie wymiesza¢ z mulczem, torfem i piaskiem lub
urodzajng ziemia w celu rozluznienia jej struktury, nie powinno sie tego robi¢ w
czasie gdy gleba jest nasigknieta wodg lub zamarznieta
- nalezy wzig¢ pod uwage, iz moze zaistnie¢ potrzeba zastosowania
specjalistycznych metod ochrony drzewa przed szkodnikami i chorobami,
- w dalszej perspektywie nalezy takze przewidzie¢ potrzebe zastosowania
réznych rodzajow cie¢ jak:
- ciecia korygujgce drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa
pojazdom lub przechodniom, drzew rosngcych w koronie drog i
ulic oraz w poblizu budynkédw mieszkalnych. Dla unikniecia
kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m
nad jezdnie i ponizej 2,20 m nad chodnikami,
- ciecia sanitarne — obejmujg usuwanie gatezi martwych,
obumierajgcych, chorych, krzyzujgcych sie, narastajgcych na
siebie, stabo umocowanych. Ciecie nalezy wykonac tak, aby nie
uszkodzi¢ tkanki zywej wytworzonej u nasady czesci martwe;j.

Uwaga:

Przed kazdym cieciem nalezy przeprowadzi¢ specyfikacje Srednic gatezi i
miejsc, z ktorych gatezie sg usuwane. Ciecia powinny by¢ prowadzone przez
wyspecjalizowanego chirurga drzew i tylko w ostatecznosci (tj. w momencie,
gdy po znacznym uszkodzeniu systemu korzeniowego jest ot jedyny sposéb
na uratowanie drzewa). Nalezy pamieta¢, iz zdrowe silne drzewo odtwarza
utracone korzenie szybciej, dlatego jego korone nalezy cigé lekko, zas stabsze
drzewo bedzie wymagato wiekszej redukcji gatezi. Do drzew lepiej znoszgcych
ciecie, gdzie redukcja konaréw do 10 cm $rednicy nie stanowi problemu,
nalezg: buki, klony, deby, graby, lipy. Natomiast ciecia u jesiony, topole,
kasztanowce, jabtonie, czered$nie i grusze nalezy ogranicza¢ do gatezi o
Srednicy 5 cm.

5. Zabezpieczenie drzew podczas robdt ziemnych, inzynieryjnych i drogowych

Wykonanie robét winno by¢ zgodne z projektem oraz specyfikacjg techniczna.
Przy robotach zwigzanych z infrastrukturg podziemng, w bliskim sgsiedztwie
drzew przeznaczonych do adaptacji nalezy stosowa¢ metody bezwykopowe,
minimalizujgce uszkodzenia bryly korzeniowej drzew, pozwalajgce na
utrzymanie statyki drzew (w szczegolnosci tyczy sie to branzy wodno-
kanalizacyjnej i elektrycznej).

W wypadku pogorszenia warunkow siedliskowych, zwlaszcza obnizenia
poziomu wod gruntowych, nalezy rosliny adaptowane zabezpieczyc przed
niekorzystnmi warunkami. Przed przystgpieniem do robot Rosliny powinny byé
przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem przed w nastepujgcy
sposob:

- musi zosta¢ sporzadzony szczegdétowy plan tymczasowy ciggéw
komunikacyjnych dla pracownikow i ruchu pojazdow,

- powinny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania urobku z wykopow i
sktadowania materiatow budowlanych.
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- przejscia powinny by¢ zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew, w
odlegtosci min. 2 m od obrysu koron,

- miejsca skladowania materiatdw budowlanych, paliw olejow i lepiszczy
powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci réwnej rzutowi korony
powiekszonemu o 2 m, ale nie blizej niz 10 m od pnia drzewa,

— jezeli ciezki sprzet przemieszczany jest w poblizu drzew, w miejscach jego
ruchu powinny by¢ utozone, na 20 cm warstwie przepuszczalnego materiatu,
stalowe ptyty albo odporne na zgniatanie maty,

- sposob zabezpieczania miejsc poruszania sie pracownikow i sprzetu
mechanicznego na terenach zadrzewionych musi byC nadzorowany przez
uprawnionego Inspektora Nadzoru.

Generalng zasadg prowadzenia robot przy drzewach i krzewach jest:

- zminimalizowanie zasiegu prac,

- skrocenie czasu trwania prac,

- drzewa po zakonczeniu dziatan budowlanych powinny by¢ poddane ,kuraciji
rehabilitacyjnej” (dostarczenie  korzeniom  substancji  wspierajgcych-
odzywczych), nalezy zapewni¢ im wiasciwg pielegnacje, przede wszystkim
odpowiednie nawadnianie, nawet pare lat po zakonczeniu intensywnych praca
w ich poblizu.

W przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych w obrebie
systemu korzeniowego adaptowanego drzewa, nalezy przyjgC okreslong
metode prowadzenia prac.

- Strefa $mierci - 1 m od pnia

— nie nalezy wykonywac zadnych prac ziemnych metodg odkrywkowa

- Strefa ryzyka

- rzut korony + 2 m - prace ziemne wykonywane ze szczegdélng ostroznoscig
ze wzgledu na ochrone systemu korzeniowego drzewa, obowigzuje tutaj
zakaz zmiany poziomu gruntu, a w przypadku, gdy nie ma innej mozliwosci,
powinno sie wykona¢ systemy napowietrzajgce glebe - zgodnie z normami
pielegnacji drzew.

Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonywania wykopow instalacyjnych w strefie
korzeniowej drzew lub krzewow:

- roboty ziemne w strefie ryzyka nalezy wykonywa¢ wytgcznie recznie, gdyz
maszyny uszkadzajg korzenie,

- w obrebie strefy ryzyka nie wolno zageszcza¢ gruntu (watowanie nalezy
ograniczy¢ do minimum),

- przez caly okres trwania robét, nalezy podlewa¢ drzewa wodg w ilosci ok. 20
dm3 na jedno drzewo,

- nalezy unika¢ wykonywania wykopow w lecie, najlepiej prowadzi¢ je od
pazdziernika do kwietnia. W przypadku prowadzenia prac poza strefami
krytycznymi stosowac¢ nalezy ekrany korzeniowe, ktére stuzg zabezpieczaniu
systeméw korzeniowych na czas prowadzenia robét.

Bezwzglednie zakazuje sie palenia ognisk pod drzewami i krzewami.
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6. Zabezpieczenie drzew i krzewdw w czasie prowadzenia robot

Zabezpieczanie korzeni drzew przy budowie

- na granicy planowanego wykopu od strony drzew nalezy wykopac recznie
réw o szer. 30-50 cm i gtebokoéci réwnej 1,5 do 2,0 m,

- wszystkie napotkane korzenie powinno sie przyciaé na réwni ze $ciang
wykopu; korzenie cigé prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna;
powierzchnia ciecia musi byé réwna i mozliwie najmniejsza,

- na przeciwlegtej scianie nalezy ustawic¢ ekrany z desek zamocowane na
stupach ustawionych od strony planowanego wykopu

— odlegtos¢ miedzy Sciang z przycietymi korzeniami, a deskowaniem ok. 30
cm (w przypadku znacznej gtebokosci wykopu, row mozna poszerzy¢ — jednak
ekran zawsze powinien by¢ ustawiony w odlegtosci 30cm od sciany z
przycietymi korzeniami.),

— przestrzen pomiedzy ekranem i $ciang wypetni¢ gruboziarnistym podtozem
do wys. 40cm ponizej powierzchni terenu (it 25%, piasek max 70%, materia
organiczna max 5%), zas gérng warstwe nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng
zmieszang z kompostem w stosunku 2 :1,

- odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi, nie wolno dopusci¢ do
ich przesuszenia, — odkrytych korzeni nie wolno podlewaé silnym strumieniem
wody oraz nie mozna dopusci¢ do wytworzenia w obrebie systemu
korzeniowego zastoin wody

- przy wykonywaniu prac podczas upatow trzeba maksymalnie skroci¢ okres
narazenia korzeni na przesuszenie, — z osfon tego typu mozna zrezygnowac
pod warunkiem wykonania robét instalacyjnych po za okresem wegetacji
roslin.

Zabezpieczanie pni drzew przy budowie

- na placu budowy pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez odeskowanie, ktérego wysokos¢ w zaleznosci od
pokroju drzewa powinna wynosi¢ od 1,5 do2 m

— szalunek powinien siegaC do pierwszych gatezi, - pod deskami nalezy
utozy¢ warstwe izolacyjng z juty lub mat stomianych,

- ustabilizowa¢ odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemiag,

- gorng czes¢ odeskowania opasac drutem lub tadmg stalowg co 40 — 60 cm
(co najmniej 3 razy).

Zabezpieczanie koron drzew przy budowie

- gatezie kolidujgce, utrudniajgce prace nalezy podwigzac¢ do gatezi
sgsiednich,

- w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy wykonac¢, zgodnie ze sztukg
ogrodniczg, ciecia techniczne,

— rany po cieciach zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym typu funaben,
dendromal, Lack balsam itp.

Zabezpieczanie i ochrona krzewdw podczas robdt ziemnych, inzynieryjnych i
drogowych

- grupy krzewdw do zachowania nalezy wygrodzic,
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- nalezy wykonac¢ obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie
dla kazdego krzewu lub grupy krzewéw ( maks. do 2 m),

- deskowanie nalezy zamocowac za pomocg gwozdzi do palikdw, wbitych w
grunt, rozmieszczonych, co okoto 1.5 m.

Jezeli krzewy nie sg zbyt stare i zbyt przero$niete, a wykop trwa krétko:

- nalezy podwigzac¢ korony lub przycig¢ je w zaleznosci od gatunku i jego
wrazliwosci na ciecia,
— powinno sie zastosowac ekrany zabezpieczajgce system korzeniowy.

Jezeli roslinnosc, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze. Jest to
okreslone zaréwno przez ustawe o ochronie przyrody jak i przez przepisy
prawa budowlanego.

7. Sadzenie nowych roslin

Sadzonki roslin powinny spetnia¢ wymagania norm:
PN-87/R-67022 ( Materiat szkotkarski, Ozdobne drzewa i krzewy iglaste ) PN-

87/R-67023 ( Materiat szkotkarski, Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste ) PN-R-
67031 ( Sadzonki roslin ozdobnych )

Drzewa

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujgce:

Termin nasadzen - Wskazane jest sadzi¢ drzewa jesienig lub wiosnhg
(pazdziernik — kwiecien) w tym okresie dopuszczone jest sadzenie roslin bez
bryty korzeniowej (wielkos¢ roslin bez bryty korzeniowej pozostaje bez zmian),
od kwietnia do pazdziernika nalezy sadzi¢ wytgcznie z brytg korzeniowg i w
pojemniku. Nasadzenia z brytg korzeniowg mogg by¢ wykonywane przez caty
sezon wegetacyjny lecz rosliny muszg by¢ podlewane w ilosci co najmniej 40
litrow wody dziennie w okresie pierwszych 3 miesiecy po posadzeniu i w
okresach suszy. Optymalne warunki do sadzenia to chtodne, wilgotne dni.

Przygotowanie terenu - Przygotowanie terenu powinno zosta¢ wykonane
przed przywiezieniem roslin na teren, zawsze mogg wydarzy¢ sie
nieprzewidziane sytuacje, ktore przediuzg wykonywanie prac. * przygotowanie
gruntu Nalezy przygotowac doty pod drzewa o wymiarach 1,0 x 1,0 x 1,0 m.
Po wykopaniu dotka usuwamy 2z niego wszystkie kamienie, gruz,
zanieczyszczenia i wzruszamy istniejacy grunt. Do potowy wypetniamy dotek
ziemig urodzajng lub substratem torfowym oraz z dodatkiem hydrozelu®,
pozostatg czes¢ wypetniamy istniejgcg ziemig. Po wymieszaniu substratu w
dotku sadzimy drzewo. Ziemia urodzajna powinna mie¢ odczyn zgodny z
wymaganiami danego gatunku. * lokalizacja nasadzen

Lokalizacja nasadzen - Lokalizacje nasadzen nalezy wyznaczy¢ w terenie,
zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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Sposdb nasadzen - Odlegtosci miedzy nowo posadzonymi drzewami w
rzedzie ksztattujg sie od 2,5 — 10 m. Miedzy drzewami istniejgcymi, a nowo-
projektowanymi starano sie w miare mozliwosci przyjmowac wiekszg
odlegtos¢ rzedu 10 m.

Poziom sadzenia - Poziom sadzenia powinien by¢ o okoto 10 cm nizszy od
poziomu terenu, a wokot pnia nalezy pozostawi¢ obnizenie gruntu (mise)
zapewniajgce zatrzymanie okoto 50 litrow wody do podlania. Uszkodzone i
ztamane korzenie nalezy przycig¢ przed sadzeniem. Przy sadzeniu drzew
formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniane paliki
tworzgce tréjndg. Korzenie roslin nalezy zasypywac sypkg ziemig, a nastepnie
prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske i podla¢ wodg w ilosci co najmniej 40 .

Sposéb przechowywania drzew - Drzewa po przywiezieniu nalezy jak
najszybciej posadzi¢. Jesli jest to niemozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym. Bryle korzeniowg nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarznigciem i wyschnigciem. * sposéb stabilizacji drzew Drzewa nalezy
stabilizowa¢ za pomocg drewnianych pali. Pale muszg byé réwne, o $rednicy
min.7 cm i dlugosci dostosowanej do wysokosci sadzonki (potowa palika
powinna by¢ wkopana w ziemie a jego wysokosé powinna siega¢ pod korone
drzewa), zaimpregnowane cisnieniowo, co uchroni je przed szybkag degradacjg
i gniciem. Pale powinny by¢ umieszczone rowno z trzech stron, w taki sposaob,
aby stabilizowac rosline. Drzewa nalezy przywigza¢ do palikow tuz pod korong
podwojnym weziem, szerokg opaskg z tworzywa lub gumy tak, aby nie
uszkodzi¢ kory drzewa. Wysokos¢ wbitych pali w grunt powinna by¢ réwna
wysokosci pnia posadzonego drzewa, przy czym nalezy wbi¢ pal na gtebokosé
€O najmniej potowy dtugosci pala.

Zabezpieczanie przed zgryzaniem przez zwierzeta Zabezpieczenie drzew
siatkg poliuretanowg przed zwierzyng - pas siatki wys 0,8 m, rozpietej na
palikach stuzacych do stabilizacji drzew - Sciétkowanie Przygotowang mise
nalezy wylozy¢ korg ogrodniczg w promieniu 50 cm od pnia na grubos¢ 5 cm
(liczac w stanie luznym) — (ilos¢ kory ogrodniczej przypadajgcej na jedno
drzewo — 4,40 m2; 0,22 m3).

Wielkos¢ roslin Wszystkie drzewa zarowno formy naturalnej (N) jak i formy
piennej (Pa) muszg byé wielkosci okreslonej w projekcie oraz w specyfikaciji
technicznej. Obwdd pni drzew-sadzonek powinien miescic¢ sie w przedziale 12
— 14 cm, a korona musi sie ksztattowa¢ w zaleznosci od odmiany na
wysokosci od 1,8 - 2,2 m. Wszystkie drzewa danej odmiany muszg miec
korone symetryczng zaczynajgcg sie na jednej wysokosci i muszg byc¢
jednakowej wysokosci.

Gwarancja Nasadzenia powinny by¢é objete trzy letnim okresem
gwarancyjnym, polegajgcym na podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu chwastéw,
koszeniu traw, Scidtkowaniu strefy korzeniowej i wymianie roslin wyschnietych.

Krzewy

Do nasadzen wybrano gatunki krzewow, ktore nie majg specjalnych wymagan,
sg odporne na zanieczyszczenia drogowe oraz zasolenie. Dobrano je
odpowiednio do warunkow siedliskowych. Przy sadzeniu krzewdw nalezy
zwroci¢ szczegdllng uwage na projektowang infrastrukture podziemng
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szczegodlnie gazowg. Nad instalacjg gazowa, nalezy zachowa¢ strefe 6m nad
siecig wysokiego cisnienia, strefe 1m nad siecig sredniego i niskiego cisnienia.
W przypadku instalacji teletechnicznych, nalezy zachowac odstep 40 cm. od
skrzynek telekomunikacyjnych innych wyjs¢ infrastruktury podziemne;.
Zaprojektowane krzewy nalezy sadzi¢ w rozstawie podanej w projekcie.

Termin nasadzen - Wskazane jest sadzi¢ krzewy jesienig lub wiosng
(pazdziernik — kwiecien) w tym okresie dopuszczone jest sadzenie roslin bez
bryty korzeniowej, od kwietnia do pazdziernika mozliwe jest sadzenie krzewow
wytgcznie z brylg korzeniowa i w pojemniku lecz rosliny muszg by¢ podlewane
w ilosci co najmniej 10 litréw wody dziennie w okresie pierwszych 3 miesiecy
po posadzeniu i w okresach suszy. Optymalne warunki do sadzenia to
chtodne, wilgotne dni. Przygotowanie terenu powinno zosta¢ wykonane przed
przywiezieniem roslin na teren, zawsze mogg wydarzy¢ sie nieprzewidziane
sytuacje, ktore przedtuzg wykonywanie prac. Bardzo wazny dla prawidtiowego
funkcjonowania i przetrwania jest odpowiedni zaséb wody w czasie okresu
zimowego. Jezeli przed nadejsciem mrozéw bytlo mato opadow
atmosferycznych, musimy sami zaopatrzy¢ rosliny w odpowiednig ilos¢ wody.
Niskie temperatury powietrza, podobnie jak susza, wysuszajg ziemie i musimy
dostarczy¢ im wody nawet zimowg porg. Najlepiej przy temperaturach
zerowych, bez obawy ze nocne przymrozki im zaszkodzg.

Przygotowanie gruntu - Nalezy przygotowac dotki pod krzewy o wymiarach 0,5
x 0,5 x 0,5 m, zaprawi¢ do potowy ziemig urodzajng lub substratem torfowym z
dodatkiem hydrozelu*, pozostatg cze$¢ wypetniamy istniejacg ziemig. Po
wymieszaniu substratu w dotku sadzimy drzewo. Ziemia urodzajna powinna
mie¢ odczyn zgodny z wymaganiami danego gatunku.

Lokalizacja nasadzen - Lokalizacje nasadzen nalezy wyznaczy¢ w terenie,
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Sposdb nasadzen - Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie okoto 5
cm glebiej niz rosta w szkotce. Zbyt gtebokie lub ptytkie posadzenie utrudni jej
prawidtowy rozwoj. Uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przycig¢ przed
sadzeniem. Korzenie roslin nalezy zasypywacC sypka ziemig, a nastepnie
dobrze ubi¢ i podla¢ woda.

Sposbéb przechowywania krzewdw - Krzewy po przywiezieniu nalezy jak
najszybciej posadzi¢. Jesli jest to niemozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym. Bryle korzeniowg nalezy zabezpieczy¢ przed
przymarznieciem i wyschnigciem.

Scidtkowanie - Krzewy nalezy wysciétkowaé korg ogrodniczg $rednio mielong,
pozbawiong patogendw na grubosé 5 cm (liczgc w stanie luznym) Do wyliczen
ilosci kory przyjeta zostata powierzchnia krzewdw.

Wielkos¢ roslin - Wszystkie krzewy muszg by¢é wielkosci okreslonej w
projekcie oraz w specyfikacji technicznej.

Gwarancja Nasadzenia powinny by¢é objete trzy letnim okresem
gwarancyjnym, polegajgcym na podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu chwastéw,
koszeniu traw, Sciotkowaniu strefy korzeniowej i wymianie roslin wyschnietych.
Krzewy i krzewinki nalezy przycina¢ dwa razy w roku, szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na pielegnacje roslin przy skrzynkach telekomunikacyjnych i
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elektrycznych tak, aby zachowac¢ odlegtos¢ 40 cm od skrzynek by nie
doprowadzi¢ do ich zarosniecia. Krzewy w pasie drogowym nie wymagaja tak
czestego przycinania. Co 4-5 lat nalezy rosliny silnie przycigc.

Pnacza

Do nasadzeh wybrano odmiany pngczy zalecane do obsadzanie np.
ogrodzen, odporne na szkodliwe warunki srodowiska, mrozoodporne oraz
dostosowane do trudnych warunkow siedliskowych.

Wymagania dotyczgce sadzenia pnaczy sg nastepujgce:

Jakos¢ sadzonki - Sadzonki pngczy w pojemnikach lub doniczkach. Kazde
pngcze przywigzane do bambusowego palika. Liczba pedéw — minimum 3
silne pedy.

Pora sadzenia - Pngcza w pojemnikach mozna sadzic przez caly sezon
wegetacyjny. Pngcza sadzone latem w czasie upatdow systematycznie
podlewac. Regularnie podlewac¢ w okresie min. 3 miesiecy od posadzenia i w
okresach suszy w ilosci 10 | na sadzonke.

Miejsce sadzenia - Wyznaczamy w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej
jak rosta w szkotce. Zbyt gtebokie lub ptytkie posadzenie utrudni jej prawidtowy
rozwoj.

Przygotowanie gruntu - Teren pod nasadzenia pngczy nalezy starannie
przygotowac¢. Wykopa¢ doly szerokosci 40x40cm i gtebokosci 40cm.
Wymieszac¢ grunt rodzimy z glebg urodzajng w stosunku 1:1

Sposob nasadzen - Sadzonke umiesci¢ tak, aby byta lekko przechylona w
strone $ciany. Zasypa¢ dot przygotowang mieszanka ziemi i ubic ja.
Uformowac¢ wokét rosliny mise z ziemi i zala¢ wodg. Obtozy¢ korg ogrodniczg
na grubo$¢ 10cm w obrebie misy. Sadzonke na podporze wspierajgcej
umiesci¢ tak, aby byta lekko przechylona w strone sSciany. Zasypa¢ dot
przygotowang mieszanka ziemi i ubi¢ jg. Uformowa¢ wokot rosliny mise z
ziemi i zalaé wodg. Obtozy¢ korg ogrodniczg na grubosé 10cm w obrebie
misy. Sadzimy 2 pngcza na mb. Sposéb sadzenia pngczy przy ekranach
akustycznych na siatkach z linki nierdzewnej, zostat przedstawiony na
rysunkach 3.1-3.6. Przedmiar oraz specyfikacja dotyczgcy siatki na pngcza
znajduje sie w przedmiarze ekrandéw akustycznych.

Rosliny okrywowe

W projekcie zastosowano gatunki roslin okrywowych do sadzenia w trudnych
warunkach siedliskowych, bezposrednio przy ulicach o duzym natezeniu
ruchu, a takze rosliny okrywowe preferujgce pétcien i cien. Wymagania
dotyczgce sadzenia sg nastepujgce:

Jakos¢ sadzonki - Sadzonki rodlin okrywowych powinny by¢ réwnomiernie
rozkrzewione, silne, zdrowe i prawidtowo oznaczone. WysokoS¢ rosliny
minimum 20-25 cm, sadzonki w pojemnikach P@J13.
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Termin nasadzen - Rosliny okrywowe w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty
okres wegetacyjny. Rosliny sadzone w okresie letnim w czasie silnych upatéw
systematycznie podlewac.

Lokalizacja nasadzeh - Wyznaczamy w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Przygotowanie gruntu - Teren przeznaczony pod rosliny okrywowe powinien
by¢ catkowicie pozbawiony chwastéw trwatych oraz oczyszczony z gruzu i
duzych kamieni. Ziemie przekopac¢ na gtebokosc¢ ok. 30cm i wymieszac grunt
rodzimy z ziemig urodzajna w stosunku 1:1.

Sposob nasadzen - Roslina w miejscu sadzenia powinna by¢ sadzona na takg
samg gtebokosc¢ na jakiej rosta w szkodtce lub okoto 1cm glebiej. Rosliny z tej
samej odmieny powinny by¢ sadzone w tej samej rozstawie, dostosowanej do
sity wzrostu.

Scidtkowanie - Po posadzeniu rosliny powinny byé podlane i wysciotkowane.

Scidtkowaé grubo zmielong korg sosnowg pozbawiong patogenéw na grubosé
10 cm (liczac w stanie luznym).

Zaktadanie trawnikow

Przygotowanie gruntu powinno polega¢ na rozscieleniu warstwy gruntu
urodzajnego (humusu) o grubosci nie mniejszej niz 10 cm. Przed
przystgpieniem do humusowania grunt podtoza nalezy wzruszyé na gtebokos¢
co najmniej 10 cm, tak aby uczyni¢ go wodno- i powietrzno-przepuszczalnym.
Rozscielonej warstwy humusu nie nalezy zageszczac i nie nalezy po niej
jezdzi¢ sprzetem mechanicznym. Siew traw powinien nastapi¢ bezposrednio
po rozscieleniu humusu. Powierzchnie humusu przed obsianiem nalezy
przygotowaC¢ przez odpowiednie wyrownanie oraz zagrabienie lub
zbronowanie. Swiezy obsiew nalezy delikatnie zagrabi¢ (na gteboko$¢ do 1
cm), a nastepnie uwatowac lub udeptac.

Trawniki na terenie ptaskim, nalezy zatozy¢ przez siew mieszanek traw do
gruntu, uprzednio przygotowanego ( 3 kg nasion na 100 m2).

Nalezy zastosowaC uprawe mechanicznej na z nawozeniem nawozem dtugo
rozktadajacym sie.

Do obsiewu nalezy uzy¢ standardowej mieszanki traw przeznaczonej na
stanowiska bardzo suche lub sporzadzi¢ mieszanke o nastepujgcym sktadzie:

- kostrzewa owcza (Festuca ovina) 50%

- kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 30%

- zycica trwata (Lolium perenne) 10%

- stoktosa prosta (Bromus erectus) 5%

- kfosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum) 5%

8. Whnioski koncowe

Informacje szczegdtowe o lokalizacji wycinek i nasadzen zawarto
opracowaniach wykonawczych.
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9. Nasadzenia roslin

WYKAZ ROSLIN PROJEKTOWANYCH

NAZWA EACINSKA

NAZWA POLSKA

ILOSC [szt]

=5

Acer pensylvanicum

Klon pensylwanski

16

Platanus x hispanica

Platan klonoBsiny

3

Acer negundo

Klon jesionofistny 'Odessanum’

Acer mbrum

Klon czernaony RED SUNSET

Aesculus x cames

Kasztanowiec czernony ' Briothi'

Prunus cerasiera

Shwa wisniowa 'Wo odi'

Comus mas

Deren jadalny

Syringa vulgaris

Lilak pospobity

W B N| | ;] | W N

Crataegusx media

Glog posredni ' Pauls Scarlet

-
[~

Fagus silvafica

Buk pospobty 'Purpurea Iricolor'

—
)

Fagus silvafica

Buk pospolity 'Alropunicea’

-
N

Coloneasferx suecicus

Irga szwedzika ' Coral Beauly

-
w

Berberis thunbergii

ferberys Thunberga 'Green Carpel’

-
s

Juniperus x pftzeriana

q

alowiec Piilzera 'Plzeriana Aurea’

-
ot

Pyracantha coccinea

Ognik szxariainy odm. kuntayi

-
(=7}

Spiraea x cinerea

Tawula szara 'Gre &sheim'

—
o |

Ligustrum vulgare

Ligustr pospoliy

-
@

Taxus baccata

Cis pospolity ' Repandens'

-
w

Berberis thunbergii

Berberys Thunberga 'Aurea’

8

Potentilla fruficosa

Pigciomik krze wiasly 'Red Ace'

N
-

Berberis thunbergii

Befberys Thunberga 'Alropurpurea Nana'

Comus alba

Deren bialy 'Siirica'

Magnola

M agnolia

Sorbus nfermedia

Jarzgb szwedzki

Tiliz cordata

Lipa drobnolistna

Sambucus racemoss

Bez koralowy

Mefasequoia glypfostroboides

Metasekwoja chinska

Tsuga canadensis

Choina kanadyjska

Abies normanniana

Jodia kaukaska

Larix decdua

Modrzew europejski
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1. Klon pensylwanski / Acer pensylvanicus

Drzewo dorasta do 10-15 metréw wysokos$ci, w niesprzyjajgcych warunkach roénie czesto
krzewiasto. Pedy tego gatunku sg wzniesione, konary stabo sie rozgateziajg. Kora na
miodych pniach, konarach i gatgzkach jest gtadka, oliwkowozielona z podtuznymi, biatymi
prazkami, wyjatkowo atrakcyjna zwlaszcza w okresie bezlistnym. U dorostych egzemplarzy
kora przybiera odcien szaro-brgzowy z zielonkawo-biatawymi paskami.

Liscie klonu pensylwanskiego sg duze (do 20 cm dlugosci), odwrotnie jajowate, zakonczone
3 szerokimi klapami, jasnozielone. Mtode liscie sg od spodu rdzawo owtosione.

Kwiaty pojawiajg sie w maju i na poczatku czerwca juz po rozwinieciu lisci, sg nieco wigksze
niz u innych gatunkéw klonéw, zoéttawo-zielonkawe, zebrane w szczytowe, zwisajgce grona.

Owoce w postaci oskrzydlonych orzeszkoéw sg zebrane po kilkanascie w dtugich,
tancuszkowatych owocostanach. Po dojrzeniu skrzydlaki odrywajg sie od szyputy i opadajg
ruchem wirowym, niczym mate helikopterki, ku ziemi. Jesienig lisScie na drzewach
przebarwiajg sie na zotto.

Klon pensylwanski najlepiej rosnie na glebach $wiezych, zyznych, wilgotnych, ale
przepuszczalnych. Drzewa dobrze rosng w pétcieniu, w miejscach zacisznych, ostonietych
od wiatru. We wschodnich rejonach kraju moze zimg przemarza¢, dlatego miode
egzemplarze trzeba w pierwszych latach po posadzeniu zabezpiecza¢ przed mrozem
owijajgc pien stomiang matg lub agrowtdkning. Na zachod od Wisty drzewa zwykle dobrze
zimujg i nie wymagajg okrywania.
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2. Platan klonolistny 'Acerifolia’ / Platanus x hispanica

Wysokos¢ do 30 m
Srednica pnia do 1,2m

Monumentalne drzewo z roziozystg korong, o oryginalnej tuszczgcej sie duzymi ptatami
korze. Osigga 20-30 m wys. i 25 m szer. Liscie podobne do lisci klonu, jesienig
brgzowozielone. Preferuje miejsca stoneczne i ciepte, gleby zyzne. Dobrze znosi warunki
miejskie i ciecie. Doskonate drzewo do duzych zatozen parkowych i do obsadzania szerokich
ulic.

Kwiaty
Rozdzielnopiciowe, niepozorne, zebrane w geste, kuliste gtéwki. Kwiatostany zwisajgce na
dtugich szyputkach.

Owoce

Owocuje w pazdzierniku. Owoce ozdobne - owitosione orzeszki, zebrane w geste,
gtdbwkowate owocostany 2 cm srednicy na dtugich szyputkach. Rozpadajg sie pézna jesienig
lub zima.
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3. Klon jesionolistny ‘Odessanum' / Acer negundo 'Odessanum’

Drzewo o szerokiej, nieregularnej koronie. Osigga 10 m wysokos$ci i 7 m szeroko$ci.

Mtode liscie bragzowe lub pomaranczowe, pdzniej intensywnie ztocistozotte. Najwiekszy efekt
kolorystyczny mozna zaobserwowa¢ w maju. U roslin rosngcych w petnym stoncu, latem
barwa nieco blednie. Krzew bez szczegdlnych wymagan glebowych. Odmiana polecana do
parkow i duzych ogroddéw, jako akcent kolorystyczny.
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4. Klon czerwony 'Red Sunset' / Acer rubrum 'Red Sunset'

Drzewo o luznej, szeroko stozkowej koronie. Osigga ok. 10-15 m wysokosci. Odmiana
dekoracyjna, od potowy wrzesnia przebarwiajgca sie na czerwono lub pomaranczowo.

LiScie przypominajg liscie klonu cukrowego, ale sg wyraznie mniejsze, dtugosci do 10-12 cm,
stosunkowo ptytko klapowane, od spodu sine, z wierzchu zielone. Liscie przed opadnieciem
przebarwiajg sie na pomaranczowo, czerwono lub zo6tto. Jesienne wybarwienie zalezy
przede wszystkim od réznicy temperatur pomiedzy dniem i nocg. Podczas cieptej i dtugiej
jesieni liscie nabierajg ptomiennoczerwonej barwy. Klon czerwony Red Sunset niemnigj
ciekawie prezentuje sie wiosng, gdy na gatgzkach, jeszcze przed rozwojem lisci, pojawiajg
sie drobne czerwone kwiaty zebrane w niewielkie wigzki.

Klon czerwony Red Sunset wymaga gleb wilgotnych, przecietnie zasobnych w sktadniki
pokarmowe, najlepiej o kwasnym odczynie. Sadzony na glebach suchych i zasadowych
rosnie zle, a objawami swiadczgcymi o niewtasciwych warunkach glebowych sg chlorotyczne
plamy pojawiajgce sie na lisciach. Drzewa nalezy sadzi¢ na stanowiskach stonecznych i
zapewni¢ im duzo wolnej przestrzeni. Odmiana jest w petni odporna na mroz.
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5. Kasztanowiec czerwony 'Briotti' / Aesculus x carnea

Drzewo $redniej wielkosci z kulistg lub szerokostozkowg korong. Dorasta do 10-15 m
wysokosci i 8-12 m szerokosci.

Kwitnie w maju. Kwiaty ciemno krwistoczerwone, w bardzo duzych kwiatostanach do 25cm
dtugosci.

Kwiaty
Karminowe we wzniesionych wiechach.

Lidcie
Mniejsze, ciemniejsze i sztywniejsze od lisci kasztanowca zwyczajnego. Pojedynczy listek

osigga 8-15 cm dlugosci i jest eliptyczny. Jesienig przed opadnieciem liscie sa
wyblaktozielone lub zbrgzowiate.

Owoce
Gtadkie lub stabo kolczaste.

Nadaje sie na stanowiska stoneczne i péicieniste. Ma mate wymagania glebowe. Drzewo
odporne na zanieczyszczenia, wrazliwe na mroz.
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6. Sliwa wisniowa 'Woodii' / Prunus cerasifera Woodii

—

Krzew lub niewysokie drzewko - dorasta do 5 m wysokosci.

Liscie eliptyczne, potyskliwe, ciemnopurpurowe, najintensywniej zabarwione w maju i
czerwcu.

Kwiaty ciemnor6zowe, ukazujg sie przed rozwojem lisci (kwiecien — maj).

Owoce kuliste purpurowo-czerwone.
Bardzo cenna odmiana o trwatym zabarwieniu. Niewymagajgca w stosunku do gleb.

Niewybredna co do stanowiska. Odmiana odporna na klimat miejski i susze. Do sadzenia
pojedynczo i w grupach, na szpalery i formowane zywoptoty.
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7. Deren jadalny / Cornus mas

Niewielkie drzewo, osiggajgce do 7m wysokosci. Roslina ma pokréj wniesiony i tworzy
eliptyczne liscie utozone naprzemianlegle. Najbardziej dekoracyjna jest w okresie
wczesnowiosennym, gdy kwitnie oraz jesiennym — w czasie owocowania.

Deren jadalny tworzy zétte, baldachowate kwiatostany. To roslina miododajna.

Owoce — pestkowce majg czerwony kolor i cierpki smak.

Drzewo ma stosunkowo niewielkie wymagania glebowe i Swietlne. Dobrze owocuje
posadzone na stanowisku stonecznym i ostonietych, ale z powodzeniem moze rosngé
réwniez w potcieniu.

Toleruje wiekszos¢ typow gleb — nawet podtoza ciezkie. Preferuje lekko zasadowy lub
obojetny odczyn gleby. Roslina mrozoodporna.

Deren jadalny moze by¢ atakowany przez mszyce. W ogrodzie deren nie tylko stuzy jako
roslina jadalna, ale przede wszystkim mozna z niego tworzy¢ nieformowane zywoptoty.
Czasem spetnia rowniez funkcje wiatrochronéw, ale wtedy przy silnych wiatrach gorzej
owocuje.

Owoce derenia jadalnego maijg cierpki, ale ceniony smak. Mozna je spozywaé na surowo,
ale zwykle sg wykorzystywane do tworzenia konfitur, sokéw i innych przetworéw. W
przemysle alkoholowym (i produkcji amatorskiej) z owocoéw derenia wytwarza sie stynng
nalewke — ,derenidowke”.
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8. Lilak pospolity / Syringa vulgaris

Krzew ozdobny o szeroko rozgatezionym pokroju. Osigga wysokos¢ do 7 m.

Liscie
Szerokojajowate, o dtugosci ok. 12 cm, obustronnie nagie, ciemnozielone.

Kwiaty

Niebieskawofioletowe, przyjemnie pachngce, zebrane w wiechy o dtugosci ok. 15 cm (u
odmian szlachetnych jeszcze diuzsze). Kwitnie w maju. Roslina nektarodajna, ale nektar jest
niedostepny dla pszczdt ze wzgledu na zbyt dtugg rurke korony.

Preferuje miejsca nastonecznione, ale moze rosng¢ takze w cieniu. Nie ma specjalnych
wymagan co do gleby. Duzg zaletg jest fakt, Ze moze rosng¢ w cieniu. Pewng ucigzliwoscig
jest koniecznos¢ systematycznego usuwania stale pojawiajacych sie odrostow
korzeniowych.
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9. Gtég posredni 'Paul's Scarlet' / Crataegus x media 'Paul's Scarlet'

Odmiana tworzy niewielkie drzewka o jajowatej koronie, dorasta do 5-6 m wysokosci.

W sprzedazy jest zwykle dostepna w dwodch formach: szczepionej nisko lub wysoko na
podktadce. W tym drugim przypadku drzewka majg juz zwykle uksztaltowang, zgrabng
koronke. Pedy gtogow sg zréznicowane na dtugo- i krotkopedy, z cierniami rozmieszczonymi
w katach lisci.

Liscie sg niewielkie, majg 3-5 cm dtugosci, sg klapowane, catobrzegie, ciemnozielone, od
gory btyszczace, spodem matowe. Pod koniec maja i na poczatku czerwca pedy gtogu
niemal uginajg sie od niezliczonej ilo$ci drobnych, ciemnoczerwonych kwiatow.

Kwiaty sg petne, wygladem przypominajg miniaturowe rézyczki (nie bez powodu — glogi
naleza bowiem do rodziny rézowatych — Rosaceae), sg zebrane w baldachowate
kwiatostany Srednicy 5-8 cm. Jesli przyjrzymy sie z bliska ptatkom, zauwazymy, ze po
zewnetrznej stronie sg biatawe, a od wewnatrz intensywnie czerwone. Odmiana nie
zawigzuje owocow.

Jest wyjgtkowo fatwy w uprawie, odporny na susze i mréz, mato wymagajacy w stosunku do
gleby, tolerancyjny na zanieczyszczenie powietrza. Dobrze rosnie niemal na kazdej glebie w
miejscu stonecznym, za wyjagtkiem poditozy skrajnie piaszczystych lub podmoktych.
Doskonale reaguje na ciecie — nadaje sie do formowania regularnych koron lub uprawy w
zywopftotach, ale regularne strzyzenie ogranicza kwitnienie.
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10. Buk pospolity 'Purpurea tricolor'/ Fagus silvatica 'Purpurea tricolor’

Drzewo z wiekiem wytwarza gestg majestatyczng, zaokraglong korone, ktéra moze osiggac
20m srednice. Osigga wysokos¢ do 30m. Rosnie szybko i po 10 latach osigga do 5m
wysokosci i 2m szeroko$ci.

LiScie na wiosne purpurowe, bltyszczace, z r6zowym obrzezeniem, pozniej zieleniejg, a
brzegi jasniejg. Stanowisko stoneczne.

Roslina jest w petni mrozoodporna, ale zdarza sie, ze liscie sg uszkadzane przez wiosenne
przymrozki.

Gatunek lubig mie¢ staty poziom wody. Z tego powodu warto podlewaé miode rosliny,
ktérych system korzeniowy nie siega jeszcze wod gruntowych. Buk nie toleruje stagnujacej
wody. Preferuje zyzng préchniczg swiezg (napowietrzong) glebe. Jest tolerancyjny
wzgledem pH podtoza: od lekko zasadowego po catkiem kwasny. Ta odmiana najlepiej czuje
sie na stanowisku pétcienistym, ale posadzona w petnym stoncu przy dostatecznie wilgotnym
podiozu bedzie dobrze rosta.
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. Buk pospolity 'Atropunicea’ / Fagus silvatica 'Atropunicea’

Buk pospolity 'Atropunicea’ to duze drzewo o zaokraglonej koronie i oryginalnym zabarwieniu
lisci. Osigga 20 m wysokosci.

Liscie ciemnoczerwone, btyszczgce, jesienig przebarwiajgce sie na pomaranczowozétto.

Preferuje stanowisko stoneczne. Ma duze wymagania siedliskowe. Lubi gleby zyzne i
swieze, o statym poziomie wod gruntowych. Doskonale znosi ciecie.
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12. Irga szwedzka 'Coral Beauty' / Cotoneaster x suecicus

Kartowy krzew o lezacych na ziemi, dtugich, wygietych pedach. Osigga 0,6 m wys.
Liscie zimozielone, bardzo btyszczagce, ciemnozielone.

Kwiaty biate, obfite, V-VI.

Owoce pojedyncze, jaskrawoczerwone, pozostajg na krzewie do wiosny.

Stanowisko stoneczne do zacienionego. Toleruje wszystkie zasobne, ogrodowe gleby. Dobra
roslina okrywowa.
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13. Berberys Thunberga 'Green Carpet' / Berberis thunbergii 'Green Carpet'

VI

Niski, ciernisty krzew o diugich, przewieszajgcych sie pedach. Dorasta do 1 m wysokosci
przy 1,5 m szerokosci.

Liscie jasnozielone. Jesienig przebarwiajg sie od zéttego do szkartatnego.

Kwiaty zotte, w obfitych matych gronach, V. Niewybredny w stosunku do gleby i stanowiska,
chociaz woli miejsca nastonecznione. Doskonaty, odporny krzew okrywowy.
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14. Jatowiec Pfitzera 'Pfitzeriana Aurea' / Juniperus x pfitzeriana

Silnie rosngcy, roztozysty krzew o zéttych przyrostach osiggajgcy po 10 latach uprawy 1 m
wysokosci oraz 2-3 m Srednicy. W pierwszych latach krzewy sg ptaskie, pdzniej sie
wypietrzajg. Docelowo rosliny mogg osiggac 2,5 m wysokosci i 6 m szerokosci. Pedy grube i
sztywne. Gatgzki wateczkowate, cienkie, pokryte tuskami oraz drobnymi igtami. Ulistnienie
miodych pedow jasnozotte, jesienig zottozielone, a wewnatrz krzewdw zielone.

Wymagania glebowe i wilgotnosciowe mate, stanowiska stoneczne. Krzewy dobrze znoszg
letnie upaty i susze. Polecana do uprawy w duzych ogrodach, parkach, zieleni osiedlowe;j
jako roslina okrywowa. Bardzo dobrze sprawdza sie na skarpach, chronigc glebe przed
erozjg, osypywaniem i zachwaszczeniem.
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15. Ognik szkartatny odm. Kuntayi / Pyracantha coccinea var. Kuntayi

Zimozielony, ciernisty krzew o ptaskokulistym pokroju. Osigga do 1 m wysoko$ci.
LiScie ciemnozielone, btyszczace.
Kwiaty biate, zebrane w baldachogrona. Kwitnie w maju.

Owoce ozdobne, jaskrawoczerwone. Owocuje w okresie od sierpnia do grudnia.

Najbardziej odporny na niskie temperatury, z uprawianych w Polsce ognikow. Wymagania
glebowe przecietne. Polecany do ogrodoéw i zieleni miejskie;.
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16. Tawula szara 'Grefsheim' / Spiraea x cinerea 'Grefsheim’

Tawuta szara 'Grefsheim' ma forme szerokich, wielopedowych krzewéw, o dekoracyijnie,
tukowato wyginajgcych sie cienkich pedach. Krzewy mogg osigga¢ 2m wysokosci, przy
podobnej $rednicy. Pedy sg brgzowo, filcowato owtosione, wzniesione, bruzdowane, obficie,
skretolegle porosniete pojedynczymi, waskolancetowatymi, drobnymi liSémi, o dtugosé do
2,5cm, ostrych wierzchotkach, klinowatych nasadach, zbiegajgcych sie w krotki ogonek,
catobrzegimi, tylko na wierzchotku z kilkoma ostrymi zgbkami, silnie owlosione, przez co
szaroziekone. Bez przylistkow.

LiScie rozwijajg sie juz wczesng wiosng, na zime opadaja.

Kwiaty obupiciowe, pieciokrotne, pojedyncze, biate, drobne, o srednicy do 1cm, zebrane w
niewielkie baldachogrona, wyrastajgce na zesziorocznych pedach, na catej ich diugosci, na
przetomie kwietnia i maja.

Tawuta szara 'Grefsheim' jest rosling tolerancyjng w stosunku do podtoza i stanowiska.
Najlepiej rosnie i kwitnie w miejscach nastonecznionych, w pétcieniu rowniez da sobie rade
(cho¢ kwitnienie moze byc¢ nieco stabsze). Najbardziej odpowiadajg jej gleby gtebokie,
Swieze i zyzne. Co kilka lat zaleca sie wiosenne ciecie odmtadzajgce, kiedy to catkowicie
usuwa sie stare i chore pedy, ktére z czasem mogg sie ogataca¢ od dotu. Roslina moze by¢
umiarkowanie cieta nawet corocznie, ale nalezy pamietac, ze, cho¢ krzewy dobrze reagujg
na ciecie, po ktérym fadnie odrastajg i zageszczajg sie, to moze to mie¢ wptyw na ostabienie
kwitnienia w kilku kolejnych latach po tym zabiegu. Wykazuje sporg odporno$¢ na susze
oraz duzg na mroz.
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17. Ligustr pospolity / Ligustrum vulgare

Ten gesto ugateziony krzew lisciasty jest jedng z najpopularniejszych roslin do budowy
miejskich zywoptotéw. Pokrojem i budowg lisci przypomina bukszpan wieczniezielony.
Woyrasta do 2-3 m, tworzac krzewy o wiotkich, nieregularnie rozmieszczonych gateziach.

LiScie sg niewielkie, skorzaste, czesciowo zimozielone. Biate kwiaty zebrane w geste
szczytowe wiechy rozwijajg sie od czerwca do konca lipca.

Pdozniej miejsce ich zajmujg bardzo dekoracyjne owoce: zebrane w stozkowane grona
matych, kulistych, blyszczgcoczarnych jagdéd. Owoce mogg utrzymywac sie na krzewie przez
catg zime, podobnie jak liscie. Sg lekko trujgce dla ludzi, natomiast dla ptakéw stanowig
cenne pozywienie.

Gatunek typowy nie jest specjalnie efektowny, bardziej zastugujg na polecenie odmiany
ligustru pospolitego:

- 'Atrovirens' — o pokroju bardziej uporzgdkowanym, wzniesionych gateziach, nizsza o okoto
pottora metra. Liscie sg jajowate, wyraznie skérzaste i btyszczace.

- 'Lodense' — bardzo niska, osigga zaledwie p6t metra wysokosci. Liscie pézng jesienig
przebarwiajg sie na czerwono, wiekszos¢ pozostaje na gatgzkach przez catg zime.

Krzew jest wytrzymaly na mrozy, susze i zanieczyszczenia powietrza, wymaga natomiast
duzo swiatta. Preferuje gleby dosé zyzne, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne, choé
moze tez rosng¢ na wszelkich innych typach gleb, z wyjatkiem nieprzepuszczalnych,
zimnych gleb gliniastych.

Ligustr pospolity nadaje sie przede wszystkim na zywoptoty formowane, doskonale bowiem
znosi ciecie. Jako krzew parkowy moze by¢ wykorzystany wraz z innymi krzewami na ciete
szpalery, do tworzenia zaston, itp.
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18. Cis pospolity 'Repandens' / Taxus baccata 'Repandens’
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Niski, szeroko rozrastajgcy sie krzew, z prawie horyzontalnie rozpostartymi gateziami.
Boczne pedy dosyé¢ sztywne, przygiete ku dotowi. W wieku 10 lat osigga do 50 cm wys. przy
ok. 1.5 m $rednicy.

Igty ciemnozielone, wygiete patgkowato do gory.

Wymaga dosy¢ zyznych i wilgotnych gleb. Polecany jako roslina okrywowa w miejsca
zacienione.

PRO EKO DOM — FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JOANNA NIECKO




REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

19. Berberys Thunberga 'Aurea’ / Berberis thunbergii 'Aurea’

Gesty, kolczasty krzew o jaskrawozéttych, sezonowych liciach. Dorasta do wys. 1-1,2 m.
Kwiaty biate, niepozorne, rozwijajg sie w okresie maja.

Owoce czerwone w okresie sierpien - wrzesien.

Najefektowniej wybarwia sie w poétcieniu, w petnym stoicu liscie ulegajg poparzeniu. Nadaje
sie na kazdg glebe. Preferuje podtoze umiarkowanie wilgotne. Doskonaty na kontrastowe
grupy kompozycyjne i niskie zywoptoty.

PRO EKO DOM — FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JOANNA NIECKO




REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

20. Pieciornik krzewiasty 'Red Ace' / Potentilla fruticosa 'Red Ace'

Pieciornik krzewiasty ‘Red Ace’ to angielska odmiana krzewu lisciastego z rodziny
rézowatych (Rosaceae). Rosnie dos¢ wolno i tworzy niezbyt wysokie (50-75 cm), geste,
roztozyste (okoto 1m szerokosci) krzewy. Z wiekiem, zewnetrzne pedy zaczynajg sie
poktadac na powierzchni gleby.

LiScie pierzastozlozone z 5-7 siedzacych, eliptycznych, catobrzegich listkow, sa
jasnozielone, obficie pokryte z obu stron szarymi wioskami, co daje efekt szarozielonego
ulistnienia. Na zime liscie opadaja.

Pieciornik krzewiasty ‘Red Ace’ zakwita obficie niekiedy juz w maju i czesto kwitnie
nieprzerwanie az do pazdziernika. Kwiaty sg piecioptatkowe, duze (do 4,5 cm $rednicy),
pojedyncze, o licznych zottych pylnikach i stupkach, wyrastajg zazwyczaj pojedynczo na
szczytach pedow. Roslina zakwita na pedach dwuletnich i starszych. Wiosng kwiaty sag
jaskrawe, karminowoczerwone, latem stajg sie pomaranczowozotte (bledng podczas upatéw
i suszy), by ponownie przybrac¢ intensywny kolor jesienia.

Pieciornik krzewiasty ‘Red Ace’ jest mato podatny na choroby. Najlepiej rosnie, kwitnie i
owocuje na lekko wilgotnych, przepuszczalnych, gliniasto-piaszczystych lub piaszczystych
glebach o odczynie lekko kwasnym lub obojetnym. Moze rosng¢ i w pétcieniu, i w storcu —
na stanowiskach stonecznych i suchych jego kwiaty stajg sie pomaranczowozotte, a w
miejscach poicienistych i wilgotniejszych — pozostajg karminowoczerwone (w takich
warunkach kwitnienie jest tez dtuzsze). Catkowicie odporny na mréz.
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21. Berberys Thunberga 'Atropurpurea’ / Berberis thunbergii 'Atropurpurea’

Silnie rozgateziajacy sie, ciernisty i gesty krzew, osiggajacy wysokos¢ do 1,5 m. Ma pokrgj
rézny u roznych odmian.

Liscie

Licie catobrzegie, owalne, opadajgce na zime. Zaleznie od odmiany mogg mie¢ kolor
zielony, zétty, czerwony (istnieje wiele odmian o catej gamie posrednich koloréw). Jesienig
przed opadnigciem liscie przebarwiajg sie na rozne odcienie koloru Zzéttego,
pomaranczowego, czerwonego.

Kwiaty

Drobne, Zzotte kwiaty w gronach, przyjemnie pachngce. Preciki i stupki dojrzewaja
réwnoczeénie. Kwiaty nie sg gtdwnym elementem ozdobnym berberysu, jednak w okresie
kwitnienia roslina jest jeszcze tadniejsza. Jest owadopylny, ale moze by¢ tez samopyiny.
Okres kwitnienia V — VI.

Owoc

Podtuzna, jagoda o réznych odcieniach czerwonego koloru (zaleznie od odmiany). Owoce
majg duze walory dekoracyjne, tym bardziej, ze utrzymuja sie na roslinie przez catg zime. W
zimie sg chetnie zjadane przez ptaki.

Berberys Thunberga jest bardzo odporny na mroz i nie ma specjalnych wymagan co do
gleby — ro$nie prawie w kazdych warunkach. Jest mato wrazliwy na zasolenie gleby, dobrze
Znosi zanieczyszczenia powietrza. Bardzo dobrze znosi ciecie. W celu zageszczenia krzewu
konieczne jest coroczne przycinanie, co kilka lat krzew nalezy odmtodzi¢ catkowicie
usuwajgc stare pedy. W celu uzyskania obfitego owocowania, konieczne jest sadzenie koto
siebie co najmniej kilku krzewéw. Gatunek jest mato podatny na choroby i szkodniki.
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22. Deren biaty 'Sibirica’' / Comus alba 'Sibirica’

)
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Roztozysty krzew lisciasty, osiggajacy okoto 3 m wysokosci i 2 m szerokosci.
Liscie zielone, zotkngce jesienia.
Kwitnie na biato, owoce takze ma biate, w postaci kulek.

Pedy najmocniej wybarwiajg sie pdzng jesienig po zrzuceniu lisci. Zimg sg
jaskrawoczerwone i wspaniale odznaczajg sie na tle $niegu.

Najlepiej rosng na glebach wilgotnych i zasobnych w sktadniki pokarmowe. Sg odporne na
choroby oraz bardzo niskg temperature. Lubig stanowiska jasne, stoneczne, ale tolerujg
takze potcieh.

Derenie nalezy cig¢ wiosng, bezposrednio po ukazaniu sie lisci. Zostawiajgc diugie,
zesztoroczne pedy, ktére wybarwiajg sie najintensywniej.

Z wzgledu na spore rozmiary wiekszosci dereni, nalezy je sadzi¢ w oddaleniu od budynkodw,
najlepiej w grupach po 2-3 krzewy (w odstepach 2-3 m).
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23. Magnolia / Magnolia
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Magnolia to drzewo wysokosci do 20 m o szerokiej koronie. Pieh prosty, pokryty drobno
spekana korowing. Pedy nagie lub w miodosci stabo owtosione, czerwonobrgzowe,
potyskujace.

Liscie eliptyczne, dtugosci do 20 cm, na wierzchotku krotko zaopatrzone, z wierzchu
ciemnozielone, od spodu jadniejsze i miekko owlosione, na jesienie brgzowo lub zétte.

Kwiaty zielonkawozétte, dtugosci do 5 cm, mato widoczne wérdd lisci, o waskich, skupionych
ptatkach i na zewnatrz odgietych, krétkich dziatkach. Kwitnie na przetomie maja i czerwca.

Owocostany koralowoczerwone, walcowate, w naszych warunkach zwykle stabo
wyksztatcone, tylko nieliczne z petnymi owocami.

Magnolia odznacza sie duzg wytrzymatoscig na niskie temperatury. Starsze drzewa nie

przemarzajg u nas nawet podczas bardzo surowych zim. Bardzo oryginalne drzewo o
duzych lisciach.
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24. Jarzab szwedzki / Sorbus intermedia

Jarzagb szwedzki dorasta do 10-12 m wysokos$ci. Przy tym osigga szeroko$¢ 5-7 m. Tworzy
korone regularng, poczatkowo stozkowatg, w kolejnych latach rozwoju kulistg.

Liscie jarzeba szwedzkiego sg owalne, ptytko klapowane, od spodu pokryte szarym
kutnerem. Jesienig przebarwiajg sie na zotto.

W maiju pojawiajg sie kwiaty przybierajgce kolor biaty.
Owoce zdobig jarzab w pazdzierniku, sg dekoracyjne, pomarahnczowe.

Jarzgb szwedzki jest gatunkiem niezwykle tolerancyjnym, czesto spotykanym w zieleni
miejskiej.

Jarzgb szwedzki ma bardzo mate wymagania glebowe, stad polecany jest do srodowiska
miejskiego, gdzie warunki rozwoju sg niezwykle trudne.

Uwaga! W Polsce jarzgb szwedzki wystepuje na stanowiskach naturalnych, gdzie objety jest
Scistg ochrong. Rosliny do ogrodu muszg pochodzi¢ z hodowli szkétkarskie;.
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25. Lipa drobnolistna / Tilia cordata

Lipa drobnolistna to
diugowieczne
drzewo lisciaste.

Lipa  drobnolistna
jest duzym
drzewem,

dorastajgcym do
35m wysokosci, o
gestej, roztozyste;j,
regularnej,

szerokojajowatej lub
kulistej koronie i
stosunkowo krétkim
pniu, czesto z
licznymi odrostami
u podstawy i szarg
lekko spekana korg
(u mtodych drzew -
gtadka, u starszych
gruba, gtebiej
spekang niz u lipy
drobnolistne)). U
miodych drzew
gatezie sa
wzniesione do gory,

tworzgc z pniem ostre katy, z wiekiem konary zaczynajg zwisa¢ ku dotowi. Pgki z 2 tuskami,
jajowate, nagie, czerwonobrunatne. Lipy dobrze znoszg réwniez ciecie, strzyzenie i
formowanie. Po cieciu silnie odrastajg, a $ciete drzewa tworzg formy wielopniowe.

Liscie mniejsze niz u lipy szerokolistnej (3-7cm dt.), skretolegle utozone na pedach,
sercowate, czesto niesymetryczne u nasady, o pitkowanych i nieco wzniesionych brzegach
blaszek lisciowych, niekiedy z 2 bocznymi klapami.

Kwiaty lipy sg obuptciowe, pigeciokrotne. Zaréwno pfatki korony, jak i dziatki kielicha zottawe.
Kwiaty zebrane po 5-20 w wystajgce ponad liscie, wzniesione wierzchotki. Okres kwitnienia
przypada na przetom czerwca i lipca (okofo 2 tygodni po lipie szerokolistnej). Kwiaty, o
intensywnym, stodkim zapachu wabig masowo owady zapylajgce, a dtuga obecnos¢ nektaru
sprawa, ze drzewa te sg niezwykle cennym pozytkiem pszczelim.

Po zapyleniu kwiatéw i zaptodnieniu, na przetomie wrzesnia i pazdziernika zawigzujg sie
cienkoscienne, twarde, butawkowate, czesto niesymetryczne owoce - orzeszki, o $srednicy 5-
7mm, pozbawione zebrowania, gtadkie, opatrzone skrzydetkiem. W swym wnetrzu zawierajg
1-3 nasiona.

Lipa drobnolistna najlepiej rosnie na zyznych, swiezych, niezbyt suchych, cho¢ przecietnych
glebach, jest nieco mniej wymagajgca niz lipa szerokolistna. Lubi stonce, znosi pétcien. Jest
gatunkiem cieptolubnym, choé odpornym na mréz.

Lipa drobnolistna jest rosling lecznicza.
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26. Bez koralowy / Sambucus racemosa

Mate drzewo lub krzew o wysokosci do 5 metrow. Kora pnia ciemnobrunatna, mtodszych
pedow jasnobrunatna. Wewnatrz pedow gabczasty rdzen o brunatnym kolorze.

Ulistnienie naprzeciwlegte. Liscie bez przylistkdw, krotkoogonkowe, 5-7 listkowe, listki
jajowatoeliptyczne i grubopitkowane. Rozwijajg sie rownoczesnie z kwiatami.

Kwiatostany kuliste w postaci wydtuzonych wiech. Kwiaty drobne ($rednicy 4 mm), najpierw
Zielonawe, pdzniej zéttawobiate, przedstupne lub réwnoczesne. Kwitnie od kwietnia do maja.
Kwiaty wydzielajg przyjemng won, sg samopylne, lub zapylane przez owady.

Owoce kuliste, koralowo-czerwone pestkowce, soczyste, niejadalne.

Preferuje gleby bogate w azot (roslina azotolubna). Jest réwniez gatunkiem synantropijnym.

UWAGA! Cata roslina jest trujgca dla ludzi, owoce sg jednak zjadane przez niektére ptaki.
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27. Metasekwoja chinska / Metasequoia glyptostroboides

Metasekwoja chinska to drzewo iglaste do 35 metréw wysokosci. Igty opadajg na zime.
Korona za mtodu stozkowata a u starych drzew cylindryczna. Kora brgzowa, tuszczgca sie
cienkimi ptatami. Pedy dwdch rodzajow. Drewniejgce z igtami skretolegtymi. Zielone (bez
paczkow) z igtami naprzeciwlegtymi i grzebieniastymi w dwdch szeregach. Te niezdrewniate
opadajg na zime razem z igtami.

Igty jasnozielone, do 4 cm dtugosci, miekkie, na jesieni brgzowawe i rudawe.

Kwiaty meskie w luznych zwisajgcych wiechach badz gronach. Kwiaty zenskie stojgce,
pojedyncze.

Szyszki ciemnobrazowe, zwisajg na diugich trzonkach, kuliste, do 3 cm $rednicy.

Metasekwoja jest wytrzymata na mrozy i ma mate wymagania glebowe. Dobrze znosi
zanieczyszczenia powietrza. Wykazuje duze podobienstwo z cyprysnikiem btotnym.
Podobnie gubi igty na zime.
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28. Choina kanadyjska / Tsuga canadensis

Gatunek
pochodzgcy z
Poinocnej Ameryki,
w naszych
warunkach dorasta
do 15-20m
wysokosci. Drzewo
o smukiym pniu
tworzacy
szpiczastg korone,
boczne pedy lekko
zwisajgce. Choina
kanadyjska
cechuje sie bardzo
szybkim wzrostem
w pierwszych
dwéch latach
natomiast po tym
czasie wzrost jest
wolniejszy.
Gatunek
zimozielony.

Igty drobne silnie
spfaszczone
zazwyczaj lekko
zaokraglone na
kohcach.

Gatunek
zawigzujacy
szyszki krotkie,
jajowate
szarobrgzowe
lekko zwisajgce na
kohcach bocznych
pedow.

Choina kanadyjska
najlepiej rosnie w
miejscach o duzej
wilgotnosci
powietrza. Bardzo
wrazliwy na zimne
wiatry dlatego
wymaga
zacisznych [

ostonietych miejsc. Preferuje gleby zyzne, préchnicze i wilgotne. Pojedynczy egzemplarz
mozemy zasadzi¢ w poblizu zbiornikdbw wodnych. Swietnie znosi ciecie bardzo szybko sie

regeneruje i rozkrzewia.
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. Jodia kaukaska / Abies normanniana
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Drzewo nalezgce do rodziny sosnowatych (Pinaceae). W srodowisku naturalnym wystepuje
w zachodniej Azji, gdzie osigga nawet 20-30 m wysokosci. W ogrodzie jednak wysokosé
jodty zwykle nie przekracza 5-10 m. Kwitnie od kwietnia do maja. Po przekwitnieniu
wytwarza szyszki.

A

Liscie

Szpilki o dlugosci 2-3 cm sg z przodu lekko wyciete, rownowagskie, wyraznie bruzdkowane, z
wierzchu ciemnozielone i btyszczgce, pod spodem — z dwoma biatymi paskami szparek.
Osadzone dwurzedowo na gatgzkach bardzo gesto, skierowane nieco ku przodowi. Roztarte
— wydzielajg owocowy zapach.

Szyszki

Szyszki zenskie sg umieszczone tylko w strefie wierzchotka starszych drzew. W stanie
dojrzatym majg dtugos¢ okoto 15 cm, sg cylindryczne, poczgtkowo bladozielone, w koncu
brunatnawe.

Podtoze gliniaste, zyzne i zasobne, o odczynie kwasnym. Stanowisko zaciszne, stoneczne
lub w przypadku niektérych odmian pétcieniste. Wymaga wysokiej wilgotnosci powietrza, co
mozna zapewni¢ poprzez rozpylanie wody na okoto jodty w czasie podlewania lub poprzez
polewanie catych roslin. Jak wszystkie jodty Zle znosi suche i zanieczyszczone powietrze.
Wytrzymata na mrozy, ale wrazliwa na wahania temperatury.
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30. Modrzew europejski / Larix decidua

Gatunek iglastego,  szybko
rosngcego drzewa o stozkowym,
roztozystym pokroju. Osigga 15-
20 m wysokosci.Korona
azurowa, luzna z widocznym
pniem. Pedy  czerwonawo-
brgzowe, rozgatezienia Il rzedu
wiotkie, zwisajgce. Ulistnienie
igietkowate, opadajgce na zime,
miekkie i zebrane w rozety,
Zielone, z6tkngce  jesienig.
Drzewo jednopienne,
rozdzielnopiciowe. Tworzy
kuliste, jasnobrgzowe szyszki.

Wymaga zyznej gleby,
przepuszczalnej. Odczyn
podioza lekko kwasny.
Stanowisko stoneczne.

Roslina bardzo mrozoodporna.
Znosi zanieczyszczone
powietrze. Bardzo dobrze znosi
ciecie i formowanie. Jesienig
usuwa sie obumarte gafezie.
Preferuje podtoze umiarkowanie
wilgotne.
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31. Rosliny do ksztaltowania linii brzegowej

Niezapominajka

Tawuitka (Astibe sp)

Dzwonek (Campanula)

Funkia (Hosta)

Zywokost (Symphytum)

Turzyca zwista (Carex Pendula)

Kosaciec zotty (Iris pseudacorus)

Kosaciec syberyjski (Iris sibrica) - szczegdlnie polecany jako obrzeze stawu

Dzwonek Turzyca zwista
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Rosliny wodne - Lilie wodne :

* N. 'Froebeli' - na gtebokos$¢ od 20 do 40 cm,
* N. 'Masaniello’ - na gtebokos¢ od 30 do 60 cm
* N. Tuberosa 'Postlingsberg' - na gtebokos¢ od 50 do 90

Lilie wodne (grzybienie) i spokrewniony z nimi grazel to rosliny numer jeden w zbiorniku o
spokojnej wodzie. Kigcza tych roslin zakorzenione sg w mulistym, zasobnym podtozu
zalegajgcym na dnie; liscie - jak baterie stoneczne wypuszczone na dtugich todygach na
powierzchnie korzystajg z petnego stohca, nieprzefiltrowanego przez warstwy wody
dostarczajgc roslinie energii do bujnego wzrostu. Grzybienie najczesciej sg roslinami bardzo
silnymi i ekspansywnymi: wykorzystujg zarowno bogactwo podtoza jak i peten dostep do
energii stonecznej. Dla zycia w wodzie duze znaczenie ma takze okrywa lisci, ktéra niczym
parasol chroni wode przed nadmiernym nagrzaniem i daje schronienie zwierzetom wodnym.

Grzybienie w postaci nieukorzenionych kigczy dostepne sg w sprzedazy wiosng. Wielko$é
ktgcza zalezy od odmiany. Pomimo braku korzeni, kigcza najczesciej majg juz liscie, czasem
takze paki kwiatowe.

Lilie wodne powinny by¢ sadzone w spokojnej, nieruchomej wodzie (z dala od fontann,
kaskad itp.) w petnym stoncu — tylko niektére odmiany tolerujg potcien, cho¢ i tak zazwyczaj
na takim stanowisku kwitng stabiej. W pierwszym roku najlepiej umiescic¢ je na trzydziesto-
czterdziesto centymetrowej plyciznie, a dopiero jesienig, zanim woda zamarznie, przenies¢
na wiasciwg gtebokos¢. Na plytszym
stanowisku bedg korzystaty z lepszego
dostepu sSwiatta, jesienia muszg jednak byé
przestawione na gteboko$¢ ponizej strefy
zamarzania wody.
| Nalezy je sadzi¢ w azurowych koszach lub
« workach jutowych (tam gdzie nie ma
mozliwosci sadzenia w naturalnym podtozu).
Wypraktykowany przez nas substrat to
mieszanka ziemi ogrodowej, torfu i gliny w
proporcjach 1:1:3 i odczynie neutralnym lub
lekko zasadowym (pH 6 - 7,5). Przy
sadzeniu bardzo wazne jest zabezpieczenie
ktgcza przed wyptynieciem na powierzchnie wody: jesli nie korzystamy z koszy lub workéw
ktgcze mozna przypig¢ do podtoza drutem w ksztalcie odwréconej litery ,u”, obwigzac
sznurkiem i obcigzy¢ kamieniem, wysadza¢ w workach zwigzanych wokot wystajgcej korony
rosliny.
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Jesli rosliny posadzone sg w sadzawce, w ktorej utrzymujemy sterylne warunki, odtawiamy
liscie i nie pozwalamy zbiera¢ sie warstwie zyznego mutu na dnie, co roku wskazane jest
nawozenie — zapewni ono obfite kwitnienie i zdrowy wzrost grzybieni. Najtatwiej jest uzyc
koreczkdw nawozu typu Osmocote — wystarczy wepchng¢ je tylko w okolice ktacza
grzybienia. Jesli liie wodne przesadzamy, nawozimy je przy tej okazji dobrze
przefermentowanym obornikiem lub kompostem. Ogrodnicy z londynskich Kew Gardens
kilka razy w sezonie zasilajg swoje okazy specjalnymi kulkami nawozowymi wytwarzanymi
na miejscu: jest to kompozycja gliny, suszonego miesa i krwi ryb.

Dtugos¢ i obfitoS¢ kwitnienia, a takze intensywnos¢ wybarwienia i wielkos¢ poszczegoinych
kwiatéw zalezg od odmiany, wieku rosliny, temperatury wody (gwaltowne obnizenie
temperatury moze powodowaé zahamowanie kwitnienia, pofatdowanie lisci czy rozjasnienie
barwy kwiatow), zasobnosci podtoza i nastonecznienia.

Lilie sprzedawane przez naszg firme sg mrozoodporne. Nalezy je zimowaé¢ w sadzawce w
wodzie pod lodem. JeSli zbiornik jest niewielki i zdarza sie, ze zamarza do samego dna,
ktgcza nalezy przechowywac¢ w wilgotnym torfie w chtodnym pomieszczeniu (okoto 5-8°C),
dogladajac co jakis czas czy nie atakuje ich plesn, sprawdzajgc wilgotnos¢ podtoza.

Kaczeniec, knie¢ btotna tac. Caltha palustris
Typ rosliny : Bylina zimujgca w gruncie

Wysokos¢: Moze osiggac 50 cm.
Ozdoba rosliny: Duze, zétte kwiaty o srednicy 4
cm, ztozone z 5 btyszczacych ptatkéw. Efektowne
odmiany uprawne mogg miec¢ kwiaty potpetne lub
petne o] wiekszej ilosci ptatkow.
Liscie odziomkowe kaczenca sq
okragtosercowate, umieszczone na dtugich
ogonkach, liscie fodygowe sg nerkowate, gtadkie i
potyskujace i umieszczone na krétszych
ogonkach.
Knie¢ btotna rosnie duzymi, luznymi kepami,
czesto mozna ja spotka¢ w stanie dzikim.
Pora kwitnienia: Marzec - maj.
Uprawa: Roslina bardzo fatwa w uprawie o ile
zapewni sie jej wilgotne stanowisko. Kaczence sg
wytrzymate na mrozy [ niewybredne.
Rozmnazanie przez wysiew nasion jesienig lub
podziat rozrosnietych kep rowniez w okresie
jesiennym.
Gleba: Nie ma specjalnych wymaganh co do gleby byleby byta wilgotna, choé najlepiej rosng
w zyznej ziemi, przez cate lato zalanej woda.
Stanowisko: Stoneczne lub pofcien.
Zastosowanie: Przede wszystkim nadaje sie do obsadzania zbiornikow wodnych - stawdéw,
oczek lub strumykéw. Moze by¢ sadzona w koszykach, skraju wody - jej zétte kwiaty pieknie
odbijajg sie w wodzie w stoneczne, wiosenne dni. Najlepiej wygladajg sadzone w wigkszych
grupach. Moga byé tez stosowane do obsadzania wilgotnych tak i torfowisk.
Ciekawostki: Knie¢ btotna nalezy do gatunkéw o zasiegu okotobiegunowym - wystepuje w
Europie, Azji [ Ameryce Pdtnocne).
Kaczence to jeden z symboli wiosennej pory roku. Sg roslinami trujgcymi.
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Uwaga dla wykonawcow:

- Zamowione gatunki nalezy sadzi¢ w porach sadzenia oraz zgodnie z instrukcjg zakupu
sadzonek

- Glebe pod nasadzenia nalezy uzyzni¢ przed wykonaniem nasadzen zgodnie z
instrukcjg zakupu sadzonek

- Zabrania sie stosowania sadzonek nie certyfikowanych

- Nadrzedng instrukcjg dla wykonawcy jest projekt gospodarki zielenig. W przypadku
sprzecznosci wobec przygotowanej dokumentacji, oraz instrukcji sadzonek
obowigzujgcym dokumentem jest Projekt Gospodarki Zielenia.

- Wykonaweca udziela min. 5 letniej gwarancji na wykonane nasadzenia.

- Stosowanie rozwigzan zamiennych moze by¢ wykonane tylko w przypadku pisemnej
zgody projektanta zieleni odpowiedzialnego za przygotowanie projektu.

- Nie dopuszcza sie stosowania rozwigzanh zamiennych, nie uzgodnionych z projektantem
zieleni odpowiedzialnym za przygotowanie projektu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad nasadzeniami w ciggu min. 3 miesiecy

od czasu wykonanie lub ( 3 miesiecy w okresie wiosennym, jezeli nasadzenia byly
wykonywane jesienia )

Opracowano na podstawie: Wielka Encyklopedia Roslin i Kwiatow ( Wydanie: Krolewskia

Akademia Ogrodznicza Wielka Brytania )

Opracowanie:

Mgr inz. Arch. Joanna Niec¢ko
Nr dyplomu 4407/2003/A
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CZESC Il
PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat opracowania: Rewaloryzacja Parku Gminnego w Zabrodziu - roboty
budowlane polegajace na remoncie istniejacych i
budowie nowych $ciezek parkowych, montazu matej
architektury: fawek, koszy na $mieci, stotow biesiadnych,
latarni parkowych, fontann, rzezb itp., przebudowie i
odbudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu
samoczyszczacej toalety parkowej podiaczonej do sieci
energetycznej z montazem bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci, montazu urzadzen sportowych sitowni
zewnetrznej, montazu urzadzen zabawowych, budowie
boisk wielofunkcyjnych, montazu prefabrykowanych
przepustow i mostkéw drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejacego  stawu, budowie pergoli
parkowych, budowie wiat biesiadnych, budowie
wewnetrznych  instalacji w  granicach  parku:
elektroenergetyczne;j, wodno-kanalizacyjnej, oraz
remoncie elewacji istniejacego budynku mieszkalno-
gospodarczego, wraz z kompleksowym
zagospodarowaniem dziatki

Adres inwestycj: Dz. nr 9/101, 9/99, 9/55, obreb ewidencyjny Zabrodzie, jedn. ew. Katy
Wroctawskie

Inwestor: Gmina Katy Wroctawskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
T: 7139072 00

Pro Eko Dom - firma projektowo-wykonawcza Joanna Niecko
UI. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801

www.proekodom.pl biuro@proekodom.pl

Osoba uprawniona: Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW

. . w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U.
z 2013, poz. 1409 z pdzn. zm./ — odwiadczamy,
ze  dokumentacja  projektowa  zostata
sporzadzona zgodnie z  obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzy¢.

Data wykonania projektu: Czerwiec 2015
Dokumentacja chroniona prawem autorskim. Oryginat projektu posiada strone tytutowa drukowang w kolorze.
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Rozdziat |

1. Podstawa prawna

ROZORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 06.02.2003 r. z
pozn. zm. W sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Przepisy ogéine;

1.1.

zagospodarowanie terenu budowy — rozumie sie przez to
rozmieszczenie, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej na terenie budowy maszyn i innych urzadzen
technicznych, sktadowisk materiatow i konstrukcji budowlanych,
drog kotowych i pieszych, sieci rurociggdéw i przewodow instalacji
oraz obiektdw, pomieszczen i urzgdzen administracyjnych,
socjalnych i sanitarnych z uwzglednieniem warunkéw
usytuowania i uzytkowania istniejgcych i projektowanych
obiektow;

plan BIOZ — rozumie sie przez to plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego  zakresu  rodzajow  rob6t  budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
Nr 151, poz. 1256);

strefa niebezpieczna — rozumie sie przez to miejsca na terenie
budowy w ktérym wystepujg zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzi;

instrukcja bezpiecznego wykonania robét budowlanych —
rozumie sie przez to sposdb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonaniem robét budowlanych, o ktérych mowa w
art. 21a ust. 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz sposob
postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen;

2. Opracowany projekt budowlany Rewitalizacji Parku Gminnego w Zabrodziu

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 1086,
poz. zm. 1126 — tekst jednolity. (z pdzn. zm.)
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4. Przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej.

Sporzadzona ocena wykonanych robét budowlanych prowadzi do
zmniejszenia ryzyka zawodowego i likwidacji lub ograniczenia wystepujgcych
zagrozen wypadkowych podczas wykonywanych robé6t budowlano —
montazowych na terenie placu budowy.

Rozdziat i

Podstawowe czynnosci przed rozpoczeciem organizacji placu budowy sa
nastepujace;

Plac budowy zostanie sprawdzony przed rozpoczeciem robét budowlano —
montazowych przez komisje ztozong z kierownika budowy i inspektora BHP.
Ocena zostanie wpisana do Dziennika Budowy.

Roboty budowlano — montazowe bedg prowadzone w bezpieczny sposob,
okreslony w przepisach, zasadach i instrukcjach stanowiskowych BHP i P.
Poz.

Dla poszczegdlnych stanowisk roboczych w zaleznosci od rodzaju
wykonywanego zawodu sg opracowane instrukcje BHP i p. poz. Dorazne
szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP i P. Poz. Zostanie przeprowadzone
przed rozpoczeciem robot budowlanych.

Pracownicy wyznaczeni do realizacji zadania inwestycyjnego zostang
wyposazeni we wiasciwe ubrania robocze, odpowiednie buty (gumowe),
okrycie przeciwdeszczowe, nakrycie gtowy i rekawice oraz kaski ochronne.

Miejsca posadowienia tymczasowych budynkéw magazynowych ( sktadane
z gotowych segmentéw stalowych) lub barakéw wraz z urzgdzeniami
higieniczno — sanitarnymi, kontenerami socjalno — bytowymi dla zafogi i
kierownictwa, utozenie i montaz ogrodzenia z gotowych elementéw
konstrukcji stalowej i siatki, bram wjazdowych dla pojazdéw mechanicznych
oraz wyznaczone przejscia dla pieszych powinny by¢ oznakowane.

Parking dla postoju samochodéw osobowych, ciezarowych zostanie
wytyczony w trakcie organizacji placu budowy.

Droga dojazdowa bedzie zlokalizowana od strony drogi gminnej na plac
budowy po utwardzonej nawierzchni (asfaltowej) i by¢é oznakowane zgodnie z
przepisami o ruchu na drogach publicznych.

Szybkos¢ jazdy samochoddéw ciezarowych na terenie placu budowy czy
pobliskich ulic — do 10 km/h.

Na ogrodzeniu placu budowy zostang zamieszczone tablice ostrzegawcze;
~Wstep na teren placu budowy osobom postronnym surowo wzbroniony”

. Strefy niebezpieczne na budowie bedg ogrodzone poreczami Ilub
zabezpieczone daszkami ochronnymi.
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. Na zewnatrz ogrodzenia zostanie ustawiona tablica informacyjna o rodzaju
budowy, nadzorze, itp.

. Oczyszczenie catego terenu budowy ze zbednych materiatéw, przedmiotow i
innych elementéw nastepowac bedzie po kazdym dniu pracy.

. Podczas realizowania zadania jak wyzej nalezy przestrzega¢ porzadku i tadu
oraz stosowac sie do zasad i wytycznych obowigzujgcych przy réznych
dziataniach na budowie, szczegdlnie z zakresu ochrony pracy i p. poz.

. Przestrzega¢ okres$lonych zasad pietrzenia i uktadania materiatéw sypkich i
ksztattowych.

. Zapewni¢ aby na budowie byly stosowane tylko bezpieczne podesty,
rusztowania, pomosty, drabiny i schody.

.Na terenie samej budowy zostang umieszczone napisy o zakazie
przebywania w strefach dziatania maszyn budowlanych, itp.

. Wszystkie urzadzenia transportowe i dzwigowe bedg obstugiwane tylko przez
pracownikédw odpowiednio przeszkolonych, posiadajgcych wiasciwe
upowaznienie lub uprawnienie.

. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do bezpiecznego realizowania
powierzonej pracy zwroéci¢é sie do wiasciwych fachowcow poszczegdélnych
branz lub bezposrednio do swojego przetozonego o wytyczne do dalszego
postepowania.

. Przy telefonach koniecznie umiesci¢ numery wszystkich waznych instytucji,
takich jak; straz pozarna, pogotowie ratunkowe, policja, itp.

. Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych i montazowych
pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie obowigzujgcego instruktazu
stanowiskowego dotyczgcego zagadnien BHP w zakresie wykonywanych
przez nich robat.

.Na terenie placu budowy istnieje obowigzek uzywania srodkéw ochrony
indywidualnej takich jak kaski ochronne (obowigzek ten majg osoby
przybywajgce na plac budowy, tj. pracownicy, dozér techniczny,
podwykonawcy i goscie).

. Pracownicy budowlano — montazowi ukonczyli w zakresie BHP szkolenia
podstawowe i okresowe ( zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia znajdowaé
sie powinny w aktach osobowych kazdego pracownika na terenie budowy).

. Zgodnie z obowigzujgcym Kodeksem Pracy, pracownicy budowlano —
montazowi zostali zaznajomieni z wystepujgcym ryzykiem zawodowym na
stanowiskach pracy. Fakt zapoznania pracownika z zagadnieniami stanowisk
pracy dokumentuje zaswiadczenie podpisane przez pracownika osobiscie
(zaswiadczenie w aktach osobowych poszczegdlnych pracownikow na
terenie budowy).

. Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy przy robotach budowlano —
montazowych posiadajg aktualne uprawnienia do obstugi maszyn i sprzetu
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budowlanego (zaswiadczenie znajdowaé sie powinno w aktach osobowych
pracownika na terenie budowy).

. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano — montazowych i
rozbiérkowych posiadajg aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
wykonywania okreslonej pracy bez przeciwwskazan ( zaswiadczenie powinno
znajdowac sie w aktach osobowych pracownika na terenie budowy).

. Réwnolegle przeprowadzone sg dla pracownikow takze szkolenia
teoretyczne i praktyczne w zakresie postugiwania sie sprzetem p. poz. na
terenie placu budowy.

. Bezposredni nadzér nad BHP na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio;
kierownik budowy, mistrzowie przy wspétudziale koordynatora ds. BHP,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Rozdziat Il
Czynnosci zakazane na terenie budowy.
Na terenie budowy zabrania sie przede wszystkim;

1. Chodzenia po $wiezo postawionych zadaszeniach ochronnych,
stropach, murach, itp.

2. Zezwalania na ustawienie na budowie rusztowan niezgodnie z
zasadami i przepisami.
uzywania do budowy rusztowan, pomostéw itp. materiatdw
niepetnowartosciowych, zniszczonych i niewtasciwych.
Dopuszczania do przecigzenia rusztowan zbyt duzg iloscig
sktadowanych tam materiatow.
Tolerowania zrzucania materiatdow czy przedmiotdw z wysokosci,
szczegolnie jesli miejsce zrzutu nie zostato przedtem zabezpieczone
i oznakowane.
Usuwania réznego rodzaju zabezpieczen czy oznakowan.
Zezwalania na sktadowanie materiatdw na brzegach rusztowan czy
wykopow oraz w sposéb nieprawidtowy o ile chodzi o ich pietrzenie i
zabezpieczenie.
Tolerowania, aby w strefy niebezpieczne byty niezabezpieczone lub
nie oznakowane.

Elementarne czynnos$ci po zakonczeniu pracy na terenie placu budowy.

1. Po zakohczeniu pracy w danym kolejnym dniu zabezpieczyé
wszystkie uzywane maszyny i urzgdzenia przed ich ewentualnym
uruchomieniem przez osoby niepowofane.

Przeprowadzi¢ kontrole ogrodzenia budowy pod wzgledem trwatosci
i zabezpieczenia mienia.

Sprawdzi¢ czy na placu budowy nie pozostaty osoby niepowotane.
szanowac¢ wyposazenie placu budowy wiasciwie je wykorzystujgc.
Na biezgco likwidowac¢ okre$lone zagrozenia powstajgce na placu
budowy.

W  miare mozliwosci zapewni¢ catodobowy nadzor poprzez
struzowanie placu budowy.
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Rozdziat IV

Plac budowy;

1.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga
stwarzac¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi opracowano w ocenie
gtébwnej robot budowlanych i Srodkach zmniejszajgcych ryzyko w
zaleznosci od etapow realizacji wykonywanych prac budowlano -
montazowych.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
stosownie do rodzaju zagrozen to;

- tablice i znaki informacyjne (przy robotach ziemnych i
wysokosciowych)
- tadmy ostrzegawcze

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét budowlanych nie bedg
narazeni na dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia Iub
niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak;

hatas

wibracje

zapylenie

oswietlenie

natezenie i stezenie wartosci dopuszczalnych

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych na terenie placu budowy sg
nastepujace;

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot budowlanych pracownikom
zostaje udzielony instruktaz w zakresie BHP w ilosci 16 godzin zgodnie z
opracowanym harmonogramem i instrukcjami BHP obowigzujacy na
poszczegollnych stanowiskach pracy (zaswiadczenie o ukonczeniu
instruktazu stanowiskowego znajduje sie w aktach osobowych pracownika
z wtasnorecznym podpisem potwierdzajgcym fakt ukonczenia szkolenia).

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych DTR.

- spycharko —koparka
- betoniarka
- zageszczarki z napedem spalinowym do utwardzania
gruntu
samochody samowytadowcze
elektronarzedzia
mtoty mechaniczne
wyciggi budowlane
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Dokumentacja DTR znajduje sie w biurze kierownika budowy.

8. Roboty budowlane - wybrane zagadnienia wykonywane na terenie
placu budowy z zastosowaniem BHP.

- prace na wysokosciach
Obowigzkiem nadzoru przy prowadzeniu prac na wysokosciach jest;

- prowadzenie robot  Scisle  wedlug  dokumentacji
technologiczno — organizacyjnej obiektu,
przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczenstwa przy
pracach na wysokosciach zgodnie z instrukcjg montazu,
normami oraz ogolnymi i szczegotowymi przepisami BHP,
wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach i na
placu budowy oraz znakowanie ich  znakami
ostrzegawczymi,
dokonywanie kontroli stanowisk pracy ja wysokosciach a
zwlaszcza prawidtowosci usytuowania i zamocowania
urzagdzen zabezpieczajgcych,
wyposazenie pracownikdbw w odziez, sprzet ochrony
indywidualnej oraz przeszkolenie ich w zakresie
postugiwania sie przydzielonymi $rodkami ochrony
indywidualnej a przede wszystkim sprzetem chronigcym
przed upadkiem z wysokosci,

Podstawowe zasady bezpieczehstwa pracy na wysokosci

- przy wykonywaniu robét na wysokosSci powyzej 2 m,
stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkg sktadajgca
sie z deski kraweznikowej o wys. 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng
przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza
nalezy wypemi¢ czesciowo lub catkowicie w sposob
zabezpieczajgcy pracownika przed upadkiem z wysokosci.
Jezeli roboty wykonywane sg przejsciowo lub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie zabezpieczenia w barierke
ochronng nalezy wprowadzié¢ inne skuteczne
zabezpieczenia pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,
np. stosowaé szelki bezpieczenstwa wspétpracujgce z
aparatem bezpieczenstwa Ilub innym amortyzujgcym
sprzetem.

Rusztowania budowlane powinny;

- posiadaé pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej
dla zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow,
posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia
dziatajgcych obcigzen,
zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny
dostep do stanowisk pracy,
stwarza¢ mozliwos¢ wykonywania pracy W pozycji
niepowodujgcej nadmiernego wysitku
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a) rusztowanie typowe powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami

normy,

b) rusztowanie nietypowe powinno by¢ wykonane zgodnie z
projektem,

rusztowanie inwentaryzowane powinno by¢ zaopatrzone w atest
wytwérni a ich montaz powinien by¢é dokonywany zgodnie z
instrukcjg producenta

10.1 Podstawowe zasady bezpiecznej pracy na
rusztowaniach.

Do pracy na rusztowaniu wolno przystgpi¢ dopiero po
komisyjnym odbiorze przez nadzér techniczny budowy,
potwierdzony zapisem w dzienniku budowy.

po burzy, ulewach, opadach $niegu oraz po dtuzszej
przerwie w uzytkowaniu na rusztowaniach mozna
pracowaé dopiero po kontroli technicznej, powinna ona
obejmowaé¢ stan konstrukcji rusztowan i podestéw
roboczych,

sprawdzacC codziennie przed rozpoczeciem pracy ogolny
stan rusztowania, zwtaszcza pomostow i barierek
ochronnych oraz ciggéw komunikacyjnych, stwierdzone
usterki usungg,

przy wznoszeniu i rozbidérce rusztowan nalezy wyznaczy¢
strefe niebezpieczng i ogrodzi¢ jg poreczami lub deskami
ochronnymi, strefa taka powinna mie¢ szerokos¢
wynoszgcg co najmniej 1/10 wysokosci rusztowania,
jednak nie mniej niz 6 m,

piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan
nalezy utrzymac w czystosci a w okresie zimy oczyszczacé
ze sniegu,

jednoczesna praca na dwoch poziomach roboczych
znajdujgcych sie w jednym pionie jest dozwolona pod
warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia,
np. szczelnego daszku ochronnego,

rusztowania powinny by¢ sprawdzane a ponadto po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni. Podloze gruntowe (grunt,
konstrukcja, itp.) na ktorych ustawia sie rusztowanie
powinno zapewniac jego stabilnos¢ mie¢ zapewnione state
odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku,

rusztowanie z rur stalowych powinno byC¢ uziemione i
posiadac instalacje odgromowa,
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- rusztowanie na koztach nalezy stosowa¢ zgodnie z
wymaganymi normami , opieranie kozibw na cegtach i
innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione,

11. Zagrozenia wypadkowe przy pracach na drabinach.

Najczestszymi przyczynami wypadkéw przy pracy na
drabinach sg;

niewlasciwy dobor drabiny do rodzaju pracy,

wchodzenie na drabiny bez jej sprawdzenia,

nie zabezpieczenie drabiny ustawionej na Sliskiej
powierzchni,

wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej,
niewtasciwe wnoszenie i postugiwanie sie narzedziami na
drabinie,

sieganie i wychylanie sie na boki,

praca na drabinie podczas silnego wiatru i w czasie burzy,
uzywanie drabiny na chwiejnych podstawach,

niedbate przenoszenie drabiny,

uzywanie uszkodzonej drabiny

Sposrdéd  réznych typow drabin  najczesciej uzywane sg drabiny
przystawne i rozstawne. O tym jakiego typu nalezy uzy¢ drabine
decyduje rodzaj pracy oraz warunki w jakich ma by¢ ona wykonana.

Prace na drabinach.

Przy pracach wykonywanych z drabiny narzedzia nalezy
przechowywac¢ w specjalnej torbie, futerale lub skrzynce
narzedziowej. Skrzynke narzedziowg nalezy zawieszac
na drabinie miedzy ostatnimi lub przedostatnimi
szczeblami tak aby nie przeszkadzata pracujgcemu w
swobodnym wykonywaniu ruchéw. Torbe natomiast
przewiesza¢ przez ramie. Szczegolowe wymagania w
zakresie  przystosowania drabiny do  mozliwosci
stosowania przy okred$lonych pracach zawiera DTR
wystawiona  przez  producenta. Dozwolone jest
wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokos$ci nieprzekraczalnej 4m od
posadzki.

Zabronione jest - wnoszenie lub znoszenie po drabinach
przedmiotow, ktorych ciezar jest wiekszy niz 20 kg
(przedmioty takie nalezy ciggna¢ lub opuszcza¢ na linie
przesuwajgcej sie przez krgzek linowy zawieszony na
oddzielnej konstrukgciji). Kladzenie narzedzi na drabinie w
miejscach z ktérych mogg one upasé¢ na znajdujgcych sie
na dole pracownikow.

Wykonywanie z drabiny nastepujgcych prac- roboty
malarskie, roboty murarskie i tynkarskie, prace zwigzane
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z montazem i demontazem urzadzen, prace zwigzane z
przebiegiem instalacji, prace wymagajgce uzycia narzedzi
udarowych Ilub innych powodujgcych drgania, prace
ciesielskie na wysokosci powyzej 3 m.

13. Podstawowe zasady uzytkowania narzedzi recznych na budowie.

narzedzia reczne powinny by¢ dostosowane do
wykonywanej pracy,

uszkodzone narzedzia nalezy niezwlocznie wycofac¢ z
uzytku,

narzedzia do pracy udarowej (motki, przecinaki, przebijaki)
nie mogg posiada¢ uszkodzonych i ostrych krawedzi w
miejscach trzymania ich reka, peknie¢, zadzioréw itp.,
krotszej rekojesci niz 15 cm.

Kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do przecinania
lub przebijania elementow metalowych lub rozbijania
konstrukcji budowlanej powinny mie¢ uchwyty nie krétsze
niz 70 cm.

Zabronione jest

uzywanie narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajgcych normom i warunkom technicznym,
stosowanie kluczy nie dostosowanych rozmiarem do
wielkosci nakretek, wyrobionych lub peknietych,
dopasowywanie rozwartoéci szczek klucza do wymiaru
nakretki za pomocg wkretaka, podkiadek,

przedtuzanie dtugosci klucza réznymi przedtuzaczami, (np.
rurami, drgzkami, itp.)

uzywanie przecinaka z rozbitg gtowka,

uzywanie pilnika bez trzonka Iub z obluzowanym
trzonkiem,

14. Zagrozenia na stanowiskach pracy i sposoby ochrony przed

zagrozeniami.

a) do zagrozen na stanowisku pracy blacharzy, dekarzy nalezg;

zagrozenia zwigzane z elementami wirujgcymi i luznymi,
zagrozenia zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,
zagrozenia zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi
materiatéw (ostre krawedzie, Sliskie powierzchnie)

b) czynniki ucigzliwe

praca w zmiennych warunkach mikroklimatycznych i
klimatycznych,
obcigzenie rak i nég,
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c) sposoby ochrony przed zagrozeniami przy robotach dekarskich i
blacharskich,

posiadanie znajomosci instrukcji bezpieczenstwa pracy
obstugiwanych urzadzen,

stosowanie tylko ostrych wiasciwych dla danej obrdbki
narzedzi,

dopuszczenie do pracy tylko pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie
BHP

15. Zagrozenia na  stanowiskach  pracy. Ochrona przed
zagrozeniami.

Przyktady  zagrozenia  czynnikami  fizycznymi na
stanowiskach posadzkarzy, bitumiarzy czy brukarzy i
robotnikow drogowych.

niewystarczajgce oswietlenie stanowiska pracy,
wystepujgcy niekorzystny mikroklimat,

wibracje np. maszyn i urzadzen,

zapylenie, np. przy wycinaniu, szczotkowaniu nawierzchni
itp.

hatas  ,wiekszo§¢ maszyn i urzadzeh emituje
ponadnormatywny hatas,

Ochrona przed opisanymi zagrozeniami polega na;

stosowaniu instrukcji technologicznych, bezpieczenstwa
pozarowego i BHP,

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw i zasad
bezpiecznej i higienicznej pracy,

16. Zagrozenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed
zagrozeniami.

Sprzet ochrony osobiste;.

Spawacz gazowy;

Podczas prac spawacz narazony jest na rozne czynniki
niebezpieczne oraz szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne z
ktorych najwieksze to;

- czynniki powodujace oparzenia (gorgce odpryski metali,
ptomien acetylenowo — tlenowy, rozgrzane przedmioty
spawane, itp.)
promieniowanie optyczne (podczerwien nadfiolet),
pyly zawierajgce krzemionke,
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- zwigzki chemiczne (rézne gazy, tlenki azotu, tlenki wegla a
takze inne w zaleznosci od rodzaju spawanego metalu
oraz znaczne ilosci pytu)

W zwigzku z tym spawacz gazowy musi by¢ zaopatrzony w
odpowiednig odziez ochronng, buty oraz sprzet ochrony
osobiste;j.

ostona wtoséw (np. beret, czapka)

ostona oczu,(np. okulary ochronne z réznymi filtrami w
zaleznosci od wydatku acetylenu)

ostona rak (skérzane rekawice spawalnicze)

ostona tutowia (trzewiki z bezpieczng sprzgczkg ze skoéry
termoodpornej lub getry termoodporne)

ostona uktadu oddechowego (pétmaski filtrujgce, typu P1)

W przypadku pracy spawacza gazowego dodatkowo w innych
niz normalne warunkach (np. prace na wysokosciach) nalezy
do dodatkowo wyposazyC w sprzet ochronny gwarantujgcy
bezpieczng prace w tych warunkach.

Spawacz elektryczny.

Podczas spawania elektrycznego spawacz harazony jest
miedzy innymi na;

pyty i gazy spawalnicze,
promieniowanie jonizujgce,
promieniowanie widzialne,
promieniowanie ultrafioletowe
promieniowanie podczerwone,
wymuszona pozycja ciata,
porazenie pragdem elektrycznym,
hatas

Do zabezpieczenia spawacza elektrycznego, szczegdlnie
spawajgcego tukiem elektrycznym nalezy stosowaé -—
wentylacje ogoélne i wentylacie miejscowe (urzgdzenia
odsysajace)

17. Zagrozenia na stanowisku pracy kierowcow wdzka,
maszyn jezdnych i sposoby ochrony przed zagrozeniami.

Kierowca wozka podczas pracy narazony jest na rézne
czynniki niebezpieczne oraz szkodliwe czynniki fizyczne i
chemiczne.

Czynniki niebezpieczne.

brak utwardzonej powierzchni drég i sktadowisk,
zty stan nawierzchni (dziury, koleiny, itp.),
brak odpowiedniego oswietlenia pomieszczen, skiadowisk,

itp.
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nieprzestrzeganie przepiséw przez uzytkownikow drog,
przecigzenie wozkow (w tym takze doczepianie przyczep
do wozkdw nie dostosowanych do tego celu),

niewtasciwe utozenie materiatow,

przewozenie o0s6b na wodzkach Ilub przyczepach nie
przystosowanych do tego celu,

brak nadzoru nad czynno$ciami zaktadu, podnoszenia, itp.
niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym
(prowadzenie prac przy instalacji elektrycznej wézka przez
osoby nieupowaznione)

zagrozenie elementami ostrymi i wystajgcymi, ruchomymi i
luznymi oraz innymi zwigzanymi z wiasciwosciami
fizykochemicznymi tadunku,

zagrozenie pozarem lub wybuchem przy przewozie
materiatéw niebezpiecznych,

Czynniki chemiczne.

W

niebezpieczenstwo zatrucia spalinami lub oparami paliwa,
materialy pedne i smary (etylina, nafta, olej napedowy,
oleje silnikowe i smary)

zwigzku z powyzszym zagrozeniem kierowca wodzka

powinien;

przestrzegaé obowigzkowych przepiséw i zasad ruchu na
drogach wewnetrznych i publicznych,

stosowa¢ srodki ochrony osobistej (kask ochronny,
rekawice ochronne, okulary ochronne, odziez ochronng
przed kontaktem z kwasem, ochronniki stuchu)

Betoniarz zbrojarz.

Przy wykonywaniu pracy na stanowisku pracy betoniarza i
zbrojarza nalezy pamieta¢ o nastepujgcych zagrozeniach.

Czynniki niebezpieczne;

zagrozenia zwigzane z elementami wirujgcymi i luznymi,
zagrozenia zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,
zagrozenia zwigzane z przemieszczeniem sie sprzetu i
ludzi,

zagrozenia zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi
materiatu (ostre krawedzie, $liskie powierzchnie, itp.)
zagrozenia  porazeniem  prgdem  elektrycznym  (
nieodpowiednia instalacja elektryczna urzgdzen
mechanicznych,

zagrozenie poparzeniem, np. wapnem,

Sposoby ochrony przed zagrozeniami przy pracach
betoniarskich i zbrojarskich.

posiadanie znajomosci instrukcji bezpieczenstwa pracy
obstugiwanych urzadzen,
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stosowanie sprawnych i wlasciwych narzedzi,

stosowanie wilasciwego os$wietlenia stanowiska pracy
zgodnie z przepisami,

zapobieganie pyleniu poprzez stosowanie, np. zbiornikow
wraz z dozownikami na materiaty pylace, (cement, wapno),
dopuszczanie do pracy pracownikow o odpowiednich
kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie
bezpiecznych metod pracy,

stosowanie sie do wymaganych przez przetozonego
polecen i wskazowek w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy,

Kopacz ziemny.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zapoznac sie z
projektem technicznym organizacji robét, ktére powinny
okresla¢ miedzy innymi;

- sposob prowadzenia robdt, (reczny, mechaniczny),

- sposéb zabezpieczenia skarp wykopow, (rozkop,
deskowania, scianki szczelne),
trasy urzadzen podziemnych a w szczegdlnosci kabli
elektrycznych, telefonicznych, przewodéw gazowych,
kategorie gruntu, poziom wdd gruntowych i sposéb
odwodnienia wykopdw,

Ponadto kierownik lub majster przed przystgpieniem do robét
powinien oméwic z brygadzistg trasy urzgdzen podziemnych i
oznakowac je wyraznie na terenie prowadzonych robot oraz
okresli¢ bezpieczng ich odlegtosé¢ od wykopu w poziomie i
pionie i zapewni¢ fachowy nadzér techniczny.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopow.
Do wykopow nie wolno;
wchodzi¢ i wychodzi¢ po rozporach,
wchodzi¢ po stwierdzeniu, ze w ciggu nocy lub po deszczu
obluzowaty sie rozpory,
rozbierac deskowan bez nadzoru majstra lub

wykwalifikowanego brygadzisty i zgody kierownika
budowy,

Przy robotach ziemnych majster i brygadzista majg obowigzek;

- obraca¢ witasciwe narzedzia i sprawdzaé ich stan
techniczny,
odpowiednio rozmiesci¢ zabezpieczenie $cian wykopdw,
instruowac pracownia o bezpiecznych metodach pracy,
nadzorowaé przestrzeganie przez robotnikow przepisow
BHP,
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Kierownik powinien dokonywa¢ kontroli konstrukcji stanu
bezpieczenstwa wykopow i zabezpieczen oraz oceniaé
zgodnos$¢ prowadzenia robot z dokumentacja techniczna.

Stan techniczny maszyn i urzadzen.

Maszyny i urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i
przy zmianie obstugi bedg sprawdzane na terenie placu budowy
pod wzgledem sprawnosci technicznej | bezpiecznego
uzytkowania.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym bedg kontrolowane
zgodnie z instrukcjami producenta przez elektromontera
posiadajgcego odpowiednie aktualne uprawnienia SEP. Wyniki
kontroli zostang wprowadzone do kartoteki indywidualnej
kazdego narzedzia i bedg przechowywane na terenie budowy.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i
naprawg instalacji urzgdzen elektrycznych bedg wykonywane
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przenoéne rozdzielnie budowlane pradu elektrycznego 220/380V
znajdujgce sie na terenie budowy bedg zabezpieczone przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych do tego. Rozdzielnie o
ktérych mowa bedg usytuowane w odlegtosci wiekszej niz 50 m
od odbiornikdéw energii. W przypadku zastosowania urzadzen
ochronnych réznoprgdowych nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

19. Sposéb  przechowywania i przemieszczania materiatow
budowlanych na terenie budowy.

Na terenie budowy zostang wyznaczone miejsca do sktadowania
materiatéw i wyrobéw budowlanych. Miejsca te bedg znajdowac
sie na utwardzonym podtozu wraz z mozliwo$cig odprowadzenia
wod deszczowych.

Materiaty drobne utozone do wysokos$ci nieprzekraczalnej 1,70m.

blacha stalowa (paczki) ,warstwy,
cement (worki), warstwy,

drewno okraglaki, stosy,

kruszywo (luzem) ,stosy,

Piasek (luzem), stosy,

Ttuczen kamienny i ceglany (luzem),
Papa (zwoje), pionowe ustawienie,
Pustaki i cegta, kozly,

W warstwach podano rodzaj opakowania a za nawiasem sposob
sktadowania
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20. Ochrona p. poz.

Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy posiadajg aktualne
przeszkolenie w zakresie ochrony Przeciwpozarowe;j.

P. poz. na placu budowy;

21.

drogi ewakuacyjne muszg odpowiadaé wymaganiom
przepisow techniczno — budowlanych oraz przepiséw
przeciwpozarowych,

teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do
gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od potrzeb w system
sygnalizacji pozarowej. Dostosowany do charakteru
budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia  budowy fizycznych i chemicznych
wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy
w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych ludzi,

sprzet do gaszenia pozaru bedzie regularnie sprawdzany.
Konserwacja odbywac sie bedzie zgodnie z wymaganiami
producentow wedtug przepiséw przeciwpozarowych,

ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinna byé
zgodna z wymaganiami w tym zakresie , przepisami
przeciwpozarowymi,

Czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia

wystepujace przy robotach budowlanych i rozbiérkowych.

Czynniki niebezpieczne;

zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn,
(brak oston),

zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wirujgcymi,
zagrozenie  zwigzane z  transportem = materiatow
budowlanych

zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i
ludzi,

zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami  fizycznymi
materialu  (ostre krawedzie, S$liskie i chropowate
powierzchnie, itp.),

zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym,
nieodpowiednia instalacja elektryczna,

zagrozenia oparzenia (gorgce odpryski metalu, ptomien
acetylenowo — tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane,
itp.),

zagrozenie pozarowe i wybuchowe,

Czynniki fizyczne;

nieprawidiowe oswietlenie,
hatas,
wibracje,
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pyt przemystowy (cement, pyt wapienny, piasek, pyt
drzewny, itp.)

promieniowanie optyczne (podczerwien, nadfioletowe i
widzialne)

Czynniki chemiczne.

- zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie,
- gazy spawalnicze, tj. tlenki azotu, tlenek wegla i inne),
- inne substancje chemiczne,

Czynniki uciazliwe.

praca w zmiennych warunkach klimatycznych i
mikroklimatycznych,

duze obcigzenie rgk i nog,

wymuszona pozycja ciata,

praca na wysokosci,

praca w zagtebieniach,

praca w zbiornikach,

22. Sposoby ochrony przed zagrozeniami wystepujgcymi na
budowie.

Zapobieganie zagrozeniom chorobowym poprzez.

stosowanie technologii oraz maszyn i urzadzen
nieemitujgcych pyty, hatas,

przygotowanie = surowcéw i materiatow,  ktorych
transportowanie, mieszanie i dozowanie powodujg pylenie
poza placem budowy na stanowiskach hermetyzowanych i
wyposazonych w wentylacje miejscowg lub ogdling,
stosowanie srodkow ochrony zbiorowej, tj. wentylacji
miejscowej i ogolnej,

Zapobieganie zagrozeniom wypadkowym poprzez.

posiadanie instrukcji bezpiecznej obstugi posiadanych
maszyn i urzadzen,

zaznajomienie pracownikéw z instrukcjami bezpiecznej
obstugi maszyn i urzadzen,

stosowanych sprawnych technicznie maszyn i urzgdzen,
stosowanie sprawnych i wtasciwych narzedzi,

stosowanie wtasciwego os$wietlenia stanowisk pracy
zgodnie z przepisami i normami,

dopuszczenie do pracy tylko pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie
bezpiecznych metod pracy,

stosowanie sie do wydawanych przez przetozonego
polecen i wskazéwek w zakresie BHP,

stosowanie zasad bezpiecznej pracy przy poszczegolnych
urzadzeniach,
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- stosowanie wymaganego sprzetu ochrony indywidualnej,
odziezy i obuwia roboczego,

23. Srodki ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazeniem
pradem elektrycznym, upadkiem z wysokosci, oparzeniem,
wibracjg, hatasem oraz innymi szkodliwymi i niebezpiecznymi
czynnikami na budowie, powinni by¢ zaopatrzeni w Srodki
ochrony indywidualnej. Wybér wtasciwego sprzetu oraz zakres
jego stosowania powinien by¢ uzalezniony od rodzaju robét a
takze od stopnia zagrozenia zdrowia i zycia na stanowisku

pracy.

Przy pracach budowlano — montazowych i rozbiérkowych w
zaleznosci od wystepujgcych zagrozen i czynnikow
szkodliwych dla $rodowiska pracy nalezy stosowac
nastepujgce ochrony osobiste;

- odziez chronigcg przed nadmiernym zabrudzeniem,

- obuwie robocze,

- ostony rak, (rekawice chronigce przed ostrymi,
chropowatymi, szorstkimi, sliskimi i gorgcymi elementami
lub skérzane rekawice),
ostona tutowia (skorzany fartuch spawalniczy),
ostony nég (trzewiki lub getry spawalnicze),
ostony gornych drég oddechowych (maski, pétmaski, itp.)
jezeli praca odbywa sie przy przekroczeniu NDS pytéw,
ochrony stuchu (wktadki przeciwhatasowe, nauszniki i
hetmy przeciwhatasowe), przy przekroczeniu hatasu NDS,
sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci tj. szelki
bezpieczenstwa w potgczeniu z linkg mocujgcg do uchwytu
a czesto takze z urzadzeniem samohamownym (tzn.
aparatem bezpieczenstwa) lub amortyzatorem
widkienniczym gdy nie jest mozliwe stosowanie innych
srodkéw ochrony przed upadkiem z wysokosci,
ochrona oczu (okulary, przytbice, itp.) przed odpryskami i
pytem chemicznie aktywnym,

Pracownicy budowlani otrzymujg srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze z obowigzujgcg w firmie
wykonawczej zasadg. Fakt przydziatu wymienionego sprzetu
pracownik odnotowuje na tzw. kartotece indywidualnej przydziatu
Srodkow ochrony.

Rozdziat V
Obowigzujace instrukcje i zasady BHP na terenie budowy.
Kierownik  budowy przy wspoétudziale koordynatora ds. BHP
przeprowadzajg szkolenie pracownikdw na terenie placu budowy w

zakresie wykonywania i znajomos$ci obowigzujgcych nizej wymienionych
instrukcji BHP.
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CoNor®LNE

Instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikéw.
Ratowanie oséb porazonych prgdem.

Instrukcja BHP przy recznym przewozeniu cigzarow.
Instrukcja BHP dla obstugi elektrowyciggow.

Instrukcja BHP przy postugiwaniu sie elektronarzedziami.
Instrukcja BHP przy obstudze pit tarczowych do drewna.
Instrukcja BHP eksploatacji urzgdzeh napedowych.
Instrukcja BHP dla operatora sprzetu ciezkiego.
Instrukcja BHP przy wykonywaniu robot drogowych.

. Instrukcja BHP dla operatora zurawia (dzwigu)

. Instrukcja BHP dla operatora tadowarki.

. Instrukcja BHP dla operatora koparki.

. Instrukcja BHP kierowcy.

. Instrukcja BHP dla ciecia (palenia) gazowego.

. Instrukcja BHP dla spawacza elektrycznego.

. Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym.

. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla garazy

. Instrukcja bezpieczenhstwa pozarowego w pomieszczeniach biurowych i

magazynowych.

. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego pomieszczen magazynowych

przeznaczonych do sktadowania materiatow.

. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla pomieszczen

magazynowych

. Instrukcja uzytkowania przenosnych gasnic i agregatoéw proszkowych
. Instrukcja BHP dla pracownikéw ukfadajgcych papy izolacyjne
.Zasady BHP przy obstudze zespotu pradotworczego z zasilaniem

spalinowym

. Ogdlna instrukcja zasad bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen i

instalacji elektrycznych.

. Instrukcja BHP przy obstudze butli z gazem ptynnym

. Instrukcja BHP dla montera sieci wod. kan.i c. o.

. Instrukcja BHP na stanowisku murarza i tynkarza

. Instrukcja BHP na stanowisku malarza budowlanego

. Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich

. Instrukcja BHP przy pracach szklarskich

. Instrukcja BHP dla robotnikéw terenéw zielonych

. Instrukcja BHP przy pracach porzadkowo — gospodarczych
. Instrukcja BHP przy recznym wykonywaniu wykopow

. Instrukcja BHP na stanowisku zbrojarza

. Instrukcja BHP przy obstudze betoniarki

. Instrukcja obstugi i konserwacji ubijakéw i nawijakow ptyt wibracyjnych

do zageszczania piasku

. Instrukcja BHP przy pracach na wysokosciach
. Instrukcja BHP przy pracach na rusztowaniach
. Instrukcja BHP postepowania w sytuacjach awaryjnych, ugrzezniecia

samochodu

. Zasady BHP podczas obstugi maszyn budowlanych na terenie placu

budowy

. Instrukcja BHP na stanowisku $lusarza robét budowlanych

. Instrukcja BHP obstugi betoniarki samojezdnej na terenie budowy

. Instrukcja BHP przy obstudze szlifierki dwutarczowej

. Instrukcja Stanowiskowa BHP dla zurawia samojezdnego na podwoziu

samochodowym
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45,

46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.

57.

Instrukcja o ochronie p. poz. dla pracownikdw nowoprzyjetych i
zatrudnionych na state
Instrukcja BHP dla obstugi samochodu ciezarowego i ciezarowo —
osobowego
Instrukcja dla kierowcoéw wozkow jezdnych z podnosnikiem
Instrukcja stanowiskowa BHP obstugi pistoletu do wstrzeliwania kotkow
Instrukcja BHP przy robotach ziemnych w warunkach zimowych
Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robét izolacyjnych
Instrukcja stanowiskowa BHP przy robotach wodociggowych
Instrukcja stanowiskowa BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich
Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robot blacharskich
Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robdt pokrycia
dachu
Instrukcja BHP dla malarzy
Instrukcja BHP przy uzyciu sprzetu z napedem elektrycznym do robét
wykonczeniowych
Instrukcja BHP przy robotach rozbiérkowych na placu budowy

narzedzia pracy, reczne

gwintownice i gwintowniki

wielokrgzki, rolki i zabki

liny stalowe , badania okresowe

liny widkienne ,badania okresowe

transport indywidualny reczny

transport zespolony reczny

transport samochodowy

magazynowanie materiatéw

Butle z gazem sprezonym (tlen ,acetylen)

. Tryb postepowania przy natrafieniu na materiaty wybuchowe w czasie

robot ziemnych

. pierwsza pomoc sanitarna na placu budowy
. Instrukcja BHP organizacji pracy na placu budowy

Rozdziat VI

W planie BIOZ nie ujeto czesci rysunkowej, jest on integralng czescig
opracowania projektowego.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na;

- czytac plan zagospodarowania

- zwrdci¢ uwage na czynniki moggce stwarzac zagrozenie

- rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z
parametrami poboru mediéw i punktem czerpalnym,
zaworami odcinajgcymi i drogg dojazdu,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki pierwsze;j
pomocy)
rozmieszczenie i oznaczenie  granic = obszarow
wewnetrznych i zewnetrznych  stref  ochronnych
wynikajgcych z przepisdw odrebnych takich jak strefy
magazynowania i skltadowania materiatdbw i wyrobdw,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych,
transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu
lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych i
biurowych
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Rozdziat VI

Charakterystyka obiektu
1.1 Opis ogolny.

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Zabrodziu — roboty budowlane polegajgce na
remoncie istniejgcych i budowie nowych $ciezek parkowych, montazu matej
architektury: fawek, koszy na $mieci, stotéw biesiadnych, latarni parkowych, fontann,
rzezb itp., przebudowie i odbudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu
samoczyszczacej toalety parkowej podigczonej do sieci energetycznej z montazem
bezodptywowego zbiornika na nieczysto$ci, montazu urzgdzeh sportowych sitowni
zewnetrznej, montazu urzgdzen zabawowych, budowie boisk wielofunkcyjnych,
montazu prefabrykowanych przepustéw i mostkow drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejgcego stawu, budowie pergoli parkowych, budowie wiat biesiadnych,
budowie wewnetrznych instalacji w granicach parku: elektroenergetycznej, wodno-
kanalizacyjnej, oraz remoncie elewacji istniejgcego budynku mieszkalno-
gospodarczego, wraz z kompleksowym zagospodarowaniem dziatki.

. Zakres i kolejnos¢ realizacji robét dla calego zamierzenia budowlanego.

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie,
oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
socjalne pracownikdéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz dojazdow pozarowych, urzgdzenie miejsca
skladowania materiatdw budowlanych wraz ochronnych z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajgcych z przepisow odrebnych — strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
urzgdzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty budowlano-montazowe: wykonanie wykopow, oczyszczenie terenu inwestyciji,
koszenie trawy, budowa mostkéw, montaz elementow matej architektury, wykonanie
korytowania pod $ciezki i instalacje elektryczng, rozbudowa instalacji wodno-
kanalizacyjnej, wykonanie $ciezek, montaz latarni, budowa wzmocnienia linii
brzegowej, budowa wiat, wykonczenie detalu ogrodowego, oczyszczenie placu
budowy, nasadzenia, prace porzgdkowe.

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie parku znajdujg sie:

- zespoty zieleni wysokiej i niskiej

- Sciezki parkowe o zatartym charakterze i rodzaju budowy
- stawy parkowe

- tereny biologicznie czynne,

- rowy odptywowe kanalizacji deszczowej,

- ruiny dawnego dworu nawodnego
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Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Instalacja elektryczna — zabezpieczenie przed porazeniem
Istniejgcy staw — zabezpieczenie przed utopieniem

Wycinki drzewostanu — zabezpieczenie przed wypadki przy wycince
Ruiny dworu — zabezpieczenie przed zawaleniem

Zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych

roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu,

roboty budowlano-montazowe — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach
i w wykopach), zabezpieczenia drég komunikacyjnych

roboty betonowe - nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankag
betonowa, jezeli wystepuje

roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze
srodkami chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobodjcza elementéw
drewnianych)

roboty instalatorskie — porazenie pradem.

Sposdéb  prowadzenia instruktazu pracownikbw oraz zapobiegania
niebezpieczenstwom.

kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu ,BIOZ”,

roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgcej uprawnienia,

przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikédw zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003 r.,

przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢
ich w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy,
rekawice ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw
mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibraciji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych
z wykonywang pracg. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé
aktualne atesty

w czasie trwania robot codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktoérego nalezy oméwi¢ sposob
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prowadzenia robodt, wystepujace i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen

nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykaz
numeréw telefonéw i adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkow i urzagdzen przeciwpozarowych,

na budowie powinny znajdowaé sie podreczne srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze)

nalezy wykona¢ i oznakowaé drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje
i dojazd do wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdow nie
wolno zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywac¢ na cele skladowania.

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane w specjalnoéci architektonicznej

bez ograniczen
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CZESC IV
OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Temat opracowania:

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Zabrodziu - roboty
budowlane polegajace na remoncie istniejacych i
budowie nowych $ciezek parkowych, montazu matej
architektury: fawek, koszy na $mieci, stotow biesiadnych,
latarni parkowych, fontann, rzezb itp., przebudowie i
odbudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu
samoczyszczacej toalety parkowej podiaczonej do sieci
energetycznej z montazem bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci, montazu urzadzen sportowych sitowni
zewnetrznej, montazu urzadzen zabawowych, budowie
boisk wielofunkcyjnych, montazu prefabrykowanych
przepustow i mostkéw drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejacego  stawu, budowie pergoli
parkowych, budowie wiat biesiadnych, budowie
wewnetrznych  instalacji w  granicach  parku:
elektroenergetyczne;j, wodno-kanalizacyjnej, oraz
remoncie elewacji istniejacego budynku mieszkalno-
gospodarczego, wraz z kompleksowym
zagospodarowaniem dziatki

Adres inwestyciji:

Dz. nr 9/101, 9/99, 9/55, obreb ewidencyjny Zabrodzie, jedn. ew. Katy
Wroctawskie

Inwestor:

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
T: 7139072 00

Pro Eko Dom - firma projektowo-wykonawcza Joanna Niecko
UI. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801

www.proekodom.pl biuro@proekodom.pl

Osoba uprawniona:

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U.
z 2013, poz. 1409 z pdzn. zm./ — odwiadczamy,
ze  dokumentacja  projektowa  zostata
sporzadzona zgodnie z  obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzy¢.

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
w specjalnoci architektonicznej bez ograniczen

Data wykonania projektu: Czerwiec 2015
Dokumentacja chroniona prawem autorskim. Oryginat projektu posiada strone tytutowg drukowana w kolorze.
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Podstawy prawne opracowania obszaru oddziatywania obiektu:

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pézn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 33, poz. 144 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane nie bedgce budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia
7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z pdzn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych
(Dz. U. Nr 130, poz. 895 z p6zn. zmianami)

. Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

. Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw
ptynnych, rurociggi przesylowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy
naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)

. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U.
z 2013 ., poz. 640)
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14.

16.

17.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z podzn.
zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie

przepiséw techniczno - budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych
(Dz. U. Nr 12, poz. 116 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst
jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.
w sprawie okres$lenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie
na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.

460)

. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozow

zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z p6zn. zmianami)

. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004

r. Nr 161, poz. 1689 z p6zn. zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie

szczegotowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot
obiektu jgdrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U.
Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie

szczegbdtowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod
lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkow wykluczajgcych mozliwos¢ uznania
terenu za spetniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jagdrowego oraz w sprawie
wymagan dotyczgcych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jgdrowego (Dz. U.
z 2012 ., poz. 1025)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,

poz. 627 z pézn. zmianami)

. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213,
poz. 1397 z pézn. zmianami)

. Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r.
Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkgcji, transporcie
wewnatrzzakladowym oraz obrocie materiatdw wybuchowych, w tym wyrobow
pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z pézn. zmianami)

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21
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28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekbw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji
i zamkniecia, jakim powinny odpowiadaé poszczegolne typy skiadowisk
odpadow (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujgca do dnia
23 stycznia 2013 r.

. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1594, z pézn. zm.)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgadzania
i utrzymywania zaston ods$niezanych oraz paséw przeciwpozarowych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)

. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)
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1. Teren wyznaczony

Przedmiot inwestyciji:

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Zabrodziu — roboty budowlane polegajgce na
remoncie istniejgcych i budowie nowych Sciezek parkowych, montazu matej
architektury: fawek, koszy na $mieci, stotéw biesiadnych, latarni parkowych, fontann,
rzezb itp., przebudowie i odbudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu
samoczyszczgcej toalety parkowej podigczonej do sieci energetycznej z montazem
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci, montazu urzgdzeh sportowych sitowni
zewnetrznej, montazu urzadzen zabawowych, budowie boisk wielofunkcyjnych,
montazu prefabrykowanych przepustéw i mostkow drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejgcego stawu, budowie pergoli parkowych, budowie wiat biesiadnych,
budowie wewnetrznych instalacji w granicach parku: elektroenergetycznej, wodno-
kanalizacyjnej, oraz remoncie elewacji istniejgcego budynku mieszkalno-
gospodarczego, wraz z kompleksowym zagospodarowaniem dziafki.

Teren wyznaczony:

9/101 — Zatozenie Parkowe w Zabrodziu
9/55 — tereny przylegte
9/99 — teren budynku mieszkalno-gospodarczego

2. Otoczenie obiektu budowlanego

Park pofozony jest w centralnej czesci miejscowosci Zabrodzie, gmina Katy
Wroctawskie, woj. dolnoslgskie. Wie$ zlokalizowana jest przy trasie europejskiej
nr E67 stanowigcg autostradowg obwodnice Wroctawia do Kudowy-Zdro;.

Zabrodzie to wie$ jednodrozna o luznej zabudowie zagrodowej usytuowanej przy
drodze. Droga stanowigca 0$ miejscowosci potozona jest w relacji wschod - zachdd.
Wedtug danych w 2009 roku Zabrodzie zamieszkiwato 315 mieszkancow.

Zatozenie wkomponowane jest w krajobraz miejscowosci Zabrodzie. Park zajmuje
teren o powierzchni ok 10ha i stanowi przestrzen rekreacyjna.

Teren ograniczony jest od strony potudniowej asfaltowg drogg gminng przebiegajaca
przez wie$ Zabrodzie, zabudowg mieszkaniowg od strony zachodniej i wschodnigj
oraz tgkami i polami uprawnymi od strony potnocnej, zachodniej i wschodnie;.

Park jest dostepny z drogi od strony potudniowej oraz od strony zachodniej. Lokalizacja
Parku jest korzystna ze wzgledu potgczen komunikacyjnych.

Ksztalt terenu opracowania jest regularny zblizony do trapezu w korzystnym uktadzie
w odniesieniu do stron Swiata.

Przedmiotowy Park jest zatozeniem parkowym w stylu naturalistycznym. Brak jest
rozwigzan osiowych. Dominante przestrzenng stanowi centralnie usytuowany teren
stawu skupiajgcy os widokowg biegnacg z gtownej alei.

Istniejgca przestrzen uzytkowana jest obecnie, jako teren parkowo - rekreacyjny.
Park funkcjonuje jako samodzielna i niezalezna przestrzeh, nie zwigzana
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funkcjonalnie z otoczeniem. Teren ma duzy potencjat rekreacyjny, ktéry jest
niewykorzystany.

Na terenie parku znajdujg sie:

- zespoty zieleni wysokiej i niskiej

- Sciezki parkowe o zatartym charakterze i rodzaju budowy

- staw parkowy z system rowdw melioracyjnych

- tereny biologicznie czynne,

- ogrodzenie parkowe

- rowy odptywowe kanalizacji deszczowej,

- pozostatosci zatozenia patacowego

- budynek mieszkalno-gospodarczy z zagospodarowaniem dziatki

Tereny objete opracowanie granicza:

- od potudnia drogg gminng

- od poétnocy terenami uprawnymi

- od wschodu terenami zabudowy jedno i wielo rodzinnej

- od zachodu terenami czesciowo zagospodarowanymi, o roznej funkgcji

W latach osiemdziesigtych XX wieku dokonano na terenie parku prac
porzadkowych. W drzewostanie usunieto zeschniete drzewa i obumarte konary
drzew, dokonano rozrzedzenia koron i leczenia niektérych drzew na pniach.
Uzupetniono drzewostan ze szczegolnym uwzglednieniem gatunkéw iglastych i
Zieleni o zmiennej szacie kolorystycznej. Dokonano renowacji trawnikéw, nowych
nasadzen krzewow wraz z rabatami réz na podjezdzie zamkowym. Zostat
oczyszczony staw wraz z rowami melioracyjnymi.

3. Przepisy odrebne

Analizie poddano akty prawne podane w wyszczegolnieniu podstaw prawnych.

Na podstawie przeprowadzonej szczegotowej analizie aktow prawnych stwierdza sie,
ze inwestycja pn.” Rewaloryzacja Parku Gminnego w Zabrodziu — roboty budowlane
polegajgce na remoncie istniejgcych i budowie nowych $ciezek parkowych, montazu
matej architektury: fawek, koszy na Smieci, stotdw biesiadnych, latarni parkowych,
fontann, rzezb itp., przebudowie i odbudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu
samoczyszczgcej toalety parkowej podtgczonej do sieci energetycznej z montazem
bezodptywowego zbiornika na nieczysto$ci, montazu urzgdzen sportowych sitowni
zewnetrznej, montazu urzgdzen zabawowych, budowie boisk wielofunkcyjnych,
montazu prefabrykowanych przepustéw i mostkow drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejgcego stawu, budowie pergoli parkowych, budowie wiat biesiadnych,
budowie wewnetrznych instalacji w granicach parku: elektroenergetycznej, wodno-
kanalizacyjnej, oraz remoncie elewacji istniejgcego budynku mieszkalno-
gospodarczego, wraz z kompleksowym zagospodarowaniem dziatki * z przytgczami
nie narusza przepiséw odrebnych.

4. Ograniczenie

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze roboty budowlane s3g
projektowane w obszarze niepodlegajgcym ograniczeniom i jest zgodny z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
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5. Zagospodarowanie

Teren istniejacy zagospodarowany w nastepujgcy sposob:

- zespoty zieleni wysokiej i niskiej

- Sciezki parkowe o zatartym charakterze i rodzaju budowy

- staw parkowy z system rowdw melioracyjnych

- tereny biologicznie czynne,

- ogrodzenie parkowe

- rowy odptywowe kanalizacji deszczowej,

- pozostatosci zatozenia patacowego

- budynek mieszkalno-gospodarczy z zagospodarowaniem dziatki

Projektowane zagospodarowanie Parku:

Projektowane elementy:

a) remont istniejgcych i budowa nowych $ciezek parkowych,

b) montaz matej architektury: tawek, koszy na Smieci, stotdéw biesiadnych, latarni
parkowych, fontann itp.,
przebudowa i odbudowa wejscia do parku i ogrodzenia,
montaz samoczyszczacej toalety parkowej podtgczonej do  sieci
energetycznej, wraz z montazem bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
budowa utwardzen i siedzisk terenowych
montaz urzgdzen sportowych sitowni zewnetrznej,
montaz urzgdzen zabawowych
montaz prefabrykowanych przepustow i drewnianych mostkéw parkowych
remont linii brzegowej istniejgcych stawdw
budowa pergoli parkowych,
budowa wiat biesiadnych
budowa przytgcza i instalacji zasilajgcej energetycznej

m) budowa przytgcza i instalacji zasilajgcej wodnej

6. Zabudowa terenu

6a. Analiza projektowanych obiektow

Inwestycja polega na rewitalizacji Sciezek parkowych, miejscowym wyréwnaniu
poziomdéw terenu, zabezpieczeniu brzegéw stawu i skarp parkowych, pielegnacii
zieleni parkowej, montazu matej architektury, boisk, placéw zabaw i infrastruktury
rekreacyjnej, wykonaniu nasadzen.

Analiza przestaniania:

Na podstawie §13.1 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczgcych nie
przestaniania terendéw zabudowanych i niezabudowanych w otoczeniu
projektowanej inwestycji. Inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.
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Analiza zacienienia:

Na podstawie §40 i §60 Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczgcych nie
zacieniania terendw zabudowanych w otoczeniu projektowanej inwestyciji.
Inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Analiza nastonecznienia:

Na podstawie Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczacych

nastonecznienia terendw projektowanych placéw zabaw. Inwestycja jest
zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

6b. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Na podstawie analizy projektu w zakresie aktow prawnych zwigzanych okresla sie
zgodnosc:

- w zakresie usytuowania obiektéw budowlanych

- w zakresie zapewnienia miejsc postojowych

- w zakresie lokalizacji miejsca gromadzenia odpaddw statych
- w zakresie lokalizacji zieleni

- w zakresie oswietlenia i nastonecznienia

- w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

Catos¢ inwestycji zamyka sie na obszarze dziatki inwestora.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono graficznie na zatgczniku Projekt
zagospodarowania dziatki
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Obszar oddziatywania obiektu: oznaczono linig czerwong

Opracowanie:

Architektura
Projektant uprawniony: .
Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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REWITALIZACJA

ZABYTKOWEGDO

PARKU W ZABRODZIU

CZESC V
OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat opracowania:

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Zabrodziu - roboty
budowlane polegajace na remoncie istniejacych i
budowie nowych $ciezek parkowych, montazu matej
architektury: fawek, koszy na $mieci, stotow biesiadnych,
latarni parkowych, fontann, rzezb itp., przebudowie i
odbudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu
samoczyszczacej toalety parkowej podiaczonej do sieci
energetycznej z montazem bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci, montazu urzadzen sportowych sitowni
zewnetrznej, montazu urzadzen zabawowych, budowie
boisk wielofunkcyjnych, montazu prefabrykowanych
przepustow i mostkéw drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejacego  stawu, budowie pergoli
parkowych, budowie wiat biesiadnych, budowie
wewnetrznych  instalacji w  granicach  parku:
elektroenergetyczne;j, wodno-kanalizacyjnej, oraz
remoncie elewacji istniejacego budynku mieszkalno-
gospodarczego, wraz z kompleksowym
zagospodarowaniem dziatki

Adres inwestyciji:

Dz. nr 9/101, 9/99, 9/55, obreb ewidencyjny Zabrodzie, jedn. ew. Katy
Wroctawskie

Inwestor:

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
T: 7139072 00

Pro Eko Dom - firma projektowo-wykonawcza Joanna Niecko
UI. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801

www.proekodom.pl biuro@proekodom.pl

Osoba uprawniona:

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U.
z 2013, poz. 1409 z pdzn. zm./ — odwiadczamy,
ze  dokumentacja  projektowa  zostata
sporzadzona zgodnie z  obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzy¢.

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
w specjalnoci architektonicznej bez ograniczen

Data wykonania projektu: Czerwiec 2015
Dokumentacja chroniona prawem autorskim. Oryginat projektu posiada strone tytutowg drukowana w kolorze.
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WSTEP

W zwigzku z projektowang rewitalizacjg Parku Gminnego w Zabrodziu z
terenami przylegtymi zachodzi potrzeba oceny warunkéw geotechnicznych. W
tym celu wykonano czynnosci okreslajgce stan podtoza gruntowego:

[ powierzchniowe otwory w gruncie

[1 obserwacje obecnosci wody podziemnej w otworach,

[l pobor prébek gruntu do badan laboratoryjnych,

[ niezbedne badania laboratoryjne,

[1 rzedne terenu przyjeto wg mapy w skali 1:1000,

[l zakres badan (lokalizacje otworow oraz ich gtebokos¢) ustalono z
Projektantem.

Charakter opracowania jest zgodny z zatozeniami ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 (z pdzniejszymi zmianami), Dz. U. 2013 poz.1409 oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.

WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH

[1 PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne

[1 PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

[1 PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.

[1 PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

1 PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — czes¢ 1: Zasady
ogolne.

(1 PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: projektowanie geotechniczne — czesc¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

[1 Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.

[1 Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Palitechnika
Warszawska.

1 Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntéw. Parametry geotechniczne gruntow
budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

1 Kotowski J., Krainski A. — 2000 — Geologia inzynierska. Sporzgdzanie dokumentac;ji
geologiczno - inzynierskiej. Zielona Goéra.

1 Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwa geologiczne.
Warszawa.

1 Mys8linska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntow. PWN. Warszawa.

[l Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

[1 Puta O., Rybak C., Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie
posadowien. Wroctaw.

(1 Witun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKL. Warszawa.

W opracowaniu wykorzystano réwniez:

- dostepne materiaty archiwalne geotechniczne,

- dostepne materiaty archiwalne geologiczne. hydrogeologiczne, geologiczno -
inzynierskie, morfologiczne i hydrograficzne,

- roczniki hydrologiczne stanéw wody podziemne;j.
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. Charakterystyka terenu badan

Przedmiot inwestycji

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Zabrodziu — roboty budowlane polegajgce na
remoncie istniejgcych i budowie nowych $ciezek parkowych, montazu matej
architektury: fawek, koszy na $mieci, stotéw biesiadnych, latarni parkowych, fontann,
rzezb itp., przebudowie i odbudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu
samoczyszczacej toalety parkowej podigczonej do sieci energetycznej z montazem
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci, montazu urzadzen sportowych sitowni
zewnetrznej, montazu urzgdzen zabawowych, budowie boisk wielofunkcyjnych,
montazu prefabrykowanych przepustéw i mostkow drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejgcego stawu, budowie pergoli parkowych, budowie wiat biesiadnych,
budowie wewnetrznych instalacji w granicach parku: elektroenergetycznej, wodno-
kanalizacyjnej, oraz remoncie elewacji istniejgcego budynku mieszkalno-
gospodarczego, wraz z kompleksowym zagospodarowaniem dziatki.

Potozenie administracyjne i geograficzne:

Rejon badan - Park pofozony jest w miejscowosci Zabrodzie, gmina Katy
Wroctawskie, woj. dolnoslgskie. Wies zlokalizowana jest przy trasie
europejskiej nr E67 stanowigcg autostradowg obwodnice Wroctawia do
Kudowy-Zdré;.

Dokonano oceny gruntu na catosci terenu z gtdwnym naciskiem na czesc
potnocng. Czes¢ potudniowa, przy istniejgcej drodze gminnej jest rozpoznana
pod wzgledem budowy i nie budzi watpliwosci.

Opis budowy geologicznej:

Podtoze terenu budujg utwory zwietrzelinowe margli i opok gérnej kredy
reprezentowane przez zwietrzeline gliniastg. Bezposrednio na nich zalegajg
czwartorzedowe osady leszowane reprezentowane przez pyt na pograniczu
gliny pylastej ku spagowi poscielone warstwg gliny pylastej na pograniczu
gliny pylastej zwiezte;j.

2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Podstawe do okreslenia kategorii geotechnicznej stanowig badania
przeprowadzone w listopadzie 2014r. Wyniki badan przedstawione w
opracowaniu zostaty sprawdzone pod katem aktualnosci w czerwcu 2015r..
Na podstawie wizji lokalnej i miejscowych odkrywek nalezy stwierdzi¢, ze
wyniki badan pokrywajg sie ze stanem obecnym.

Kategorie geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala sie w oparciu o dwa
kryteria, tj.:

[1 charakterystyke obiektow budowlanych,
[1 warunki gruntowe.
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Inwestycje stanowig obiekty matej architektury, rewaloryzacja i budowa
Sciezek parkowych, ktérych ingerencja w podioze gruntowe jest na
minimalnym poziomie.

Grunty rodzime stwierdzono na gtebokosci 0,9-1,0 m p.p.t. Grunty rodzime sg
jednorodne litologicznie, z wystepowaniem drobnych przewarstwien gruntu o
zmiennych parametrach. Grunt jest plastyczny ze strefami do 10cm o
obnizonej plastycznosci. Nalezy zatozy¢, ze na fragmentach terenu objetych
wczesniejszymi robotami, mogg réwniez wystepowac przewarstwienia.

Warunki podtoza nalezy zaliczy¢ do prostych. Wynika to z:

[1 wystepowania gruntéw jednorodnych pod wzgledem
litologicznym,

[1 wystepowania gruntéw jednorodnych pod wzgledem
genetycznym,

[1 braku wystepowania wody podziemne;.

Powyzsze przestanki pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do |
KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajgce z:

1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogolne.

2. ENV 1997-1 ,EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz.
U. 2012 poz. 463.

3. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

W trakcie wykonywania badan powierzchniowych, oraz na podstawie
wczesniejszych opracowan technicznych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie
stwierdza sie obecnosci wody gruntowej w czesci potnocnej parku. W czesci
potudniowej wystepuje miejscowa kumulacja wod podpowierzchniowych w
obrebie istniejgcej fosy, rowdw melioracyjnych i istniejgcych stawdw.
Miejscowo, z uwagi na potozenie i budowe terenu mozna stwierdzi¢ sgczenia
wod powierzchniowych.

4. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonej analizy, badan terenowych oraz opracowan
archiwalnych nalezy stwierdzi¢, Zze podioze gruntowe pod inwestycje
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charakteryzuje sie duzg jednorodnoscig wyksztatcenia. Teren charakteryzuje
sie korzystnymi warunkami wodno-gruntowymi dla posadowienia niewielkich
obiektow budowlanych. Wystepujgce miejscowo gromadzenie wdd
powierzchniowych nie ma wptywu na inwestycje.

5. Whnioski

W rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektoéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839 z
dnia 8 pazdziernika 1998) warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanej
budowy ustala sie jako proste.

Opracowanie:
Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki

Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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CZESC VI
INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

Temat opracowania:

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Zabrodziu - roboty
budowlane polegajace na remoncie istniejacych i
budowie nowych $ciezek parkowych, montazu matej
architektury: tawek, koszy na $mieci, stotéw biesiadnych,
latarni parkowych, fontann, rzezb itp., przebudowie i
odbudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu
samoczyszczacej toalety parkowej podiaczonej do sieci
energetycznej z montazem bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci, montazu urzadzen sportowych sitowni
zewnetrznej, montazu urzadzenn zabawowych, budowie
boisk wielofunkcyjnych, montazu prefabrykowanych
przepustow i mostkéw drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejacego  stawu, budowie pergoli
parkowych, budowie wiat biesiadnych, budowie
wewnetrznych  instalacji w  granicach  parku:
elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, oraz
remoncie elewacji istniejacego budynku mieszkalno-
gospodarczego, wraz z kompleksowym
zagospodarowaniem dziatki

Adres inwestyciji:

Dz. nr 9/101, 9/99, 9/55, obreb ewidencyjny Zabrodzie, jedn. ew. Katy
Wroctawskie

Inwestor:

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
T:71 39072 00

Pro Eko Dom - firma projektowo-wykonawcza Joanna Niecko
UI. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801

www.proekodom.pl biuro@proekodom.pl

Osoba uprawniona:

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U.
z 2013, poz. 1409 z pdzn. zm./ — o$wiadczamy,
ze  dokumentacja  projektowa  zostata
sporzadzona zgodnie z  obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktremu
ma stuzy¢.

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen

Data wykonania projektu: Czerwiec 2015

Dokumentacja chroniona prawem autorskim. Oryginat projektu posiada strone tytutowa drukowang w kolorze.
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Przedmiot inwestycji

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Zabrodziu — roboty budowlane polegajgce na
remoncie istniejgcych i budowie nowych Sciezek parkowych, montazu matej
architektury: fawek, koszy na smieci, stotéw biesiadnych, latarni parkowych, fontann,
rzezb itp., przebudowie i odbudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu
samoczyszczgcej toalety parkowej podigczonej do sieci energetycznej z montazem
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci, montazu urzadzen sportowych sitowni
zewnetrznej, montazu urzadzen zabawowych, budowie boisk wielofunkcyjnych,
montazu prefabrykowanych przepustow i mostkéw drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejgcego stawu, budowie pergoli parkowych, budowie wiat biesiadnych,
budowie wewnetrznych instalacji w granicach parku: elektroenergetycznej, wodno-
kanalizacyjnej, oraz remoncie elewacji istniejgcego budynku mieszkalno-
gospodarczego, wraz z kompleksowym zagospodarowaniem dziafki.
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Fot. Park Gminny w m. Zabrodzie — Widok ogdlny

2. Charakterystyka terenu
Park potozony jest w centralnej czesci miejscowosci Zabrodzie, gmina Katy
Wroctawskie, woj. dolnoslgskie. Wie$ zlokalizowana jest przy trasie europejskiej
nr E67 stanowigcq autostradowg obwodnice Wroctawia do Kudowy-Zdro;.
Zabrodzie to wies jednodrozna o luznej zabudowie zagrodowej usytuowanej przy
drodze. Droga stanowigca o$ miejscowosci potozona jest w relacji wschod - zachéd.
Wedtug danych w 2009 roku Zabrodzie zamieszkiwato 315 mieszkancow.

Zatozenie wkomponowane jest w krajobraz miejscowosci Zabrodzie. Park zajmuje
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teren o powierzchni ok 10ha i stanowi przestrzen rekreacyjna.

Teren ograniczony jest od strony potudniowej asfaltowg drogg gminng przebiegajgca
przez wie$ Zabrodzie, zabudowg mieszkaniowg od strony zachodniej i wschodnigj
oraz tgkami i polami uprawnymi od strony potnocnej, zachodniej i wschodniej.

Park jest dostepny z drogi od strony potudniowej oraz od strony zachodniej. Lokalizacja
Parku jest korzystna ze wzgledu potgczen komunikacyjnych.

Ksztatt terenu opracowania jest regularny zblizony do trapezu w korzystnym uktadzie
w odniesieniu do stron swiata.

Przedmiotowy Park jest zatozeniem parkowym w stylu naturalistycznym. Brak jest
rozwigzan osiowych. Dominante przestrzenng stanowi centralnie usytuowany teren
stawu skupiajgcy o$ widokowg biegnacg z gtownej alei.

Istniejgca przestrzen uzytkowana jest obecnie, jako teren parkowo - rekreacyjny.
Park funkcjonuje jako samodzielna i niezalezna przestrzen, nie zwigzana
funkcjonalnie z otoczeniem. Teren ma duzy potencjat rekreacyjny, ktéry jest
niewykorzystany.

Na terenie parku znajdujg sie:

- zespoly zieleni wysokigj i niskiej

- 8ciezki parkowe o zatartym charakterze i rodzaju budowy

- staw parkowy z system rowow melioracyjnych

- tereny biologicznie czynne,

- ogrodzenie parkowe

- rowy odptywowe kanalizacji deszczowej,

- pozostatoéci zatozenia patacowego

- budynek mieszkalno-gospodarczy z zagospodarowaniem dziafki

Tereny objete opracowanie granicza:

- od potudnia drogg gminng

- od pétnocy terenami uprawnymi

- od wschodu terenami zabudowy jedno i wielo rodzinnej

- od zachodu terenami czesciowo zagospodarowanymi, o roznej funkcji

W latach osiemdziesigtych XX wieku dokonano na terenie parku prac
porzadkowych. W drzewostanie usunieto zeschniete drzewa i obumarte konary
drzew, dokonano rozrzedzenia koron i leczenia niektorych drzew na pniach.
Uzupetniono drzewostan ze szczegdlnym uwzglednieniem gatunkow iglastych i
zieleni o zmiennej szacie kolorystycznej. Dokonano renowacji trawnikow, nowych
nasadzen krzewow wraz z rabatami réz na podjezdzie zamkowym. Zostat
oczyszczony staw wraz z rowami melioracyjnymi.

PRO EKO DOM - FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JOANNA NIECKO




REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

Istniejacy stan zagospodarowania

Wyszczegodlnienie dziatek objetych opracowaniem:

9/101 — Zatozenie Parkowe w Zabrodziu
9/55 — tereny przylegte
9/99 — teren budynku mieszkalno-gospodarczego

Teren zagospodarowany:

- zespoly zieleni wysokiej i niskiej

- Sciezki parkowe o zatartym charakterze i rodzaju budowy

- staw parkowy z system rowow melioracyjnych

- tereny biologicznie czynne,

- ogrodzenie parkowe

- rowy odptywowe kanalizacji deszczowej,

- pozostatosci zatozenia patacowego

- budynek mieszkalno-gospodarczy z zagospodarowaniem dziatki

Opis ogodlny

Park w miejscowosci Zabrodzie o powierzchni ok. 10ha skfada sie z kilku dziatek
objetych wpisem do rejestru zabytkow. Gtéwng dziatke 9/101 stanowi dziatka

parkowa z grupami drzew i krzewdw o duzych wartosciach krajobrazowych.
Wystepujg tutaj okazy o wieku przekraczajgcych 100 lat, ktdre, po rewitalizacji parku,
bedag stanowity czes$¢ nietuzinkowej przestrzeni spacerowo-rekreacyjnej.

Potudniowa czes$¢ Parku, od strony drogi gminnej jest w miare dobrze zachowana,
czesciowo pielegnowana i wymaga niewielkiej ingerencji. Pozostate czesci parku, w
tym istniejgcy staw ( bez wody ) sg nieuporzgdkowane, a zieleh zaro$nieta jest
bezwtadnymi grupami drzew i krzewéw samosiewnych. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na naturalistyczne polany zlokalizowane w zachodnio potnocnej czesci parku.
Obecnie sg one gesto zarosniete zielenia samosiejng i wymagajg oczyszczenia i
pielegnaciji. Pielegnacji wymaga réwniez podtoze parku, cze$ciowo zniszczone przez
zwierzeta, czesciowo zarosniete i zachwaszczone.

Na terenie parku istnieje system rowéw melioracyjnych ( cze$ciowo nawodnionych ),
ktéry wymaga regulacji i budowy przepustéw pod planowane sciezki.

Na dzialce 9/99 zachowany jest budynek pofolwarczny, obecnie mieszkalno-
gospodarczy. W zakresie robét budowlanych jest oczyszczenie i remont elewacji wraz
z pokryciem dachu, oraz rewaloryzacja zagospodarowania przestrzeni przy budynku.

Wzdtuz drogi gminnej zachowato sie¢ murowane ogrodzenie z przestami stalowymi.
Ogrodzenie jest przedmiotem remontu z uwagi na duze walory historyczne i
krajobrazowe.
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Fot. Istniejgcy budynek mieszkalno-gospodarczy
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Fot. Lokalizacja Parku w Zabrodziu.
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Fot. Widok na $ciezki parkowe
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Fot. Park w Zabrodziu — widok ogoélny
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Fot. Park w Zabrodziu — widok ogdlny

Fot. Park w Zabrodziu — dojazd od strony wschodniej
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Fot. Park w Zabrodziu — widok ogoélny
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Fot. Park w Zabrodziu — rowy melioracyjne
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Fot. Park w Zabrodziu — odptyw stawu z pozostatoscig regulaciji
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Fot. Park w Zabrodziu — ogrodzenie parku — detal istniejgcych rozwigzan
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Fot. Park w Zabrodziu — widok ogdélny
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Fot. Park w Zabrodziu — widok ogdélny
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Fot. Park w Zabrodziu — ogrodzenie parku — detal istniejgcych rozwigzan
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Opracowanie:

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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CZESC VI

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Temat opracowania:

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Zabrodziu — roboty
budowlane polegajace na remoncie istniejacych i
budowie nowych $ciezek parkowych, montazu matej
architektury: fawek, koszy na $mieci, stotow biesiadnych,
latarni parkowych, fontann, rzezb itp., przebudowie i
odbudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu
samoczyszczacej toalety parkowej podiaczonej do sieci
energetycznej z montazem bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci, montazu urzadzen sportowych sitowni
zewnetrznej, montazu urzadzenn zabawowych, budowie
boisk wielofunkcyjnych, montazu prefabrykowanych
przepustow i mostkéw drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejacego  stawu, budowie pergoli
parkowych, budowie wiat biesiadnych, budowie
wewnetrznych  instalacji w  granicach  parku:
elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, oraz
remoncie elewacji istniejacego budynku mieszkalno-
gospodarczego, wraz z kompleksowym
zagospodarowaniem dziatki

Adres inwestyciji:

Dz. nr 9/101, 9/99, 9/55, obreb ewidencyjny Zabrodzie, jedn. ew. Katy
Wroctawskie

Inwestor:

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
T: 7139072 00

Pro Eko Dom - firma projektowo-wykonawcza Joanna Niecko
UI. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801

www.proekodom.pl biuro@proekodom.pl

Osoba uprawniona:

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U.
z 2013, poz. 1409 z pdzn. zm./ — o$wiadczamy,
ze  dokumentacja  projektowa  zostata
sporzadzona zgodnie z  obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne; i
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzy¢.

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen

Data wykonania projektu: Czerwiec 2015
Dokumentacja chroniona prawem autorskim. Oryginat projektu posiada strone tytutowa drukowang w kolorze.
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1. Stan istniejacy
Budynek mieszkalno-gospodarczy — dawniej zabudowania folwarczne
Istniejgcy budynek mieszkalno gospodarczy
Dziatka: 9/99 obreb Zabrodzie jedn. ew. Katy Wroctawskie
Wiasciciel: Gmina Katy Wroctawskie

Data budowy: koniec XIX wieku
Przebudowy: XX wiek

Powierzchnia zabudowy: 600m2

llos$¢ kondygnaciji nadziemnych: 2/3
llos¢ kondygnacji podziemnych: brak

Opis na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w lipcu 2015r. oraz
inwentaryzacji ogolnobudowlanej elewacji budynku.

Ocena stanu technicznego w formie opisowej:

Budynek mieszkalno-gospodarczy, dawniej zabudowania folwarczne. Budynek
zatozony na planie zblizonym do prostokata ztozony z czesci nizszej w srodku
i symetrycznych czesci wyzszych po bokach. Obecnie do budynku od strony
wschodniej dobudowana jest jednokondygnacyjna dobuddéwka o funkcji
gospodarczej, a od strony pétnocnej ganki wejsciowe.

W budynku stwierdzono liczne zawilgocenia i wykwity solne na $cianach
parteru, zawilgocenia na S$cianach parteru i poddasza, czesciowo
skorodowane elementy stolarki drzwiowej wewnetrznej, oraz wykonczenia
posadzek nadajgce sie do usuniecia. Schody wewnetrzne drewniane w stanie
ogolnym ztym wymagajg remontu i zabezpieczenia srodkami ochrony p. poz.
Oktadziny Scienne i sufitowe w czesci budynku kwalifikujg sie do wymiany.
Instalacja elektryczna kwalifikuje sie co catkowitego remontu, wigcznie z
wymiang tablicy rozdzielczej. Instalacja centralnego ogrzewania kwalifikuje sie
do przebudowy w zakresie pozwalajgcym na efektywne zarzadzanie klimatem
w pomieszczeniach. System wentylacji pomieszczen nalezy catkowicie
przebudowac.

Tynki zewnetrzne i wewnetrzne wymagajg catkowitego remontu, potgczonego
z zastosowaniem technologii przeciwdziatajgcej zawilgoceniu i zasoleniu.
Elewacje zewnetrzne kwalifikujg sie do napraw w zakresie tynkéw, montazu
parapetow, docieplenia Scian, odtworzenia detali elewacyjnych, koniecznych
napraw w zakresie orynnowania i rur spustowych.

Zakres  uzgodnionych prac  budowlanych  pozwala przyjgé, ze

najefektywniejszg metodg remontu, jest wymiana wszystkich zniszczonych i
skorodowanych elementéw na nowe.
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ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

Fundamenty:

- fundamenty ceglane i ceglano kamienne posadowione
bezposrednio w gruncie, w stanie ogdélnym ztym, widoczne
miejscowe zawilgocenia, brak izolacji, widoczne miejscowe
wykruszenia materiatu ceglanego i zaprawy

Sciany zewnetrzne:

- §ciany zewnetrzne murowane z cegty petnej, miejscowe detale
kamienne i uzupetienia z tynkdw cementowych i cementowo-
wapiennych. Na elewacji wystepujg elementy detali ceglanych,
czesciowo zniszczone. Stan ogdlny: zty, miejscami bardzo zty

Materiat elewac;ji:

- tynk  cementowo-wapienny, malowanie, miejscowe
docieplenia. Od strony podworza brak tynk ( historycznie
wykonczenie elewacji stanowita cegta petna w kolorze
czerwonym z opaskami z tynku cementowo-wapiennego.
Elewacja czesciowo ocieplona styropianem na siatce
mocujacej, uzupetnienia tynkami o réznym czasie powstania.
Stan ogélny: zly i bardzo zly

Pokrycie dachu:

- blacha falista w stanie ogélnym b. zlym. Konieczna wymiana
pokrycia w catosci. Po demontazu pokrycia dachowego nalezy
obowigzkowo wykonac¢ sprawdzenie wiezby dachowej pod
katem nosnosci elementow. W przypadku stwierdzenia
naruszen nosnosci, elementy skorodowane nalezy wymieni¢ w
catosci.

Detale dachowe:

- rynny, rury spustowe i pasy nadrynnowe sg czesciowo i
fragmentarycznie wymienione. W przypadku remontu elewacji
wszystkie istniejgce elementy wymagajg wymiany i montazu w
prawidtowy sposob

Stolarka okienna i drzwiowa:

- istniejgca stolarka jest czesciowo wymieniona. W czeéci
gospodarczej budynku i nad poddaszach, brak stolarki.
Istniejgce okna sg w wiekszosci wykonane z PCV ( w kolorze
biatym) rozwierno-uchylne. W przypadku remontu elewac;ji
wszystkie istniejgce elementy wymagajg wymiany i montazu w
prawidtowy sposob. Kolorystyka i podzialy okien wg
specyfikaciji.
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2.

Kominy:

- istniejgce trzony kominowe sg w stanie ogolnym ztym. Kominy
murowane z cegly peinej, czesciowo tynkowane, wymagajg
demontazu i wymurowania z nowego materiatu. Przy kominach
brak jest obrébek blacharskich i elementéw detali takich jak np.
schodki kominiarskie.

Prace dodatkowe:

- z uwagi na stan obecny budynku, nalezy przewidzie¢
koniecznos¢ wykonania dodatkowych, nie wymienionych z
nazwy robot dodatkowych, bedgcych skitadowg robdt
podstawowych, takich jak: miejscowe uzupetnienia muru
ceglanego, miejscowe uzupetlnienia spoin w Scianach
fundamentowych i scianach zewnetrznych budynku, wymiane
elementéw gzymsow, detali, innych elementéw elewacyjnych.

Inwentaryzacja ogoélnobudowlana

Ocena stanu technicznego budynku w formie zestawienia:

Sciany fundamentowe: zawilgocone, z miejscowymi wykwitami solnymi.

Sciany  konstrukcyjne zewnetrzne: fragmentarycznie = zawilgocone
miejscowymi wykwitami solnymi. Tynki w stanie ogéinym ztym.

Sciany  konstrukcyjne wewnetrzne: fragmentarycznie zawilgocone z
miejscowymi wykwitami solnymi. Tynki w stanie ogélnym ztym.

Posadzki parteru: wykonane z ptytek ceramicznych i czesciowo z wyktadziny,
z niewielkg rdznicg pozioméw ( progi miedzy pomieszczeniami). Stan
materiatu dobry, z wykruszeniem fug i skorodowaniem elementéw
przysciennych.

Sciany wewnetrzne: tynki wewnetrzne w stanie ogélnym ztym, z miejscowym
skorodowaniem i zawilgoceniami. Oktadziny z ptyt meblowych w stanie
dobrym, sg przyczyng powstawania zawilgoceh — brak naturalnej wentylacji
zawilgoconych tynkéw.

Sufity parteru: wykonane z wyprawy cementowo-wapiennej, czesciowo z
oktadzin drewnopodobnych. Miejscowe zawilgocenia.

Konstrukcja stropu: na podstawie wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzen
elementéw nosdnych stropu.

Schody na poddasze: konstrukcja w stanie ogdélnym dobrym, stopnie i
podstopnie w stanie wskazujgcym na koniecznos¢ wykonania remontu
nawierzchni. Balustrada wymaga remontu. Catos¢ konstrukcji drewnianej
wymaga zabezpieczenia srodkami NRO ( nierozprzestrzeniajgce ognia ).

Posadzki poddasza: fragmentarycznie ptytki ceramiczne, w pomieszczeniach
mieszkalnych i ogolnodostepnych deski, w stanie ogélnym ztym.
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Sciany poddasza: $ciany szczytowe wykonczone tynkiem, w stanie zlym, z
miejscowymi zawilgoceniami, sciany skosne pofaci dachowej wykonczone
ptytami G-K w stanie ztym z widoczng korozjg tgczen i zawilgoceniami.

Instalacje: instalacja elektryczna wielokrotnie rozbudowywana kwalifikuje sie
do catkowitego remontu. Instalacja centralnego ogrzewania z piecem
gazowym, ze wzgledu na zakres remontu, kwalifikuje sie do remontu z
wymiang jednostki grzewczej i grzejnikow.

Wyposazenie wnetrz: armatura ceramiczna w tazienkach kwalifikuje sie do
catkowitej wymiany.

Ocena stanu technicznego elementéw zagospodarowania dziatki

Dziatka zagospodarowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym, budynkami
garazowymi, czesciowo utwardzonym placem i zielenig. Stan elementéw
zagospodarowania terenu jest zty. Dotyczy to budynku gtéwnego, budynkow
garazowych, stanu nawierzchni placu manewrowego, utwardzen wokot
budynku oraz stanu ogrodzenia. Wszystkie elementy kwalifikujg sie do
remontu polegajgcego na wymianie. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ demontaz
istniejgcej zabudowy gospodarczej i jej nowg lokalizacje zgodnie z
projektowang rewitalizacjg terenu Parku.

Roboty budowlane przy budynku sg integralng czescig projektu Rewitalizaciji
Zabytkowego Parku w Zabrodziu. Wszystkie prace w tym dobér materiatow,
sposobu montazu i wykonania, nalezy wykonywa¢ w odniesieniu do
catosciowego projektu rewitalizaciji.

Whioski:

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji i oceny stanu technicznego
stwierdza sie, ze elewacja budynku wymaga kapitalnego remontu.
Pozostawienie budynku w obecnym stanie grozi postepujgcg degradacja
elementéw nosnych, czego wynikiem bedzie brak mozliwosci uzytkowania.

Whnetrze budynku nalezy przewidzie¢ do remontu w kolejnych etapach
inwestycji. Zaleca sie wykonanie petno branzowej dokumentacji remontu
budynku, wraz z petng ekspertyzg stanu istniejgcego dotyczacg stanu
elementéw nosnych.

Budynek wymaga wykonania pilnych roboét budowlanych koniecznych dla
zatrzymania postepujgcego procesu korozji. Dotyczy to w réwnym stopniu
elementéw zewnetrznych jak i wewnetrznych, ktérych stopieh uszkodzen ma
negatywny wptyw na mikroklimat wnetrza. Zakres remontu okreslono w
dalszej czesci opracowania.
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3. Dokumentacja fotograficzna

Fot. Budynek mieszkalno-gospodarczy — elewacja potudniowa — detal

PRO EKO DOM — FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JOANNA NIECKO




REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

-

Fot. Budynek mieszkalno-gospodarczy — elewacja potudniowa — detal
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Fot. Budynek mieszkalno-gospodarczy — elewacja wschodnia
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Fot. Budynek mieszkalno-gospodarczy — elewacja zachodnia

Fot. Budynek mieszkalno-gospodarczy — elewacja potnocna
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Fot. Budynek mieszkalno-gospodarczy — szczegot wykonania

Fot. Budynek mieszkalno-gospodarczy — szczego6t wykonania
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Fot. Budynek mieszkalno-gospodarczy — szczeg6t wykonania
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Fot. Budynek mieszkalno-gospodarczy — szczegét wykonania opaski okiennej
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Fot. Budynek mieszkalno-gospodarczy — szczegdt wykonania opaski drzwiowej
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4. Projekt remontu elewacji

Planowany zakres robot:

Remont elewacji zewnetrznej polegajacy na:

Fundamenty:

- odkopanie scian fundamentowych ( do gtebokosci posadowienia )

- sprawdzenie stanu spoin i materiatu konstrukcyjnego

- wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej

- wykonanie izolacji termicznej — styropian 10cm

- wykonanie izolacji mechanicznej — folia kubetkowa czarna

- wykonanie obsypki zwirowej wokét budynku

- miejscowe uzupetnienia materiatu konstrukcyjnego, w tym
przemurowania elementow wykruszajgcych sie

- uzupenienie spoin i materiatu konstrukcyjnego ( gdzie konieczne )

.

Sciany:

- demontaz istniejgcych tynkow

- demontaz istniejgcych fragmentarycznych docieplen

- gruntowanie preparatami przeciwwilgociowymi

- miejscowe uzupetnienia materiatu ceglanego

- wykonanie cienkowarstwowej izolacji zewnetrznej $cian — styropian
twardy gr. 5cm

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych

- malowanie — kolorystyka jasna piaskowa

- mycie i czyszczenie ceglanych opasek drzwi i okien ( od strony
podwdérza )

- odtworzenie gzymsow miedzy-kondygnacyjnych i wiehczacych

- mycie i czyszczenie ceglanej podmurowki budynku

- odtworzenie otworow okiennych ( w miejscach zamurowan )

- wymiana stolarki okiennej

- wymiana stolarki drzwiowej

- miejscowy montaz $ciggéw stalowych ( w miejscach odspojen
wiekszych fragmentow muru )

Dach:

- demontaz istniejgcego pokrycia dachu

- demontaz rynien i rur spustowych

- demontaz detali elewacyjnych takich jak anteny, wywiewki,
nieoryginalne blendy, zaluzje itp.

- wykonanie nowego pokrycia dachu — dachéwka ceramiczna w
kolorze czerwonym, analogicznym do istniejgce;j

- wykonanie systemu odprowadzenia wody — pasow nadrynnowych,
rynien i rur spustowych tytanowo-cynkowych

- przemurowanie kominow

PRO EKO DOM - FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JOANNA NIECKO




REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

Projektowane prace na terenie i przy elewacji majg na celu oczyszczenie i
ujednolicenie wyglagdu budynku, doprowadzenie do stanu technicznego
pozwalajgcego na bezpieczne uzytkowanie, oraz podniesieniu wartosci
przestrzeni Parku Patacowego w Zabrodziu.

Informacje materiatowe:

Rynny oraz rury systemowe z blachy tytanowo-cynkowej.

Pokrycie dachu: dachowka ceramiczna w kolorze czerwonym,
analogicznym do istniejgcej

Stolarka okienna PCV, systemowa kolor brgzowy, parapety
ceramiczne zblizone do czerwieni ( kolor ustali¢ z inwestorem ).

Stolarka drzwiowa wejsciowa stalowa lub kompozytowa, systemowa,
kolor brgzowy ( zgodnie z kolorystykg okien ). Drzwi techniczne
zewnetrzne stalowe (kolor do uzgodnienia z inwestorem ).

Dojscie do komina od wytazu dachowego, stopnie i fawy kominiarskie
systemowe, aluminiowe wg wybranego producenta.

Deska maskujgca, nadbitki oraz elementy drewniane impregnowane 2-
krotnie ( kolor do ustalenia z inwestorem )

Przemurowania Scian: nalezy wykona¢ z materiatu oryginalnego ( jezeli
sie zachowat ) w przeciwnym razie uzy¢ cegly petnej w kolorystyce
zblizonej do istniejacej

5. Projekt remontu zagospodarowania przy budynku

Rewaloryzacija dziatki 9/99 polegajaca na:

- demontaz istniejgcych wiat i garazy

- oczyszczenie terenu

- montaz jednolitych wiat drewnianych ( wskazano na zatgczniku
graficznym ) dla mieszkancéw

- montaz utwardzen pod dojazdy i parkingi

- montaz wiaty rekreacyjnej dla mieszkancow

- nasadzenia zieleni i utworzenie trawnikéw przy budynku

- ogrodzenie z siatki, lekkie modutowe o wys. 1.2m od strony terenu
parku.

Konstrukcja warstw podbudowy dla dojazddéw przy budynku

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 10cm — warstwa filtracyjna

- geowtoknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczen o srednicy 60-80mm Ilub Zzwir
gruboziarnisty wg rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- podsypka piaskowa — gr. 5-8cm

- Kostka betonowa prefabrykowana gr 8cm kolor czerwony
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- obrzeze trawnikowe z tworzyw sztucznych ukfadane wzdtuz $ciezek
- oObrzeze betonowe 8cm Ilub 15cm, wedlug szczegdtowego
rozwigzania (jezeli wystepuje )

Konstrukcja warstw podbudowy dla chodnikéw przy budynku

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 10cm — warstwa filtracyjna

- geowtoknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: tluczeh o srednicy 60-80mm lub Zwir
gruboziarnisty wg rozwigzan szczegétowych gr. 15cm

- podsypka piaskowa — gr. 5-8cm

- Kostka betonowa prefabrykowana gr 8cm kolor szary

- obrzeze trawnikowe z tworzyw sztucznych ukfadane wzdtuz sciezek

- obrzeze betonowe 8cm Iub 15cm, wedlug szczegdtowego
rozwigzania (jezeli wystepuje )

Wiaty magazynowe dla mieszkancow:

Wiaty zlokalizowane sga w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania dziatki. Wiata zaprojektowana, jako obiekt zadaszony,
wykonany w konstrukcji drewnianej zamkniety $ciang, bez stolarki
okiennej, bez instalacji wewnetrznych. Obiekt przeznaczony do
funkcjonowania catorocznego.

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- zaprojektowano fundament punktowy pod stupami konstrukcyjnymi

- gtebokos¢ posadowienia podbudowy — 0.90m ponizej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie
mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod sciany fundamentowe gr 10cm z betonu B15 i zwiru
gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie
cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym Scian
fundamentowych — nalezy wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie min.
6h

- osypka zwirowa czterostronna

Posadzka wewnetrzna wiaty:

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem
gruboziarnistym

- warstwa podbudowy z ttucznia o gr. 15cm

- nadsypka piaskowo-zwirowa o gr. 4cm

- geowtdknina separacyjna

- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka piasowo-zwirowo-gliniasta 1:1:1 gr. 10-
15cm lub - warstwa wierzchnia: zwir o srednicy 10-20mm lub Zwir
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gruboziarnisty wg rozwigzan szczegétowych gr. 15cm

Konstrukcija nosna scian:

- belki drewniane 14x14cm, klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane srodkami ochrony p. grzybicznej i
p.poz.

- druga impregnacja srodkami ochrony do drewna na budowie,
kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) — malowanie podwdjne
wszystkich powierzchni — dotyczy wszystkich elementéw drewnianych

Konstrukcja wiezby dachowej:

- ustrdj krokwiowy ( dach ptaski )

- belki drewniane klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane srodkami ochrony p. grzybicznej i
p.poz.

- druga impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie,
kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) — malowanie podwdjne
wszystkich powierzchni

Warstwy dachu:

- gont bitumiczny z papy

- 2x papa na lepiku ukfadana na mijanke

- piyty pilsniowe/wodoodporne gr.12mm — deskowanie petne

- folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm

- nadbitka wewnetrzna z deszczotek gr.12mm, szerokos¢ deski: 95mm

- impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka:
Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) — malowanie podwdjne wszystkich
powierzchni

Odprowadzenie wody rynnami fil0 do rur spustowych fi8 wykonanych z
PCV na teren nieutwardzony wokot obiektu.

Zatacznikiem do niniejszego opisu s3 :

- inwentaryzacja ogélnobudowlana

- projekt remontu — zataczniki graficzne

- przedmiar roboét

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Opracowanie:
Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki

Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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CZESC V|
PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE

Temat opracowania: Rewaloryzacja Parku Gminnego w Zabrodziu — roboty
budowlane polegajace na remoncie istniejacych i
budowie nowych $ciezek parkowych, montazu matej
architektury: fawek, koszy na $mieci, stotow biesiadnych,
latarni parkowych, fontann, rzezb itp., przebudowie i
odbudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu
samoczyszczacej toalety parkowej podiaczonej do sieci
energetycznej z montazem bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci, montazu urzadzen sportowych sitowni
zewnetrznej, montazu urzadzenn zabawowych, budowie
boisk wielofunkcyjnych, montazu prefabrykowanych
przepustow i mostkéw drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejacego  stawu, budowie pergoli
parkowych, budowie wiat biesiadnych, budowie
wewnetrznych  instalacji w  granicach  parku:
elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, oraz
remoncie elewacji istniejacego budynku mieszkalno-
gospodarczego, wraz z kompleksowym
zagospodarowaniem dziatki

Adres inwestycj: Dz. nr 9/101, 9/99, 9/55, obreb ewidencyjny Zabrodzie, jedn. ew. Katy
Wroctawskie

Inwestor: Gmina Katy Wroctawskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
T: 7139072 00

Pro Eko Dom - firma projektowo-wykonawcza Joanna Niecko
UL Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801

www.proekodom.pl biuro@proekodom.pl

Osoba uprawniona: mgr inz. Marek Kamiriski

nr upr. 2116/90

w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej
Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U.
z 2013, poz. 1409 z pdzn. zm./ — o$wiadczamy,
ze  dokumentacja  projektowa  zostata
sporzadzona zgodnie z  obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzy¢.

Data wykonania projektu: Czerwiec 2015
Dokumentacja chroniona prawem autorskim. Oryginat projektu posiada strone tytutowa drukowang w kolorze.
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Uwaga ogélna

Wszystkie nazwy wtasne uzyte w opracowaniu stanowia tylko propozycje rozwigzan
technicznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie konkretnych typéw urzadzen innych (
réwnowaznych ) niz podanych w przedmiotowym opracowaniu dopuszczonych do
stosowania w budownictwie ale nie gorszych od referencyjnych.

1. Podstawa opracowania i przedmiot inwestycji:

a) Zlecenie Inwestora

b) Aktualna mapa dc projektowych

c) Techniczne warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
d) Projekt obiektu — cze$¢ architektoniczno-budowlana

e) Uzgodnienie techniczne z inwestorem

f) Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot inwestycji

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Zabrodziu — roboty budowlane polegajgce na
remoncie istniejgcych i budowie nowych S$ciezek parkowych, montazu matej
architektury: fawek, koszy na $mieci, stotéw biesiadnych, latarni parkowych, fontann,
rzezb itp., przebudowie i odbudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu
samoczyszczacej toalety parkowej podigczonej do sieci energetycznej z montazem
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci, montazu urzgdzen sportowych sitowni
zewnetrznej, montazu urzadzen zabawowych, budowie boisk wielofunkcyjnych,
montazu prefabrykowanych przepustéw i mostkoéw drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejgcego stawu, budowie pergoli parkowych, budowie wiat biesiadnych,
budowie wewnetrznych instalacji w granicach parku: elektroenergetycznej, wodno-
kanalizacyjnej, oraz remoncie elewacji istniejgcego budynku mieszkalno-
gospodarczego, wraz z kompleksowym zagospodarowaniem dziafki.

2.1 Dane inwestora

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
T:71390 72 00

2.2 Potozenie inwestycji
Dz. nr 9/101, 9/99, 9/55,
obreb ewidencyjny Zabrodzie

jednostka Ewidencyjna Katy Wroctawskie

2.3 Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe przytgcza wodno-kanalizacyjnego zgodnie z
warunkami zasilania, oraz wewnetrzng instalacje wodno-kanalizacyjng dla
podfgczenia toalety zewnetrznej.

PRO EKO DOM - FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JOANNA NIECKO




REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

Instalacja wodna doprowadzajaca

Przytacze wody nalezy realizowac od istniejgcego siegacza fi90 na dziatce inwestora,
zgodnie ze wskazaniem na projekcie zagospodarowania dziatki

W miejscu istniejgcego siegacza zostanie wykonana prefabrykowana studzienka
zasuwowa. Giebokos¢ posadowienia studzienki zgodnie z gtebokos¢ posadowienia
siegacza. Studzienka jednoelementowa wykonana z materiatdw PCV z metalowg
pokrywa, szczelna, zamykana z zabezpieczeniem.

Obiekt zaopatrywany bedzie z sieci wodociggowej przytgczem @32 prowadzonym w
gruncie, w rurach pre-izolowanych, zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki,
wprowadzony do pomieszczenia technicznego w podbaseniu, gdzie przewiduje sie
zamontowanie wodomierza oraz gtdwnego zaworu odcinajgcego. Przylacze jest
uzgodnione z wifascicielem sieci. Rurocigg w granicach dziatki zostanie wykonany
jako podziemny z rur pre-izolowanych, zgodnie z projektem zagospodarowania
dziatki.

Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy typ js2.5. Montaz
zestawu wodomierzowego w pozycji poziomej 40 cm nad posadzkg. Wykonanie
zestawu zgodnie z pn-b-10720, 1998 r. oraz warunkami przytgczaczenia.

Instalacja cieptej wody uzytkowej.

Do zasilania obiektu w cieptg wode zaprojektowano obiegowe podgrzewacze wody w
miejscu poboru — zapleczu higieniczno-sanitarnym.

Dopuszcza sie przytgczenie pompy ciepta, wg osobnego opracowania, Iubfi
kolektorébw stonecznych. Urzgdzenia majg znajdowaé sie w pomieszczeniu
technicznym.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur miedzianych utozonych pod
posadzkg. W miejscach podigczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje sie
zastosowanie ztgczek  metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikéw
stosowac tasme lub paste teflonowa.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych projektuje sie do prefabrykowanego zbiornika
bezodptywowego, stanowigcego cze$¢ urzadzenia toalety zewnetrznej. Lokalizacje
wskazano na projekcie zagospodarowania dziafki.

Przytacze od obiektu wykonane rurg PCV w gruncie, zaizolowang, zgodnie z
Projektem Zagospodarowania dziatki. Na kazdym zatamaniu trasy przytgcza nalezy
wykona¢ studzienke posrednig prefabrykowana.

Trasy przewodow sanitarnych w obiekcie nalezy prowadzi¢ przy $cianach, zgodnie z
projektem. Rozdziat poziomy instalacji nalezy wykona¢ w posadzce w
pomieszczeniach technicznych toalety zewnetrznej. Nalezy zastosowac rury
kanalizacyjne z PCV (wg. PN/H-74075) tgczone kielichowo. Przebieg rur i ich
Srednice przedstawiono na zatgcznikach graficznych. Przewody odptywowe nalezy
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prowadzi¢ w $cianach oraz w posadzce ze spadkiem rur wg. rysunku. Pion
kanalizacyjny nalezy wyposazy¢ w rewizje i wywiewke w miejscu wskazanym w
projekcie szczegotowym.

Instalacje po zamontowaniu nalezy poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN — 707B-
1075 na cidnienie 0,9 MPa, a nastepnie przeptukaé. Préby cisnieniowe instalacji
zimnej wody muszg by¢ wykonane po uptywie czasu potrzebnego do osiggniecia
przez potgczenia odpowiedniej wytrzymatosci. Wykonanie proby nalezy poprzedzic¢
napetnieniem instalacji wodg poprzez filtr siatkowy i catkowitym odpowietrzeniem
instalacji. Ptukanie instalacji nalezy wykona¢ wodg przepuszczong przez filtr.

Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé¢ z rur i ksztattek pcv
kielichowych lub polipropylenowych pp. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach
i zakonczyC rurami wywiewnymi.

Wentylacja

W pomieszczeniach zastosowano automatyczng wentylacje mechaniczng nawiewna-
wywiewng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projektowany obiekt toalety
zewnetrznej jest prefabrykowany, wyposazony w niezbedne instalacje, montowany na
gotowym podtozu na placu budowy.

Instalacja centralnego ogrzewania

Z uwagi na charakter obiektu instalacji ogrzewania nie projektuje sie.

Instalacja gazowa

Instalacji gazowej nie projektuje sie.

Uwagi koncowe

Catos¢ prac instalacyjnych wykonaé nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe" pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru z uwzglednieniem
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
zawartych w obowigzujgcym Prawie Budowlanym.

Instalacja sanitarna - projektant

Instalacje sanitarne
Projektant uprawniony:

mgr inz. Marek Kaminski
nrupr. 1787/87
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
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ZABYTKOWEGDO

PARKU W ZABRODZIU

CZESC IX

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Temat opracowania:

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Zabrodziu — roboty
budowlane polegajace na remoncie istniejacych i
budowie nowych $ciezek parkowych, montazu matej
architektury: fawek, koszy na $mieci, stotow biesiadnych,
latarni parkowych, fontann, rzezb itp., przebudowie i
odbudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu
samoczyszczacej toalety parkowej podiaczonej do sieci
energetycznej z montazem bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci, montazu urzadzen sportowych sitowni
zewnetrznej, montazu urzadzenn zabawowych, budowie
boisk wielofunkcyjnych, montazu prefabrykowanych
przepustow i mostkéw drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejacego  stawu, budowie pergoli
parkowych, budowie wiat biesiadnych, budowie
wewnetrznych  instalacji w  granicach  parku:
elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, oraz
remoncie elewacji istniejacego budynku mieszkalno-
gospodarczego, wraz z kompleksowym

zagospodarowaniem dziatki

Adres inwestyciji:

Dz. nr 9/101, 9/99, 9/55, obreb ewidencyjny Zabrodzie, jedn. ew. Katy
Wroctawskie

Inwestor:

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
T: 7139072 00

Pro Eko Dom - firma projektowo-wykonawcza Joanna Niecko
UI. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801

www.proekodom.pl biuro@proekodom.pl

Osoba uprawniona:

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U.
z 2013, poz. 1409 z pdzn. zm./ — o$wiadczamy,
ze  dokumentacja  projektowa  zostata
sporzadzona zgodnie z  obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzy¢.

Inz. Henryk Horodyski
Nr upr. 418/76/Wwm w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej bez
ograniczen

Data wykonania projektu: Czerwiec 2015
Dokumentacja chroniona prawem autorskim. Oryginat projektu posiada strone tytutowa drukowang w kolorze.
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Uwaga ogdlna

Wszystkie nazwy wiasne uzyte w opracowaniu stanowig tylko propozycje rozwigzan
technicznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie konkretnych typéw urzadzen innych (
réwnowaznych ) niz podanych w przedmiotowym opracowaniu dopuszczonych do
stosowania w budownictwie ale nie gorszych od referencyjnych.

A. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania projektu sa:
zlecenie inwestora.
uzgodnienia z inwestorem,
podkfady architektoniczne,

Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Norma PN-IEC 61024-1,2:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Norma PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢
1:Miejsca pracy we wnetrzach.

Norma PN-IEC 61024-1.2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne.

Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 07.04.2004r zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. Nr 109. poz. 1156 z 2004r.)

Warunki przytaczeniowe wydane przez zaktad energetyczny

2. Przedmiot inwestycji

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Zabrodziu — roboty budowlane polegajgce na
remoncie istniejgcych i budowie nowych $Sciezek parkowych, montazu matej
architektury: tawek, koszy na smieci, stotéw biesiadnych, latarni parkowych, fontann,
rzezb itp., przebudowie i odbudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu
samoczyszczgcej toalety parkowej podigczonej do sieci energetycznej z montazem
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci, montazu urzadzen sportowych sitowni
zewnetrznej, montazu urzgdzen zabawowych, budowie boisk wielofunkcyjnych,
montazu prefabrykowanych przepustéw i mostkow drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejgcego stawu, budowie pergoli parkowych, budowie wiat biesiadnych,
budowie wewnetrznych instalacji w granicach parku: elektroenergetycznej, wodno-
kanalizacyjnej, oraz remoncie elewacji istniejgcego budynku mieszkalno-
gospodarczego, wraz z kompleksowym zagospodarowaniem dziafki.
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2.1 Dane inwestora

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
T:71390 7200

2.2 Potozenie inwestycji

Dz. nr 9/101, 9/99, 9/55,
obreb ewidencyjny Zabrodzie
jednostka Ewidencyjna Katy Wroctawskie

2.3 Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe wewnetrznej instalacji zasilania: oswietlenia i
zasilania zewnetrznego Parku, oraz zasilania obiektu toalety zewnetrzne;j.

Opracowanie obejmuje:

— instalacje oswietlenia zewnetrznego

— instalacje sitowg oraz gniazd wtykowych ,

— potaczen wyrdwnawczych (w pomieszczeniach technicznych) ,
ochrone przeciwporazeniowg ,

instalacje monitoringu (w czesci opisowej).

Opis rozwiagzania projektowego.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w Parku.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w Parku,
ktory obejmuje przytgcze elektroenergetyczne, rozdzielnice i trase kablowa linii
zasilajgcych oswietlenie oraz inne urzadzenia elektryczne w Parku

3. Podstawa opracowania.

— mapa do celoéw projektowych,
— warunki techniczne przytagczenia,
— protokét ZUD,
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norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego i sredniego
napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

aktualne katalogi, normy i przepisy PBUE,

wizja w terenie.

4. Opis stanu istniejgcego:

Na terenie parku na dz. Nr X znajduje sie stup nr 15 z ktérego zostanie zasilona
rozdzielnica TR1. Obecnie w parku w Altance znajduje sie zestaw ztgczowo
pomiarowy z ktérego zostanie zasilona rozdzielnica TR2

5. Dobér parametréw oswietleniowych

Projektowane oswietlenie na drodze w parku zaliczono do kategorii oswietlenia — S4
zgodnie z normg PN-EN 13201 . Obliczenia przeprowadzono dla opraw X.
Srednie natezenia o$wietlenie: X Ix

Z przeprowadzonych obliczeh wynika, ze projektowane oprawy zapewnig minimalne
wymagane przez norme parametry oswietleniowe.

6. Rozwigzania techniczne

6.1. Rozdzielnice

Rozdzielnica TR1 zostanie zasilona ze stupa nr 15 znajdujgcego sie na dz. nr X.
Rozdzielnica TR2 zostanie zasilona z istniejgcego zestawu ztgczowo pomiarowego w
altance.

Szczegoty przedstawiono na schemacie ideowym. Rozdzielnice powinny by¢
wykonane z tworzywa sztucznego/stali nierdzewnej osadzone na
fundamencie/wkopane w ziemige/zawieszone na stupie

6.2. Linie kablowe

Kable uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m w rurze arota $r. 75 mm, na
podsypce z piasku 0,1 m. Po utozeniu kabel nalezy przysypa¢ warstwg 0,1 m piasku,
nastepnie nasypac¢ 0,25 m gruntu rodzimego, utozy¢ folie w kolorze niebieskim i
zasypac row pozostatg ziemig zageszczajgc jg warstwami. Przed rozpoczeciem robét
nalezy uzyska¢ pozwolenie od uzytkownikdw poszczegolnych sieci oraz od
zarzgdcow drég i wiascicieli dziatek.

Szczegolnie ostroznie nalezy wykonaé przepusty metodg przecisku rurg $rednicy
minimum 100mm, ustalajgc wpierw gtebokos¢ utozenia innych medidw.

(iak sg inne instalacie podziemne) Z uwagi na inne instalacje podziemne
zamontowane wzdtuz trasy kabla prace w miejscach skrzyzowan lub zblizeh nalezy
wykonywac recznie pod nadzorem poszczegodlnych wiascicieli sieci. Przy uktadaniu
kabli i montazu stupéw nalezy stosowac¢ nastepujace minimalne odlegtosci od innych
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sieci zgodnie z N SEP-E-004:

- Skrzyzowanie lub zblizenie kabli oswietleniowych z kablami elektroenergetycznymi o
napieciu do 1 kV - odlegto$¢ pionowa min. 15cm, pozioma min. 5¢cm.

- Skrzyzowanie lub zblizenie kabli oswietleniowych z kablami elektroenergetycznymi
napieciu pow.1kV do 30kV - odlegtos¢ pionowa min. 15cm, pozioma min. 25cm.

- Skrzyzowanie lub zblizenie kabli o$wietleniowych z kablami telekomunikacyjnymi
odlegtos¢ pionowa min. 15cm, pozioma min. 25cm.

- Skrzyzowanie lub zblizenie kabli oswietleniowych z rurociggami wodociggowymi,
Sciekowymi, z gazem palnym o ci$nieniu do 49 kPa wynosi w pionie min. 80cm, przy
zblizeniu min. 50cm.

W  przypadku braku mozliwosci zastosowania wymaganych odlegtosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy kabel oswietleniowy utozyé w rurze stalowej o
Srednicy 80mm, zabezpieczonej przed korozja.
taczna dlugosé zastosowanych kabili:

YAKXS 4x35mm? — 10m
YKY 3x4mm? — 100m
YKY 3x6mm? — 54m

YKY 5x6mm? — 80m
YAKY 4x16mm? — 1445m
YAKY 5x16mm?2 — 400m
YKY 5x25mm? — 150m
YAKY 5x25mm? — 150m
YAKY 5x35mm? — 1300m

6.3. Obwody oswietleniowe

Obwody oswietleniowe wykona¢ kablami zgodnie ze schematami ideowymi.
Poszczegdlne obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi o charakterystyce
C. Drogowe oprawy oswietleniowe, kolumny o$wietleniowe i naswietlacze boiskowe
zasili¢ od tabliczki bezpiecznikowej przewodem YDY 3x2,5mm2 i zabezpieczy¢ we
wnekach stupowych wktadkami topikowymi z charakterystykg gG o pradzie
zadziatania 6A. Obwody tréjfazowe 010 i O11 nalezy odpowiednio rozfazowac.

6.4. Sterowanie:

Nowoprojektowane obwody oswietleniowe sterowane bedg za pomocg zegara
astronomicznego. Zatgczenie obwodu o$wietleniowego nastgpi o godzinie zachodu
StohAca a wytgczenie o godzinie wschodu Stonca.

6.5. Oprawy oswietleniowe.

a) Oprawy Parkowe LED

Oprawy montowane centrycznie - pojedyncze, przewidziane do stupow montowane
na sztorc, srednica zakonczenia stupa powinna wynosi¢ 60 mm.

Przewidziane do stupéw z podwdjnym wysiegnikiem montowane na wysiegniku
Srednica zakohczenia wysiegnika powinna wynosi¢ 60 mm

Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodnosci
cieplnej (>200w/mk) zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron.

Oprawa wyposazona w 20 diod Cree XM-L2 lub rownowazne, diody umieszczone na
ptytce drukowanej MCPCB 2z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z
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soczewkg asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych
wiasciwosciach temperaturowych.

Moc catkowita oprawy max 41W, strumien Swietiny oprawy min 4890Im, przy
zasilaniu 600mA. Temperatura barwy Swiatta 5000K +/- 3%. Dodatkowo oprawy
powinny posiada¢ mozliwosé¢ redukcji strumienia swietlnego w czasie na zasilaczu
minimum 4 profile czasowe. W celu redukcji kosztéw zwigzanych z poborem mocy
dodatkowag redukcje dla opraw parkowych poza gtéwnym ciggiem w okresie nocnym:
W godzinach od 23:30 do godziny 5:00 oprawa zasilana prgdem 400mA co wptywa
na catkowity pobér mocy max 27,5W przy strumieniu swietinym oprawy min 3260Im.
W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, |IP66 modutu optycznego i zasilacza.
Wymagane dodatkowe zabezpieczenie w oprawie 10kV.

b) Kolumny oswietleniowe

Kolumny o catkowitej wysokosci 2,4m. Czes¢ wykonana polimetakrylanu o wysokosci
ok. 0,9m dolna cze$¢ ok. 1,5 metra wykonana z rury cylindrycznej anodowanej na
kolor czarny, dekiel anodowany pod kolor stupa. Srednica przy podstawie min.
150mm. Podstawa o wymiarach 224x224, rozstaw S$rub 180x180, co zapewnia
stabilnos¢ catej konstrukcji. Kolumna wyposazona w 16 diod Cree XT-E lub
réwnowazne.

Moc catkowita kolumny max 39W, strumien swietlny min 2150Im. Temperatura barwy
Swiatta 5000K +/- 3%.

W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i zasilacza.

Wymagane dodatkowe zabezpieczenie w oprawie 10kV.

c) Naswietlacze boiskowe

Naswietlacze przeznaczone do montazu na belkach. Konstrukcja naswietlacza z
profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK)
zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron. Naswietlacz wyposazony w
48 diod Cree XM-L2 lub réwnowazne, diody umieszczone na ptytce drukowanej
MCPCB z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewkg asymetryczng
wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych.
Moc catkowita naswietlacza max 154W

Strumien swietlny naswietlacza min 19600Im. Temperatura barwy swiatta 5000K +/-
3%. Naswietlacz przystosowany do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 40
stopni C. W naswietlaczu powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w
niezbedne zabezpieczenia: przepigeciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce
diody LED zamontowane w naswietlaczu przed przegrzaniem, IP66 modutu
optycznego i zasilacza. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie w naswietlaczu 10kV.

d) Oswietlenie liniowe zewnetrzne
Tasma LED wodoodporna , szczelno$¢ IP65, o mocy max. 4.8W w aluminiowym

wodoodpornym profilu LED typu SO-H z ostong mleczna.
Wymiar profilu: 26 x 26 mm
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e) Oswietlenie gruntowe zewnetrzne

Metalowe oprawy oswietleniowe 29x15.5x12.7cm w kolorze srebrnym ze zrédto
Swiatta GU10 1x50W

f) Oprawy najazdowe

Oprawa oswietleniowa ze szkta i tworzywa sztucznego o wymiarach 32.3 x 17.5 x
17.5 cm w Kolorze czarnym ze zrodtem Swiatta E27 1x40W.

6.6. Stupy oswietleniowe

Wykonaé zgodnie z projektem.

6.7. Fontanny
a) Fontanny suche:

Na powierzchni kazdej fontanny zostanie rozmieszczonych po 50 strumieni wodnych.
Strumien wodny bedzie podswietlony jednym reflektorem pierscieniowym IP68 ze
stali nierdzewnej LED RGB 9x3W 700mA.

Dodatkowo zostanie zamontowany anemometr (czujnik wiatru), odpowiednio
obnizajgcy wysokosé strumieni wodnych w przypadku silnego wiatru.

Kazda dysza zasilana jest jedng pompg zatapialng (PA1) poziomg z tworzywa typ DC
50-2470A firmy GE HOLDING o mocy 86W, zasilanej prgdem bezpiecznym 24V.
Pompka wyposazona w prefiltr ze stali nierdzewnej o oczku 1mm.

b) Fontanny tradycyjne:

Fontanny wykonane bedg w postaci zelbetowych niecek wodnych o wymiarach ok.
2x1,05m x 31,0m kazda z fontann. Niecki z fontanng stanowig zbiornik buforowy
niezbedny do prawidtowej pracy fontanny. Poziom wody w niecce fontanny bedzie
miat okoto 35-40cm.

W $cianach niecek fontann, ok 0,5m nad poziomem wody zostanie rozmieszczonych
po 80 strumieni wodnych parabolicznych w rzedach po 10szt. Zgodnie z projektem
architektury. Dysze strumienia petnego o srednicy 8mm o regulowanej wydajnosci
strumienia wody, indywidualnie dla kazdej dyszy, w celu utworzenia r6znorodnych
figur i programéw pracy fontann. Kazdy strumien wodny bedzie podswietlona jednym
reflektorem IP68 ze stali nierdzewnej LED RGB 3x3w 700mA.

Kazdy strumien jest podswietlony reflektorem (RF2) Power LED RGB 3x3W/12V,
700mA firmy GE HOLDING wykonane ze stali nierdzewnej, o0 stopniu
wodoszczelnosci IP68, umieszczone pod strumieniem wodnym.

Kazda dysza zasilana jest jedng pompa zatapialng (PA2) poziomg z tworzywa typ DC
50-2470A firmy GE HOLDING o mocy 86W, zasilanej pradem bezpiecznym 24V. Dla
kazdej pompki nalezy wykona¢ kosz ssawny w niecce fontanny ze stali nierdzewnej o
oczku 1mm.

Do zapewnienia obiegu wody projektuje sie jedng pompa (PF), dla kazdego filtra
piaskowego wykonang z plastiku, z filtrem wstepnym Badu Magic 11 firmy Speck
Pumpen o wydajnosci Q=9 m?3h, wysokosci podnoszenia h=10m, mocy 0,45kW,
zasilanej pradem jednofazowym.

PRO EKO DOM - FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JOANNA NIECKO




REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

Dodatkowo zostanie zamontowany anemometr (czujnik wiatru), odpowiednio
obnizajgcy wysokos¢ strumieni wodnych w przypadku silnego wiatru.

¢) Fontanny stawowe

P=500W

6.8. Toalety
Toalety publiczne UNISEX: ( zgodnie z opisem technologicznym )

- Instalacja elektryczna jednofazowa

- kabel max YKY 3x4 mm?

- maksymalna moc zapotrzebowania 6,1 kW

- zabezpieczenie - 20A - wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna

6.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano wytgczenie
szybkie.

Do przewoddéw ochronnych PE nalezy podtgczy¢ ustawione stupy oswietleniowe,
wszystkie urzadzenia oraz szyny PE z poszczegdlnych szaf rozdzielczych.
Rezystancja uziemienia stupéw nie powinna przekracza¢ 30 Q. Po wykonaniu robot
nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci wytgczenia szybkiego linii kablowych nn
oraz pomiary rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego. W razie

niezadowalajgcych wynikow nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy.
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7. Obliczenia

7.1. Spadki napie¢ na poszczegolnych obwodach

Spadek napiecia wyznaczany ze wzoréw:
200-P1 . .

AUy, = ———- - dla obwodow jednofazowych
y-s-Unf

__100-P-1

T ysUz

dla obwodow trojfazowych

P - moc czynna [W]

| - dtugos¢ przewodu [m]

S - przekroj zyt linii [mm?]

y - konduktywnos¢ przewodu [m/Qmm?]
Unt - napiecie fazowe [V]

Un - napiecie miedzyprzewodowe [V]

ROZDZIELNICA TR1:

moc dtugos¢ Spadek
zainstalowana obwodu napiecia

[mm?] [W] [m] [%]
TR1.SK1 | YKY 5x6 9,20 80 2,74
TR1.1 YKY 3x4 4,60 34 2,63
YAKY
TR1.2 5x35 17,00 2,75
TR1.3 YKY 5x25 21,00 2,81
YAKY
TR1.4 4x16 0,39 0,18
YAKY
TR1.5 4x16 0,49 0,14
YAKY
TR1.6 4x16 0,16 0,04
YAKY
TR1.7 4x16 0,66 1,50
YAKY
TR1.8 5x16 2,10 1,98
YAKY
TR1.9 4x16 0,84 2,02
YAKY
TR1.10 |4x16 0,93 1,79

obwéd typ kabla

SKRZYNKA KROSOWA SK1

moc dtugos¢ Spadek
zainstalowana obwodu napiecia
[mm?] W] [m] [%]
SK1.1 YKY 3x4 4,60 1 2,69

obwdd typ kabla
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SK1.2 YKY 3x4 4,60 2,97

ROZDZIELNICA TR2:

moc dtugosc¢ Spadek
zainstalowana obwodu napiecia

[mm?] [W] [m] [%]
TR2.1 | YKY 3x6 4,60 54 2,95
TR2.2 | YAKY 3x4 1,00 60 1,07

YAKY
TR2.3 4%16 0,21 83 0,19

YAKY
TR2.4 4%16 0,21 100 0,23

YAKY
TR2.5 5535 1,25 650 2,81

YAKY
TR2.6 5y35 1,25 650 2,81

obwéd typ kabla

Spadki napiecia nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

7.2. Impedancja petli zwarcia (skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej)

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna jesli zostanie spetniony ponizszy warunek:

Zs 1, < Uy

Gdzie:

Uo - wartos¢ skuteczna napiecia znamionowego pradu przemiennego wzgledem ziemi - 230
[Vl

Zs - impedancja petli zwarciowej obejmujgcej: zrodto zasilania, przewod fazowy do punktu
zwarcia,

i przewod ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodtem

la - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie zaleznym
od napiecia Ug

Z = J(ZR)Z +Oln

gdzie

2R, ZX - suma rezystanciji i reaktancji obwodu

I,=k-I,

gdzie:

In - wartos¢ znamionowa urzgdzenia zabezpieczajgcego [A]

k - krotnoé¢ prgdu znamionowego powodujgca zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego

ROZDZIELNICA TR1

dtugos¢ Warunek
obwéd | typ kabla | obwodu Zs - I,

[mm?] [m] < U,
TR1.SK1 | YKY 5x6 80 spetniony

TR1.1 | YKY 3x4 34 spetniony
YAKY
TR1.2 5x35 spetniony

TR1.3 | YKY 5x25 spetniony
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YAKY
TR1.4 4x16 spetniony
YAKY
TR1.5 4x16 spetniony
YAKY
TR1.6 4x16 78 spetniony
YAKY
TR1.7 4x16 300 spetniony
YAKY
TR1.8 5x16 400 spetniony
YAKY
TR1.9 4x16 314 spetniony
YAKY
TR1.10 4x16 250 spetniony

SKRZYNKA KROSOWA SK1

dtugosc¢ Warunek
obwod | typ kabla | obwodu Zs -1,

[mm?] [m] = Uo
SK1.1 | YKY 3x4 1 spetniony
SK1.2 YKY 3x4 5 spetniony

ROZDZIELNICA TR2

dtugos¢ Warunek
obwod | typ kabla | obwodu R X Zs | In la | Zs*la | Zg-1,
[mm?] [m] [Q | [Q] | [Q] = Uo
TR2.1 | YKY 3x6 54 0,241|0,004(0,241|20(1,6| 32 | 7,716 | spemiony
TR2.2 YKY 3x4 60 0,268|0,005|0,268|10|1,6| 16 | 4,286 | spetniony

TR2.3 YAKY 83 0,157|0,007|0,157|10|1,6| 16 | 2,517 | spetniony
TR2.4 \?XlK?( 100 0,112|0,008|0,112|10|1,6| 16 | 1,790 | spetniony
TR2.5 \?XlKGY 650 0,563|0,052|0,565|10|1,6| 16 | 9,043 | spetniony
TR2.6 \?XZKi 650 0,563|0,052|0,565|10|1,6| 16 | 9,043 | spetniony
5x35

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej jest zachowany w kazdym obwodzie.
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7. Uwagi koncowe:

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem projektu. Bezwzglednie stosowaé
sie do uwag protokotu ZUD. Przed przystgpieniem do prac wyznaczy¢ geodezyjnie miejsca
montazu stupéw, szafek kablowych, urzadzen oraz przebieg trasy kabli. Po wybudowaniu
linii kablowych nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie linii kablowej,

- sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz,

- pomiar opornosci izolacji kabli i przewodow,

- pomiar uziemien i ciggtosci uziemien oraz wytgczenia szybkiego,
- sprawdzenie sprawno$ci zabezpieczen réznicowo-pragdowych
Sporzadzi¢ odpowiednie protokoty pomiarow.

Klasy oswietlenia S

Klasa Poziome natezenie oswietlenia
EwlIx? Emin W IX
(eksploatacyjne |(eksploatacyjne)
minimum)

S1 5

S2 3

S3 15

S4 1

S5 0,6

S6 0,6

S7 nie okresla sie  |nie okresla sie

Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowac zgodnie z ustawg -
Prawo budowlane, ustawg o zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi
dotyczgcymi ww. ustaw a w szczegdlnosci: rozporzgdzeniem Min. Spraw Wewnetrznych w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Instalacje
elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364
,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, a takze zgodne z normami PN-EN 12464-
1 ,0Oswietlenie miejsc pracy”, PN-86/E-05003, PN-EN 62305, PN-EN 1838 a takze zgodne z
normami PN-86/E-05003, PN-EN 62305, N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Zastosowany osprzet instalacyjny
musi by¢ oznakowany znakiem ,CE”.

Instalacja elektryczna - projektant
Inz. Henryk Horodyski

Nr upr. 418/76/\Wwm w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej
bez ograniczen
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Stupy

Na inwestycje przewidziano stupy o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego
zbudowanych z trzech potgczonych elementow:

- konstrukcji nosnej wykonanej ze stalowych rur o budowie hybrydowej, przyspawane
podstawy stalowej,

-elementow zewnetrznych wykonanych z kompozycji tworzyw sztucznych metoda
termo wtrysku oraz metodg wtrysku,

- samogasngcej sztywnej pianki poliuretanowej, ktéra wypetnia przestrzen miedzy
konstrukcjg a powtokg z tworzywa sztucznego.

Przewidziane na inwestycje stupy majg charakteryzowac sie:

- odpornoscig na korozje,

-niewielkim ciezarem utatwiajgcym transport i montaz,

-odpornoscig na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

Odpornoscig na dziatania soli, amoniaku i innych substancji zrgcych, odpornoscig na
dziatanie promieni UV,

- niskim kosztem konserwaciji.

Ksztatt jak rowniez zdobienia zostaty przedstawione ponizej wymaga sie zachowania
tego samego charakteru przy proponowania produktu zamiennego.

Fundament betonowy wizerunek

B

ey

"-.u 1 . N

— lechnalogiczng warstwa
niespragsawansga befonu
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Wizerunek stupa

Podstawa slupa

3300 [mmi

Oprawy przewidziane na stupy o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego

Na inwestycje przewidziano montaz punktéw sSwietlnych zrealizowanych na
oprawach wysokopreznych S70W

Oprawka:

- stopien ochrony IP 65,

- klasa izolaciji Il,

- podstawa odlew cisnieniowy ze stopu aluminium, ostona osprzetu elektrycznego
poliweglan,

- kolor czarny,

- montaz na stupie z zakonczeniem fi60,

- $rednica kotnierza klosza fi 150.
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Wizerunek oprawki

ostona (PC)

uniwersalna rama
montazowa z osprzetem
elektromagnetycznym
lub elektronicznym

aluminiowa podstawa
oprawy

Klosz i daszek

Klosz wykonany z polimetakrylan-metylu, daszek z uksztaltowanej blachy
aluminiowej kolor czarny. Oprawa ma zachowac wymiary jak ponizej +/- 2%

Wizerunek

X
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Oswietlenie boisk:

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktéw Swietinych zrealizowanych za
pomocg naswietlaczy LED. naswietlacze przeznaczone do montazu na belkach.
Konstrukcja naswietlacza z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o
przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20
mikron. Naswietlacz anodowany w dwoch kolorach, boki anodowane na kolor czarny
przod na kolor inox. Ksztatt naswietlacza wedlug zatgczonego wizerunku.
Naswietlacz wyposazony w 48 diod CREE XM-L2 Ilub rownowazne, diody
umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajgcymi,
zintegrowana z soczewkg asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o
podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych. Moc catkowita naswietlacza max
154 W strumien Swietlny naswietlacza min 19600 Im. Temperatura barwy Swiatta
5000K +/- 3%, Zywotnosé diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta
na naswietlacz minimum 5 lat. Naswietlacz przystosowany do pracy w temperaturach
od -40 stopni C do 40 stopni C. W naswietlaczu powinien by¢ zainstalowany zasilacz
wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz
zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w naswietlaczu przed
przegrzaniem, |IP66 modutu optycznego i =zasilacza. Wymagane dodatkowe
zabezpieczenie w naswietlaczu 10 KV. Naswietlacze muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci CE producenta jak rowniez bezpieczenstwo fotobiologiczne producenta
diod.

Wizerunek naswietlacza:
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Krzywa rozsytu naswietlacza:

185

Na boiska przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe jednoelementowe
o catkowitej wysokosci 10 metrow anodowane na kolor czarny, srednica przy
podstawie fi 180 mm, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw $rub 300 x
300, grubos¢ podstawy min 12 mm co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji. Na
stupie przewidziano belki pod naswietlacze odpowiednio:

- belka aluminiowa anodowana pod kolor stupa, pod jeden naswietlacz,

e
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- belka aluminiowa anodowana pod kolor stupa, regulowana pod 2 naswietlacze.

L] L
S

Omgzy

)

Stup i belki zabezpieczone technologig anodowania, minimalna warto$¢ anody 20
mikron. Powloka anodowa jest integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma
mozliwosci ich zituszczania, odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caty okres
uzytkowania stupa. Waga stupa do 60 kg co umozliwia transport bez uzycia np.
transportera. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem
CE wystawiong przez producenta. Do wyposazenia dotgczona ma by¢ tabliczka
bezpiecznikowa, oraz nierdzewiejgcy komplet elementéw ztgcznych stupa (nakretki,
podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa,
kluczyk imbusowy). Dodatkowo kazdy stup ma zostaé dostarczony na inwestycje w
zabezpieczeniu rekawem materiatowym usuwanym po zamontowaniu stupa co
wptywa na minimalizowanie uszkodzen w trakcie trwania inwestycji.
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

Wizerunek stupa przewidzianego na boiska:

Rysunki poglagdowe — typy i rodzaje lamp wskazano w specyfikacji.
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

Opracowanie:

Architektura
Projektant uprawniony: .
Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Konstrukcja
Projektant uprawniony:
Inz. Robert Drabko
Nr upr. 195/D0S$/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Instalacje elektryczne

Projektant Uprawniony
Inz. Henryk Horodyski
Nr upr. 418/76/Wwm w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
bez ograniczen

Instalacje sanitarne
Projektant uprawniony:
mgr inz. Marek Kaminski
nrupr. 1787/87
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjne;

Opracowanie catosci:

Pro Eko Dom — firma projektowo-wykonawcza Joanna Niecko
Ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec
Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801
www.proekodom.pl biuro@proekodom.pl
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZABRODZIU

CZESC X
ZAL ACZNIKI GRAFICZNE

SPIS ZAY ACZNIKOW GRAFICZNYCH:

Z00 — Koncepcja zagospodarowania

Z01 — Aktualna mapa dc projektowych

Z02 — Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Z03 — Zagospodarowanie dziatki na aktualnej mapie dc projektowych 1:500
Z04 — Zagospodarowanie dziatki 1:500

Z05 — Zagospodarowanie dziatki — Projekt matej architektury

Z06 — Zagospodarowanie dziatki — Projekt nasadzen

Z07 — Zagospodarowanie dziatki — Instalacja wodno-kanalizacyjna

Z08 — Zagospodarowanie dziatki — Instalacja elektryczna
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Temat opracowania

Nr
opracowania: TO M 02

Zakres opracowania:

Projekt
zagospodarowania
dziatki

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Zabrodziu - roboty budowlane
polegajace na remoncie istniejacych i budowie nowych $ciezek
parkowych, montazu matej architektury: tawek, koszy na $mieci, stotow
biesiadnych, latarni parkowych, fontann, rzezb itp., przebudowie i
odbudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu samoczyszczacej
toalety parkowej podiaczonej do sieci wodnej i energetycznej z

montazem bezodplywowego zbiornika na nieczystosci, montazu
urzadzen sportowych sitowni zewnetrznej, montazu urzadzen
zabawowych, budowie boisk wielofunkcyjnych, montazu

prefabrykowanych przepustow i mostkéw drewnianych, remoncie linii
brzegowe;j istniejacego stawu, budowie pergoli parkowych, budowie wiat
biesiadnych, budowie wewnetrznych instalacji w granicach parku:
elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, oraz remoncie elewacji
istniejacego budynku mieszkalno-gospodarczego, wraz z
kompleksowym zagospodarowaniem dziatki

Adres inwestycji:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Dz. nr 9/101, 9/99, 9/55, obreb ewidencyjny Zabrodzie, jedn. ew. Katy Wroctawskie

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
T:71 39072 00

Pro Eko Dom - firma projektowo-wykonawcza Joanna Nie¢ko
UL. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801

www.proekodom.pl biuro@proekodom.pl

Architektura
Projektant uprawniony:

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Konstrukcja
Projektant uprawniony:

Inz. Robert Drabko
Nr upr. 195/D0OS/12
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Instalacje sanitarne:
Projektant uprawniony

mgr inz. Marek Kaminski
nr upr. 2116/90
w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej

Instalacje elektryczne:
Projektant uprawniony:

Inz. Henryk Horodyski
Nr upr. 418/76/\WWwm w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej bez ograniczen

Architekt krajobrazu:

Mgr inz. Arch. Joanna Niecko
Nr dyplomu 4407/2003/A

Zawarto$¢ opracowania:

X - Zataczniki graficzne

224
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