
LEGENDA:

Ścieżki parkowe projektowane

Lampa parkowa

Ścieżki parkowe z obrzeżem

granitowym

Granica działki

Projektowane ogrodzenie z siatki

Wejście na teren parku

10m0m 20m 50m

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

PARKU

INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

Rzędna terenu 125,6 - 129,4 m n.p.m.

DZ. NR 10/4

DZ. NR 9/99

DZ. NR 9/100

DZ. NR 9/18

DR 4/5

DR 9/10

DR 9/12

DZ. NR 9/79

DZ. NR

9/14

DZ. NR 9/78

DZ. NR 9/87

DR 9/20

DZ. NR 9/54

DZ. NR 9/55

DZ. NR 9/88

DZ. NR 10/3

DZ. NR 9/58

DZ. NR 9/58

DZ. NR 1/8

DZ. NR 1/21

DZ. NR 1/48

DZ. NR 9/101

DZ. NR 1/49

DR 4/5
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Reflektory gruntowe
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OŚWIETLENIA

NAZWA ELEMENTU

LAMPY PARKOWE

ILOŚĆ

106

REFLEKTORY GRUNTOWE 10

Parametry lamp parkowych:

1. stopień ochrony ip 65

2. klasa izolacyjności ii

3. materiał: podstawa z aluminium, osłona osprzętu - poliwęglan

4. kolor czarny

5. montaż na słupie

6. średnica kołnierza klosza Ø 150 mm

Słup z tworzywa sztucznego  w kolorze czarnym

 o wysokości 3735 mm i srednicy podstawy Ø300 mm

Reflektor gruntowy czarny na podstawie betonowej

max wysokość 20 cm, led, ip65

∅



∅

OPRAWA PARKOWA

SŁUP

REFLEKTOR GRUNTOWY

UWAGA:

Lampy o rozstawie co 20 m, wg rysunku oświetlenia

PROJ. ZK-1E-1P-S

NA SŁUPIE NR 8

Instalacja elektryczna dla automatycznej toalety

publicznej podwójnej z dostepem dla niepełnosprawnych:

1. kabel max. YDY 3x4 mm2

2. maksymalna moc zapotrzebowania 6.1 kW

3. zabezpieczenie przedlicznikowe 20 A

4. zużycie energii 4.38 kW

PROJEKTOWAN
E PRZYŁĄ

CZE
 OŚWIETLENIA

PR
OJEKTOWANE

 PRZYŁĄCZE

DLA TOALETY ORAZ GASTRONOMII

PROJEKTOWAN
E PRZYŁĄ

CZE

OŚWIETLENIA BOISK ORAZ

DROGI PARKOWEJ

PROJEKT
OWANE PRZYŁĄCZE

OŚWIETLENIA BOISK ORAZ

DROGI PARKOWEJ

LAPIDARIUM

(OBSZAR BADAŃ

ARCHEOOGICZNYCH)

STREFA SENIORA

POW. 620 M2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

SIŁOWNIA

ZEWNĘTRZNA

POW. 520 M2
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PARKING DLA GOŚCI

(40 MIEJSC PARKINGOWYCH)

OGRÓD

ZAPACHÓW

POW.390 M2
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WIATA

REKREACYJNA

BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY

WIATA

PROJ. ZK-1E-1P-S

NA SŁUPIE NR 8

WG WARUNKÓW PRZYŁĄCZA
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PLAC ZABAW

POW. 1700 M2
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PLAC Z RZEŹBĄ

POW.120 M2

Ś
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AUTOMATYCZNA

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

REFLEKTORY BOISKOWE 8
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Układanie kabli

Kable należy układać linią falistą z 3 % zapasem ich długości w wykopie na

głębokości 0,7m na 10cm warstwie piasku. Na ułożone kable należy nasypać

10cm warstwę piasku oraz 20cm rodzimego gruntu oczyszczonego z

kamieni. Warstwy należy zagęścić, po czym ułożyć na nich folię

ostrzegawczą koloru niebieskiego. Pozostały wykop zasypać rodzimym

gruntem warstwami go ubijając.

Przy skrzyżowaniu z uzbrojeniem terenu kable oświetleniowe osłaniać rurami

giętkimi dwuściennymi karbowanymi z HDPE o średnicy φ50, koloru

niebieskiego, wyposażonymi w pilota. Dodatkowo należy osłaniać kable ww.

rurami przy układaniu pod projektowanymi nawierzchniami placów i ścieżek

w tym w szczególności pod nawierzchniami z granitu,

kostki betonowej, bazaltowej i granitowej oraz pod płytami. Rury należy

uszczelnić.

Kable do opraw 24V zlokalizowanych w rabatach  należy prowadzić na

głębokości 50 cm na całej długości w rurkach elektroinstalacyjnych giętkich

karbowanych z PCV, nierozprzestrzeniających ognia o zwiększonej

odporności na ściskanie (750N), z pilotem stalowym.

Kable prowadzone w pobliżu istniejących i projektowanych drzew należy

umieścić w rurze ochronnej giętkiej dwuściennej karbowanej z HDPE o

średnicy φ50, koloru niebieskiego, wyposażonymi w pilota koloru

niebieskiego.

W rowie kablowym przewiduje się ułożenie od skrzyni SOT do komory

technologicznej bednarki FeZn 25x4. Bednarkę należy zakopać w dnie rowu

kablowego na głębokości co najmniej 10cm. Bednarkę w ziemi łączyć

poprzez spawanie.

Na kable należy założyć opaski oznacznikowe o treści zawierającej nazwę

właściciela kabla, jego typ, jego napięcie znamionowe, rok budowy linii oraz

trasę w formacie „skąd dokąd”

KABEL

YAKY 4 x 16 mm2

YAKY 4 x 25 mm2

YAKY 4 x 25 mm2

PRO EKO DOM JOANNA NIEĆKO

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.proekodom.pl   tel: 603280801

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:500

Strona dokumentacji

Numer projektu

08/2015

Data produkcji

CZERWIEC 2015

Data propawki

----

Klient

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA -

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWALNY

Z08

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

REWALORYZACJA PARKU GMINNEGO W ZABRODZIU

Położenie

Dz. nr 9/101, 9/99, 9/55, obręb ewidencyjny Zabrodzie, jedn.
ew. Kąty Wrocławskie

ZAGOSPODAROWANIE

DZIAŁKI

Rewaloryzacja  Parku Gminnego w Zabrodziu - roboty budowlane polegające na
remoncie istniejących i budowie nowych ścieżek parkowych, montażu małej
architektury:  ławek, koszy na śmieci, stołów biesiadnych,  latarni parkowych, fontann,
rzeźb itp., przebudowie i odbudowie wejścia do parku i ogrodzenia,  montażu
samoczyszczącej  toalety parkowej podłączonej  do sieci wodnej i energetycznej  z
montażem bezodpływowego  zbiornika na nieczystości,  montażu urządzeń
sportowych siłowni zewnętrznej,  montażu urządzeń zabawowych,  budowie boisk
wielofunkcyjnych,  montażu prefabrykowanych  przepustów i mostków drewnianych,
remoncie linii brzegowej istniejącego stawu, budowie pergoli parkowych, budowie
wiat biesiadnych,  budowie wewnętrznych instalacji w granicach parku:
elektroenergetycznej,  wodno-kanalizacyjnej,  oraz remoncie elewacji istniejącego
budynku mieszkalno-gospodarczego,  wraz z kompleksowym  zagospodarowaniem
działki

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Rados ław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej  bez ograniczeń

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Joanna Niećko
Nr dyplomu 4407/2003/A

Gmina Kąty Wrocławskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie
T: 71 390 72 00

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:

Inż. Henryk Horodyski
Nr upr. 418/76/Wwm w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
bez ograniczeń


