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Uktad torowy wraz z odwodnieniem:

— — — - Regulacja toru
Tor projektowany
Stan istniejgcy
Projektowane krawedzie budowli ziemnych
Projektowane odwodnienie:
kolektory

odwodnienie liniowe
ptyty Sciekowe

:] Projektowane perony

) Dojscia do peronow
P.O. Mokronos Gorny w postaci pochylni i schodow

km 8,405
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Poczatek regulacii

)
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Dojscia w postaci chodnika

i
km 8,

]} Parking dla rowerow
Wiaty, zadaszenia peronowe

torow
km 8,

x—x—x—% Wygrodzenie

.

-“Koniec robét torow

Trasa wolna od przeszkod

% ts POGP. SMOLEC ' Gtowne kierunki przemieszczania sie potokow ludzi

125.92 ANV4 ‘\‘ , ——— Granice ewidencyjne dziatek
[————— > A 7 ] - ; - —_—— — — — - Linia rozgraniczajgca teren inwestycji - teren zamkniety PKP

— — — - Linia rozgraniczajgca teren inwestycji - zajecie terendw przylegtych

Poczatek regulacii

Poczatek robot
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Koniec peronu nr 2

km 8,387

Poczaztek peronu nr 2

km 8,237

[ = \ @ 8 5 — — — - Zakres inwestycji planowanej w ramach zadan realizowanych przez
: ? ; Gmine Katy Wroctawskie

Regulacja istniejgcego toru w planie i profilu S —— g e e ittt - >-————— 1] b I S B e e e e D B P e itttk

i © 8.2

e —————————— o ———— Sie¢ trakcyjna:

@ 8 6 Projektowany stup trakcyjny z uszynieniem
- ' indywidualnym

Q ] @ 1 %( Demontaz istniejgcej konstrukciji

Pozostate oznaczenia wg BN-76/3500-12

Elektroenergetyka:

Projektowana oprawa os$wietleniowa

— Zakres rob6t wykonany w ramach zadania pn. "Prace na liniii
kolejowej nr 274 Wroctaw - Zgorzelec na odcinku Wroctaw - Jelenia
Géra oraz przylegtych facznicach - prace na odcinu Wroctaw
Grabiszyn - Smolec - etap II"

| Planowana budowa
\ = chodnika o szerokosci 2m

572

NAZWA PROJEKTU:
| 1£0.UV ) Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu:
) 8418 ’ ‘ "Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obstugi przewozéw pasazerskich

Koniec peronu pr 1

km 8

we WrOF poprzez budowe przystanku kolejowego Mokronos Gorny"

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Planowana budowa ciggu

WYKONAWCA DOKUMENTACII PROJEKTOWE]:

Multiconsult Polska Sp. z o.o0. M u h'] consu IT '

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa PNl SKA

pieszo-jezdnego o szerokosci 4,5m

ETAP 3
ANALIZY TECHNICZNE WARIANTOW WRAZ Z OSZACOWANIEM KOSZTOW

TYTULRYSUNKU yWARIANT 1b - PLAN SYTUACYINY PRZYSTANKU OSOBOWEGO
MOKRONOS GORNY

TEMAT NR DATA SKALA RYS. NR

1:500 1
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